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Gdansk ul. Solec 4

SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST. 01.01

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SPIS ZAWARTOSCI :

ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45111100-9
TYNKI WEWNETRZNE Kod CPV 45410000-4
POSADZKI Kod CPV 45432114-6, 45432111-5
ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8

ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE
Kod CPV 45261910-6
45261420-4
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1.0 WSTEP

* Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiorkowych warstw
posadzkowych , demontazu paneli podiogowych i skucia tynkéw
wewnetrznych ze Scian.

=  Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

= Zakres robét objetych SST

- Rozbidrka istniejacych posadzek z tworzyw sztucznych,
- rozbidérka podtdg z paneli podtogowych,
—  skucie tynkdw wewnetrznych ze Scian,

= Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01.00.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00

3.0 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00

3.2 Sprzet do wykonania roboét
Narzedzia pneumatyczne, swidry, kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny, mitoty,
topaty, szufle, przecinaki,

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiatéow

Materiaty rozbiorkowe powinny by¢ wywozone srodkami transportu
przystosowanymi do przewozu materiatu rozbiérkowego do miejsc
wyznaczonych do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00
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5.2 Zasady wykonywania robét

Wykonanie robo6t obejmuje nastepujace fazy:
= Zabezpieczenie dotyczace BHP (ogrodzenie i oznakowanie terenu
niezbednego do prowadzenia robot rozbiorkowych, znaki i napisy
ostrzegawcze).
= Przygotowanie placu sktadowego dla odzyskanych materiatu ceglanego.
= Rozbidrka warstw posadzkowych istniejgcych.
= Skucie strych tynkéw ze scian

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01.00

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot sg m?im3.
llosC robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
obmiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00
8.2 Odbiér robot

Odbidr robét rozbidrkowych powinien by¢ dokonywany zgodnie z wyzej
podanymi wymaganiami (pkt.5 i 6)

Podstawg odbioru powinna byc:

a) petna dokumentacja robocza obiektu,

b) zaswiadczenia lub protokoty odbioru materiatéw z odzysku na placu
budowy,

c) dziennik budowy.

d) sporzadzenie protokdtu koncowego zawierajgcego:
- wyniki kontroli stanu elementow konstrukcyjnych obiektu pozostatych po
robotach rozbiérkowych
- wyszczegolnienie uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
- terminy i sposoby usuniecia uszkodzen

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogdlnobudowlane



9.2 Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? i m® wg ceny jednostkowe;.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkoéw przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Prawo budowlane na dzien 1 stycznia 1995r z pozniejszymi uzupetnieniami.

10.3

10.4

10.2 Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czytac¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert)
o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
Podczas wykonywania robot nalezy zachowac przepisy zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. nr 13 poz. 93
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z
dn. 10 grudnia 1998 r.) ktére nakazuje obowigzek przestrzegania
bezpieczenstwa pracy wg nizej wymienionych Polskich Norm:
PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku
pracy. Wymagania dotyczgce pomiaréw. —tylko wg p. 2.3.
PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i potbuty
elektroizolacyjne.
PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem :

1.3.1 Tynkow wewnetrznych

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01.00.
2. 0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Stosowane materiaty

cement, wapno, woda, piasek,
gtadz tynkowa,
gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,

2.3 Wymagania dla materiatéw
uziarnienie, woda wg wymogow PN

3.0. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

pojemniki na zaprawe,

pace metalowe, kielnie, rusztowania

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.
Nalezy dostosowac sie do wymagan okreslonych przez producenta materiatow.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.
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5.2 Wyszczegdlnienie robét

w pomieszczeniach w miejscach okreslonych przez inwestora — po uprzednim
usunieciu starych zmurszatych tynkdéw i oczyszczeniu podtoza a nastepnie
zaimpregnowaniu podtoza preparatem odgrzybiajgcym - nalezy wykonac tynki
cem.-wap. lll kat.,

5.3 Warunki przystapienia do wykonywania wypraw

Do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich z mas nalezy przyste -
powac w okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

5.4 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie swiezym (nie stwardnialym).
Zaprawa w stanie Swiezym powinna byc¢ jednolita, nie wykazywa¢ segregacji
sktadnikow, spienienia oraz obecnosci zanieczyszczen obcych, grudek

nierozpuszczonego kleju, niedogaszonych czastek wapna i ziarn kruszywa, o
Srednicy powyzej 0,5 mm.

5.5 Nanoszenie zapraw PMT/W

Plastyczng zaprawe tynkarska nalezy nanosic¢ na sciany i sufity w postaci
cienkich wypraw wewnetrznych recznie, jedno- lub dwuwarstwowo.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00.
6.2 Odbiér zaprawy stwardniatej

Odbidr koncowy wyprawy pod wzgledem jako$ci powinien by¢ wykonany
Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie wodg
otynkowanej powierzchni — woda powinna sptywac po $cianie waskim
strumieniem nie rozlewajgc sie po powierzchni i nie wsigkajac w nig, a krople
wylane na poziomg powierzchnie nie powinny wsigka¢ w wyprawe przez okres
co najmniej 1 godz.

Odpornosc¢ na tworzenie sie wykwitow solnych nalezy sprawdzi¢ przez polewanie
wyprawy wodg — miejsca, uprzednio polane wodg, po wyschnieciu nie powinny
wykazywac biatego nalotu, wykwitéw solnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01.00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest - m?
8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
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8.2 Warunki techniczne odbioru

1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, sciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami odbioru
podanymi dla tych robét budowlanych. Badanie powinno polegac na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajgcych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

2. Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze
czesciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

3. Badanie materiatéw oktadzinowych i ewentualnie klejow (w przypadku
oktadzin z ptytek przyklejanych) nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy
sprawdzacé dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polegaC na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu
przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach:
gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez
naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych
i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za
pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania
powierzchni przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- wykonanie tynkow,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Normy i Swiadectwa:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powtoki i wyprawy elewacyjne. Metoda
przyspieszonego badania odpornosci na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.
BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw
wewnetrznych.

BN-89/6734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2.
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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek :

1.3.1  Wyktadzina winylowa
1.3.2 Panele podtogowe
1.3.3 Podtogi drewniane

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01.00.
2.0.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2. Stosowane materiaty

1. Wyktadzina zmywalna — winylowa typu TARKETT — trudnoscieralna, trudno-
zapalna, antyposlozgowa np. Tarkett Tapiflex 163.
Przyklejanie wraz z cokolikiem wywinietym na $ciane na wys. 7 cm.
Ukfadanie na wylewce samopoziomujgcej wyrownujgcej podtoze betonowe
lub na ptytach OSB z uzyciem klejow zalecanych przez dostawce wyktadziny.
2. Plyty OSB grub 22 mm
3. Deski sosnowe grub. 25 mm
4. Krawedziaki iglaste impregnowane
5. Panele podtogowe
6. Mata wygtuszajgca i pozostate materiaty systemowe okreslone do stosowania
przez producenta paneli podtogowych

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

- nozyce,
- pity widiowe,
- przecinaki, wiertta, packi
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4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.
4.2. Transport materiatlow

Materiaty posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi,
skrzyniowymi zabezpieczonymi przed przesunieciem lub zawilgoceniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét Ogolne zasady wykonywania robot
podano w ST.01.00.

5.2 Wykonywanie posadzek z wylozeniem wyktadziny zmywalnej typu
TARKETT

Podtoza nalezy wykonczy¢ wylewkg samopoziomujgcag
Sposdb przygotowania podtoza oraz uktadania wyktadziny — zgodnie z
zaleceniami producenta wybranej wyktadziny.

Wymagania podstawowe

W pomieszczeniach, w mare mozliwosci, nalezy uktada¢ wyktadzine ,, z jednego
kawatka”- bez zbednych potaczen.

Niezbedne potgczenia wykonac w technologii okreslonej przez dostawce.
Wyktadzine winylowg zmywalng przykleja¢ do podtoza betonowego wyréwna -
nego wylewka samopoziomujgca przy uzyciu klejow zaleconych przez
producenta wybranej wyktadziny.

Cokolik wykona¢ poprzez wywiniecie wyktadziny podtogowej na Sciane na
wysokos¢ 7 cm.

5.3 Wykonywanie podtég drewnianych
Wymiane podtdg z desek sosnowych grub. 25 mm wraz z wymiang legarow
zniszczonych na nowe z kantéwki iglastej impregnowanej cisnieniowo wykonaé
wg ogolnych zasad wykonywania robot ciesielskich w miejscach niezbednych
ustalowych z inspektorem nadzoru.

5.4 Wykladanie paneli podiogowych
Uktadanie paneli wraz z podtozem z systemowej maty gtuszacej i z wykoncze -
niem z systemowych listew przy$ciennych — wykonaé scisle wg wytycznych
technicznych dostawcy paneli podtogowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci robot

1 Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny
byC przeprowadzone przez porownanie wykonanej posadzki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
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na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
posadzek — na podstawie protokotdéw miedzyfazowych i zapiséw
w dzienniku budowy.
-Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m-.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
8.2. Sposéb odbioru robét posadzkowych

8.2.1. Odbior materiatéw

1. Odbiér materiatéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe.

2. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$é
uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

8.2.2. Odbiér podktadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujagcych fazach robot:

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci
na sciskanie na probkach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia
podkfadu,

- sprawdzenie w czasie wykonywania
podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na
Sciskanie i zginanie,
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- sprawdzenie rownosci podktadu przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy fatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny
poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyc¢ z
dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w
podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikow lub katownikdw wzmacniajgcych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3 Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do robot posadzkowych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
1. temperature pomieszczen,
2. wilgotnos¢ podktadu.
2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykonac¢ za pomocg termometru
lub termografu.
3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac za pomoca hygrometru.
4. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz
wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2.4. Odbidr koncowy robét posadzkowych
Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg
powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- dostarczenie materiatu na budowe

- wykonanie podfoza pod posadzke

- wykonanie posadzki wraz z cokolikami

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
BN-89/6747-25
PN-82/B-02020
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem $cian, grzejnikéw co, rur
wodociggowych, krat i balustrad stalowych

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot :
- malowanie scian wewnetrznych
- malowanie istniejgcej slisarki stalowej i elem. instalacyjnych

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01.00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2 Stosowane materiaty

- pigmenty,

- srodki gruntujace,

-fluaty,

-farby gotowe akrylowe zmywalne — przygotowane fabrycznie,
-farby akrylowe do pomieszczen wilgotnych,

-farby lateksowe odporne na wielokrotne zmywanie

-farby olejne podktadowe i nawierzchniowe

2.3 Wymagania dla materiatéw

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.
- do malowania elementéw stalowych uzy¢ farb antykorozyjnych

3.0. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

-wiadra, pedzle, watki,
-szpachle,
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4.0.

-drabiny
TRANSPORT

4.1

4.2.

5.0.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.
Transport materiatow

Materiaty moga byé przewozone samochodami skrzyniowymi z plandeka lub
dostawczymi zamknietymi.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Malowanie scian

- malowanie podtozy i ptyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie,

-fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich emulsjg gruntujaca,

-malowanie tynkow wewnetrznych farbg akrylowa zwykta i akrylowg do
pomieszczenh wilgotnych,

Warunki ogdlne przystapienia do robét malarskich

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢
powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.

3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami
akrylowymi powinna byc¢ nie wieksza niz 4% masy. Malowanie tynkéw o
wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowacé powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskiej.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé
po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegolnoci:
catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj.
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych
itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikéw lub
opraw), zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.)
wykonaniu podktadéw pod wykfadziny podtogowe,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po
zagruntowaniu wrebow pokostem.

5. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- po utozeniu posadzek
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaC nastepujgce
wymagania techniczne:
- powierzchnia tynkow powinna by¢ gtadka,
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione
przed przystagpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku;
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5.2

6.0

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢
oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze
itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w przypadku
tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub
pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi
farbami bez usuniecia (zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z
wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie
powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

Malowanie istniejacych elem. Instalacyjnych oraz slusarki stalowe
Malowanie istniejacych elementow nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem,
ewentualnie ponownym zamocowaniem do podtoza.

Przed malowaniem nalezy wykonac¢ oczyszczenie ze starych powtok malarskich,
Nastepnie nanies¢ powtoke podktadowg i malowania wierzchniego.

.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

7.0.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01.00.

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- podtoza,
- materiatow,
- warstw gruntujgcych — w celu utatwienia kontroli jest wskazane stosowanie
powitok roznigcych sie barwa.

OBMIAR ROBOT

71

7.2

8.0.

Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01.00.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m-.

ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

9.0.

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
Odbiér robét

Badania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
-rownomiernego roztozenia farby,

-jednolitego roztozenia farby,

-odpornosci na wycieranie,

-odpornosci na zarysowania,

- przyczepnosci do podtoza.

PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2 Platnosé:

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robét jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podtoza,

-spoinowanie,

-szpachlowanie,

-fluatowanie tynkéw,

-malowanie farbg podktadowa,

-malowanie farbg powierzchniowa,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Swiadectwo ITB 462/83

Swiadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych wraz
z obrébkami blacharskimi dachu, parapetéw , gzymséw i muréw powyzej dachu.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i wymienionych w
punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem prac:

- Wykonywanie pokrycia z dachowki ceramicznej,

- Wykonanie opierzen szczytow muru, komindw, parapetow i gzymsow

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01.00.
2.0. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00. ,, Wymagania ogdlne”.

2.2 Stosowane materiaty

obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 — 0,55 mm
materiaty przyja¢ z wybranym systemem pokry¢ dachowych i obrébek
blacharskich.

Dachéwka ceramiczna 'ESOWKA” + materiaty uzupetniajace wg. wybranego
systemu dachdwki.

3.0. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania remontu - przetozenia pokrycia dachowego tgcznie ze
wszystkimi elementami obrobek i opierzen blacharskich nalezy uzy¢ narzedzi

zalecanych przez producentow przyjetych materiatéw pokrywczych: blachy stalowe;j
— ocynkowanej, papy termozgrzewalnej, dachéwki ceramiczne;j.

Roboty w przewazajgcej wiekszosci nalezy wykonywac recznie przy uzyciu trady —
cyjnych metod wykonywania prac dekarskich. Uzywany sprzet :

- gilotyna, nozyce,
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- miotki, szczypce,

- wiertarki, gietarki,

- stoét Slusarski, krawedziarka, zwijarka
- palniki na gaz propan-butan, lutownica,
- podnos$nik przyscienny.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.
4.2 Transport materiatéw

Samochody skrzyniowe lub dostawcze odpowiadajgce pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Blachy stalowe ocynkowane nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi Srodkami
transportu.

Podczas transportu zabezpieczy¢ odpowiednio przed zniszczeniem nieodporne
na uderzenia elementy ceramiczne dachowek.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.

5.2 Obrobki blacharskie

Wszystkie roboty dekarskie wraz z obrébkami i opierzeniami nalezy wykonac
wg. jednolitego systemu. Ztgcza lutowane na catej dtugosci.

Scisle przestrzegajgc szczegotowych wytycznych technicznych okreslonych
przez producenta systemu.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem dachu nalezy zabezpieczaé obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

5.3 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng

Istniejgce pokrycie dachu spadzistego z dachéwki ceramicznej — do przetozenia
z wykorzystaniem dachowki istniejacej i zachowaniem ogodlnych zasad wykony -
wania robét dekarskich.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na miejsca wskazane przez Inspektora
Nadzoru jako istniejgce przecieki.

W wypadku koniecznos$ci uzupetnienia dachowek zniszczonych nalezy
bezwzglednie zastosowac identyczny typ dachdwki jak istniejgce.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci pokry¢ dachowych i opierzen
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Kontrola jakosci pokry¢ dachowych i opierzen polega na ogledzinach pokry¢,
stwierdzeniu prawidtowego wykonania podtoza, nastepnie wykonania catego
pokrycia wg. zalecen dostawcy systemu, odchylen od linii prostej, sprawdzenie
prawidtowego zamocowania poszczegolnych arkuszy pokrycia, rynien i rur
spustowych, sprawdzenie spadku rynny, sprawdzenie potgczen poszczegodlnych
odcinkéw. Szczegdlnie doktadnie nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
obrobek blacharskich w koszach i miejscach stykéw pokrycia dachu ze wszyst —
kimi elementami wyzszymi jak kominy, attyki murow,

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu. Nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych nie posia -
dajacych wymaganych dokumentéw wystawionych przez producenta.
Sprawdzenie podtoza oraz umocowania potgczen powinno byé przeprowadzone
w trakcie wykonywania prac.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01.00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- pokrycia dachowe i obrobki -m

8.0. ODBIOR ROBOT

2

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
8.2 Zakres odbioru robot

1. Odbiory robét pokrywczych powinny obejmowac:

odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw
wykonywanych robét pokrywczych,

odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu.

2. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza,

doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podkfadu,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementdéw pokrycia,

doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi.

8.3 Odbiér podtoza i podkiadu

1. Badania podtozy lub podktadow nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych.

2. Sprawdzenie rownosci podtoza i podkfadu nalezy przeprowadzaé za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu i przymiaru z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej
powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.
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3. Nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé podtoza z wymaganiami dostawcy
catego systemu pokrycia dachowego

8.4 Odbiér pokrycia

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wg.
zasad okreslonych przez producenta blachy, w miare mozliwosci przy udziale
przedstawiciela — doradcy technicznego przyjetego systemu.

8.5 Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych
2. Sprawdzenie mocowania elementdéw wsporczych do scian lub podtoza
3. Sprawdzenie prawidtowosci spodkow rynien
4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robét jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- dostarczenie materiatow

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie opierzen

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-8-/B-10240 Pokrycia z papy termozgrzewalnej. Wymagania i badania przy
odbiorze - wg instrukcji producenta

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze — wg instrukgciji
technicznej producenta

BN-79/6759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogdlnobudowlane
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