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Gdansk, ul. Solec 4

Inwestor: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 135

ST.01.02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z remontem czesci instalacji elektrycznej wewnetrznej w pomieszczeniach
obiektu MOPS w Gdansku, ul. Solec 4.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robét obejmuje:
a. sprawdzenie i poprawa montazu istniejacych gniazd komputerowych RJ (punktow
logicznych)
b. ufozenie przewodow dla instalacji 230V gniazd wtykowych dla komputeréw w istniejacych
listwach i kanatach instalacyjnych
c. montaz dodatkowe] aparatury zabezpieczajgcej w rozdzielnicy
d. proby i badania pomontazowe
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 SST.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robhét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig,
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

2. Materialy

21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty stosowane powinny posiadac przed ich zastosowaniem atesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie ich wiasciwosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

2.2.  Rodzaje materiatow

2.2.1. Przewody instalacyjne

Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe
450/750V z zytami miedzianymi o przekroju 2,5 mm?2iilosci zyt 5 wg PN-87/E-90060



2.2.2. Gniazda wtykowe

Gniazdo wtykowe 2 biegunowe + Z podtynkowe w ramce

2.2.6. Inne materialy

Puszki pt 60 mm , wytaczniki nadpradowe B16

2.2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow

2.2.9. Skladowanie materiatow na budowie

3.

5.1.

5.2.

5.3.

Przewody i aparature nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
Sprzet

- elektronarzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Prace budowlane bedg wykonywane recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” cz. V Instalacje elektryczne 1997

Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami, powinna
byC przejrzysta, prosta i dostepna dla konserwacji, powinna przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci.

Przejscia przez $ciany

PrzejScia przez Sciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

- powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez stosowanie przepustéw rurowych z rur

winidurowych

- przejScia pomiedzy pomieszczeniami w réznych strefach pozarowych wykonywaé

W sposob ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatos¢ ogniowag 90 min
Montaz przewodoéw, osprzetu i opraw oswietleniowych

Instalacje w remontowanych pomieszczeniach budynku wykonywa¢ w systemie ochrony TN-S,
przewodami miedzianymi z oddzielng zytg ochronng PE, z izolacjq polwinitowg 750V, przewodem
3x2,5 (750V). Przewody uktadac w istniejgcych listwach i kanatach instalacyjnych. Sprzet i osprzet
instalacyjny mocowac do podtoza w sposob trwaty, zapewniajacy mocne i bezpieczne osadzenie.

taczenie przewodow

taczenia przewodoéw wykonywaé w osprzecie instalacyjnym (na podwdjnych zaciskach gniazd
przelotowych). Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utoZone
swobodnie, nie mogg by¢ narazone na naciagi i naprezenia. Przy zaginaniu przewodow zachowac
dopuszczalne promienie giecia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych.

Przytaczenia odbiornikdw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Potgczenia wykonywac¢ w sposob
sztywny. Przytaczenia sztywne wykonywa¢ przewodami kabelkowymi  wprowadzonymi
bezposrednio do odbiornikbw, miejsca narazone na uszkodzenia chroni¢ w rurkach
instalacyjnych.

Montaz dodatkowych aparatow w rozdzielnicy

W rozdzielnicy nalezy:

- zdjac ostony

- zainstalowa¢ dodatkowe aparaty

- dokrecic w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elekirycznych i
mechanicznych

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podigczy¢ przewody ochronne

Rozdzielnice muszg by¢ wyposazone w uktad szyn L1,L2,L3,N i PE.

Préby montazowe

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuje

- pomiar rezystancji izolacji przewoddw

- pomiary petli zwarciowych

- pomiar ttumienno$ci kabli informatycznych zgodnie z ISO/IEC 11801:2002

- préby funkcjonalne



6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegaé:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
- wiasciwe podtaczenie przewodéw fazowych i neutralnych do gniazd, wykonanie
pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
ze sporzgdzeniem protokotdw.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady podano w ST .01.00 —Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot

Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem i inne fragmenty
instalacji, ktore bedg niewidoczne i trudne do sprawdzenia. Wykryte usterki powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy. Odbiory cze$ciowe odnotowaé w dzienniku budowy.

Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 60364.
Prawidtowo$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z
normg PN-IEC 60364-6-61:2000

Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych.
Jednostkg obmiarowa jest:

- dla aparatéw 1 szt.

- dla przewodow 1m

- dla osprzetu instalacyjnego 1 szt.

- dla pomiaréw i préb 1 pomiar
Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 01.00 — Ogélna Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania wypadty pozytywnie.

Rodzaje odbioréw
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr ostateczny
- odbiér pogwarancyjny



9.

9.1.

10.

10.1

Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane sa w projekcie umowy

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zardwno prace montazowe jak i demontazowe istniejace;j instalacji:
1. Instalacja gniazd wtykowych
- otwarcie i zamknigcie listew i kanatow instalacyjnych
- utozenie przewodow
- montaz gniazd wtykowych i komputerowych RJ
- pomiary i préby
2. Rozdzielnica
- montaz aparatow w rozdzielnicy

Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa
3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym
5. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Odigcznie izolacyjne i taczenie
6. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Postanowienia ogdlne — Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
7. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo
— Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
8. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
9. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne
10. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
11. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
12. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne
13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
14. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -



Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze

15. ISO/IEC 11801:2002 - Information technology — Generic Cabling for Customer Premises

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

—_

N

e

. Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst

jednolity)
Dz.U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn.

12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.93.55.250 USTAWA z dn. 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacii
Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dn. 13 lipca 2001 w sprawie metod
kosztoryso wania obiektow i robot budowlanych

Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dn. 19 listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjne;

Dz.U. 00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z d. 9 listopada
1999 w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
| 0znaczania tym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci
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