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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW + ZA SWIADCZENIA PROJEKTOWE

OSWIADCZENIE

Projektant mgr in z. Patryk Pietrzak
upr. bud. nr WAM/0046//POOS/11
Sprawdzaj acy mgr in z. Tomasz Potajdowicz

Upr. bud. nr POM/0046/POOS/09

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:
PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU PO BYLYM BOMW  GDANSKU
PRZY UL. LECHA 1 NA POTRZEBY BIUROWE CENTRUM PRACY SOCJALNEJ MOP
( dziatka budowlana nr 433/2)

w zakresie projektu bran zy sanitarnej
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

I zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w specjalnosci instalacyjne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PATRYKOWI MACIEJOWI PIETRZAKOWI
magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 12 marca 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski | "YU/

2. inz. Janusz Palmowski ~ / /

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé( .
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Pan Patryk Maciej Pietrzak upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:
1. Pan Patryk Maciej Pietrzak o
11-300 Biskupiec, Sadowo 45 <‘7KF:'?'-$G€ EWODNICzZACY
2. Okrggowa Rada Izby YRHECOWELKOMIS KIVALIERKACY INE
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Yviy)
. s mgr inz. Zdzistaw Binebohushi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 1.
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tel./fax (089} 527 72 02

10-532 QOlsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

‘Warmifisko-Mazurska Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa

W-MOIIB

POLSKA
NNy z o8 A
INZYNIEROW .
| lsupownicTwa Olsztyn |1 Si€rpnia 2011
(data )
DUPLIKAT
3154 / 2011

Zaswiadczenie nr

Pan/Pani Patryk Pietrzak

micjsce zamieszkania ~ Sadowo 46

11-300 Biskupiec

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskie;j

Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / 1S/0123/11

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-08-01 4, 4nia

2012-07-31

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)
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FOMORSKA OMREGOWA

'S4 FYLIERDW BUDDWNICTWA -
4D Gdanal, ul. Swigtojutaka 43,44
W Tei (EE) S24-BO.7T

Fas (0-LB) 20=-449-08

syg. akt 43/POM/OKK/09

Gdansk, dnia 28 maja 2009 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sameorzadach mwodowych
architekidow, indynierdw budownictwa oraz urbanistow Mz1 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm., an. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz U, z 2006 r, Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budewnictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w
budownictwie /Dz, U. 7 2006 r. Nr 83 por. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege
. DU, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ POLAJDOWICZ
magister inzynier

vrodzony dnia 18.10.1980 r. w Starogardzic Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POMOM46/FOOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uweglednieniem w catodci #adania streny, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odsgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreceenia.

Skiad orzekajgey Okregowe] Koprji Kwalifikacyjnej:

Hysza olasa
WICEPRZEWODNICZACY
Ok vej Komigi Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligovwski
Otreymujg:

1.Pan Tomasz Potajdowicz

£3-22] Osiek, ul. Partyzantdw Kociewskich 103
2.0krepowa Rada [eby

3. Gldwny Inspekior Madzorn Budowlanago
LE-T-]
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Potajdowicz Tomasz
83-022 Suchy Dab Kozliny 64a

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/0314/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2011-07-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdarisk 2011-01-18 . {ZBA INZYNIEROW LUDOWNICT™ A

80-840 Gdansk, ul. Swietoianska 4
(3)  Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

PRZEWODNJCZACY RADY

Ryszard Kolasa
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i grzewczej
dla adaptowanego budynku biurowego.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej oraz grzewczej dla adaptowanego budynku biurowego usytuowanego w
Gdansku przy ul. Lecha 1.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji wody uzytkowe]
cieptej i zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji grzewczej.

Opracowanie zawiera przebieg przewoddéw z okresleniem $rednic i spadkow, rodzaj
zastosowanych materiatdbw oraz rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie inwestora

» Projekt architektoniczno-budowlany

e Uzgodnienia z inwestorem

» Dokumentacja inwentaryzacyjna wykonana w 2008r przez Biuro Ustug Budowlanych
inz. Haliny Luty, Gdansk

* Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Lecha 1 w Gdansku na wydzielonej i ogrodzonej
dziatce budowlanej nr 433/2 w obrebie ewidencyjnym 15.17. Ksztalt obiektu w rzucie to
prostokat o wymiarach zewnetrznych 17,01x12,58m. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa z wejsciem od strony elewacji pétnocno - wschodniej. Budynek jest w potowie
parterowy a w dalszej czesci 2-kondygnacyjny. Na poziomie parteru oraz pietra znajdujg
sie pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarne.

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej wody zasilanej z sieci miejskiej, instalacje
cieptej wody zasilanej z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody, instalacje
kanalizacji sanitarnej podigczonej do sieci miejskiej oraz instalacje grzewczg z
jednofunkcyjnym weztem cieplnym zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej.
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5. INSTALACJA WODY U ZYTKOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 Instalacja wody u zytkowej

5.1.1 Opis projektowanych rozwi gzan

Instalacja wody uzytkowe] zasilana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej poprzez
istniejgce przytgcze.

Zrodiem ciepta na cele c.w.u. bedg elektryczne przepltywowe podgrzewacze wody 0 mocy
4kW usytuowane przy punktach czerpalnych.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych w systemie
zaciskowym. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami zatgczonymi do
dokumentacji w bruzdach sciennych oraz podiogowych. Izolacja przewoddw otulinami z
pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z folii PE o grubosci 6mm (zimna woda) i
grubosci 13mm (woda ciepta). Przy montazu rurociggoéw zachowa¢ normatywne odlegtosci
od pozostatych instalacji — szczegblng uwage zwrdéci¢ na instalacje elektryczna.

SposOb rozmieszczenia poszczegoOlnych urzgdzen przedstawiono na rysunkach
dotgczonych do niniejszej dokumentaciji.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych w budynku nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
przewodow i przyboréw sanitarnych, polegajagcy na sprawdzeniu czy roboty wykonane
zostaly zgodnie z zatwierdzonym projektem. Nalezy wykona¢ préby szczelnosci
przewodow, armatury oraz przyborow.

5.1.2 Badanie szczelno Sci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
prébnym wynoszgcym 0,6MPa a w ciggu p6t godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut)
podnoszac je do 0,9MPa. Prébe nalezy przeprowadzac¢ napetniajgc instalacje wodg
zimng. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole
instalacji, zwracajgc uwage na potgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jesli w okresie 120 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz
0,2bar. Prébe szczelnosci nalezy dokona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggéw.
Bez podigczonej armatury w postaci baterii i zaworow wyptywowych.

Probe instalacji c.w.u. wykonac¢ jak wyzej i dodatkowo z wodg o temperaturze 55<C.

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej
obserwacji w ciggu 3 dob przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym.

5.1.3 Odbiér techniczny

Odbior techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacii
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokotow, przeprowadzonych
prob szczelnosci odcinkow przewodow, atestow z préb armatury. Przy odbiorze koncowym
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dokumentacje uzupeinia sie protokotami odbiorow czesciowych i préob szczelnosci
przewodow.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.2.1 Opis projektowanych rozwi gzan

Instalacja kanalizacji sanitarnej podigczona bedzie do miejskie] sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejgce przytgcze.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia sciekow bytowo -
gospodarczych. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych z PVC do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowej tgczonych na wecisk z
uszczelkg dwuwargowa. Rurociggi z PVC mocowac¢ do s$cian i stropéw zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie podejscia od przyboréw do pionow wykonaé w
bruzdach sciennych i podtogach. Rurociggi prowadzone pod stropem i pod posadzkg
parteru ukltadac¢ ze spadkiem min. 2%. Przejscia rurociggow przez $ciany konstrukcyjne i
stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych pianka poliuretanows.
Napowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez rury wywiewne wyprowadzone min.
0,5m ponad dach budynku. Na kazdym pionie zaprojektowano rewizje. W przypadku
zabudowy pionéw w szachtach instalacyjnych w miejscu rewizji nalezy zamontowac
drzwiczki inspekcyjne. Na przejsciach poziomow kanalizacyjnych przez $ciany
konstrukcyjne zastosowac rury ochronne z rur stalowych 250mm z wypetnieniem piankg
poliuretanowg. Rury przewodowe w rurach ochronnych ukfadaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami zatgczonymi do
dokumentacji.

5.2.2 Badania szczelno Sci

Badania przewoddéw kanalizacyjnych sklada sie z badahn ogledzinowych i pomiarowych
oraz badan szczelnosci.

Wyniki badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
normach zostang dotrzymane, w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie
przeprowadzi¢ odbior.
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6. INSTALACJA GRZEWCZA
6.1 Obliczenia

Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen w budynku biurowym objetym niniejszym
opracowaniem wykonano w oparciu o normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz
dostepnej literatury i przepisow prawa.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym Instalsystem OZC 4.10.
Regulacje hydrauliczng instalacji z doborem nastaw termostatycznych zaworéw
grzejnikowych wykonano programem komputerowym Instalsystem HCR 4.10.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku: Q=30,7kW;

Moc zrodia ciepta: Q=35,5kW

Wysokosc¢ strat cisnienia dla instalacji: dP=12,9kPa;

Przeptyw w zrédle: 1511,7kg/h;

Temperatura pracy: 80/60C.

6.2 Opis projektowanych rozwi gzan

Zrodiem ciepta na cele c.o. bedzie istniejgcy jednofunkcyjny wezet ciepiny zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej.

Instalacje grzewczg nalezy wykonac z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych,
bez szwu o twardosci F-37 (twardych) tgczonych za pomocg lutowania kapilarnego z
zastosowaniem lutow miekkich typu Sn97Cu3. Izolacja przewodow otulinami z pianki
polietylenowej w ptaszczu ochronnym z folii PE o grubosci 13mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wedlug rysunkéw zalgczonych do
dokumentaciji.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu C11, C21 i
C22. Regulacja instalacji grzejnikowymi zaworami termostatycznymi @15. Odpowietrzenie
instalacji odbywac sie bedzie automatycznymi zaworami @15 ze stoperem usytuowanymi
na pionach oraz recznymi odpowietrznikami wbudowanymi w grzejniki. Grzejniki nalezy
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonac¢ jako
ognioodporne o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
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Przejscia przez inne przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych
zgodnie ze schematem.

L ‘T TN uszczelnienie

sciana elastyczne

50mm

rura (tuleja)
ochronna

N

strop
D
J by
I i Dw2D+20mm
Dw=2D+20mm / ) . D
Rys.1. Przejscie przewodu przez Sciane. Rys. 2. Przej$cie przewodu przez strop.

6.3 Préby, odbiory i rozruch instalacji

Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci ,na zimno”, nastepnie ptukaniu (v>1,5m/s)
oraz probie szczelnosci na gorgco. Rurociggi poddac¢ prébie wytrzymatosci na cisnienie
0,6MPa (przy odcietym naczyniu wzbiorczym). Po wykonaniu ptukania dokonac
sprawdzenia i oczyszczenia wkiadow filtrow siatkowych.

Prace rozruchowe instalacji nalezy wykona¢ wg dokumentacji techniczno-ruchowej
producentdw urzgdzen. Eksploatacje urzgdzen prowadzi¢é zgodnie z zaleceniami
producentow urzgdzen i odpowiednich dla nich warunkach.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych okresowej konserwacji i przeglgdow
kontrolnych urzadzen.

7. UWAGI KONCOWE

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane,.

* W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot lub zaistnienia
sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta, ktory w
ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i
odbioru robét budowlanych”.

» Podczas wykonywania robét przestrzegac przepiséw BHP.

* Prowadzenie robét powierzy¢ osobie uprawnionej.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do
innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy wymaga zgody autorow.
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W realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty
wskazanych w projekcie parametrow technicznych, wszelkie zmiany sg mozliwe po
uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich
wiedzy autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

urzgdzenia z zachowaniem

Projektant:

Sprawdzajacy:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
grzewczej dla adaptowanego budynku biurowego w Gdansku przy ul. Lecha 1.
Kolejnos¢ realizacji robot:

roboty budowlane dla instalacji c.o.: przekucia i przewierty przez sciany i stropy;
montaz instalacji c.o.: uchwyty, orurowanie, armatura, grzejniki;

préby szczelnosci instalacji c.o.;

roboty budowlane dla instalacji wod.-kan.: przekucia i przewierty przez sciany i
stropy;

montaz instalacji wod.-kan.: uchwyty, orurowanie, zawory, izolacja przewodow;
montaz urzgdzen sanitarnych i armatury;

préby szczelnosci instalacji wod.-kan.;

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

v zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

v’ zasady stosowania przez pracownikdw s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

transport na terenie placu budowy;
przenoszenie ciezarOw (reczne i mechaniczne);
roboty montazowe przy uzyciu elektronarzedzi;

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

roboty montazowe zwigzane z instalacjg c.o0. oraz instalacjg wod.-kan. mogg byc¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzgdzen technicznych;
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e pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢c odpowiednie uprawnienia oraz wykonywa¢ prace zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami;

* o0soby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci;

* w czasie budowy nalezy zachowa¢ wiasciwe warunki przeciwpozarowe;

e urzadzenia montowaé¢ zgodnie z instrukcjami  techniczno-montazowymi
dostarczonymi do tych urzgdzen przez producenta,;

* na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

» jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy , w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka,;

* na budowie powinien by¢é wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.




=

T

serwery

zw25 x 2,5

e

dEH

- =

A
ragva

zawor
spustowy Dn25
filtr siatkowy Dn25
zawor
antyskazeniowy Dn20
zawor

odcinajacy Dn25
wodomierz
JS2,5 Dn20
zawor
odcinajgcy Dn25

istniejgce przytacze
zimnej wody @32

hol

terakota

elektryczny “_M,ng,\s\os&\ N )

podgrzewacz wody

4KW (230V

0.6

22,18

T
|
| 0.12 | klatka schod.
| 7,63 | la 0
,
|
—
| zw25x25| ) 7 ”,,,

1

zasilenie

_/~poziomu +3,57
zw16 x Nm,
_
/ — elektryczny przeptywowy
, Zw25x2,5 = | podgrzewacz wody o mocy
|k — 4kW (230V)
=l N\
K=
N | |
zw25x 2,5

elektryczny przeptywowy

podgrzewacz wody o mocy

4KW (230V)

zw25 x 2,5

zw25x 2,5

|zw25 x 25

UWAGA!!!

1. Podtaczenie elektryczne projektowanych
urzadzen wedtug odrebnego opracowania z
branzy elektryczne;.

ARPRO Rewizja:
-S> PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o0. -
W\M)WW 80-125 GDANSK UL KARTUSKA 278/3 Dota rewiz]:
== -~ NIP: 5833033032 REGON: 220643549 _ ,
GLEDEO Qs TEL: 058 717-45-32
Inwestor:  |[MOPS GDANSK Brania:
Sanitarna
Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Data:
BUDYNEK BIUROWY 08.201
Lokalizacja:||ul. Lecha 1, Gdarisk Skala:
1:100

Projektowaf

3@:3@%%33@%
upr. bud. nr WAM/0046/P00S/11

Sprawdzif:

BQ:RHOBSN@&SQOEQ
upr. bud. nr POM/0046,/P00S/09

Tytuf

rysunku:

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ — RZUT PARTERU

Numer rysunku:

o




znddd

pion @110PVC

wyprowadzi¢ ponad dach
zakonczy¢ rurg wywiewng

ks@110PVC

istniejgce przytacze
kanalizacji sanitarnej @150
|

pod stropem

_ks@160PVC

i=2%

@

odp.g110PVC
pod stropem

pion @110PVC

wyprowadzi¢ ponad dach
zakonczy¢ rurg wywiewng

we interesanci|

ARPRO Rewizja:
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. -
80-125 GDANSK UL. KARTUSKA 278/3 Doto rewiz]:
== ———— NIP: 5833033032 REGON: 220643549 _ '
EPEGC KRS: 0000311084 TEL: 058 717-45-32
Inwestor:  |[[MOPS GDANSK Branza:
Sanitarna
Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Data:
BUDYNEK BIUROWY 08.2011
Lokalizacja:||ul. Lecha 1, Gdarisk Skala:
1:100
Projektowatj|mgr inz Patryk Pietrzak 7 Numer rysunku:
upr. bud. nr WAM/0046/P00S/11
it ||magr inz Tomasz Potajdowicz
oprawdzit: gm bud. nr POM /0046 ﬁoom% WM
Tyt INSTALACJA KAN. SANITARNEJ — RZUT PARTERU

rysunku:




[ v vl

[

AAS

1z

Dpoonm

pion @1

OPVC

~Wyprowa

\zakonczyé rurg wywiewng

biuro 6

dzi¢ ponad dach

) |wykt. dyw.

16x2,

0

elektryczny przeptywowy

podgrzewacz wody 0 mocy
4kW (230V)

vkt dy

UWAGAI!l

1. Podtaczenie elektryczne projektowanych
urzgdzen wedtug odrebnego opracowania z
branzy elektryczne;j.

——~ ARPRO Rewizja:
W‘WMW PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0. -
WWWW)WW 80-125 GDANSK UL. KARTUSKA 278/3 Dato rewiz)
Ssaie=a NP 5833033032 REGON: 220643549 T
AP0 e TEL: 058 717-45-32
Inwestor: || MOPS GDANSK Branza:
Sanitarna
Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Data:
BUDYNEK BIUROWY 08.20M
Lokalizacja:|| ul. Lecha 1, Gdarisk Skala:
1:100

Projektowat||mgr inZ Patryk Pietrzak
upr. bud. nr WAM/0046 /P00S /11

Sprawdzit: ||mgr inZ Tomosz Pofajdowicz
upr. bud. nr POM/0046 /POOS /09
Tytuf INSTALACJA WOD.—KAN. — RZUT | PIETRA

rysunku:

Numer rysunku:

55




@ rura wywiewna J160PVC @ rura wywiewna J160PVC
Q\ wyprowadzona ponad dach @\ wyprowadzona ponad dach
[13] Q
5 S
- o
umywalka ustep  |§ e
)
@ [] @110PVC odp.@110PVC
#3587 = 2% i=2%
_@50PVC]| b b
= &3
&) o &)
z 03] z 03] 03] x| 4
o o o
hy = = pisuar
Q Q Q
umywalka umywalka umywalka ustep ustep umywalka zlew ustep
R @ @ .ﬁ @50PVC i=2% bR .ﬁ a mM a ke L@
+0,00 " @50PVC i=2% @50PVC i=2% B50PVC i=2%
S a a @110PVC a @110PVC '\ @50PVC
1 Alﬁ 2 ks@160PVC i=2% 2 ks@160PVC i=2% i=2%
istniejace przytgcze xm.@.HW@t<O me.HmmU<O i=2% i=2%
kanalizacji sanitarnej @150 =% i=2%
wyjécie min.
-1,40m p.p.t.
UWAGAI!l
1. Podtaczenie elektryczne projektowanych
urzadzen wedtug odrebnego opracowania z
branzy elektrycznej.
- instalacja zimnej wody uzytkowej;
......... - instalacja cieptej wody uzytkowej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej;
umywalka ustep P1 - elektryczny przeptywowy podgrzewacz
wody o mocy 4kW (230V~);
+3,57 @
zw16x2,0 | [zw16x 2,0
zw16 x 2,0
pisuar ——
Jestaw umywalka umywalka  ustep ustep  umywalka ustep umywalka  zlew =~—— ARPRO xoéﬁ.ow
wodomierza % .M% .q% @ @ @% %H == PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0. -
zw25x 2,5 = = = 80-125 GDANSK UL. KARTUSKA 278/3 —
20,00 SIS0 ‘ ‘ ‘ = = / Data rewizjt
arpro NIP: 5833033032 REGON: 220643549 _
2w25x2,5 | Zw25x2,5 | | zw25x 25| zw25x2,5 2w20 x 2,0 2w16 x 2,0 = KRS 0000311084 TEL: 058 717-45-32
zZw25x 2,5 zZw25x 2,5 zw16 x 2,0 Inwestor: ||MOPS GDANSK Branza:
istniejace przylgcze Sanitarna
zimnej wody @32
Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Data:
BUDYNEK BIUROWY 08.2011
Lokalizacja:||ul. Lecha 1, Gdarisk Skala:
1:100
Projektowati|mgr inz Patryk Pietrzak Numer rysunku:
upr._bud. nr WAM/0046/P00S /11
Sprawdzit: ||mgr inz Tomasz Pofajdowicz
upr. bud. nr POM/0046,/P00S/09 m &ﬁ
Tytut
rysunku: INSTALACJA WOD.—KAN. — ROZWINIECIE




22x15
0017 W
zasilenie
poziomu +3,57
18x 1,2 28x15
6973 W 76989 W
] I 35x1,5
il | 33612W
. L — 4 — | 28x15
o=1520W| | [o=1520 W To=1316 W] | fo=747W Rl T6622W
€22-600 €22-600 /| c22-600 | | |C11:600] ~ ZRODLO
900 mm 900 m \[L800 mm 700 mm/ jacy wezel cieplny 0.11+16 °C

8 x 1,2 1,2 —

7]

A oA

s

lb=377"W
11600,
71400 mm|

=

=}
=4
=
(9]

1,00/ 0.12
biuro 4 DN15 763
wykl. dyw. wykl. dyw. 18x 1,2

e i
§U’l N

——___|28x15
5809 W

@

=== =+ —— — —H
H 5
I
N
\
|
=N

TR EET R —
; .1+16/° iomu +3,57
| wym: 206 _\L poziomu
; : | = d8x12
3,00 : [ 8172w
DN15 8x12 15 400
— N 208w, &N DN15
Jl— e — =841 W| [ Y}
Jo=eisw] ~ |cazeo0||
\|c11-600| /1500 mm ]
600 mm | | @ 18512
B x 1.2 = # N 7966 W
( _BT5W Al L \18x1,2
N ¥ 05+20°C) 28 ﬁmu/@w +w®°@ || SaTW
¢ sz | wym 15 W Spaudakd o
K2 A — ™ 1 _ 0
1 lo=1809 W | | [ moo%\ I s 100
oo Coro00 7125 W :
14100 mm 1100’ mm = __
= — — T )

0.4 E—
4,34 =~ ARPRDO Rewizja:
= PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. -
=== 80-125 GDANSK UL. KARTUSKA 278/3 —
=~ NP 5833033032 REGON: 220643549 Data rewizj:
AL DO s TEL: 058 717-45-32 -
Inwestor:  ||MOPS GDANSK Branza:
Sanitarna
Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Data:
BUDYNEK BIUROWY 08.2011
Lokalizacja:||ul. Lecha 1, Gdafisk Skala:
1:100
Projektowatj mgr inz Patryk Pietrzak Numer rysunku:
upr. bud. nr WAM/0046/P00S/11
it [Imar inz Tomasz Pofajdowicz
pprowdzt %m bud. nr 8583\80&8 m@
o INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PARTERU




|
_l

=
[

chod.

- ©22-600
Ny _Iimx\__w 7 [1100mm ]
|fros0w |
. — L 1.3 WC pa
_ ju u: 1 2,70 | terakota
| :
5,00
IM~l22x15
. TeTW
@=476 Wi\ | 500
il ic21s-600] BTG
{400 mm ||
L pow m_ 18x1,2
Li.?_ a6 W

D=1836 W
C22-600
1100 mm

[ v
[

1.5 biuro 6 - D=1871\
C22600 | 5,00
= 1100 mm DN15
\ AR
= 1.4 +20 °C{
18x1,2
1871W

5.00/ 18x1,2/ \200 18x1,2
DN15 1727 DN15 o
ARPRO Rewizjo:
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. -
E = 80-125 GDANSK UL KARTUSKA 278/3 —
Data rewizji
NIP: 5833033032 REGON: 220843549 _
KRS: 000031084 TEL: 058 717-45-32
Inwestor: | |MOPS GDANSK Brania:
Sanitarna
Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Data:
BUDYNEK BIUROWY 08.2011
Lokalizacja:||ul. Lecha 1, Gdarsk Skala:
1:100
Projektowatj|mgr inz Patryk Pietrzak Numer rysunku:
upr. bud. nr WAM/0046 /P00S/11
it |Imar inz Tomasz Pofajdowicz
Sprawdzit %m bud. nr POM /0046 80%8 m®
[ INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT | PITRA




I C22-600 [° : C22-600
1100 mm 1000 mm
#3557
[
[ ) 18%1,2 18x1,2 18x 1,2
[ 1836 W 5137 W 1744 W 3393 W T712W 1680 W
_
18x1.2 ||
6973 W |
_ 0.2 4,00 DN15 0.10 3,00 DN15 0.10 3,00 DN15 4,00 DN15 08 5,00 DN15 08 5,00 DN15 0.8 5,00 DN15
ZRODLO _ 021330 W
(istniejacy wezet cieplny) _ g
35x1,5 |
£0,00 3B/R2W [L__L—=A | |
— —_—— A
28x1,5 22x15 18x 1,2 22x15 18x 1,2 22x15 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2
16980 W 10017 W T332 W 8684 W 747TW T793TW 74T W 7190 W 1376 W 5874 W 1316 W 4559 W 1520 W 3039 W 1520 W
@ 2,00 DN15 1.4 5,00 DN15 1.2 500 DN15
\L| 20 °C
I C22-600 C22-600 C22-600
_ — 1100 mm 1100 mm 1000 mm 257
wl ||||||| /2 g g | g —— | ep———— = T
| 18x1,2/ 22x15 18%1,2 18%1,2 18% 1,2/ 18%1,2 18x 1,2/ 18x1,2
22 x 15|l 476 W 7161 W T87TW 5290 W 1836 W 3454 W T727TW 1727 W
7637TW |
|
0.11 1,00 DN15 0.12 1,00 DN15 || 0.1 1,00 DN15 0.3 3,00 DN15 0.6 5,00 DN15 0.6 5,00 DN15 0.7 6,00 DN15 0.4 1,00 DN15 0.5 3,00 DN15
16 °C 20°C [ 16 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20°C
=377 W __ D=437 W__ | D=841W _ D=274W_ D=615W __
C11-600 [° C11-600 [° | C22-600 [° C21s-600 C21s-600 C11-600 [° C11-600 [°
400 mm__ & 500 mm__ | 500 mm 1100 mm 400 mm__ & 600 mm
A \ 1 | | ) /=8 | 1 H I\ Jo.00
|||b/| |||||| ‘|LM|| | S —— \lll\rll \|||||F|\I|||\||||||r||| \||||\r||| ||||\r||\ B= S R —— |
28x1,5 18x12 28x15 18x1.2\ 28x1,5\ 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18 x 1,2/ 18x1,2 18x1,2/ 18x1,2 18x1,2 18x1,2/ 18x1,2 18x1,2 \18x1,2 18x1,2 I—
16622 W /w% aﬁm& 437W 15809 W w:ms\ N8<<\ 7966 W 84TW 6235 W 1308 W 4927 W T306W 3619 W 1809 W 1809 W 890 W 274 W 615 W ==—— ARPRO Rewizja:
W“WMW PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. -
E = == 80-125 GDANSK UL. KARTUSKA 278/3 —
= \p. 553303302 REGON: 220643549 Data rewizj:
SEESIEST s oo003tioae TEL: 058 717-45-32 -
Inwestor: ||MOPS GDANSK Branza:
Sanitarna
Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY Data:
BUDYNEK BIUROWY 08.2011
Lokalizacja:|| ul. Lecha 1, Gdansk Skalg:
1:100
Projektowatijmgr inz Patryk Pietrzak Numer rysunku:
upr. bud. nr WAM/0046/POOS /11
Sprawdzit: || mgr inz Tomasz Pofajdowicz
upr. bud. nr POM/0046/P00S/09 WN
i INSTALACJA GRZEWCZA — ROZWINIECIE




INWESTOR: INWESTYCJA:
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GDANSK, GDANSK,

woj. pomorskie woj. pomorskie

ZAr ACZNIK NR 1
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BUDYNEK BIUROWY
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OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Opis: MOPS Gdansk
Ulica: Lecha 1

Kod i miasto: Gdansk
Inwestor

Nazwa: MOPS Gdansk

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft -1-
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\Nazwa projektu: \ MOPS Gdaﬁsk\

‘Dane ogolne (dane budynku) ‘ Data: 2011-08-03‘

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

Masa budynku

Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Dobrze ostoniety
[X] Srednio ostoniety
[ 1 Brakostoniecia

Szczelnosé budynku

[ ] Lekka [ ] Wysoka

[ 1 Srednia [X]
[X] Ciezka [ 1 Niska

Srednia

Temperatury \
Projektowa temperatura 66 16,0 T
zewnetrzna
Roczna $rednia temperatura
zewnetrzna

Bm.e 77<C

Wymiary \
Szerokos$¢ budynku bpud 12,6 m

abud 17 m

214 m?

Liczba kondygnacii n 2 []

Dtugosé¢ budynku Wysokos¢ budynku hbud 7,07 m

Powierzchnia podtég na gruncie Abud

Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku 0,00 m

59,3 m

7,22 m

N

Gtebokosé waod gruntowych T 10 m
Obwdd podtogi na gruncie P
Wymiar char. podt. B'

Wentylacja \
Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ srednia) Nso

4,0 1/h
Sprawnos$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) Nv 0%

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft -2-
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\Nazwa projektu: \ MOPS Gdaﬁsk\
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2011-08-03|
Wspotczynniki strat ciepta \ WIK
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT e 679

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT ive 0

do gruntu >Hrg 37

do sgsiedniego budynku >Hrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hy 138
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta 2H 854
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 207 25717

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Py min 4945

Strata ciepta przez inflitracje 0,5F Dy, inf 962

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy sy

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j 2Py mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 4945
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 30662
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego s® .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (O 30662
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 267 m? PHL / Aogrz,bud 115 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 812 m? @y / Vogrzpud 37,8 w/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1074 m?

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft -3-
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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Sz1
0,34 W/(m?K)

Poziomy

sz
0,040 (M*[K)/W
0,130 (M*[K)/W

Materiat warstwy d A Cp P R
[m]  [WImEK)]  [J/(kgK)] [kg/m®]  [(M?B)/W]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012
Mur z cegly cer. 0,280 0,770 880,0 1800,0 0,364
Styropian (15) 0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381
Tynk lub gtadz cementowo- 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012
wapienna
0[TC] Przyscienna warstwa powietrzna
i; 1. Tynk, gtadz cem.-wap.
15] —\ 2. Mur z c?egiy cer.
12 3. Styropian (15)
9/ 4. Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
64 Przyscienna warstwa powietrzna
3
oJ
-3
-6
-9/ \ |

Temperatura

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Op6r przejm. ciepta (wewn.)

20 T
60 %
10 C
—%
SW15
2,09 W/(m?[K)

Poziomy

SW
0,130 (M*[K)/W
0,130 (M*[K)/W

Materiat warstwy

Tynk, gtadz cem.-wap.
Mur z cegty cer.

Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna

d A Cp p R

ml [WImE)]  [J/(kgK)] lkg/m?]  [(m?B)/W]
0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012
0,150 0,770 880,0 1800,0 0,195
0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Sw2sg
1,54 W/(m?K)

Poziomy

sw
0,130 (M2[K)/W
0,130 (M2IK)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
m]  [WImEK)]  [J/(kgK)] [kg/m®]  [(M?B)/W]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012

Mur z cegly cer. 0,280 0,770 880,0 1800,0 0,364

Tynk lub gtadZz cementowo- 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012

wapienna

Nazwa definicji przegrody SZ

Wsp. przenikania ciepta 0,32 W/(m?[K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody (Y4

Op6r przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M2[K)/W

Op6r przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M2[K)/W

Materiat warstwy d A Cp P R
[m]  [WimEK)]  [J(kgK)] [kg/m°]  [(M?[)/W]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012

Mur z cegty cer. 0,440 0,770 880,0 1800,0 0,571

Styropian (15) 0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381

Tynk lub gtadZz cementowo- 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012

wapienna

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft
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8[T]

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk, gtadz cem.-wap.

2. Mur z cegly cer.

3. Styropian (15)

4. Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

20 C
60 %
-10 T

- %

SZ2

0,33 W/(m?K)

Poziomy
SZ

0,040 (M2[K)/W
0,130 (M2[K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R

(m]  [WimK)]  [J/(kg[K)] lkg/m®  [(M*B)/W]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012
Mur z cegly cer. 0,370 0,770 880,0 1800,0 0,481
Styropian (15) 0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381
Tynk lub gtadz cementowo- 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012

wapienna

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft
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Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk, gtadz cem.-wap.

2. Mur z cegly cer.

3. Styropian (15)

4. Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Op6r przejm. ciepta (wewn.)

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft

20 C
60 %
-10 T

- %

1,10 W/(m?K)

Poziomy
oz
e (M2IK)/W
e (M2IK)/W

DW
2,50 W/(m?[K)

Poziomy
DW

e (M2IK)/W

e (M2IK)/W

®



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

DZ
2,50 W/(m?[K)

Poziomy
Dz

- (M2IK)/W

- (M2IK)/W

PG
1,09 W/(m?K)

W dét
PG

0,040 (M2K)/W

0,170 (M*[K)/W

Materiat warstwy d A Cp P R
m]  [WImEK)]  [J(kgK)] [kg/m®]  [(M?B)/W]

Terakota 0,010 1,050 920,0 2000,0 0,010

Podkfad z betonu pod posadzke 0,050 1,400 840,0 2200,0 0,036

Beton zwykty (1900) 0,200 1,000 840,0 1900,0 0,200

Piasek 0,200 0,400 840,0 1650,0 0,500

Nazwa definicji przegrody S

Wsp. przenikania ciepta 1,73 W/(m?[K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta -

Typ przegrody Stw

Op6r przejm. ciepta (zewn.) 0,170 (M2[K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (M2[K)/W

Materiat warstwy d A Cp P R
ml [WImE)]  [J/(kgK)] [kg/m®  [(M*B)yW]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012

Zelbet 0,370 1,700 840,0 2500,0 0,218

Terakota 0,010 1,050 920,0 2000,0 0,010

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

SD
2,37 W/(m?K)

W goére

SD
0,040 (M2[K)/W
0,100 (M2[K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
m]  [WImEK)]  [J/(kgK)] [kg/m®]  [(M?B)/W]
Tynk, gtadZ cem.-wap. 0,010 0,820 840,0 1850,0 0,012
Zelbet 0,200 1,700 840,0 2500,0 0,118
Sosna i Swierk (p.w.) 0,020 0,160 2510,0 550,0 0,125
Papa (asfaltowa) 0,005 0,180 1460,0 1000,0 0,028
0[TC] Przyscienna warstwa powietrzna
214 1. Tynk, gtadz cem.-wap.
18 2. Zelbet
154 —
12 3. Sosna i $wierk (p.w.)
9/ 4. Papa (asfaltowa)
6 Przyscienna warstwa powietrzna
3 \
oJ
-3
-6
-0
Temperatura

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft
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60 %
-10 T
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?K)]
Sz1 Sz 0,34
SW15 SwW 2,09
SW28 SW 1,54
SZ SZ 0,32
SZ2 Sz 0,33
O 0oz 1,10
DW DW 2,50
Dz Dz 2,50
PG PG 1,09
S Stw 2,28
SD SD 2,37

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sagsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ U Hr (O3 %P Azobl| Y%Az obl
[W/(m?[K)] [WIK] w] [%0] [m?] (%]
SD SD 2,37 510,30 18371 71,4 215,66 28,0
o 0oz 1,10 67,04 2405 9,4 43,45 5,6
Sz SZ 0,32 56,87 2014 7,8 178,95 23,2
PG PG 1,09 37,49 1339 5,2 213,99 27,8
Sz2 Sz 0,33 26,40 950 3,7 80,66 10,5
SZ1 Sz 0,34 12,38 446 1,7 36,38 4,7
Dz DZ 2,50 6,00 192 0,7 2,00 0,3
Suma ‘ ‘ 716,47 25717‘ 100,0 771,09‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u (OF8 %P Azobl| %Az onl
[W/(m?[K)] W] [%] [m?] [%]
S Stw 2,28 1342 89,4 95,90 22,2
S Stw 1,73 158 10,6 14,93 3,4
SW15 SwW 2,09 0 0,0 174,44 40,3
SW28 SW 1,54 0 0,0 122,14 28,2
DW DW 2,50 0 0,0 25,40 5,9
Suma ‘ ‘ 1501‘ 100,0 100,0

432,81‘

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft -11 -
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Wyniki SZE dla budynku

Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 215628 MJ

Zyski od nastonecznienia 29909 MJ

Wewnetrzne zyski ciepta 22268 MJ

Wiasnosci budynku

Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 115 W/m?

Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 37,8 W/im3

Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 808 MJ/m?

Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 266 MJ/m3

Wspdtczynnik AV 0,95 m?

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Wyniki SZE dla budynku

Miesiqc Qsz Qprz.n. Qg Qsw Qw Qint Qs Y Qn
MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] (-] MJ]

Styczen 32436,3 0,0 2601,1 0,0 6462,5 -2852,5 -2222,7 0,122 36426,7

Luty 30611,4 0,0 24547 0,0 6098,9 -2576,4 -2219,0 0,122 343715

Marzec 29708,4 0,0 2382,3 0,0 5919,0 -2852,5 -4289,9 0,188 30880,1

Kwiecien 21358,5 0,0 1712,7 0,0 4255,4 -2760,5 -6501,0 0,339 18182,0

Maj 10719,1 0,0 859,6 0,0 2135,6 -1840,3 -5515,5 0,536 6726,4

Czerwiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Lipiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Sierpien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Wrzesien 3130,3 0,0 251,0 0,0 623,7 -920,2 -1777,0 0,673 1553,6

Pazdziernik 20251,8 0,0 1624,0 0,0 4034,9 -2852,5 -3729,0 0,254 19361,7

Listopad 27870,2 0,0 2234,9 0,0 5552,8 -2760,5 -1928,5 0,131 30971,2

Grudzien 32618,2 0,0 2615,7 0,0 6498,7 -2852,5 -1726,2 0,110 37155,1

Podsumowanie 208704,3 0,0 16736,1 0,0 41581,5  -22267,9  -29908,7 0,195 215628,3

KAN-therm OZC 4.10.R9-3.0 © InstalSoft
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INWESTOR: INWESTYCJA:
MOPS Budynek Biurowy
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ZAr ACZNIK NR 2

WYNIKI OBLICZE N INSTALACJI GRZEWCZEJ
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OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Opis: MOPS Gdansk

Ulica: Lecha 1

Kod i miasto: Gdansk

Inwestor

Nazwa: MOPS Gdansk
Projektant

Nazwa: mgr inz. Patryk Pietrzak

upr. bud. WAM/0046/POOS/11

KAN-therm HCR 4.10.R9-3.0 © InstalSoft 1996-2011 -1 -
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Wyniki ogolne

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikow 27
taczna liczba dziatek 116
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 0
taczna dekl. strata pom. ® [W] 33612
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. dwym [W] 33612
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Zrédto: "0.11", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80,0
Moc catkowita [W] 35519
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W] 33612
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1907
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 12,9
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 12,9
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 0,1
Opor whasny zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 1511,7
Odbiornik krytyczny GO0.7_a
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 56,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 175,7

KAN-therm HCR 4.10.R9-3.0 © InstalSoft 1996-2011 -2-
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Odbiorniki

Kondygnacja: 0 PARTER

Jednostka budynku: 01

Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z ep Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [W1] W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
0.1 16 206 206 0 3,8 757 289 C11-600 400 600 60 100
0.10 20 747 747 0 423 796 64,5 C11-600 700 600 60 100
0.10 20 747 747 0 422 79,7 645 C11-600 700 600 60 100
0.11 16 377 377 0 11,3 79,0 50,3 C11-600 400 600 60 100
0.12 20 437 437 0 14,1 79,2 52,6 C11-600 500 600 60 100
0.2 20 1332 1332 0 60,8 79,0 60,2 C22-600 800 600 102 100
0.3 20 841 841 0 376 79,6 604 C22-600 500 600 102 100
0.4 20 274 274 0 6,6 77,9 423 C11-600 400 600 60 100
0.5 20 615 615 0 344 782 629 C11-600 600 600 60 100
0.6 20 1308 1308 0 456 79,1 545 C21s-600 1100 600 70 100
0.6 20 1308 1308 0 454 79,2 545 C21s-600 1100 600 70 100
0.7 20 1809 1809 0 79,7 78,9 594 C22-600 1100 600 102 100
0.7 20 1809 1809 0 78,4 79,1 593 C22-600 1100 600 102 100
0.8 20 1520 1520 0 69,9 79,4 60,7 C22-600 900 600 102 100
0.8 20 1520 1520 0 69,2 79,5 60,7 C22-600 900 600 102 100
0.8 20 1520 1520 0 741 78,8 61,2 C22-600 900 600 102 100
0.9 20 1316 1316 0 54,8 79,6 59,0 C22-600 800 600 102 100
0.9 20 1316 1316 0 54,3 79,7 58,9 C22-600 800 600 102 100
Symbol szm?eoslz. Typ Sre([j;ﬁ; [PaZ] Xp Az Nastawa
17 0.1 [Zawér V-Exakt prosty] 15 8,91 1,0 0,69 1,00
42 0.10 [Zawér V-Exakt prosty] 15 10,11 20 0,78 3,00
44 0.10 [Zawér V-Exakt prosty] 15 9,70 2,0 0,75 3,00
3 0.11 [Zawér V-Exakt prosty] 15 11,02 20 0,86 1,00
5 0.12 [Zawér V-Exakt prosty] 15 10,43 2,0 0,81 1,00
40 0.2 [Zawér V-Exakt prosty] 15 10,33 2,0 0,80 4,00
19 0.3 [Zawér V-Exakt prosty] 15 8,25 2,0 0,64 3,00
22 0.4 [Zawér V-Exakt prosty] 15 5,62 20 044 1,00
23 0.5 [Zawér V-Exakt prosty] 15 5,50 20 043 3,00
25 0.6 [Zawér V-Exakt prosty] 15 3,92 2,0 0,30 5,00
27 0.6 [Zawér V-Exakt prosty] 15 3,59 20 0,28 5,00
29 0.7 [Zawér V-Exakt prosty] 15 3,07 20 0,24 6,00
30 0.7 [Zawér V-Exakt prosty] 15 3,08 20 0,24 6,00
50 0.8 [Zawér V-Exakt prosty] 15 7,05 2,0 0,55 5,00
52 0.8 [Zawér V-Exakt prosty] 15 6,91 2,0 0,54 5,00
53 0.8 [Zawér V-Exakt prosty] 15 6,78 2,0 0,53 5,00
46 0.9 [Zawér V-Exakt prosty] 15 8,61 2,0 0,67 4,00
48 0.9 [Zawér V-Exakt prosty] 15 7,73 2,0 0,60 4,00

Kondygnacja: 11PIETRO

Jednostka budynku: 02

®

Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z op Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [W1] W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
1.2 20 1836 1836 0 80,0 79,6 59,9 C22-600 1100 600 102 100
1.2 20 1836 1836 0 83,5 79,1 60,2 C22-600 1100 600 102 100
1.3 20 476 476 0 16,5 79,3 54,5 C21s-600 400 600 70 100
1.4 20 1871 1871 0 86,0 79,7 61,0 C22-600 1100 600 102 100
1.5 20 1727 1727 0 88,3 79,2 624 C22-600 1000 600 102 100
1.5 20 1727 1727 0 86,0 79,4 62,2 C22-600 1000 600 102 100
1.6 20 1712 1712 0 80,6 79,7 614 C22-600 1000 600 102 100
1.6 20 1744 1744 0 86,5 79,8 62,5 C22-600 1000 600 102 100
1.6 20 1680 1680 0 79,8 78,9 60,8 C22-600 1000 600 102 100
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Symbol zzm?:slz. Typ Sre?;l:\a] [P aZ] Xp Az Nastawa
12 1.2 [Zawor V-Exakt prosty] 15 6,80 2,0 0,53 5,00
38 1.2 [Zawor V-Exakt prosty] 15 10,47 2,0 0,81 5,00
8 1.3 [Zawor V-Exakt prosty] 15 9,55 2,0 0,74 2,00
10 1.4 [Zawér V-Exakt prosty] 15 8,33 2,0 0,65 5,00
14 15 [Zawér V-Exakt prosty] 15 6,69 2,0 0,52 5,00
15 15 [Zawér V-Exakt prosty] 15 6,65 2,0 0,52 5,00
34 1.6 [Zawér V-Exakt prosty] 15 9,59 2,0 0,74 5,00
36 1.6 [Zawor V-Exakt prosty] 15 9,43 2,0 0,73 5,00
37 1.6 [Zawor V-Exakt prosty] 15 9,30 2,0 0,72 5,00
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®

Pomieszczenia

Symbol 0i Liczba ® Owym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikow [w] [W] [W] [w] ®op dgrz ddz strat
W] W] W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna 0,5m, Jednostka budynku 01
0.1 16 1k 206 206 0 206 0 206 0 100
0.10 20 2k 1494 1494 0 1494 0 1494 0 100
0.11 16 1k 377 377 0 377 0 377 0 100
0.12 20 1k 437 437 0 437 0 437 0 100
0.2 20 1k 1332 1332 0 1332 0 1332 0 100
0.3 20 1k 841 841 0 841 0 841 0 100
0.4 20 1k 274 274 0 274 0 274 0 100
0.5 20 1k 615 615 0 615 0 615 0 100
0.6 20 2k 2616 2616 0 2616 0 2616 0 100
0.7 20 2k 3619 3619 0 3619 0 3619 0 100
0.8 20 3k 4559 4559 0 4559 0 4559 0 100
0.9 20 2k 2631 2631 0 2631 0 2631 0 100
Kondygnacja 1, Rzedna 4,0m, Jednostka budynku 02
1.2 20 2k 3671 3671 0 3671 0 3671 0 100
1.3 20 1k 476 476 0 476 0 476 0 100
1.4 20 1k 1871 1871 0 1871 0 1871 0 100
1.5 20 2k 3454 3454 0 3454 0 3454 0 100
1.6 20 3k 5137 5137 0 5137 0 5137 0 100
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