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OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE WYJSCIOWE

1.1INWESTOR:
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 134A
80-865 GDANSK, woj. pomorskie

1.2. LOKALIZACJA:
ul. Lecha 1, 80-351 Gdansk, woj. Pomorskie
dz. nr 433/2 obreb 0015

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.3.1 Wytyczne Inwestora
1.3.2 Obowiazujace przepisy i normy
1.3.3Inwentaryzacja

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany architektoniczny zmiany sposoiytkowania istnieggcego budynku na
funkcje biurowe zwgzane z Miejskim @odkiem Pomocy spotecznej. Projekt polega na
przystosowaniu istniegych pomieszczena cele biurowe. W ramach przebudowy planowane
jest postawienie tam gdzie to konieczne now§ahnek dziatowych i przeprowadzenie
wyburzei niektérych istniejcych, stworzenie na nowo pomiesztsanitarnych
odpowiadajcych funkcji oraz iléci personelu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie
budynku styropianem oraz zmiana usytuowanigeiejgtownego do budynku.

2.0. | DANE LICZBOWE —

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy istnigej (bez zmian) 213,99
Powierzchnia iytkowa 251,99M
Powierzchnia catkowita (bez zmian) 363,16/ m
Kubatura

2.2. WYSOKOSC BUDYNKU — ,I5m
(do najwyzszej warstwy ocieplenia - bez zmian)

2.3.0. Wspotczynniki przenikania ciepta ,U”
- dla okien i drzwi — 1,2-1,4 W/fK
- dlascian— 0,26 W/TK
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3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce bdacej przedmiotem opracowania, w zakresie inwestyogjdug Si¢ trzy
istniejace obiekty kubaturowe. Przedmiotem opracowaniagéaptacja istniegego
dwukondygnacyjnego budynku w obrysie istaggich muréw oraz wyburzenie dwdch
pozostatych budynkdéw gospodarczych z nasiadupcych.

4.0. PROGRAM FUNKCJONALNY
4.1. ZALO ZENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE
W sktad funkcjonalny budynku wchogiz
- osiem pomieszcaebiurowych
- Zespot sanitarny — na parterze dwa WCety: damsid dla
niepetnosprawnych/ interesantow, netime WC neski

- pomieszczenie socjalne
- komunikacja
- pomieszczenie gospodarcze

4.2. DOSWIETLENIE POMIESZCZE N
- pomieszczenie przeznaczone na staty pobyt luataia déwietlona
Swiattem naturalnym poprzez otwory okienne, pomiesnia WC i
komunikacja déwietlona w przewzajacej czsci swiattem sztucznym lub
posrednioswiattem naturalnym.

5.0.0. DANE SZCZEGOLOWE - architektura
5.1.0. Stan surowy

5.1.1. Prace rozbiérkowe
Elementy przewidziane do rozbiérki stangwtcianki dzialowe o grubiwi 2 cegly oraz
sciany ngne naley rozebrg do poziomu ich posadowienia zgodnie z rysunkamjepbitu.

5.1.2. Przygotowanie gruntu na posadowienie
W miejscu wykonania stupéwelbetowych naley rozebré posadzk i wykona wykop do
poziomu projektowanej stopy fundamentowe;.

5.1.3. Fundamenty
— stopy fundamentowe pod projektowane staplpetowe zgodnie z projektem konstrukciji

5.1.4.Sciany zewretrzne
- istniegce bez zmian ukiladu, projektujee seamurowanie wskazanych na rysunkach
otworéw okiennych i poszerzenie otworu nowo praj@kinego wecia gidwnego.

5.1.5.8ciany konstrukcyjne
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- w budynku wystpuja istniepce sciany konstrukcyjne. W miejsce wyburzonyébian
konstrukcyjnych projektuje sipodarcie stropéw belkami stalowymi wg proj. kookdji

5.1.6.Sciany wewrgtrzne-dziatowe
- §ciany dziatowe na wszystkich kondygnacjach jak ysunkach, bloczki gazobetonowe
lub pianobetonowe gr. 12cm

5.1.7. Stropy
- bez zmian

5.1.8. Izolacje termiczne
- Sciany zewntrzne ocieplk styropianem gr. 12cm
- $ciany fundamentowe ocieplstyropianem gr. 10 cm
- posadzka na gruncie wegei ustugowej - styropian 8 cm (PS-E FS-20); w
- dach — bez zmian

5.1.9. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje poziome:
- folia w posadzkach parteru przewidzianych do adenia
- na petrze folia w posadzce pod wylewkv pomieszczeniach wilgotnych
- stropodach — izolacja istnigjp bez zmian

5.2.0 STAN WYKONCZENIOWY

5.2.1. posadzkisciany — Zgodnie z rysunkami projektu.
« Sciany dzialowe - nowe
- tynk gipsowy 1cm
- bloczek gazobetonowy lub pianobetonowy 12cm
- tynk gipsowy 1cm

» Posadzka na gruncie — w miejscach wymagajh uzupetnienia
- posadzka wedtug opisu pomieszczenia (np. teragoéa 1,5 cm na kleju)
- wylewka cementowa, (gr. 6cm tam gdzie brak, wqgstatych miejscach do
wyréwnania przed pof@niem posadzki)
- izolacja przeciwwilgociowa — 1x folia w pomieseceach wilgotnych
- podsypkazwir lub piasek ubijany na mokro przy projektowanystupach w
miejscach odtwarzanych warstw

« Sciany nédne wewrtrzne — nie projektuje sinowych scian n@nych a jedynie
zamurowania otworéw drzwiowych
- tynk gipsowy zlicowany z powierzchygcian istniejcych
- pustak gazobetonowy 24cm
- tynk gipsowy zlicowany z powierzchyycian istniejcych
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 Sciany zewnrtrzne — zamurowania okien i drzwi
- tynk gipsowy zlicowany z powierzchygcian istniejcych
- pustak gazobetonowy 24cm
- styropian 12cm — na catej powierzcliaian zewrtrznych budynku
- tynk cementowo wapienny na catej powierzcduian zewrtrznych budynku

UWAGA!!l — Wszdzie gdzie to konieczne wykohazupetnienia ubytkéw w tynkach, wyréwna
powierzchniescian przed ponownym pomalowaniem przy pomocy gtadgiennej po uprzednim
przetarciu tynkéw i usunciu starej warstwy farby.

5.2.2. Stolarka zewstrzna

- PCV w kolorze biatym wedtug rysunkéw elewaciji.

- zastosowaokna, ktore wypos@ne g w nawiewniki okienne i spetniajvymagania
wentylacji pomieszczepoprzez odpowiedni wspoétczynnik infiltracji.

5.2.3.Slusarka wewnetrzna - slusarka rénych typow

- do pomieszczebiurowych drzwi ptytowe z zamkiem

- do pomieszczewilgotnych drzwi ptytowe z progiem i kratknawiewr,

- drzwi w klatce schodowej, przedsionku i zetvane aluminiowe, dwuskrzydiowe z zamkiem, o
skrzydtach asymetrycznych, otwierane na zgvm wicksze skrzydto min. 90cm

5.2.4. Parapety

- zewrgtrzne systemowe blaszane z blachy ocynkowanej,waale w kolorze szarym.
- wewrgtrzne np. z ptyt typu postforming kolor biaty

5.2.5. Schody wewgtrzne

- W pomieszczeniach sanitarnych ewentualne sufitgwpeszane z ptyty g/k dla zamontowania
opraw @wietleniowych halogenowych lub innych wg. proj. mawych i indywidualnych
wytycznych inwestora.

5.2.6. Schody wewgtrzne
- istniepce schodyzelbetowe z posadzktypu lastrico, stopnie zabezpiec¢zgaskami z powtoki
antypalizgowej

6.0.0. OCHRONASRODOWISKA.

6.1.0. W zakresie gospodarki wodnej
Wody opadowe z powierzchni dachowej oraz z paeiemi utwardzonych odprowadzone
do kanalizacji deszczowej , projekt kanalizacji az®we] legdzie przedmiotem ogbnego
opracowania.

6.2.0. W zakresie ochrony powietrza
Ogrzewania budynku i ciepivode uzytkowa przewiduje si z miejskiej sieci cieptowniczej.
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6.3.0. W zakresie ochrony przed hatasem
W budynku nie przewiduje sfunkcji uciazliwych pod wzgédem poziomu hatasu.

6.4.0. W zakresie ochrony gleby
- na dziatce zaprojektowano wydzielone miejscedady state $mietnik
- wywdzsmieci na miejskie wysypisko

6.5.0 Materiaty budowlane
- budynek projektuje siz materiatéw czystych ekologicznie, posiaggh niezlgdne atesty

7.0. INSTALACJE WEWNETRZNE

7.1. INSTALACJA C.O.

Instalacja c.o0. wg projektu bramwego. Projektuje siwymiarg instalacji starego typu na
nowe grzejniki typu konwektorowego. Ciepto rozprazane z istniejcego wzta c.0. w
pomieszczeniu 0.11

7.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Projektuje s§ wymiare catej instalacji elektrycznej na n@wpetniajca potrzeby zwizane
z funkcp biurowa budynku zgodnie z projektem bramvym. Gtowne odbiorniki energii
elektrycznej w budynku to 26 stanowisk komputerogerwerownia, odbiorniki zezane z
pomieszczeniem socjalnym (lodéwka, czajnik itpsyyietlenie wewrtrzne i zewgtrzne budynku.
Instalacja odgromowa w dobrym stanie, nie wymagea.

7.3. INSTALACJA WOD-KAN

Projektuje si wykonanie nowej instalacji wod-kan. w budynku zgiedz projektem
branzowym. W budynku projektuje ¢4 muszle uspowe, 1 pisuar, 5 umywalek i 1 zlew oraz
jedm batere i odptyw w posadzce w pomieszczeniu gospodarczym.

7.4. WENTYLACJA

Wentylacja wszystkich pomieszézenajduacych se wewmatrz budynku istniejca z
wykorzystaniem kanatow grawitacyjnych. W pomiesziaeh wilgotnych wspomagana
mechanicznie wentylatorem uruchamianym przexaik swiatta lub fotokomork.
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8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

8.1.Powierzchnia, wysok&c i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy budynku 223. iRowierzchnia wewgirzna 284 ri
Wysoka¢ obiektu wynosi 7 m, a zatem jest to budynek niski.
Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i niegedpiwniczony.

8.2. Odlegtd¢ od obiektow gsiadujacych

Odlegtaici od budynkéw ssiednich:

- od strony po6inocnej - zachodniej - 11,2 m do gnardziatki i 18,6 m dosciany budynku
sasiedniego,

- od strony pétnocno - wschodniej - 7,7 m do grardeiatki drogowej (ul. Lecha) i 28,3 m do
sciany budynku sgsiedniego,

- od strony potudniowo - wschodniej - 4,2 m do gegndziatki i 16,8 m dosciany budynku
sasiedniego,

- od strony potudniowo - wschodniej - 5,1 do grgndziatki i 11,8 m dosciany budynku
sasiedniego.

Od strony pétnocno - zachodniej i potudniowo - zzdhiiej na dzialce objej opracowaniem
znajdup si¢ istniepce budynki gospodarcze. Budynki te przeznaczonmzdoiorki.

8.3.Parametry paarowe wyskpujacych substancji palnych

W budynku lda przechowywane przede wszystkim state materiahngpawihzane z praca
biurowa, tj.: papier, drewno, materiaty drewnopochodnantky, tworzywa sztuczne.

8.4.Przewidywana wielkdé gestasci obciazenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagemia ludzi.

8.5.Kategoria zagraenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegblcly
pomieszczeniach i na kadej kondygnacji

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagemia ludzi ZL III.

8.6.0cena zagreenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

Nie przewiduje si wyskpowania czynnikéw powodagych konieczn& kwalifikowania obiektu
jako zagraonego wybuchem lub wyznaczania stref zagnia wybuchem.
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8.7.Podziat obiektu na strefy p@arowe

Budynek lgdzie stanowit jeds stref pozarowa o powierzchni 284 f

8.8.Klasa odporndci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odporém pazarowej budynku - D.

Odpornd¢ ogniowa poszczegolnych elementow przedstawiaastpujaco:

- gtdbwna konstrukcja ma — R 30, NRO

- konstrukcja néna dachu i przekrycie dachu - NRO,

- konstrukcjascian zewrtrznych - EI 30, NRO,

- sciany wewrtrzne — NRO.

Wymagania szczegolne:

- Sciany stanowdice obudow korytarzy (w tym take przeszklenia) — EI 15, NRO,

8.9.Warunki ewakuacji, cswietlenie awaryjne (bezpieczastwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Dlugaosci przepé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekract@jm. Ewakuacjadulzie s¢

odbywata przez nie wtej niz dwa pomieszczenia. Szerdko przepé ewakuacyjnych nie dala

mniejsze nt 90 cm. Ewakuacja ludzi odbywagss pomieszcze drzwiami o szerokii 90 cm, na
korytarz obudowany w klasie EI 15 i o szerétéigponad 120 cm (w budynku niedzie wicej niz

20 os0b). Dlug&t korytarza nie przekracza 13 m. Drzwi prowgmz z korytarzy na zevgtrz

budynku powinny posiadaszeroké¢ 120 cm (w tym skrzydto podstawowe nie mniej @80 cm) w
Swietle.

W zakresie zawzen wystkpujacych w obebie klatki schodowej przewidujecsivystpienie do KW
PSP w Gdasku z préba o akceptagj rozwiazar zamiennych (system sygnalizacjizaou).

8.10.Sposob zabezpieczenia przeciwgarowego instalacji wytkowych

Przewiduje si zachowanie obecnie obawujacych norm i przepisbw w odniesieniu do instalacji
uzytkowych. Wymaga p.paz. w tym zakresie nie stawiaesi

8.11.Dobor uradzen przeciwpazarowych w obiekcie

Przeciwpaarowy wyhcznik pradu zlokalizowano w pohtu giéwnego weicia do budynku.
Korytarze nie 6@wietlone swiattem naturalnym dda wyposaone w instalag oswietlenia
ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych najezapewnt natzenie gwietlenia 1 lux w osi korytarza i 5 lux w
miejscach umieszczenia spta i urzadzen przeciwpaarowych w pomieszczeniach i przestrzeniach
otwartych. Naley zapewnt zewrgtrzne gwietlenie terenu przy wygiach ewakuacyjnych poprzez
zastosowanie opraw zewtrenych. Czas dziatanigwietlenia 1 godziny po zaniku zasilania
podstawowego. Oprawy powinny nimozliwosé testowania.

System sygnalizacji garu, jako rozwjzanie zaspcze.
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8.12.Wyposaenie w g&nice i urzadzenia ratownicze

Obiekt powinien by wyposaony w ganice w ildici 2 kg lub 3 dmsrodka ganiczego na kade
100 nf (zaleca si stosowanie gaic proszkowych z proszkiem ABC). Gdce naley rozmiecic
w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu.

8.13.Zaopatrzenie w wog do zewrgtrznego gaszenia paru

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwp@rowych wynosi 10 drs.
Hydrant sieci miejskiej znajdujeesiv odlegtdci okoto 43 m w kierunku potudniowo - wschodnim.

8.14.Drogi paarowe

Droga paarowa do budynku nie jest wymagana.
Dojazd do budynku zapewniony.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. arch. Pawet Mrozek mgr inz. arch. Artur Grochocki
upr nr PO/KK/339/2010
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PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlan@owinny by prowadzone z poszanowaniem przepisow
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd02r w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz z 6 lutego 2QG&. u. Nr 47, poz.401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych zwanych dalej
rozporadzeniem.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest zolaaany
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajérai nia pracownikow w
zakresie wykonywania przez nich robot.

Przed rozpoaziem rob6t budowlanych natg zagospodarowateren budowy :
- zamontowastosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze
- zaznaczy strefy niebezpieczne
- urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobow

Szczegolnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefyygrery podnoszeniu materiatow.

Prace przy ustawieniu / demomarusztowa oraz prace na wysoko nalezy prowadzé z
zachowaniem szczegdlnej ostnosci , z poszanowaniem przepisu rozdziatu 8 ,Rusztoaa
i ruchome podesty robocze” oraz rozdziatu 9 , rgboa wysokéci” cytowanego wyej
rozporadzenia.

1. Zakres robaot dla zamierzenia budowlanego.

Roboty ziemne:
Montaz scian fundamentowych i konstrukcyjnych, dzialowyoadpray i stropow,scian
jednowarstwowych z elementow drobnowymiarowych wipmie dna wykopdw oraz na
kondygnacjach nadziemnych .
Montaz i demonta szalunkéw dla fundamentow.

Roboty dekarskie:
- Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, margpustow dachowych

Roboty rozbidrkowe:
- wyburzenia fragmentogeian
- monta tymczasowych stempli i podpor
- demontastolarki islusarki
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- skuwanie tynkéw

Roboty murarskie:
- wznoszenigcian
- monta nadpray prefabrykowanych

Roboty wykonczeniowe:
- tynkarskie wew, robotyslusarsko kowalskie, malowanie, wykonywanie podtdg i
posadzek, mongastolarki okiennej, wykonywanie oktadzin zegtrznych.

Roboty instalacyjne:
- instalacje sanitarne
- elektryczne
- odgromowe
- wentylacji mechanicznej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Obecnie na terenie projektowanego budynku znaglgjparterowy, podpiwniczony
budynek. Przysapienie do prac budowlanych jest atiave po jego uprzedniej rozbidrce,
ktora wchodzi w odibny zakres prac.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Nie projektuje si elementow stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

- Roboty budowlano montawe — praca na wysoka grazaca upadkiem, transport
materiatbw budowlanych, zabezpieczenie drég komaayijych 1 otworéw
zewretrznych stropow.

- Roboty dekarskie — mont&onstrukcjiscian, stropow i dachu- praca na wyséko

- Roboty zbrojarskie — przenoszenie elementow zbi@jeragraenia wynikajce ze
spawania zbrojenia

- Roboty wykaczeniowe — praca na wysakm, roboty malarskie roztworami wodnymi
nalezy wytaczy¢ instalacg elektryczm, upadki z wysoké&ci przy montau na dachu,
pionéw wentylacyjnych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed przystapieniem
do robat.
Wszyscy pracownicy przed przypteniem do prac budowlanych powinng giapozna
z Planem Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie $padczaj na
sporadzonej lkcie dohczonej do Planu.
Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinfmwa 0 niebezpieczestwach
pracownikow bezpwednio przed rozpogziem danych robot.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia.

Teren budowy oznakowdablicami ,Nieupowanionym wsgp wzbroniony”.

Zaopatrzy pracownika w odzierobocz i ochronm, zgodnie z przepisami.

Prace budowlane powinny ¢byealizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadagej st z 0séb majcych odpowiednie uprawnienia.

Kierownik jest zobowjzany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA PROJEKTU
ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZACII PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wykonat:

mgr inz. arch. Artur Grochocki
upr nr PO/KK/339/2010
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REPRODUKCJA WZBRONIONA

Kopla mapy zasadnicze] — urzao wesx
do celow [nformacy fnych — w comsku
Skala 1:500 0.DG.1 K.
Obiekt: Gdarisk - ul.lecha

w dnlu 27.05.20I r.

Nr sekc ]I mapy: 3524-2a2 . )
Nr obrebu: 15 7994 /Zﬂ (/
Nr Y/ / (podpls)

Wydruk przygotowat(a): P.J.

LEGENDA

granica opracowania

granica zewnetrzna dzialek

istniejgcy budynek

do remontu i przebudowy

parterowa zabudowa gospodarcza
przeznaczona do wyburzenia

wejscia do budynku

istniejqcy wjazd na dziatke

UWAGA!

Przedstawiony rysunek pokazuje przede wszystkim ktére
obiekty na terenie inwestycji sg przeznaczone do rozbiurki.

W zakresie planowanych prac budowlanych, ktérych dotyczy
niniejszy projekt, zagospodarowanie terenu i zwigzane z nim
elementy tego zagospodarowania nie ulegaja

zmianie i sg jedynie przedstawieniem stanu istniejacego.
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serwery

=

-

biuro 5

wyk1. dyw.

hol

terakota

0.5

pom. socjalne

0.4

9,9

wykt. PVC

4,34

Aranzacja Parteru
Skala :100

BILANS POWIERZCHNI
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW.
POM. POSADZKI | UZYTKOWA
0.1 | wiatrofap gres 4,12
0.2 | komunikacja qres 17,69
0.11] pom. gosp. 0.3 | WC terakota 7,09
3,05 | pos. bet. "
0.4 | WC dla niepefnospraw.  terakota 4,34
0.5 | pom. socjalne wykfadzina PVC 9,91
0.6 | pom. biurowe 1 wykf. dywanowa 22,18
0.7 | pom. biurowe 2 wykf. dywanowa 22,28
0.8 | pom. biurowe 3 wykf. dywanowa 27,69
0.9 | pom. biurowe 4 wykf. dywanowa 23,58
0.10 | pom. biurowe 5 wykf. dywanowa 24,38
0.12 | klatka schod. 0.11] pom. gospodarcze ist. pos. bet. 3,05
1,09 ] lostrico 0.12 | Klatka schodowa ist. lostrico 7,63
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 175,94
01 wiatrolap POWIERZCHNIA ZABUDOWY 221,15m2
412 gres POWIERZCHNIA UZYTKOWA 251,99m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 367,43m2
KUBATURA 1146,5m3
0.3 wc panie
7,09 | terakota
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1.6 biuro 7

32,55 wykt. dyw.

1.5 biuro 6

21,05 |wykt. dyw.

Aranzacja Pietra
Skala :100

BILANS POWIERZCHNI
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
fffffffffffff NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW.
POM. POSADZKI | UZYTKOWA
1.1| klatka schodowa istn. lastrico 8,46
1.2 | komunikacja panele 12,29
1.3 WC panele 2,70
pre 1.4 | biuro kierownika wykf. dywanowa 10,00
1.5 | pom. biurowe 6 wykf. dywanowa 21,05
—
; =3 ; 2 1.6 | pom. biurowe 7 wykf. dywanowa 23,55
N SUMA POWIERZCHNI PARTERU 78,05
\@’/M
] W} N\
L] POWIERZCHNIA ZABUDOWY 221,15m2
[ 1.1 | klatka schod. -
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gres i } POWIERZCHNIA CALKOWITA 367,43m?2
ml KUBATURA 1146,5m3
L { -
\\\ 1.3 WC panowie
[®) \ 2,70 | terakota
M ———
\ i
RN T N p
""""" 1.4 pom. kierownik
3 10,00 |wyk?. dyw.
- -3
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Rzut Pietra
? Skala :100
@ @ S e @ @

806 BILANS POWIERZCHNI
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
TTIT NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW.
=L @ POM. POSADZKI | UZYTKOWA
1.1| klatka schodowa istn. lastrico 8,46
1.2 | komunikacja panele 12,29
1.3 WC panele 2,70
1.4 | biuro kierownika wykf. dywanowa 10,00
1.5 | pom. biurowe 6 wykf. dywanowa 21,05
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Elewacje |
stolarka okienna rynny istniejace do zachowania S ka | a : 1 O O

kolor biaty

Elewacja Potudniowo-Wschodnia % 1 _

L |

rury spustowe do zachowania

rynny istniejgce do zachowania

tynk na styropianie 12cm

kolor biaty
=
rury spustowe do zachowania l
e
stolarka okienna
kolor biaty
—[ 0.15
|

tynk na styropianie 12cm
kolor ciemno szary

tynk na styropianie 12cm
kolor biaty

otwory do zamurowania
tynk cementowo wapienny
jak pozostata cze$¢ Scian

kolor biaty

= D Ti stolarka okienna
| f

stolarka okienna
kolor biaty

stolarka okienna
kolor biaty

0.15]-

tynk na styropianie 12cm
kolor ciemno szary

Elewacja Potnocno-Zachodnia
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tynk na styropianie 12cm

otwory do zamurowania
tynk cementowo wapienny

kolor ciemno szary

jak pozostata czesc¢ scian

tynk na styropianie 12cm
kolor biaty

+7.29

stolarka okienna
kolor biaty

stolarka okienna
kolor biaty

tynk na styropianie 12cm

kolor biaty

+7.29

1d
AF

$lusarka drzwiowa

kolor szary

tynk na styropianie 12cm
kolor ciemno szary

otwory do zamurowania
tynk cementowo wapienny,

jak pozostata czes$¢ scian

1| @

otwory do zamurowania
tynk cementowo wapienny
jak pozostata czes¢ Scian

tynk na styropianie 12cm

otwory do zamurowania

tynk cementowo wapienny

jak pozostata czesc¢ scian

kolor ciemno szary

Elewacje Il
Skala :100

I Elewacja Potnocno-Wschodnia

= Elewacja Potudniowo-Zachodnia
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