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PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.0.
80-125 GDANISK, UL. KARTUSKA 278/21, TEL: 58 322-11-21, FAX: 58 325-42-89, NIP: 583-303-30-32, REGON: 220643549

PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU PO
BYLYM BOM PRZY UL. LECHA 1 NA
POTRZEBY BIUROWE CENTRUM PRACY

SOCJALNEJ MOPS

Adres obiektu:

Ul. Lecha 1
80-351 Gdansk

Inwestor:

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 134A
80-865 GDANSK, woj. pomorskie

Branza konstrukcyjna:

Projektant:

mgr inz. Barttomiej Gursztyn

upr. nr WAM/0123/POOK/04

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Leszczynski

upr. nr POM/0113/PWOK/09

Opracowanie:

mgr inz. Dominika Jelitto

Gdansk, Lipiec 2011 .
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l. ZAL ACZNIKI

. OPIS TECHNICZNY

1. POAStAWaA OPrACOWEANIA. .....eceiiueetieiesieesieestesee st eteseeseeestesseesbeebesseesseensesneesseessesnessseessesnsens
2. Przedmiot OPFrACOWANIA ......c..ceiveeeerieerieseesteesteeeesseetesseesseesseaseesseesesseessessesseessessesseessennenns
3. Opis KONSIIUKC]i DUAYNKU ......ooiiiiiiiie e e
I 00 I = T 1= o To o ] | = S PRPSR
A @ o] LS 0] 0153 £ (1 1 (o] | USRS
4. Projektowane elementy konstrukcji budynKu ...........ccceeveiiiieiieie e
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. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

V. RYSUNKI

1. Rzut parteru 1:100
2. Podciggi BL-1, BL-2 1:10
3. Podciggi BL-3, BL-4 1:10
4. Stupy 1:20
5. Stopy fundamentowe 1:20

V. ZESTAWIENIE STALI
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW + ZA SWIADCZENIA PROJEKTOWE

OSWIADCZENIE

Projektant mgr in z. Barttomiej Gursztyn
upr. bud WAM/0123//POOK/04

Sprawdzaj acy mgr in z. Marek Leszczy Aski

upr nr POM/0113/PWOK/09

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z

2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:
PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU PO BYLYM BOM
PRZY UL. LECHA 1 NA POTRZEBY BIUROWE
CENTRUM PRACY SOCJALNEJ MOPS

( dziatka budowlana nr 433/2)

w zakresie projektu konstrukcyjnego
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

I zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Gursztyn Bartlomiej
80-180 Gdansk ul.Huenefelda 26/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
© numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2012-01-31

POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIERGW LUDOWNICT® A PRZEWOD ACY RADY

Gdansk 2011-01-25r, £0-840 Gdafigk, ul. Swig'ojaneka 41 44
3)  Tel {0-58) 8324-89-77
Fex (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Leszczynski Marek
80-306 Gdansk ul, Wiadystawa Paneckiego 19/19

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym POM/BO/0261/09 '
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd Cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnla 2011-07-01 do 2012-06-30

Gdansk 2011-06-15 r.
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WARMINSKO - MAZURSKA

5 OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

//|

WAM/OKK/U/B2/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
arf. L3 ust. 1 pkt 1 i art 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicomych w
budownictwie /DzU. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze 7m. oraz art 104 ust] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTLOMIEJOWI GURSZTYNOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 09 sierpnia 1976 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid, WAMN123/POOK/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawg do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej tymi nprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnege Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe.

2. Od decyzjl ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa, za pofrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey OKK
1 Janusz Palmowski

2.Elzbieta Lasmanowicz

3. Andrzej Rawluszko @—

Otrzymuje:

1. Pan Bartfomiej Gursztyn
14-500 Braniewo, ul. Grzybowa 18

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa

Strona 5 z 13




INWESTOR:

Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 134A
80-865 GDANSK,

woj. pomorskie

INWESTYCJA:

Ul. Lecha
80-351 Gdansk

arpro

BEMOMEKA OKREGOWA
{2BA INGYNIRROW LUDOWNICTV'A
33}5‘8&0‘131&5({']’% NP i ' Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
13 Tel. (O 24-89-
;ix {0-58) 301-44-98

syg. akt 107/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK LESZCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 01.11.1979 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0113/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEWQ(Q
Okrggowej

NKICZACY
91 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej, Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
i misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Marek Leszczynski

80-306 Gdansk, ul. Paneckiego 19/19
2.Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Architektem

» Podktady architektoniczne

« Dokumentacja inwentaryzacyjna wykonana w 2008r przez Biuro Ustug Budowlanych
inz. Haliny Luty, Gdansk

* Normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt adaptacji budynku po bytym BOM przy

ul. Lecha 1 na potrzeby biurowe Centrum Pracy Socjalnej MOPS w Gdansku.

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

3.1DANE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Lecha 1 w Gdansku na wydzielonej i ogrodzonej
dziatce budowlanej nr 433/2 w obrebie ewidencyjnym 15.17. Ksztalt obiektu w rzucie to
prostokat o wymiarach zewnetrznych 17,01x12,58m. W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa z wejsciem od strony elewacji pétnocno - wschodniej. Budynek jest w potowie
parterowy a w dalszej czesci 2-kondygnacyjny. Na poziomie parteru oraz pietra znajdujg
sie pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarne.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Prawdopodobny uktad $cian nosnych

jest podtuzny.

3.20PIS KONSTRUKCJI

* tawy fundamentowe prawdopodobnie betonowe lub z cegly ceramicznej peilnej na
zaprawie cementowej (odkrywek fundamentowych nie wykonano)
e Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu DMS lub DZ.

« Sciany fundamentowe wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej gr. 44
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« Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane zostaty z cegly ceramicznej

petnej lub z pustakéw betonowych na zaprawie cementowo — wapiennej gr. 44 i 25cm.
Sciany zewnetrzne sa niedocieplone.

« Sciany wewnetrzne dzialowe sg murowane gr. 6,5 i 12 cm z cegly ceramicznej pelnej
lub dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej.

* Dach dwuspadowy, spadek prawdopodobnie uksztattowany zasypka z keramzytu,
niewentylowany, pokrycie z papy asfaltowe].

« Klatka schodowa dwubiegowa, zelbetowa, balustrada i pochwyty stalowe malowane
farbg olejna.

* Przewody wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz z pustakéw
kominowych na zaprawie cementowo-wapienne;j

* Rynny i rury spustowe z blachy stalowe,;.

* lzolacji poziomej i pionowej $cian budynku nie stwierdzono

4. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1PODCIAGI

Przyjeto belki o przekroju 2x IPE 180 podparte na projektowanym zelbetowym stupie oraz

na istniejgcych scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych.

MATERIAL
e Stal S235JR
e Beton wypetniajacy C20/25

4.2SLUPY

Przyjeto stupy zelbetowe podpierajgce podciggi (w poziomie parteru) zakotwione w

stopach fundamentowych.

MATERIAL

« Beton C20/25.
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» Stal zbrojeniowa A-IIIN — RB500W

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

* min. 2,5cm

TOLERANCJE WYKONANIA

e Otulina zbrojenia..........................+1.0 , - 0.0 cm
* Prety zbrojeniowe ................ooennne +1,0,-1,0cm
» Rozstaw pretow zbrojeniowych....... +0,5,-0,5cm

4. 3FUNDAMENTY

Przyjeto stopy fundamentowe Zzelbetowe monolityczne o wymiarach 1,2mx1,2mx0,3m

posadowione bezposrednio pod posadzkag parteru.

MATERIAL
* Beton C20/25.
» Stal zbrojeniowa A-IIIN — RB500W

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

¢ dolne — min. 5cm

TOLERANCJE WYKONANIA

e Otulina zbrojenia..........................#1.0 , - 0.0 cm
* Prety zbrojeniowe ................ceenee +1,0,-1,0cm
* Rozstaw pretéw zbrojeniowych....... +0,5,-0,5cm
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5. OPIS MONTAZU

Podstemplowac strop obcigzajgcy dane sciany do wyburzenia. Nalezy skué tynk pod
stropem w celu okreslenia konstrukcji stropu (uktad belek nosnych). Strop nalezy
podpiera¢ deskowaniem prostopadle do zelbetowych belek stropu w bezposrednim
sgsiedztwie wyburzanej $ciany. W czasie podpierania stropu nalezy unikaé
gwaittownych uderzen i wstrzgsow.

W miejscu oparcia belki na $cianach murowanych nalezy wykonaé poduszke betonowg
gr. 15cm lub osadzi¢ bloczek betonowy.

Nastepnie nalezy wyku¢ gniazdo pod belke, na potowe grubosci $ciany i zamontowac
pierwszg belke IPE 180. Belke nalezy wypoziomowac i zaklinowac¢ w $cianie tak, zeby
miata oparcie na $cianie min 25cm i podpierata strop.

W nastepnej kolejnosci wykuwa sie pozostatg cze$¢ muru i osadza drugq belke IPE
180, Klinujgc jg w $cianie na min szerokos¢ 25cm. W potowie wysokosci IPE
przeprowadza sie sworznie i taczy sie nimi belki, sciggajac sruby nakretkami. Belki
skrecac pretami w odstepie co 30cm. Obydwie belki IPE nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza
I zabetonowac otwor betonem C20/25.

Wykonac¢ otwor w Scianie na stupy zelbetowe oraz stope fundamentows.

Wykona¢ stopy fundamentowe i stupy.

Wyburzy¢ istniejgce sciany oraz fundamenty pod nimi, wg architektury, po ok. 5 dniach

od dnia wykonania stupow.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres rob6t wehodzi :

= Podstemplowanie stropu

=  Wykucie otworow

= (Osadzenie i zabetonowanie belek

= Wykonanie stop fundamentowych i stupow zelbetowych

=  Wyburzenie muru

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

= Budynek biurowy przy ul. Lecha 1 - do modernizaciji

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

= Nie ma

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

= Transport na terenie placu budowy

= Przenoszenie ciezarOw (reczne i mechaniczne)
=  Wykonywanie wykopow pod fundamenty

= Roboty wyburzeniowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

= Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcOw przestrzegania

przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
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Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane

aktualne niezbedne badania lekarskie oraz powinni zostaC przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniona.
Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik , ktory
- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
Roboty szczegolnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez

pracownikow specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdow i oddzielnej
dla ruchu pieszego
Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowa¢é do uzywanych srodkdéw
transportu
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegOlnie
strefy wykopow 1 montazu konstrukcji ) badz zabezpieczy¢é daszkami
ochronnymi
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1.0m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczyC barierkg sktadajgca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy
ochronnej na wysokosci 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- By¢ atestowane

- Posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych

oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
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- Posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych

obcigzen
- Siatke zabezpieczajacag
- Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg
- Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
= Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod
wzgledem jej stanu bezpieczenstwa
= Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi
= Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw
= Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci
= Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalny udzwig
wciggarki
= Zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym ciezarem
= Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
= Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy , w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
= Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy

pozarnej i policji.
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ZBIORCZY WYKAZ MAS STALI | £ ACZNIKOW
MOPS UL. LECHA 1 W GDA NSKU

SRUBY KL5.8 NAKRETKI wg PN- PODKLADKI SPR EZYSTE PODKEADKI ZWYKLE wg PN-
86/M-82144 kl.5 ZWYKLE wg PN-77/M-82008  78/M-82005
N

Belka BL-1 1 100,25 100,25 28 14
Belka BL-2 1 132,20 132,20 8 44 8 26
Belka BL-3 1 92,34 92,34 68 34
Belka BL-4 1 249,05 249,05 24 12
DODATEK 5% tACZNIKOW 0 8 0 4
RAZEM LACZNIKOW 8 172 8 90
MASA JEDNOSTK. kg/1000szt. 50,10 13,34 3,41 6,27
SUMA RAZEM: kg | 57715 0,42 2,30 0,03 0,57




