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SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

tynk mineralny zewnetrzny

POSADZKA NA GRUNCIE

ZAKRES
—1 OPRACOWANIA ETAPU |

S-1

STROPODACH PELNY

plyty twarde z welny mineralnej

gr.15cm

sciana konstrukcyjna

tynk wewnetrzny cementowo—wapienny

W-2

SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYINE

plytki klinkierowe gr.6,5mm

wyktadzina PCV homogeniczna na kleju

wylewka betonowa samopoziomujqca 4cm

folia PE

styropian elastyczny gr.5cm

papa termozgrzewalna podktadowa

chudy beton 15c¢cm

podsypka z piasku

grunt rodzimy

2x papa (papa podkladowa i termozgrzewalna papa
nawierzchniowa)

styropian gr.10cm

folia paroizolacyjna

strop zebrowy monolityczny

sufit podwieszany (na zawiesiach co 100cm)

plyty twarde z welny mineralnej

gr.10cm

sciana konstrukcyjna

tynk wewnetrzny cementowo—wapienny

Przykrycie murku oporowego

z blachy ocynkowanej

Uchwyt z wyprofilowanym

spadkiem
Murek oporowy
Ocieplenie

piyty styropianowe gr. 10 cm

klin dachowy
10 x10 cm

nunNnnAINn

detal 1

docieplenie stropodachu

i murku oporowego
skala 1:20

Papa nawierzchniowa

Papa podkladowa przyklejona na zimno

Ocieplenie twardymi ptytami styropianowymi gr. 10cm

Paroizolacja - np. preparat gruntujacy,
papa termozgrzewalna lub samoprzylepna

Istniejacy strop Zzebrowy monolityczny + podciag

sufit podwieszany - patrz detal 3

0GB ECEgnianguigniy

Ocieplenie ptytami z wetny
mineralnej grubosci. 15cm

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

Tynk

detal 2

docieplenie stropodachu,
montaz rynny
skala 1:20

tata do oparcia rynny

s

Papa nawierzchniowa

Papa podkiadowa przyklejona na zimno

QOcieplenie twardymi ptytami styropianowymi gr. 10cm

Paroizolacja - np. preparat gruntujacy,
papa termozgrzewalna lub samoprzylepna

Istniejgcy strop zebrowy monolityczny + podcigg

sufit podwieszany - patrz detal 3

X
X
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Ocieplenie ptytami z wetny
mineralnej grubosci. 15cm

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna

Tynk

tagma ochronna TP
Acrovyn 10cm x 3mmj
Zzamont. na h=90cm

PRZEKROJ

A-A

detal 3

przekroj sufitu podwieszanego w kl. El 60

Np. w technologii KNAUF lub dowolnego producenta

zapewniajacego odpowiednig od

skala 1:10

porno$¢ ogniowg obudowy stropu
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dolna czes¢ wieszaka obrotowego noniuszowego o
gcznik katowy dla
CD 60x27
|
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prdfil giéwny CD 60x27

2x ptyta GKF 12,5mm —

L profil no$ny CD 60x27

L wkret szybkiego montazu TN
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L Projekt adaptacji pomieszczen na terenie MOPS w Gdarisku .
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