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LEGENDA:

IVORY - zaawansowana czujk aruchu z optyką zwierciadlaną

SP4006R - zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

SPW
250R

SPW
250R - wewnętrzny sygnalizator akustyczny z zasilaniem awaryjnym

UW
AGA:

- instalację wykonać przewodem YTDY 8x0,5mm2 ułożoną pod tynkiem

System zabezpieczający oparto na podzespołach firmy SATEL w skład krórego wchodzą:

CA64E - EKSPANDER W
EJŚĆ DO CENTRAL INTEGRA

INTEGRA 64 - CENTRALA ALARMOW
A

INT-KLCD-GR - MANIPULATOR LCD DO CENTRAL INTEGRA

IVORY - ZAAW
ANSOW

ANA CZUJKA RUCHU Z OPTYKĄ ZW
IERCIADLANĄ

OMI-3 - OBUDOW
A METALOW

A Z TRANSFORMATOREM 

IVORY - ZAAW
ANSOW

ANA CZUJKA RUCHU Z OPTYKĄ ZW
IERCIADLANĄ

SP4006R - ZEW
NĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZO-AKUSTYCZNY

SPW
250R - W

EW
NĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z ZASILANIEM AW

ARYJNYM

INT-KLCD-GR

Proj. centrala alarmowa wyposażona w:

OMI-3 + INTEGRA 64 + CA64E

- zasilanie centrali alarmowej przewód YDY 3x2,5mm2 ułożony pod tynkiem


