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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdarnsku

ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-685 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- zlecenie inwestora
- podkfady architektoniczno-budowlane z okresleniem przeznaczenia i wyposazenia pomieszczen
- wytyczne branzowe
- wizja lokalna na obiekcie
- wytyczne inwestorskie
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem:
Zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajgcych:
- PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego;
- Prawo Budowlane z dnia 16.04.2004r.;
- PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne”; PN-86/E-5003.01,
03 i 04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”;
- PN-IEC-664-1:1998 ,Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania”;
- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje teletechniczne wewnetrzne
pomieszczen M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2a w Gdansku. Teren objety inwestycjg to
dziatka nr 749, obreb 44.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Obecnie lokal jest uzytkowany jako placowka MOPS — Centrum Pracy Socjalnej i przeznaczony jest
do adaptacji istniejgcych pomieszczen.
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2.2. Zatozenia ogdlne

Projektowana sie¢ strukturalna ma za zadanie w petni zaspokoi¢ potrzeby Uzytkownika.

Okablowanie strukturalne nalezy wykonaé wytacznie w oparciu o jednolity system komponentéw
firmy renomowanej, z kompletnym rozwigzaniem posiadajgcym gwarancje jakosci. Elementy potgczen
telefonicznych muszg réwniez zawiera¢ elementy bedgce kompletnym rozwigzaniem tego samego
producenta i spetnia¢ wymogi na gazoszczelnos¢ ztgczy IDC-norma IEC 352-4, czes¢ 4 i DIN 41611-6-C-EL-
CL. Instalacja bedzie wykonana w standardzie, zapewniajgc poprawng transmisje danych we wszystkich
stosowanych obecnie, a takze planowanych standardach sieciowych: Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring,
ATM i innych.

Okablowanie strukturalne bedzie wykonane zgodnie ze standardami okre$lonymi przez normy
EIA/TIA 568A (kategoria 6), EN 50173 (klasa D) oraz ISO/IEC 11801 (klasa D), PN EN 50173.

Kazdy punkt zawiera¢ bedzie 2 gniazda logiczne RJ-45 kategorii 6 z szyldem opisowym.

Potgczenia logiczne zostang wykonane nieekranowang skretka miedziang UTP kategorii
6 np. DRAKA COMTEQ UC S23 400 Cat. 6. Kable zostang poprowadzone podtynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych. W miejscach, gdzie sg sufity podwieszane, instalacje prowadzi¢ nad sufitami
podwieszanymi w korytach metalowych podwieszanych.

Urzadzenia aktywne oraz krosownice umieszczone zostang w metalowej szafie montazowej typu
RACK 19”. Lokalizacja szafy pokazana zostata na planie.

Projektuje sie szafe dystrybucyjng metalowg o wysokosci 9x12U wyposazonej w: 2x panel 2U
48xRJ45, 1x ethernet switch 48-port np z serii Cisco Catalis 2960 oraz 1x UPS 650VA lub 1000VA.

2.3. Zatozenia projektowe

Ogédlne wymagania techniczne na okablowanie strukturalne:

Typ okablowania nieekranowane — UTP
Parametry elementéw kategoria 6

llos¢ punktéw dystrybucyjnych 1

llos¢ gniazd RJ45 ogdtem 96

Srednia dtugos¢ kabla 4-pary ok. 35m

2.4. Budowa projektowanego systemu okablowania strukturalnego

Projektuje sie sie¢ ztozong z jednego gtdwnego punktu dystrybucyjnego. Ogdtem w budynku
projektuje sie 96 punktéw przytaczeniowych. Kazdy punkt przytaczeniowy sktadac sie bedzie z jednego
nieekranowanego modutu RJ45, umozliwiajgc podtgczenie do systemu urzadzen koncowych.

W projektowanym systemie potgczenia poziome w zadnym miejscu nie przekraczajg 90m. Medium
transmisyjnym systemu bedzie czteroparowy, nieekranowany kabel UTP kat. 6.

System administracyjny, stuzacy do zarzadzania potaczeniami sktadac sie bedzie z 48-0 portowych paneli
krosowniczych typu RJ45 kat. 6.

ADRES: Ul. Mikofaja Reja 3; 80-404 Gdsk NIP: 583-247-14-51
Tell/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl




Kremer Graf

Sebastian Kremer

2.5. Podsystem Stanowisk Roboczych (Work Location Subsystem)

Podsystem ten obejmuje wszystkie elementy, ktére pozwalajg podtgczyé koricowe urzadzenie
(telefon, komputer, terminal, drukarke, itp.) do uniwersalnego gniazda typu RJ45. W sktad
elementow tego podsystemu wchodzg réznego rodzaju kable podtgczeniowe i cata gama adapterow
(baluns) dopasowujgcych impedancje falowg podtgczanych urzgdzen do impedancji falowej kabla UTP. Do
podtgczania urzadzen do systemu okablowania planuje sie zastosowanie nieekranowanych kabli
przytgczeniowych kat. 6 zakonczonych obustronnie wtyczkami RJ45.

Podsystem stanowisk roboczych obejmuje gniazda logiczne wraz z elementami potgczeniowymi,
umozliwiajgcymi wpiecie urzadzen koncowych do systemu okablowania. Zestawy gniazd 3xRJ45 (PEL)
projektuje sie jako umieszczane w podtynkowych gniazdach instalacyjnych, z podwdjnym modutem
osmiopinowym typu RJ-45 kat 6. Ramki mocuje sie w puszkach p/t zestawionych razem z gniazdami
wtyczkowymi dedykowanej instalacji elektrycznej zasilania odbioréw komputerowych.

Kabel UTP kat. 6 zaterminowany zostanie w gniazdach nozowych typu LSA, znajdujacych sie
z tytlu modutu RJ45. Kazda zyta zarobiona zostanie w osobnym gniezdzie nozowym. Sposéb konstrukcji
gniazda nozowego LSA, dzieki ustawieniu nozy pod katem 45 stopni, umozliwia pewny kontakt, bez ryzyka
przeciecia zyty. Dodatkowo oprdcz sit dociskowych dziatajg takze sity skretne, co powoduje lepszy docisk
zfacza. Konstrukcja taka umozliwia takze rozciecie izolacji zewnetrznej zyty tylko na dtugosci potaczenia.
Eliminuje to proces korozji styku.

Wtyki RJ-45 modutu RJ, umozliwiajg wpiecie do nich czteroparowego przewodu potgczeniowego,
zakonczonego obustronnie wtykami RJ-45 (s3 kompatybilne rowniez z wtykami RJ-11, stosowanymi do
pofaczen telefonicznych). Kazdy z wktaddéw spetniac bedzie wymagania kategorii 6. Rozszycie
poszczegdlnych par w gniezdzie wykonaé zgodnie ze standardem EIA/TIA 568A:

BROWN.WHITE
BROWN
GREEN

BLUE

IN-LINE
568A

2.6. Podsystem Pionowy (Riser/Backbone Subsystem)
W budynku projektuje sie tylko jeden Gtéwny Punkt Dystrybucyjny, w zwigzku z tym
projektowane okablowanie strukturalne nie bedzie posiadato podsystemu pionowego.
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2.7. Dystrybucja okablowania poziomego

Okablowanie poziome realizowane bedzie przy uzyciu nieekranowanych kabli UTP 4-ro parowych
kategorii 6. Kable poziome rozprowadzane beda w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem, do
poszczegdlnych punktéw abonenckich.

2.8. Realizacja potaczen krosowych

Krosowania pomiedzy elementami aktywnymi sieciowymi oraz panelami RJ45 zakoniczenia kabli
poziomych, jak réwniez dotgczanie stacji w punktach korncowych, wykonane zostang za pomoca
kabli krosujacych UTP 4-parowych kategorii 6 zakonczonych z obu stron wtykami RJ45, o zréznicowanych
dtugosciach i kolorach - zgodnych z systemem okablowania przyjetym do realizacji.

2.9. Zalecenia techniczne

Podczas instalacji modutéw nalezy minimalizowac¢ odcinki odizolowania kabla, a takze nie naruszaé
fabrycznego skretu par. Zarabiajgc pary na gniezdzie nie nalezy ich rozkrecaé, ale terminowac catg pare.
Zewnetrzng izolacje kabla doprowadzi¢ jak najblizej gniazda. Przestrzeganie tych regut zapewni
odpowiednie parametry transmisyjne potgczenia. Instalujgc gniazdo logiczne i podtgczajac do niego kabel,
nalezy pamieta¢ o normie EIA/TIA 568A, mdwigcej o tym, ze minimalny promien zgiecia kabla w
przestrzeni gniazda nie moze by¢ mniejszy niz czterokrotna jego Srednica. Przy przejsciach przez sciany lub
stropy, bezwzglednie stosowac przepusty rurowe z rur typu RL lub REL. Przepusty przez stropy uszczelnic¢
pianka o odpowiedniej dla danej przegrody budowlanej odpornosci ogniowe;j.

w= 60 |
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2.10. Testowanie i pomiary okablowania

Okablowanie nalezy przetestowac¢ miernikiem okablowania kat. 6 uznanym przez producenta
systemu okablowania strukturalnego. Wykona¢ pomiary dtugosci segmentow, rezystancji, ttumiennosci,
poziomu szumu i poziomu przestuchow miedzyparowych zgodnie z zaleceniem producenta
zastosowanego okablowania strukturalnego. Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym i dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej. Zastosowany przyrzad pomiarowy powinien mie¢ okre$lony poziom
doktadnosci — Level lII.

2.11. Odbidr instalacji
Jakos¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ potwierdzona:
- pomiarami,
- dokumentacjg powykonawczg z certyfikatami parametréw zastosowanych komponentéw sytemu
jednolitego,
- certyfikatem producenta okablowania na catos$¢ systemu z 5 letnig gwarancja,
- dokumentacjg powykonawczg dostarczong Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej.
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3. Kopie uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
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Ne 4045/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2.-3..5. ust. 1 pkt 1 i§13 ust. 1 pkt. 4 __d_
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowe] | Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Obywatel(ka) Wiodzimierz Kostro

(nozwisko | imig)

magister inzynier elektryk

ytut P i dowy)

51 " Sopocie
1w

24 maja

urodzony(a) dnla 19,

posiada przygolowanie zawodowe .upowazniajgce do wykonywania somodzielnej funkefl .

praojektanta,. kierownika. budowy i..robdét
{rodzaj funkcji)

instalacyjno - inzynieryjnej
. ) (rodzaj specjaincdcl techni budowlonej)
w zakresie __sieci i instalacji elektrycznyeh .-coom-==

w specjalnosci

{specjalizacja zawodowa}
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Obywalel(ka) Wlodzimierz Kostro jest upowaztniony(a) do:
(imiq i nozwisko)

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

prawo wniesienia odwotania do
udownictwa w Warszawie, ul.
dziatu w terminie 14 dni

0d decyzji powyzszej stuzy st i
Ministra Gospodarki Przestnzéntdd
Wspdélna nr 2, za podrednig¥wem tu
od daty jej doreczenia,- %;7

{podpis t pleczel)

UW Nr ;amm chlw .
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-7MX-1R9-A8L *

Pan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-28 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujzc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inéynieraw
Budownictwa.

i
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POMOREKA DEKREGOWA
LZBA IN2TAIEROW BUBOWNICTWA
&0 340 Gdassk, ol Swigtojsiske 43,44
A A e o Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 219POM/OKK/D9
DECYZITA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaka 2000 r. o samorzmdach zwodowych
architekdw, inynierdw budownictwa oraz urbanbstdw Dz Uz 2001 r, Nr 5 poe. 42, ¢ 2m/, art 12 ust 3,
art.13 ust1 pkt U, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy « dnis 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz 1118 ze zmJ/, § 6 pht 112, § 11 wst.) pke1, § 15§24 ust. 1 pkt 1, § 29
rogporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie Dz, U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz an. 104 Kodeksu
postgpowania administracyinego /. Dz = 2000 r, Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrepgowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan MACIE] BELCZACKI
megister imEynier
uraddzany dnia 19.01. 1975 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAOIZ/POOE/10

do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdeed elektrycznych
i elektroenergetycanych

LZASADNIENIE :
W orwiarke z owrglpdnienicm w calodel sdania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kopa. odsigpue sig od
uznsadnienia decyzji, Zakres nadanych upravnien budowlanych wikagano na odwrocie decysji

Pouczenie
0d ninieizzej decyzji shory odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikecynej Polskie) lzby Indyniendw
Budownictwa w Warsrawie, za podrednictwem Pomorskie) Okregowel lzby Innynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorecienia.
Skizd orzelajyey Okregowej Komisjl Kwalifilkacyjnej:

PREEWODNICZACY
o L¥] wwi| Komisji kwalifikacypng)
i ﬂﬁuth Mitdostatkiowics

al &b":‘ ==t A
STRTL DT WICEPRZEWODNICZACY

'4./ 1 Okmpgowe] Foaoemisl b fikmgyjme)

e

Dkrggowej Komghi Kwalifilecyjne|
i, —
dr inx. Ma L'i{i'qurluﬂil.l
Ortrzymujq: J
I_Pan Maciey Bebezacki
B1-097 Gdynia, ul. $karbka 9
2.0krgpown Rada lxby

J.Cidwny nspekoior Madzom Budowlanego
4.aia
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Pan Maciej Belezgeki upowainiony jest do:

I Na podstawie art, 12 ustl pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnei w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycmych
i elektroenergetycenych, ber ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzore autorskiepo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11, Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietmia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji t?chnic?nych \?r_mdmmtmc
Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, #e 2m./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do -

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
niniejszych uprawnied,

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalagje i ureadzenia elekirycene i elektroenergetycmme, w tym kn!:juw::
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz #z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust, ).

Gdansk, dmia 17 czerwea 2000

POMORIKA OKREGDWA
1ZBA [¥ZYAIEROW BUDOWKICTWA
B0 B40 Odznsk, ul, Swigtofubeks 4344
M Tel 58-324-89.77

Fax S@8-30%a3-08

ADRES: Ul. Mikofaja Reja 3; 80-404 Gdsk NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

ran(l) Belczacki Maciej Piotr
81-097 Gdynia ul. Skarbka 9

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym POMJIE/0315/10
i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
MNinlejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2011-02-01 do 2011-07-31

Gdansk 2011-01-26 r. | PRZEWOD

ADRES: Ul. Mikofaja Reja 3; 80-404 Gdsk NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl




Kremer Graf

Sebastian Kremer

INFORMACIA BIOZ

BRANZA ELEKTRYCZNA
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS
TYTUL PROJEKTU: W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ W GDANSKU
INWESTOR: UL. MARYNARKI POLSKIEJ 134A, 80-865 GDANSK

TEREN OBJETY

80-405 GDANSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A

INWESTYCJA: DZ. NR 749, OBREB 44
mgr inz Wtodzimierz Kostro
PROJEKTOWAL nr upr. 4045/Gd/89P

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

ADRES: Ul. Mikofaja Reja 3; 80-404 Gdsk NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl
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4. Informacja dotyczgca BIOZ
4.1. Podstawa prawna

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonywania
prac na elementach sieci/instalacji podtgczonych do napiecia, a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa,
ktore sg zwigzane z instalacjq i eksploatacjg linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie
wykonawce do Scistego przestrzegania norm, rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczgacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty.

OBIEKT:
Instalacje teletechniczne wewnetrzne pomieszczen M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2A w
Gdansku.

INWESTOR:
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 134a, 80-865 Gdansk

TEREN OBJETY INWESTYCJA:
80-405 Gdansk, ul. Modrzewskiego 2a
dz. nr 749, obreb 44

PROJEKTANT:

mgr inz Wtodzimierz Kostro

nr upr. 4045/Gd/89

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

ADRES: Ul. Mikofaja Reja 3; 80-404 Gdsk NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl
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5. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji teletechnicznych wewnetrznych pomieszczen M.O.P.S. w
budynku przy ulicy Modrzewskiego 2A w Gdarnsku o tytule ,ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS
W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu.

mgr inz Wtodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

Gdansk, czerwiec 2011r

ADRES: Ul. Mikofaja Reja 3; 80-404 Gdsk NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl




Kremer Graf

Sebastian Kremer

6. Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne

Przewody ukfadac staranie aby nie naruszy¢ izolacji, kable prowadzi¢ jak na planach, zachowujac
jednoczesnie koordynacje z innymi sieciami. Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem
pofaczen wyréwnawczych - uziomem technologicznym przy zachowaniu wymogdéw normy PN-IEC 60364.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskg Norma.

7. Uwagi konicowe

Catos¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z
Polskg Norma.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen, opornosci uziemien i sporzadzi¢ protokoty z w/w pomiardéw.

8. Rysunki

Rys T-1. Plan instalacji teletechnicznych instalacji gniazd komputerowych i telefonicznych.
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