Kremer 6raf

Sebastian Kremer

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS
TYTUL PROJEKTU: W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A
INWESTOR: MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W GDANSKU

' UL. MARYNARKI POLSKIEJ 134A, 80-865 GDANSK
TEREN OBJETY 80-405 GDANSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A
INWESTYCJA: DZ. NR 749, OBREB 44
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
. ELEKTRYCZNA
B ZA:
RANZA (INSTALACJA ALARMOWA)

OPRACOWAL: inz. Jarostaw Zawacki

mgr inz Wtodzimierz Kostro
PROJEKTOWAL.: nr upr. 4045/Gd/89
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

SPRAWDZIt:

Gdansk, czerwiec 2011r

ADRES: Ul. Mikotaja Reja 3; 80-404 Gdansk NIP: 583-247-14-51 \

Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl



Kremer 6raf

Sebastian Kremer

Opracowanie zawiera:

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

2.2. Opis systemu sygnalizacji alarmowej

2.3. Sposdb wykonania instalacji

2.4. Ochrona od porazen oraz potgczenia wyréwnawcze.
3. Zalecenia instalacyjne i eksplatacyjne

4. Uwagi koricowe

5. Oswiadczenie projektanta

6.Kopie uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

7. Rysunki:
Instalacje alarmowa skala 1:100 Rys. nr AL-1
ADRES: Ul. Mikotaja Reja 3; 80-404 Gdanisk NIP: 583-247-14-51 \

Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl



Kremer 6raf

Sebastian Kremer

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-685 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora

- podktady architektoniczno budowlane z okresleniem przeznaczenia i wyposazenia pomieszczen
- wytyczne branzowe

- wytyczne inwestorskie

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

- wizja lokalna na obiekcie

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej wewnetrznej pomieszczen
M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2a w Gdansku.

Teren objety inwestycjg dz nr 749, obreb 44,

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Obecnie budynek jest uzytkowany jako placéwka MOPS — Centrum Pracy Socjalnej i przeznaczony jest do
adaptacji istniejagcych pomieszczen.

2.2. Opis systemu sygnalizacji alarmowej

Instalacja obejmuje wiekszos¢ pomieszczen obiektu zgodnie z rysunkiem AL-1. Zastosowano centrale
alarmowag INTEGRA 64 (SATEL) z wyposazeniem. Ponadto w projekcie przyjeto jeden ekspander CA-64E.
Centrala wyposazona jest w bezobstugowy akumulator 17Ah na 12V jako zasilanie awaryjne. Przy
gtownym wejsciu zaprojektowano manipulator INT-KLCD GR. Na zewnatrz zaprojektowano sygnalizator
optyczno-akustyczny SP-4006 R. Przewiduje sie umieszczenie sygnalizatora wewnetrznego akustycznego
z zasilaniem awaryjnym SPW-250 R w pom. komunikacja Il wewnatrz budynku. Jako elementy
wykonawcze przyjeto czujki ruchu typu PIR IVORY. Potgczenia elementow sygnalizacji z centralg
i ekspanderem nalezy wykonaé przewodem YTDY 8x0,5mm?®. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.
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2.3. Sposéb wykonania instalacji

Lokalizacja centrali i ekspanderéw zgodnie z rysunkiem AL-1.

Centrala wyposazona jest w baterie akumulatorow bezobstugowych, umozliwiajgcych prace przez 72
godziny po zaniku zasilania. Centrala oraz ekspander sg umieszczone w metalowej obudowie OMI-3 z
transformatorem. W czasie normalnej pracy centrala zasilana jest z projektowanej tablicy gtownej TG
przewodem YDY 3x2,5mm?.

2.4. Ochrona od porazen oraz potgczenia wyréwnawcze.

Dla wszystkich projektowanych obwoddw zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe B10A o pradzie 30
maA.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako srodek dodatkowej ochrony od porazen przyjeto:
SAMOCZYNNE ODtACZENIE W UKtADZIE TN-C-S.

Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.

Miejsca wymagajgce ochrony tgczyé za posrednictwem przewoddw ochronnych kolorem zétto-zielonym

z zaciskiem PE.

3. Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne

Przewody ukfadac¢ staranie aby nie naruszy¢ izolacji, kable prowadzi¢ jak na planach, zachowujac
jednoczesnie koordynacje z innymi sieciami. Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem
potgczen wyrownawczych - uziomem technologicznym przy zachowaniu wymogdéw normy PN-IEC 60364.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” cz. V oraz Polskg Norma.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z
Polskg Norma.

Instalacje systemu nalezy wykonaé starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg
techniczna.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$é¢ ochrony wszystkich odbioréw nalezy sprawdzi¢
pomiarem, a protokoty z pomiardéw nalezy przekazac uzytkownikowi.

mgr inz Wtodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
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5. Oswiadczenie projektanta
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Oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji sygnalizacji alarmowej wewnetrznej
pomieszczen M.O.P.S. W budynku przy ulicy Modrzewskiego 2A w Gdansku o tytule ,ADAPTACJA
POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu.
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