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1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-685 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora

- podktady architektoniczno budowlane z okresleniem przeznaczenia i wyposazenia pomieszczen
- wytyczne branzowe

- wytyczne inwestorskie

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

- wizja lokalna na obiekcie

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne pomieszczen
M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2a w Gdansku. Teren objety inwestycjg dz nr 749, obreb
44.

Uktad pomiarowy wraz z elementami przytgcza energetycznego nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejgcy

Obecnie lokal jest uzytkowany jako placéwka MOPS — Centrum Pracy Socjalnej i przeznaczony jest do
adaptacji istniejgcych pomieszczen.

2.2. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywac¢ sie bedzie na napieciu 0.4/0.23 kV z sieci
rozdzielczej n.n. energetyki zawodowej za posrednictwem istniejgcej tablicy licznikowej 3f 50Hz wraz z
zabezpieczeniami przedlicznikowymi 3x35A.

2.3. Tablica gtéwna

Tablica gtéwna TG wykonana zostanie jako podtynkowa przystosowana do instalowania osprzetu na
szynie modutowej TH35 firmy Moeller typ: BF-U-6/144-P — kompletna.

Tablica gtdwna obiektu TG zabudowana zostanie obok istniejgcej tablicy licznikowej TL w pomieszczeniu
»,Wiatrotap”

Na tablicy gtéwnej TG zabudowane zostang:

- wyfacznik gtéwny FRX

- elementy kontroli obecnosci napiecia

- elementy ochrony przepieciowej

- elementy zabezpieczen poszczegdlnych obwoddw instalacyjnych
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Schemat tablicy gtéwnej TG przedstawiono na rysunku nr E-4 natomiast jej lokalizacje
pokazano na planach instalacyjnych E-1, E-2, E-3.

2.4. Instalacje

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w nastepujgce instalacje
elektryczne:

- instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego przewodem YDY 4(5)x1,5mm

- instalacja o$wietlenia awaryjnego przewodem YDY 4(5)x1,5mm

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przewodem YDY 3x2,5mm

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja p.poz kablem YnTKSYekw 2x2x0,8

2.4.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacja wykonana zostanie przewodem typu YDYzo 4(5)x1.5 mm2 utozonym na $cianach pod tynkiem
z zastosowaniem osprzetu podtynkowego, a na suficie natynkowo w korytkach kablowych PCV
z zastosowaniem osprzetu natynkowego.

Dla celéw oswietlenia ogélnego i miejscowego przewidziano zastosowanie:

- opraw osSwietleniowych fluorescencyjnych natynkowych zabudowanych na stropie statym
w pomieszczeniach bez stropu podwieszonego Kanlux typu NOTUS 2x18W EVG PPAR n/t, oraz oprawa
Kanlux typu MACH 1236 EVG/A 2x36W n/t.

Rozmieszczenie oraz typy opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacyjnych.

We wszystkich pomieszczeniach uzyskano natezenia oswietlenia spetniajgce  wymagania normy
osSwietleniowe;j.

Wytaczniki os$wietlenia instalowane beda w miejscach pokazanych na planach na wysokosci 1.4 m od
podtogi.

Zasilanie obwodow oswietleniowych — z tablicy rozdzielczej TG.

Do celdw oswietlenia zewnetrznego przewidziano zastosowanie:

- opraw o$wietleniowych fluorescencyjnych Kanlux typu KURS DOUBLE-3H n/t — na zewnatrz budynku nad
drzwiami wejsciowymi

- opraw halogenowych Kanlux typu REVA MTH-70/S 70W n/t - na zewnatrz budynku do oswietlania
terenu wkoto budynku.

Oprawy sterowane wigcznikiem zmierzchowym NightMatic 3000 Vario czarny IP54

2.4.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa)

Wydzielone oprawy oswietlenia ogdlnego wyposazone zostang w elektroinwertery z bateriami
akumulatoréw (co najmniej) 2h. W/w oprawy zapalaé sie bedg samoczynnie z chwilg zaniku napiecia w
obwodzie zasilanym. Dodatkowo w korytarzach i weztach komunikacyjnych zabudowane zostang oprawy
oswietlenia kierunkowego oswietlajgce droge ewakuacyjng oraz wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuacji.
Projektuje sie oprawy typu LUG Nero 2 GS 368 1x8W dwustronne nasufitowe. Oprawy te prowadzone z
oddzielnego obwodu wyposazone zostang w elektroinwertery z bateriami akumulatoréw (co najmniej)
2h.

Instalacja zasilajgca oprawy oswietlenia bezpieczenstwa - analogiczna jak instalacja o$wietlenia ogdlnego.
Do opraw wyposazonych w elektroinwertery doprowadzona

zostanie dodatkowa zyta kontrolna — omijajgca wytgcznik —

dla zainicjowania pracy w/w oprawy tylko przy zaniku napiecia zasilajgcego.
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2.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow

Instalacje zaprojektowano przewodem typu YDYzo 3x2.5 mm2 utozonym:

- pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego

Gniazda wtyczkowe w zestawach przy poszczegdlnych stanowiskach pracy zabudowane zostana:

- pod tynkiem na scianach pomieszczen

Zasilanie gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia - z tablicy rozdzielczej TG obiektu.

W pokazanych na schemacie miejscach w pomieszczeniach komunikacja 1, komunikacja 2, komunikacja 3,
8, 93, 9b, 10 stosowac gniazda w obudowie bryzgoszczelnej.

W pokazanych na rzutach miejscach wyprowadzi¢ wypust elektryczny przewodem 1f 3x2,5mm 750V do
zasilania kuchni elektryczne;.

2.4.4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako system ochrony przeciwporazeniowej dla catego obiektu zastosowano szybkie wytgczenie obwoddw
z wydzielonym przewodem ochronnym PE.
Do szyny PE przytgczone zostang :
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- metalowe korpusy maszyn i urzadzen
- metalowe elementy instalacji nieelektrycznych
- metalowe elementy statego wyposazenia pomieszczen
- inne elementy budynku na ktérych moze pojawic sie niebezpieczne napiecie.
Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej wykorzysta¢ nalezy dodatkowg, ochronng zyte przewodu
zasilajagcego PE.
Jako dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem w obwodach instalacyjnych zastosowano
wyltgczniki réoznicowopradowe o czutosci 30 mA zainstalowane na tablicy rozdzielczej .

UWAGI!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skutecznos¢ ochrony wszystkich odbioréw nalezy sprawdzi¢
pomiarem, a protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ uzytkownikowi.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Obliczenia bilansu mocy i zuzycia energii elektrycznej
Zapotrzebowanie mocy przez odbiory administracyjne

Oswietlenie| Zabezp. Zabezp. Oswietlenie Zabezp.
wewnetrzne| P312/0,03A | |GNIAZDA | P312/0,03A | |zewnetrzne| P312/0,03A
(Wi [A] wi [A] wi [A]

archiwum 324 B10 1000 B16 560 B16

p tech 72 B10 500 B16

1 216 B10 1000 B16

2 216 B10 1000 B16

3 216 B10 1000 B16

5 144 B10 1000 B16

Komunikacja 1 180 B10 200 B16

6 792 B10 1500 B16

7 288 B10 1000 B16

8 144 B10 500 B16

9 144 B10 500 B16

9a 72 B10 500 B16

9b 108 B10 500 B16

9b 0 0 500 B16

10 72 B10 500 B16

11a 288 B10 1000 B16

11b 108 B10 500 B16

13a 216 B10 1000 B16

13b 216 B10 1000 B16

komunikacja 2 288 B10 200 B16

wiatrotap 36 B10 0 0

komunikacja 3 288 B10 200 B16

16 216 B10 1000 B16

17 216 B10 1000 B16

18 216 B10 1000 B16

19 216 B10 1000 B16

20 288 B10 1000 B16

21 216 B10 400 B16

21a 72 B10 200 B16

22 72 B10 500 B16

Moc P [W] | 5940) | | 21200 | ] 560

Wspétcz. K=0,75

Moc P po wsp. K [W] 4455 | | 15900 | ] 560

SUM A mocy P [W] 20915
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3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony

Przyjeto zatozenie, ze parametry sieci dla zaprojektowanej instalacji elektroenergetycznej nn 0,4kV przy
zwarciu w projektowanej TG sg spetnione dla zainstalowanych zabezpieczen przedlicznikowych DO-2
3x35A/gF w rozdzielni TL - prad zwarciowy wytgczalny bedzie co najmniej Ik'=275,5A i spowoduje
zadziatanie zabezpieczen.

Obliczenia wykonuje dla pomieszczen wewnetrznych zalicznikowych w projektowanej placowce banku
BZWBK.

Zasilanie TG z TL L=2 m, YKY 5x16mm

Najdtuzszy obwdd oswietlenia rozdzielni TG:
oswietlenie L=50 m, YDY 3x1.5mm (ostatni punkt swietlny pom. 1)

Najdtuzszy obwdd gniazd rozdzielni TG:
gniazda L=50 m, YDY 3x2.5mm (ostatni punkt gniazdowy pom. 1)

Rezystancja kabla 16 mm2: 1,17 mQ/m
Impedancja kabla 16 mm2: 0,075 mQ/m

Rezystancja przewody 2,5 mm2: 7,3 mQ/m
Impedancja przewodu 2,5 mm2: 0,1 mQ/m

Rezystancja przewody 1,5 mm2: 12,2 mQ/m
Impedancja przewodu 1,5 mm2: 0,11 mQ/m

Zabezpieczenie TG w TL: DO-2/gG 3x35A Ik'=35A Prad wytgczalny w czasie t=0,2s: lwyt=335,4A

Zabezpieczenie obwodu badanego swiatta: B10A
Prad wytaczalny w czasie t=0,1 s: lwyt=50 A

Zabezpieczenie obwodu badanego gniazda: B16A
Prad wytaczalny w czasie t=0,1 s: lwyt=80 A
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Skutecznos$¢ w TG:

odeinek Kabel d*‘:ﬂ‘i’isc Rjedn | Xjedn. | Rodec. | X odc. | Recatk. | X catk. |Z catk. z':;"‘a?_
Typ ls[mm"z L[m] R [mQ/m]X [mQ/m]] R[mQ] |[X [mQ]IR[mQ] |X [mQ]|Z [mQ|| k' |A|

RPO - - - 520 | 5204 | 520 | 5204 | 5230 3351

TL-TG [ Ykvsx1e 2 1,17 0,075 4,7 03 | 56,7 [ 5207 [ 5238 3356

dla wktadek WT-00 3x35A/gF o pradzie znamionowym I=35A prad wytgczalny w czasie t=0,1 s: Iwyt=335,4
A =>1a=335,4A, Ik=335,6A [, >I,

warunek samoczynnego wyfaczenia zasilania bedzie spetniony dla projektowanego zabezpieczenia WT-00
3x32A/gF w rozdzielni RPO.

Skuteczno$é w najdalszym obwodzie gniazd:

odeinek Kabel dh:i?:i)isc Rjedn | Xjedn. | Rodc. | X odc. | Rcatk. | X catk. |z catk. ::;aa?.
Typ  E[mmA2] L[m] IR [mQ/mIKX [mam] R[mQ] [X [ma]|R[m0][X [mo]lzmajl k" [A

RPO ; } - 520 | 5204 | 52,0 | 5204 | 5230 | 3356

TL-TG YKY5x 16 2 117 0,075 47 03 | 567 | 5207 | 523,8 | 335,
TG - Obw. Gn. YDY3x 2,5 50 7.3 0,1 730,0 | 10,0 | 786,7 | 530,7 | 949,0 | 185,0

dla wytacznika réznicowo-nadpradowego o charakterystyce B i pradzie znamionowym I=16A prad
wytgczalny w czasie t=0,1 s: lwyt=80 A => [a=80A, lk=122A 1,>1,

warunek samoczynnego wytgczenia zasilania bedzie spetniony dla projektowanego zabezpieczenia
roznicowo-nadprgdowego P312 B16A w projektowanej rozdzielni TG.

Skutecznos$é w najdalszym obwodzie Swiatta:

dla wytacznika rdéznicowo-nadpradowego
wytgczalny w czasie t=0,1 s: lwyt=50 A => 1a=50A, |k=111,9A

odeinek Kabel d“I'i?“i’isc Rjedn | Xjedn. | Rodc. | X odc. | Rcatk. | X catk. |Z catk. z':;zdr_
Typ Is [MmA22) L[m] |[R[mQ/m]X' [mQ/m] RImQ] | X [mQ]JR[mQ] |X [mQ]|Z [mQ|| k' |A|

RPO - - - 520 | 5204 | 520 | 5204 | 5230 3356

TL-TG YKY5x 16 2 1,17 0,075 47 03 | 567 | 520,7 | 5238 | 3351
TG-Obw.O$w. | YDY4(5)x 1,5 50 12,2 011 | 12200 | 11,0 [1276,7 | 531,7 [1383,0] 126,9

1,>1,

o charakterystyce B i pradzie znamionowym 10A prad

warunek samoczynnego wytgczenia zasilania bedzie spetniony dla projektowanego zabezpieczenia
roznicowo-nadprgdowego P312 B10A w projektowanej rozdzielni TG.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skutecznos¢ ochrony wszystkich obwoddéw nal

pomiarem, a wyniki pomiaréw przekazac protokolarnie uzytkownikowi.
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4. Kopie uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

S Sicna

N L e
URZAEO e donics Gdarisk i 1985-05-04
W, dzicl Plocawenia Friesirzenneto  (piaczed) N . 989-05-0 .
U:hcnbtyid, Archiiskivry | Nadzorv
Budowianego

Nr 4045/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstewie § .2..5..5. ust. 1 okt 1 i§13ust. 1 pkt.. 4. w9
tozporzqdzenta Ministra Gospodoarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Wiodzimierz Kostro

(nozwisko | imig)

magister inzynier elekiryk
(ly!u!S

Obywatel(ka)

. L Ny J.'I;
24 maja 1;.w Sopocie

urodzony(a) dnia

posiada przygolowanie zawodowe .upowazniajgce do wykonywania samodzielne] fUnkcil e,

prajektanta.,.kiecownika.-budowy..i.robét
i = 7 {rodzaj funkcji)

instalacyjno - inzynieryijne]
. (rodzo] specjainodcl techniczno-~budowlonej)
sieci i instalacji elektrycznyeh..—-oz-==

w specjalnoscl

w zakresie
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Obywatel(ka) Wiodzimierz Kostro jest upowainiony(a) do:
(irnig | nozwisko)

1/ sporzadzania projektéw sieci i instaelacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

prawo wniesienia odwotania do
udownictwa w Warszawie, ul.
dziatu w termlnle 14 dnl

0d decyzji powyzszej stuzy st
Ministra Gospodarki Przest enhé'ﬁgif
Wspélna nr 2, za posredniglwed tyut\/]
od daty jej doreczenia,

{podpis | pleczet)

UW Nr mmm Nc&lm ;
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-7MX-1R9-A8L *

Pan Wtodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdarisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-28 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawmoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Infynierdw
Budownictwa,

[ L
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POMORESKA QKREGOWA
LZBA INEYLIEROW BUBOWNICTWA

&0 540 Gdagak, ol S=glojatakas 43744
" ;::; 33'3301‘?;";; Gdanisk, dnia 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 219POM/OKK/D?
DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaka 2000 r. o samorzadach sawodowych
architektdw, inzyniendw budownictwa oraz urbanistdw Dz Uz 2000 r. Nr 5 poz, 42, 2 s, ant. 12 ust 3,
art.13 ustl pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz U, z 2006 1. Mr 156, poe 1108 2o zm., § 6 pkt 1 2, § 10 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. | pke 1, § 29
rogporzgdzenia Ministra Transporty | Budownicrwa 2 dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwic Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm. oraz an. 104 Kodeksu
postepowania administracyinege /. De . z 2000 r. Mr 98, poz, 1071 & mm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwicrdza, 2e:

Pan MACIEJ BELCZACKI
magister indkynier
uradzony dnia 19.01. 1975 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAONYPOOE/10

do projekiowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed elekiryczmych
i elektrocnergetycznych

UZASADNIENIE i 3
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kopa, odsgpuje sig od
uzasadnienia decysji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decysji.

Pouczenic
Od niniejzzej decyzji shty odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyne Polskie) Tzby Intynierdw

Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa w
teeminie 14 dni od daty jey dorgezenia,

Sklad orzekajgcy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

— PREEWODNICZACY

e -:_- Olrepowej Komisji Kwalifikcacyine)
——
F o, Vel i
# e W) [dr 6k Leszek Nicdostatkicwice
el g
. L TR S WICEPRZEWODNICZACY

Ty Okregowej Komisii fikacyjnei

CZLONEK
Ckrggowej K om, |_i Kwalifikeoying)

dr inz. yaju{ﬂ;itq[uiuﬂiki
Otrzymujq: ! 4
1.Pan Macle) Belezacki
§1-097 Gdyniz, ul. Skarbka 9
2 Okergpowa Bada 1y
1.Gidwny Inspekior Madzom Budowlanego
4.8

ADRES: Ul. Mikotaja Reja 3; 80-404 Gdansk NIP: 583-247-14-51
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Pan Maciej Belezgeki npowainiony jest do:

I. Na podstawie art, 12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ureadzed elektrveznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. I rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa _zdni_a
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze nprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) projekiowania obiektu budowlanego zwigzanego = obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetycrme, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do rasilania i
sterowania (§ 24 ust, 1),

Gdanisk, dnia 17 czerwea 2010 ¢

F‘C:'M:DHISKA OKREGDWA
1ZBA IHZYAIEROW BUDOWKICTWA
B0 BAD Odanak, ul. Swigtojubsks 4344
i Tel 28-324-89-77

Fax 58-301-44-g8

ADRES: Ul. Mikotaja Reja 3; 80-404 Gdansk NIP: 583-247-14-51
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Belczacki Maciej Piotr
B1-097 Gdynia ul. Skarbka 9

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POMSIE/O315/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minlejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2011-02-01 do 2011-07-31

Gdansk 2011-01-26 r. PRZEWOD] / ACY RADY

R} azard Kolosa

ADRES: Ul. Mikotaja Reja 3; 80-404 Gdansk NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl




Kremer Graf

Sebastian Kremer

INFORMACIA BIOZ

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL PROJEKTU:

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS
W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

INWESTOR:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ W GDANSKU
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 134A, 80-865 GDANSK

TEREN OBIJETY

80-405 GDANSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A

INWESTYCJA: DZ. NR 749, OBREB 44
mgr inz Witodzimierz Kostro
PROJEKTOWAL: nr upr. 4045/Gd/89P

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

ADRES: Ul. Mikotaja Reja 3; 80-404 Gdansk NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl
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5. Informacja dotyczaca BIOZ

5.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi" - § 2 pkt.3

OBIEKT:
Instalacje elektryczne wewnetrzne pomieszczen M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2A w
Gdansku.

INWESTOR:
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 134a, 80-865 Gdarisk

TEREN OBJETY INWESTYCJA:
80-405 Gdansk, ul. Modrzewskiego 2a
dz. nr 749, obreb 44

PROJEKTANT:

mgr inz Wtodzimierz Kostro

nr upr. 4045/Gd/89

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

5.2. Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia"
ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa przytacza elektrycznego:

§ 2 pkt.3 ust.| w/w Rozporzadzenia - ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow"
-budowa oswietlenia uzytkowo-ewakuacyjnego

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych" istniejgce instalacje
budynku

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzgdzenia - ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"
istniejgce instalacje budynku

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagroz
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia or
wystgpienia "

praca na wysokosci powyzej 4 m.

ADRES: Ul. Mikotaja Reja 3; 80-404 Gdansk NIP: 583-247-14-51
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§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych"

- wykonywanie projektowanej instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy
na wysokosci winno zostaé odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikdw
zostac zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz
z omowieniem sposobu wykonywania robot.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczernistwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacja, umozliwiajgcg szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy przy pracy na wysokosci stosowac sie do obowigzujgcych
przepiséw dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;j

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu bioz".

mgr inz Wtodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

Gdansk, czerwiec 2011r
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6. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych pomieszczen M.O.P.S. w
budynku przy ulicy Modrzewskiego 2A w Gdarsku o tytule ,, ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS
W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu.

mgr inz Wtodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/01

Gdansk, czerwiec 2011r
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7. Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne

Przewody uktada¢ staranie aby nie naruszy¢ izolacji, kable prowadzi¢ jak na planach, zachowujac
jednoczesnie koordynacje z innymi sieciami. Metalowe czesci szaf i skrzynek pofaczy¢ z systemem
potaczen wyréwnawczych - uziomem technologicznym przy zachowaniu wymogéw normy PN-IEC 60364.
Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” cz. V oraz Polskg Norma.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z
Polskg Norma.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
opornosci uziemien i sporzadzi¢ protokoty z w/w pomiardow.

9. Rysunki

Plan instalacji elektrycznych:

Instalacje elektryczne os$wietleniowe wewnetrzne Rys. nr E-1
Instalacje elektryczne oswietleniowe zewnetrzne Rys. nr E-2
Instalacje elektryczne gniazdowe i p.poz Rys. nr E-3
Tablica rozdzielcza TG

Schemat ideowy zasilania Rys. nr E-4
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