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1. Część ogólna
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcą dokumentacji jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-685 Gdańsk

1.2. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- zlecenie inwestora
- podkłady architektoniczno budowlane z określeniem przeznaczenia i wyposażenia pomieszczeń
- wytyczne branżowe
- wytyczne inwestorskie
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem
- wizja lokalna na obiekcie 

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji  sygnalizacji alarmowej wewnętrznej pomieszczeń 
M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2a w Gdańsku. 
Teren objęty inwestycją dz nr 749, obręb 44.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejący
Obecnie budynek jest użytkowany jako placówka MOPS – Centrum Pracy Socjalnej i przeznaczony jest do 
adaptacji istniejących pomieszczeń. 

2.2. Opis systemu sygnalizacji alarmowej
Instalacja  obejmuje  większość pomieszczeń  obiektu  zgodnie  z  rysunkiem  AL-1.  Zastosowano centralę 
alarmową INTEGRA 64 (SATEL) z wyposażeniem. Ponadto w projekcie przyjęto jeden ekspander CA-64E. 
Centrala  wyposażona  jest  w  bezobsługowy  akumulator  17Ah  na  12V  jako  zasilanie  awaryjne.  Przy 
głównym wejściu  zaprojektowano manipulator INT-KLCD GR. Na zewnątrz zaprojektowano sygnalizator 
optyczno-akustyczny SP-4006 R. Przewiduje się umieszczenie sygnalizatora wewnętrznego akustycznego 
z zasilaniem  awaryjnym  SPW-250  R  w  pom.  komunikacja  III  wewnątrz  budynku.  Jako  elementy 
wykonawcze  przyjęto  czujki  ruchu  typu  PIR  IVORY.  Połączenia  elementów  sygnalizacji  z  centralą 
i ekspanderem należy wykonać przewodem YTDY 8x0,5mm2. Instalację prowadzić pod tynkiem. 
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2.3. Sposób wykonania instalacji

Lokalizacja centrali i ekspanderów zgodnie z rysunkiem AL-1. 
Centrala  wyposażona  jest  w baterie  akumulatorów bezobsługowych,  umożliwiających  pracę  przez  72 
godziny  po zaniku zasilania.  Centrala  oraz ekspander są umieszczone w metalowej obudowie OMI-3 z 
transformatorem.  W czasie normalnej pracy centrala zasilana jest z projektowanej tablicy głównej TG 
przewodem YDY 3x2,5mm2.

2.4. Ochrona od porażeń oraz połączenia wyrównawcze.
Dla wszystkich projektowanych obwodów zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe B10A o prądzie 30 
mA.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto:
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-C-S.
Przewody ochronne nie mogą być przerywane bezpiecznikami ani łącznikami.
Miejsca wymagające ochrony łączyć za pośrednictwem przewodów ochronnych kolorem żółto-zielonym 
z zaciskiem PE.

3. Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne
Przewody  układać  staranie  aby  nie  naruszyć  izolacji,  kable  prowadzić  jak  na  planach,  zachowując 
jednocześnie koordynację z innymi sieciami. Metalowe  części  szaf  i  skrzynek  połączyć  z  systemem 
połączeń  wyrównawczych  - uziomem technologicznym przy zachowaniu wymogów normy PN-IEC 60364. 
Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami i  „Warunkami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” cz. V oraz Polską Normą.

4. Uwagi końcowe
Całość  robót  wykonać  według  niniejszego  opracowania  oraz  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych” tom V – Instalacje elektryczne, a także zgodnie z 
Polską Normą.
Instalację systemu należy wykonać starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą 
techniczną.
Przed  oddaniem  obiektu  do  eksploatacji  skuteczność  ochrony  wszystkich  odbiorów  należy  sprawdzić 
pomiarem, a protokoły z pomiarów należy przekazać użytkownikowi.
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5. Oświadczenie projektanta

ADRES: Ul. Mikołaja Reja 3; 80-404 Gdańsk  NIP: 583-247-14-51

Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl



K r e m e r  G r a f
Sebastian Kremer

_________________________________________________________________________
Oświadczam,  że  niniejszy  projekt   instalacji  sygnalizacji  alarmowej  wewnętrznej 

pomieszczeń  M.O.P.S.  W budynku  przy  ulicy  Modrzewskiego  2A  w  Gdańsku  o  tytule  „ADAPTACJA 
POMIESZCZEŃ  NA  TERENIE  MOPS  W  GDAŃSKU  PRZY  UL.  MODRZEWSKIEGO  2A”  został  sporządzony 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  jest  kompletny  z  punktu 
widzenia celu.
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