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1. Część ogólna
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcą dokumentacji jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-685 Gdańsk

1.2. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora
- podkłady architektoniczno-budowlane z określeniem przeznaczenia i wyposażenia pomieszczeń
- wytyczne branżowe
- wizja lokalna na obiekcie 
- wytyczne inwestorskie
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem:
Zasady projektowania elektrycznych sieci zasilających: 
- PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego;
-  Prawo Budowlane z dnia 16.04.2004r.; 
- PN-IEC 61024-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”; PN-86/E-5003.01, 
03 i 04 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”; 
- PN-IEC-664-1:1998 „Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, 
wymagania i badania”; 
- PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swoim  zakresem  instalacje  teletechniczne  wewnętrzne 

pomieszczeń M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2a w Gdańsku. Teren objęty inwestycją to 
działka nr 749, obręb 44.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejący

Obecnie lokal jest użytkowany jako placówka MOPS – Centrum Pracy Socjalnej i przeznaczony jest 
do adaptacji istniejących pomieszczeń. 
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2.2. Założenia ogólne
Projektowana sieć strukturalna ma za zadanie w pełni zaspokoić potrzeby Użytkownika. 
Okablowanie strukturalne należy wykonać wyłącznie w oparciu o jednolity system komponentów 

firmy renomowanej,  z  kompletnym  rozwiązaniem  posiadającym  gwarancję  jakości. Elementy połączeń 
telefonicznych  muszą  również  zawierać  elementy  będące  kompletnym  rozwiązaniem  tego  samego 
producenta i spełniać wymogi na gazoszczelność złączy IDC-norma IEC 352-4, część 4 i DIN 41611-6-C-EL-
CL. Instalacja będzie wykonana w standardzie, zapewniając poprawną transmisję danych we wszystkich 
stosowanych obecnie, a także planowanych standardach sieciowych: Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, 
ATM i innych.

Okablowanie  strukturalne  będzie  wykonane  zgodnie  ze  standardami  określonymi  przez  normy 
EIA/TIA 568A (kategoria 6), EN 50173 (klasa D) oraz ISO/IEC 11801 (klasa D), PN EN 50173.

Każdy punkt zawierać będzie 2 gniazda logiczne RJ-45 kategorii 6 z szyldem opisowym.
Połączenia   logiczne   zostaną   wykonane   nieekranowaną   skrętką   miedzianą   UTP   kategorii 

6  np.  DRAKA  COMTEQ  UC  S23  400  Cat.  6.  Kable  zostaną  poprowadzone  podtynkowo  w  rurach 
elektroinstalacyjnych.  W  miejscach,  gdzie  są  sufity  podwieszane,  instalacje  prowadzić  nad  sufitami 
podwieszanymi w korytach metalowych podwieszanych.

Urządzenia aktywne oraz krosownice umieszczone zostaną w metalowej szafie montażowej typu 
RACK 19”. Lokalizacja szafy pokazana została na planie.

Projektuje się szafę dystrybucyjną metalową o wysokości   9x12U wyposażonej  w:  2x panel 2U 
48xRJ45, 1x ethernet switch 48-port np z serii Cisco Catalis 2960 oraz 1x UPS 650VA lub 1000VA.

2.3. Założenia projektowe

Ogólne wymagania techniczne na okablowanie strukturalne:
Typ okablowania nieekranowane – UTP
Parametry elementów 
pasywnych

kategoria 6
Ilość punktów dystrybucyjnych 1
Ilość gniazd RJ45 ogółem 96
Średnia długość kabla 4-pary ok. 35m

2.4. Budowa projektowanego systemu okablowania strukturalnego

Projektuje  się  sieć  złożoną  z  jednego  głównego  punktu  dystrybucyjnego.  Ogółem  w  budynku 
projektuje się  96 punktów przyłączeniowych. Każdy punkt przyłączeniowy składać się będzie z jednego 
nieekranowanego modułu RJ45, umożliwiając podłączenie do systemu urządzeń końcowych. 

W projektowanym systemie połączenia poziome w żadnym miejscu nie przekraczają 90m. Medium 
transmisyjnym systemu będzie czteroparowy, nieekranowany kabel UTP kat. 6.
System administracyjny, służący do zarządzania połączeniami składać się będzie z 48-o portowych paneli 
krosowniczych typu RJ45 kat. 6.   
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2.5. Podsystem Stanowisk Roboczych (Work Location Subsystem)
Podsystem  ten  obejmuje  wszystkie  elementy,  które  pozwalają  podłączyć  końcowe  urządzenie 

(telefon,  komputer,   terminal,   drukarkę,   itp.)   do   uniwersalnego  gniazda  typu  RJ45.   W  skład 
elementów  tego podsystemu wchodzą różnego rodzaju kable podłączeniowe i  cała gama adapterów 
(baluns) dopasowujących impedancję falową podłączanych urządzeń do impedancji falowej kabla UTP. Do 
podłączania urządzeń do systemu   okablowania   planuje   się   zastosowanie   nieekranowanych   kabli 
przyłączeniowych   kat.   6 zakończonych obustronnie wtyczkami RJ45.

Podsystem stanowisk roboczych obejmuje gniazda logiczne wraz z elementami połączeniowymi, 
umożliwiającymi  wpięcie  urządzeń końcowych  do systemu okablowania.  Zestawy gniazd  3xRJ45 (PEL) 
projektuje  się  jako  umieszczane  w  podtynkowych  gniazdach  instalacyjnych,  z  podwójnym  modułem 
ośmiopinowym typu RJ-45 kat  6.  Ramki  mocuje  się  w puszkach p/t  zestawionych razem z gniazdami 
wtyczkowymi dedykowanej instalacji elektrycznej zasilania odbiorów komputerowych.

Kabel  UTP  kat.  6  zaterminowany  zostanie  w  gniazdach  nożowych  typu  LSA,  znajdujących  się 
z tyłu modułu RJ45. Każda żyła zarobiona zostanie w osobnym gnieździe nożowym. Sposób konstrukcji 
gniazda nożowego LSA, dzięki ustawieniu noży pod kątem 45 stopni, umożliwia pewny kontakt, bez ryzyka 
przecięcia żyły. Dodatkowo oprócz sił dociskowych działają także siły skrętne, co powoduje lepszy docisk 
złącza. Konstrukcja taka umożliwia także rozcięcie izolacji zewnętrznej żyły tylko na długości połączenia. 
Eliminuje to proces korozji styku. 

Wtyki RJ-45 modułu RJ, umożliwiają wpięcie do nich czteroparowego przewodu połączeniowego, 
zakończonego obustronnie wtykami RJ-45 (są kompatybilne również z wtykami RJ-11, stosowanymi do 
połączeń    telefonicznych).  Każdy  z  wkładów  spełniać    będzie  wymagania  kategorii  6.  Rozszycie 
poszczególnych par w gnieździe wykonać zgodnie ze standardem EIA/TIA 568A:

2.6. Podsystem Pionowy (Riser/Backbone Subsystem)
W budynku projektuje  się tylko jeden Główny Punkt Dystrybucyjny, w  związku z tym 

projektowane okablowanie strukturalne nie będzie posiadało podsystemu pionowego.
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2.7. Dystrybucja okablowania poziomego
Okablowanie poziome realizowane będzie przy użyciu nieekranowanych kabli UTP 4-ro parowych 

kategorii  6. Kable  poziome  rozprowadzane  będą  w  rurach  elektroinstalacyjnych  pod  tynkiem,  do 
poszczególnych punktów abonenckich.

2.8. Realizacja połączeń krosowych
Krosowania  pomiędzy elementami aktywnymi sieciowymi oraz panelami RJ45 zakończenia kabli 

poziomych,  jak  również  dołączanie  stacji  w punktach końcowych, wykonane  zostaną  za  pomocą 
kabli krosujących UTP 4-parowych kategorii 6 zakończonych z obu stron wtykami RJ45, o zróżnicowanych 
długościach i kolorach - zgodnych z systemem okablowania przyjętym do realizacji.

2.9.  Zalecenia techniczne
Podczas instalacji modułów należy minimalizować odcinki odizolowania kabla, a także nie naruszać 

fabrycznego skrętu par. Zarabiając pary na gnieździe nie należy ich rozkręcać, ale terminować całą parę. 
Zewnętrzną   izolację   kabla   doprowadzić   jak   najbliżej   gniazda.   Przestrzeganie   tych   reguł   zapewni 
odpowiednie parametry transmisyjne połączenia. Instalując gniazdo logiczne i podłączając do niego kabel, 
należy  pamiętać  o  normie  EIA/TIA  568A,  mówiącej  o  tym,  że  minimalny  promień  zgięcia  kabla w 
przestrzeni gniazda nie może być mniejszy niż czterokrotna jego średnica. Przy przejściach przez ściany lub 
stropy, bezwzględnie stosować przepusty rurowe z rur typu RL lub REL. Przepusty przez stropy uszczelnić 
pianką o odpowiedniej dla danej przegrody budowlanej odporności ogniowej.
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2.10. Testowanie i pomiary okablowania
Okablowanie  należy  przetestować  miernikiem  okablowania  kat.  6  uznanym  przez  producenta 

systemu okablowania strukturalnego. Wykonać pomiary długości segmentów, rezystancji, tłumienności, 
poziomu  szumu  i  poziomu  przesłuchów  międzyparowych  zgodnie  z  zaleceniem    producenta 
zastosowanego okablowania  strukturalnego.  Wyniki  zestawić  w protokole  pomiarowym  i  dołączyć  do 
dokumentacji  powykonawczej.  Zastosowany  przyrząd  pomiarowy  powinien  mieć  określony  poziom 
dokładności – Level III. 

2.11. Odbiór instalacji
Jakość instalacji okablowania strukturalnego powinna być potwierdzona:

- pomiarami,
- dokumentacją powykonawczą z certyfikatami parametrów zastosowanych  komponentów sytemu 
jednolitego,
- certyfikatem producenta okablowania na całość systemu z 5 letnią gwarancją,
- dokumentacją powykonawczą dostarczoną Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.
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3. Kopie uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby
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INFORMACJA BIOZ

BRANŻA ELEKTRYCZNA

TYTUŁ PROJEKTU:
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE MOPS 
W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

INWESTOR:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 134A, 80-865 GDAŃSK

TEREN OBJĘTY 
INWESTYCJĄ:

80-405 GDAŃSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A
DZ. NR 749, OBRĘB 44

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż Włodzimierz Kostro 

nr upr. 4045/Gd/89P
Pom. Okr. Izba Inż. Bud.  nr POM/IE/2274/01
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4. Informacja dotycząca BIOZ
4.1. Podstawa prawna

Z uwagi na fakt, że przy wykonywaniu niektórych prac może zaistnieć konieczność wykonywania 
prac na elementach sieci/instalacji podłączonych do napięcia, a także uwzględniając niebezpieczeństwa, 
które  są  związane  z  instalacją  i  eksploatacją  linii  i  instalacji  elektroenergetycznych,  zobowiązuje  się 
wykonawcę do ścisłego przestrzegania norm, rozporządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich 
przewidzianych  projektem  rozwiązań  jak  również  stosowania  materiałów  i  urządzeń  posiadających 
odpowiednie atesty.

OBIEKT: 
Instalacje teletechniczne wewnętrzne pomieszczeń M.O.P.S. w budynku przy ulicy Modrzewskiego 2A w 
Gdańsku. 

INWESTOR: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 134a, 80-865 Gdańsk

TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ:
80-405 Gdańsk, ul. Modrzewskiego 2a
dz. nr 749, obręb 44

PROJEKTANT: 
mgr inż Włodzimierz Kostro 
nr upr. 4045/Gd/89 
Pom. Okr. Izba Inż. Bud.  nr POM/IE/2274/01
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5. Oświadczenie projektanta
Oświadczam,  że  niniejszy  projekt   instalacji  teletechnicznych  wewnętrznych  pomieszczeń  M.O.P.S.  w 
budynku przy ulicy Modrzewskiego 2A w Gdańsku o tytule „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE MOPS 
W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu.

mgr inż Włodzimierz Kostro 
nr upr. 4045/Gd/89 
Pom. Okr. Izba Inż. Bud.  nr POM/IE/2274/01

Gdańsk, czerwiec 2011r
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6. Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne
Przewody układać staranie aby nie naruszyć izolacji, kable prowadzić jak na planach, zachowując 

jednocześnie koordynację z innymi sieciami. Metalowe  części  szaf  i  skrzynek  połączyć  z  systemem 
połączeń  wyrównawczych  - uziomem technologicznym przy zachowaniu wymogów normy PN-IEC 60364. 
Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami i  „Warunkami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” cz. V oraz Polską Normą.

7. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać według niniejszego opracowania oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V – Instalacje elektryczne, a także zgodnie z 
Polską Normą.

Po  wykonaniu  robót  montażowych  należy  przeprowadzić  pomiary  skuteczności  ochrony  od 
porażeń, oporności uziemień i sporządzić protokoły z w/w pomiarów.

8. Rysunki

Rys T-1. Plan instalacji teletechnicznych instalacji gniazd komputerowych i telefonicznych.

ADRES: Ul. Mikołaja Reja 3; 80-404 Gdańsk  NIP: 583-247-14-51
Tel/fax 58-762-18-34 e-mail: kremer@biznespoczta.pl


