Przedmiar roboét

ALARMY -Adaptacja pomieszczen na terenie M.O.P.S. w Gdansku przy ul. Modrzewskiego 2A- ETAP1

Data: 2011-08-01
Budowa: ALARMY-Adaptacja pomieszczen na terenie M.O.P.S. w Gdansku przy ul. Modrzewskiego 2A
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Obiekt: M.O.P.S. w Gdansku przy ul. Modrzewskiego 2A
Zamawiajgcy: M.O.P.S. w Gdansku przy ul.Marynarki Polskiej 134A
Jednostka opracowujgca kosztorys: Kremer Graf

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar roboét

Podstawa nakladu, opis pozycji

llosé

Krot.

Jedn.

Przygotowanie podtoza

KNNR 5/1209/8
Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z cegly

12

otw.

KNNR 5/301/11
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych
otworéw w podtozu ceglanym

szt.

KNNR 5/302/6
Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach

szt.

KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, podioze: cegta

110

KNR 508/107/1
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi-20-mm

110

KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm

110

KNR 403/1014/2
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowej

0,275

m3

8

KNRW 508/114/4
Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i sciennych), przykrecane do podtoza z cegly

42

zarobienie gniazd i stykéw

2
9

KNR 506/709/2
Montaz wtykow wielostykowych na kablach wielozytowych, bez ekranu, wtyk o liczbie stykow - 4

szt

10

KNR 506/705/2
Zarabianie i podtgczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd 4-stykowych

szt

3

okablowanie

KNNR 5/204/2 (5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, wtynkowy YDYt, na podtozu innym niz betonowe, 3x1,5-mm2-zasilanie

centralki

6,5

KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2 YTDY 8x0,5mm2

42

KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5-mm2 YTDY 8x0,5mm2

110

1"

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg -czujki ruychu ZAAWANSOWANA CZUJKA RUCHU Z OPTYKA ZWIERCIADLANA

szt

12

KNNR 5/406/2
Aparaty elektryczne, masa do 5,0-kg- montaz centralki alarmowej z zasilaniem awaryjnym

szt

13

KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg- montaz manipulatora

szt

Zestawienie materiatow

,_
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Nazwa materiatu

Jedn.
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ZAAWANSOWANA CZUJKARUCHU Z OPTYKA ZWIERCIADLANA . . . ... e
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . .. ... e t
Centralka alarmowa (dla catego obiektu) z mozliwoscig podtgczenia lini telefonicznej dozorowej szt
Kotki rozporowe plastykowe . . . . ... oo szt
Listwa elektroinst.z PVC,nascien.LN 60X20. . . . . ... ..ttt e m

tacznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt
Manipulator do centralki alarmowe;j szt
Piasek do betondw zwyktych naturalny . . ... ... ..
Przewdd do syst. alar. .YTDY 8X0,5 MM . . . ..o m
Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2
Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywag p/t . . . .. oot
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka bardzo lekka RB20
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157
YK WK
Ztazki odgatezne WAGO 4 krotne. 2,5 mm2

szt

kg
szt
szt

SZT

m3

6
0,0737
1

113,4
43,68
28,56

1
0,35475
158,08
6,76
6,12
14,4
0,0525
7

31,2
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