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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 
 
 
 
Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje: 
 
 
 45000000-7  Roboty budowlane 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45443000-4  Roboty elewacyjne 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1  Instalowanie wentylacji 
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
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Część opisowa 
 

1. sst1 Stolarka okienna     19 
2. sst2 Ściany GK     22 
3. sst4 Posadzki      28 
4. sst5 instalacje sanitarne    30 
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ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego„ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA 
TERENIE M.O.P.S. W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A ETAP1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) . 

 
Ogólny zakres robót obejmuje ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE M.O.P.S. 
W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A etap1 w zakresie przeprowadzenia: 

1. wymianę istniejącej stolarki okiennej na PVC z szybami klasy P4 i okuciami 
antywyważeniowymi 

2. demontaż ścianek działowych cegły pełnej 
3. demontaż posadzek i obniżenie poziomu na części budynku 
4. wymianę stolarki wewnętrznej – drzwi płycinowe z ościeżnicami regulowanymi, 

oraz stolarkę aluminiowa przeszkloną  
5. wykonanie posadzek cementowych z ociepleniem 
6. montaż ścianek GK 
7. montaż wykładziny PVC homogenicznej 
8. montaż pasów odbojowych PVC 
9. wymiana instalacji wewnętrznej C.o. na remontowanej części 
10. Montaż wentylacji grawitacyjnej  

 
 

 
1.3. Określenia podstawowe 
 

 
 

1.3.1. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz 
jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów 
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1.3.2. Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

1.3.3. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 
w związku z ryzykiem zawodowym 

1.3.4. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

1.3.5. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

1.3.6. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów techn. 

1.3.7. Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

1.3.8. Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
- zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych 
- Dziennik budowy (wewnętrzny) 
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

1.3.9. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest 
wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

1.3.10. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji 

1.3.11. Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

1.3.12. Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

1.3.13. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, 
która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

1.3.14. Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

1.3.15. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku 

1.3.16. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
1.3.17. Kosztorys ślepy Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych 
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1.3.18. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

1.3.19. Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlany oraz ich części 

1.3.20. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
i kosztów realizowanej inwestycji 

1.3.21. Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

1.3.22. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i urządzeniami 

1.3.23. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 
robót 

1.3.24. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 
stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

1.3.25. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 
użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

1.3.26. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

1.3.27. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

1.3.28. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 

1.3.29. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

1.3.30. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych 
załączników. 

1.3.31. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.3.32. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do wykonania prac w celu 
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

1.3.33. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

1.3.34. Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca 
jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 
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1.3.35. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

1.3.36. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

1.3.37. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 
 
1.4. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i  komplet SST.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia warunków socjalnych pracowników.  
Wskazane zostanie miejsce poboru mediów. 
 

1.5. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. dokumentację techniczną 
2. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
projektant przy akceptacji zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
 
 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację  

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącej roślinności w obrębie 
prowadzonych prac. Za szkody wyrządzone w  trakcie realizacji zadania będzie ponosił 
odpowiedzialność finansową. 

 
 
1.7.1. Ochrona własności i urządzeń 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 
 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.13. MATERIAŁY  
 
 
 
1.13.1. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 
1.13.2. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legitymację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
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wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
1.13.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
  
1.13.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
1.13.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
  
1.14. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
1.15. TRANSPORT  
 
1.15.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
 
 
1.16. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
1.16.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.17. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
1.17.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
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umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
 
1.17.2. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98).  
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., 
(Dz. U. 98/99).  
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
1.18. Dokumenty budowy 
 
1.18.1.  dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:  
a) zgłoszenia rozpoczęcia robót 
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) dziennik budowy 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
1.18.2. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
 
1.19. OBMIAR ROBÓT  
 
 
1.19.1. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
 
1.19.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
 
 
1.20. ODBIÓR ROBÓT  
 
1.20.1.  Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
1.20.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.20.1.2. Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
1.20.1.3. Odbiór techniczny. 

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 
zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 
Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada 
komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, 
protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz 
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
 
1.20.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 
- Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
 

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi i w toku wykonania robót, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ).  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
 
1.20.1.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.20.1.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’.  
 
1.21. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
1.21.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
1.22. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 
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1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). .  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

SST1 Stolarka 
SST2  Systemy z płyt GK 
SST3 Elewacje 
SST4  Posadzki 
SST5  Sanitarne 
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2.1. SST 1 STOLARKA OKIENNA 
 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
 
2.1.1. WSTĘP 
 
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu: Wymiany stolarki okiennej w ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE 
M.O.P.S. W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A 
 
2.1.2. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
remontowych: 

 Demontaż istniejących okien  
 Demontaż parapetów wewnętrznych 
 Montaż okien pvc z szybami P4  
 Obróbka ościeży  
 Szpachlowanie ościeży  
 Malowanie ścian i ościeży po montażu) 
 Utylizacja materiałów rozbiórkowych 

 
 
2.1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3 
 
2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –B- 1 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 
2.1.5. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie: 

a) OKNA DREWNIANE : 
 Okucia: obwiedniowe, wyposażone w mikro-wentylacje, kolor biały  
 Rama min 5 komorowa 
 Szklenie –szyba jednokomorowa P4 
 Wyposażone w nawiewniki montowane w skrzydle okiennym 
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 Podokienniki wewnętrzne – MDF kolor biały, oklejany folią grubość 28mm 
 

 

Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w ST pkt 1.14.5 
 
2.1.6. SPRZĘT 

2.1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
 
 
2.1.7. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST pkt 1.16.. 
 
2.1.8. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.1.8.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST pkt 1.17. 

 Różnice w szerokościach ościeży uzupełnić płytami GK, pomalować w kolorze 
danego pomieszczenia. 

 Parapety zewnętrzne przeznaczone do wymiany z blachy powlekanej 
 
 
2.1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.1.9.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STB-pkt 1.18. 
 
 
 
2.1.10. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.1.10.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-pkt 1.20.. 
 
2.1.11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 
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2.1.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 
1995. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi . 
 Polskie normy 
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2.2. SST 2 SYSTEMY Z PŁYT G-K             
 
CPV 45421141-1   

2.2.1. WSTĘP 
 
2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu: ŚCIAN DZIAŁOWYCH W ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE 
M.O.P.S. W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A 
2.2.2. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek  gipsowo-kartonowych wydzielających pomieszczenia. 
 
 
2.2.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3 
 
2.2.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –B- 1 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 
2.2.5. MATERIAŁY 
 

Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe ognioporne gr. 12.5 mm, w I 
gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu „50”,„75” , ”100” przy ściankach i 
zabudowach  Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z 
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych 
zastosowano płyty GKF o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton jasny, 
kolor nadruku czerwony). 

 

Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w ST pkt 1.14.5 
 
2.2.6. SPRZĘT 

2.2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
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2.2.7. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST pkt 1.16.. 
 
2.2.8. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.2.8.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST pkt 1.17. 
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną 
okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z 
kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych 
pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m² ściany wynosi od 
1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). 
Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych 
lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 
800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się 
taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile 
„U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie, co 600 mm ( w 
szczególnych przypadkach, co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. 
Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. 
gr. 12,5 mm) nakładanych jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi 
ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do 
wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo 
nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem 
szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je 
podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin 
oraz ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolita gładką powierzchnię pod malowanie lub 
okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze 
ścianki wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika 
można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do    
6,0 m. . 
 
2.2.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.2.9.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STB-pkt 1.18. 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani rwał 
się nie powodując odklejania się rdzenia. 
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek) 
dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm. 
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania -  spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony. 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w  

dokumentacji 

Nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o dł.2m 

Nie większe niż 
1,5mm/1m i ogółem 

nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 

3,5m wysokości, oraz 
nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 
2mm/1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, belkami, itp. 

Nie większe niż 
2mm 

 
 
 
2.2.10. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.2.10.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-pkt 1.20.. 
 
2.2.11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 
 

2.2.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 
1995. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 

 Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
 Aprobata techniczna ITB wyrobów. 
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2.3. SST 4 Posadzki 
 
CPV 45421146-9 
2.3.1. WSTĘP 
 
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu: WYKONANIE POSADZEK W ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA 
TERENIE M.O.P.S. W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A 
Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek i obniżenie posadzki w części budynku o 9cm. 
 
 
2.3.2. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3 
 
2.3.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –B- 1 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 
2.3.4. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie: 

 Styropian FS 30 grubości 5 do 10cm 
 Folia izolacyjna posadzkowa 
 Cienkowarstwowy podkład samopoziomujący do posadzek – zakres stosowania od 

2mm 
 Zaprawa do wykonywania posadzek M20 
 Siatka zbrojeniowa stalowa do posadzek z prętów f6 
 Wykładzina Homogeniczna PCV gr min 2mm np. Tarkett Optima lub podobny 

ustalony z użytkownikiem. 
 

 

Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w ST pkt 1.14.5 
 
2.3.5. SPRZĘT 

2.3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE MOPS W GDAŃSKU PRZY ULICY 
MODRZEWSKIEGO 

26 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
 
 
2.3.6. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST pkt 1.16.. 
 
2.3.7. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.3.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST pkt 1.17. 
 
 
2.3.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.3.8.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STB-pkt 1.18. 
 
2.3.9. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.3.9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-pkt 1.20.. 
 
2.3.10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 
 
 

2.3.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 
1995. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi . 
 Polskie normy 
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2.4. SST 4 SANITARNE 
 
CPV 45421146-9 
2.4.1. WSTĘP 
 
2.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu: WYMIANA INSTALACJI SANITARNYCH W ADAPTACJA 
POMIESZCZEŃ NA TERENIE M.O.P.S. W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 
2A etap1 
Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wymianę instalacji sanitarnych 

 Montaż rurociągów.  
 Montaż rozdzielaczy 
 Montaż grzejników płytowych 

 
2.4.2. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3 
 
2.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –B- 1 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 
2.4.4. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie: 

 rury  stalowe  instalacyjne  czarne  bez  szwu  wg  PN-80/H-74219  łączone  przez  
spawanie posiadające świadectwo jakości, 

 rury  wielowarstwowe  PEX/AL/PEX,  łączone  przez  złączki mosiężne,  
 rury stalowe ocynkowane łączone na złączki gwintowane,  
 zawory kulowe  wykonane z normą PN-82/H-82054,  
 grzejnikowe zawory i głowice termostatyczne   
 zawory regulacyjne   
 automaty odpowietrzające  
 izolacje instalacji wody – otuliny z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr.13mm  
 izolacje instalacji c.o. otuliny z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr.13mm 
  grzejniki stalowe płytowe  typ VK 
 rury kanalizacyjne PVC łączone na wcisk 
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Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w ST pkt 1.14.5 
 
2.4.5. SPRZĘT 

2.4.5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Sprzęt do wykonania instalacji :  
agregaty spawalnicze gazowe, piły elektryczne do cięcia rur, gwintownice do rur,   
giętarki  do  rur,  wiertarki,  młoty  do  kucia,  rusztowanie  przesuwne  lekkie,  zaciskarka  do  
rur wielowarstwowych, gradowniki i obcinarki do rur wielowarstwowych. 
 
2.4.6. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST pkt 1.16.. 
 
2.4.7. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.4.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST pkt 1.17. 
Wszystkie  urządzenia  i  armaturę  montować  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną ściśle  
wg instrukcji  producenta.  Montaż  może  być  dokonany  przez  pracowników  
posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 
 
2.4.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.4.8.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STB-pkt 1.18. 
Instalacje wody 
Obmiar  i  rozprowadzenie  przewodów  instalacji  zgodnie  z  projektem  wykonawczym  
oraz  
przedmiarem robót.  
Kontrola jakości i odbiór robót : 
−   sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  
−   sprawdzenie szczelności instalacji,  
−   sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
−   sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  
−   sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
−   sprawdzenie jakości montażu izolacji przewodów otulinami z pianki PE z nacięciem  
wzdłużnym gr.13mm typu THERMAFLEX,  
−   odbiór  robót  dokonuje  zespół  powołany  przez  Inwestora  z  udziałem  Inżyniera  
po  
całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób,  
−   przejęcie    robót    może    nastąpić    tylko    w    przypadku    pozytywnego    wyniku  
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przeprowadzonych   prób   i pomiarów,   jak   również   wykonania   prac   zgodnie   z  
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami,  
Próba szczelności :  
−   instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9MPa.  
Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w ciągu 30min. nie wykazuje spadku  
ciśnienia.   
−   po  przeprowadzeniu  badań  ciśnieniowych  należy  całą  sieć  kilkakrotnie  
przepłukać 
czystą   wodą  aż   do   stwierdzenia   wypływu   nie   zanieczyszczonego   a   następnie  
instalacje poddać dezynfekcji,  
4−   oddanie do użytku może nastąpić po dezynfekcji,  
−   z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków,  
−   wykonać badanie wody przez uprawnione laboratorium. 
 
 
Instalacja c.o.  

 Przy  zmianie  kierunku  przewodu  stosować  kolana hamburskie gładkie. 
 Gałązki grzejnikowe układać dla zasilania - ze spadkiem nie mniejszym  

niż 2% w kierunku grzejnika, dla powrotu ze spadkiem nie mniejszym niż 2% w 
kierunku pionu.   

 Grzejniki  łączyć  z  gałązkami  za  pomocą  złączki  do  grzejników.   
 Grzejniki  należy montować poziomo, równolegle do powierzchni 

ściany,odległość dolnej krawędzi grzejnika od podłogi min. 15cm.  
 Grzejniki należy przymocować do ściany na wspornikach uchwytami  

wg katalogu grzejników.  
 Rurociągi powinny być montowane w sposób zapewniający przejście i minimalne 

prześwity, a ponadto zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń 
poszczególnych odcinków.  

 Wykonać izolację cieplną poziomów z łupek otulinami z pianki PE z nacięciem  
wzdłużnym gr.13mm typu THERMAFLEX,  

 
 Przewody   instalacji   c.o.   po   wykonaniu   prób   szczelności   i   usunięcia   

ewentualnych nieszczelności należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez : 
−   oczyszczenie do III st. czystości,  
−   instalację pomalować dwukrotnie farbą ftalową do gruntowania,  
−   gałązki grzejnikowe pomalować dodatkowo farbą nawierzchniową białą do 
grzejników. 
2.4.9.  
2.4.10. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.4.10.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-pkt 1.20.. 
2.4.11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 
 
 

2.4.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 
1995. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi . 
 Polskie normy 
 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
 PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.  
 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.  
 PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.  
 PN-77/H-04419 Próby szczelności.  
 PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.  
 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.  
 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów poziomych i pionowych.  
 PN-82/M-82054,03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 
  PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych,  
  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i z stali kształtowej  
  PN-82/M-8205403 Własności mechaniczne zaworów kulowych  
 PN-92/B-01706 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu  
  PN-77/H-05519 Próba szczelności  
 − PN-81/B-10700/00  Instalacje  wewn.  wodociągowe  i  kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze 
 


