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ST.30.00.00. INSTALACIJE TELETECHNICZNE

$T.30.01.00. WEWNETRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE

Grupa robét:

(Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robot

(Kod CPV 45310000-3) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kategoria robot

(Kod CPV 45315100-9) Instalacyjne roboty budowlane

(Kod CPV 45311000-0) Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

CPV 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

CPV 45314300-4 Ktadzenie przewodéw

CPV 45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemow grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w budynkach
CPV 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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S$T.00.00.00 Wymagania ogdlne
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji teletechnicznych podczas adaptacji pomieszczen na terenie
M.O.P.S. w Gdansku przy ul. Modrzewskiego 2a.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu:

- wykonanie tras dla przewodow teletechnicznych — telefonicznych i internetowych

- uktadaniem przewodoéw teletechnicznych, montaz przewoddéw teletechnicznych

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego od istniejgcego wezta logicznego (od istniejgcej serwerowni)
- montaz potaczen wyrdwnawczych

- montaz osprzetu

- wykonanie potgczed w urzadzeniach technologicznych wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych

- pomiary i badania instalacji

- uruchomienie instalacji

- odbiory robot

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodoéw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokofami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji teletechniczne;j.
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Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez
inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji ST.00.00.00 "Wymagania Ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodno$é z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

ST 30.01.00 6



ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

- puszki elektroinstalacyjne,
- korcédwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazow, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zzrédtem energii
elektrycznej za pomocy chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio pofaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podfoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg;

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00
,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, stosowanych materiatdw i oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wtasny koszt oraz do
przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawczej:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wiasny koszt oraz
przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt, uwzgledniajgcy rodzaj, kolejnos¢, etapy i terminy
wykonania robét jak rowniez przedstawié technologie wykonawstwa tych robét

- ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy uwzgledni¢ warunki
rownoczesnego wykonywania kilku robét branzowych na sasiednich odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia kolizjom i nieszczesliwym wypadkom oraz powstawania
przeszkdd przy rdwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji teletechnicznej stanowia:
- projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamodwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, pdz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdiniejszymi

zmianami),

- dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, pdz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobodw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji teletechnicznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.6.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

ST 30.01.00 8



ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w poszczegdlnych dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast zawiadomié Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen i odbiornikdw w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowga Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji tel-tech. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zestawienie zasadniczych materiatow:
Rozdzielnica TG wg rysunkéw
Przewdd typu YDY 3x2,5 mm2 750V
Koncéwki kablowe

Gniazdo wtykowe pojedynczel6A

Ramki do gniazd pojedyncze/ podwdjne/ potrdjne/ poczwdrne
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Rura karbowana ¢23
Materiaty pomocnicze
2.1.1. Kable i przewody

Kable energetyczne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronna.

Parametry techniczne zastosowanych kabli:
1. Kable niskiego napiecia:

- napiecia znamionowe - 0,6/1 kV

- przekroje zyt: 2,5 do 300 mm2.

— materiat przewodzacy — miedz

Przewody instalacyjne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

1. Przewody niskiego napiecia:
- napiecia znamionowe 750V
- przekroje zyt: 1,5 — 2,5mm?2
- materiat przewodzgcy - miedz

Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, z zytami miedzianymi jedno- lub wielodrutowymi, o izolacji
i powtoce polwinitowej, okragte oraz ptaskie trzy- i pieciozytowe.

Zyta: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 lub wielodrutowa (L) klasy 2
Izolacja: polwinitowa

Powtoka: polwinitowa

Barwy izolacji: 3-zytowe: zielono-z6fta, niebieska i czarna

4-zytowe: zielono-zétta, niebieska, czarna i brgzowa

5-zytowe: zielono-z6tta, niebieska, czarna, brgzowa i czarna lub brgzowa

(Moze by¢ cyfrowe wyrdznienie poszczegdlnych zyt w przewodzie - wszystkie zyty czarne z biatym nadrukiem - zyta
ochronna jest wyrdzniona barwg zielono-26ttg)

Zastosowanie: do ukfadania na state w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

Symbolika literowa:

YDY - przewody o zytach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwyktego (Y) i powtoce
polwinitowe;j (Y)
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YDYzo - jw. lecz z zytg ochronng zielono-z6ttg
Maks. temp. pracy: 700C
2.1.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne — stosowaé drabinki wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych
mocowane systemowo.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych. Do systemu koryt
metalowych stosowac fgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych
przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) stosowaé wykonane z tworzyw
sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy
uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw
wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie
lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze
dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od
@16 do @54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice
typowych rur gtadkich (sztywnych): od @13 do @42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7
do @48 mm i sztywnych od @16 do @50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach
podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

2.1.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgateine lub podfogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopief ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montaziu -wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koficowa @ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju
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zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikédw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw" i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub Iutowanie; ich zastosowanie
utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddéw do instalacji bez
konieczno$ci kazdorazowego przygotowania kofcdw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdznic mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewododw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.1.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych. tgczniki podtynkowe powinny
by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkéw.

Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé na
wycigganie wtyczki z gniazda.

Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 mm2. Obudowy
tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane
techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
2.1.5. Gniazda wtykowe

Gniazda ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych. Gniazda podtynkowe 1-fazowe
powinny zostaé¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,pazurkéw".

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5-4 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujgcych ptomienia.

Gniazda wtyczkowe, wytaczniki i aparaty nalezy instalowa¢ w sposdb niekolidujagcy z wyposazeniem
pomieszczania.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-b/PE nalezy podtgczy¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna , przewdd neutralny — do prawego bieguna zas przewdd PE do bolca ochronnego. Osprzet
instalacyjny nalezy mocowac¢ do podfoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzanie
w $lepych otworach na zaprawie gipsowej. Gniazda montowane w ramkach.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
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- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.1.6. Kucie bruzd

- Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich
konstrukcje.

- Zabrania sie kucia bruzd, przebié¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
2.1.7. Wciaganie przewodéw do rur

Przewody wciggac¢ do rur po ich utozeniu i przykryciu warstwg tynku.

Przewody wciggac¢ za pomoca linki do przeciggania przewoddw. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w
nie przewodami.

2.1.8. Specyfikacja materiatowa

2.1.8.1. Kable, przewody, szynoprzewody

Szczegbétowy wykaz stosowanych materiatéw, typ, przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;j.
2.1.8.3. Rozdzielnice, tablice

Szczegbtowy wykaz stosowanych materiatéw, typ, przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;j.
2.1.8.4. Sprzet instalacyjny.

Szczegdtowy wykaz stosowanych materiatéw, typ, przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;j.
2.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobodw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobdéw i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.3.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach
(oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla uftatwienia kontroli parametréw
(ciggtosé zyt, przekro;j).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. Sprzet.
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00

"Wymagania ogdlne". Prace moina wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowad ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnoéw:

-15'Ci-5'Cdla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych robat.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.
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5.2. Montaz przewoddw instalacji teletechnicznych

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zZtozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw,
osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz
z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw (pkt2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

]
b
r=}

Srednica znamionowa rury {mm) 18 21 2 37 47
Promien luku {mm) 190 190 250 250 3350 450

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

- taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gtebokos$é do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

- montaz kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i ST.

- w przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne, przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,
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- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian i
stropdéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.
5.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyrédwnawczego:
gtébwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i  nieuziemionego. Elementem wyrdéwnujgcym potencjaty jest przewdd
wyrownawczy. Potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody ochronne z
czesSciami przewodzacymi innych instalacji.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na poziomie (-1).

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe

nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi, a uziemieniem instalacji
piorunochronne;j.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzanie odbiorcze Préby montazowe

Szczegétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Sprawdzanie odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61:2000 ktdra ustala znormalizowane warunki
sprawdzania instalacji po wykonaniu, sprawdzaniu okresowym oraz po przebudowie.

Wymagane sprawdzanie odbiorcze wg normy PN-IEC 60364-6-61:2000:

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢
poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania niniejszej normy.
Dokumentacje techniczng wraz ze schematami, zgodnie z p. 514.5", nalezy udostepni¢ osobom wykonujgcym
sprawdzanie instalacji.
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W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy podja¢ sSrodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osoéb i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejgce] instalacji, nalezy sprawdzi¢, czy ta rozbudowa lub zmiana s3
zgodne z niniejszg norma i czy nie powodujg one pogorszenia stanu bezpieczenstwa istniejgcej instalacji.

6.2.1. Kontrola instalacji poprzez ogledziny

Ogledziny nalezy wykonywac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na
celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych;
- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z niniejsza normg;

- nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. W zaleznosci od potrzeb, nalezy
sprawdzi¢ przez ogledziny co najmniej:

- sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, tacznie z pomiarami odstepow,
w przypadkach np.. ochrony przy uzyciu barier, obuddw, przeszkdd lub przez umieszczenie poza zasiegiem reki;

- obecnos¢ przegrod ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig pozaru i ochrony przed
skutkami cieplnymi ;

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia ;

- wybdr i nastawienie urzagdzen ochronnych i sygnalizacyjnych ;

- obecnos¢ prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych;
- dobdr urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych ;

- 0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych ;

- umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji ;

- 0znaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskéw itp. ;

- poprawnos¢ potgczen przewododw;

- dostep do urzgdzen, umozliwiajacych wygodng ich obstuge i konserwacje.

6.3. Sprawdzenia odbiorcze

Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajgcych na
kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatdw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji,
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- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane Iub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacy zasadniczego
wptywu na jakos$¢é funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji ST. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla kabli i przewoddéw - mb,

- dla urzadzen i odbiornikéw - kpl

- rozdzielnice, tablice - kpl

- osprzet elektryczny - szt.

- osprzet teletechniczny - szt.

8. Odbidr robat

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
8.2. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalacji elektryczne;.

8.3. Odbior czesciowy

ST 30.01.00 18



ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem: - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.4. Odbior konicowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu roboét przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen.

oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla Umowa

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan, pomiaréw i ekspertyz

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu roboét przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. 6.2. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw s pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan, pomiardéw i ekspertyz

- ocene wizualng

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem.

Protokdét odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych instalacji teletechnicznych po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt naprawczych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej i ewentualnych badan, ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacji teletechnicznych z uwzglednieniem zasad
opisanych w pot 8.4. ,,0dbiér koricowy”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone usterki i wady.

9. Podstawa ptfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcga za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartosé
robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowej i
faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ilosci robét. Rozliczenie zostanie dokonane
jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji teletechnicznych obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robdét,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢é w postanowieniach pkt. 9 ST robdt w zakresie instalacji odgromowej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. Przepisy zwigzane
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa.
Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 budowlanych. Dobér
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy osSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy. PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P). PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 60799:2004

ST 30.01.00 22



ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢
1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢
1: Wyltaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego. PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:

Postanowienia ogdlne. PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V

do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V

do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). PN-E-93210:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220V i 230
Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pdzn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdéz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetfnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, p6z. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.

Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- SITP WP —01:2006 Wytyczne Projektowania Oswietlenia Awaryjnego
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