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ST.30.01.00. WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE 

Grupa robót:  

(Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót 

(Kod CPV 45310000-3) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kategoria robót 

(Kod CPV 45315100-9) Instalacyjne roboty budowlane 

(Kod CPV 45311000-0) Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

CPV 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 
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ST.00.00.00 Wymagania ogólne 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji teletechnicznych podczas adaptacji pomieszczeń na terenie 
M.O.P.S. w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu: 

- wykonanie tras dla przewodów teletechnicznych – telefonicznych i internetowych 

- układaniem przewodów teletechnicznych, montaż przewodów  teletechnicznych 

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego od istniejącego węzła logicznego (od istniejącej serwerowni) 

- montaż połączeń wyrównawczych 

- montaż osprzętu 

- wykonanie połączeń w urządzeniach technologicznych wraz z przygotowaniem podłoża i robotami 
towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych 

- pomiary i badania instalacji  

- uruchomienie instalacji 

- odbiory robót   

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

- wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 
dokumentacji, 

-  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i 
przewodów, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji teletechnicznej. 
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Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
inwestora. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST.00.00.00 "Wymagania Ogólne", a także podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego   wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata  techniczna  -  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat   zgodności - dokument   wydany   przez   upoważnioną   jednostkę   badającą   (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część  czynna  -  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu   
wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 

- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 
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- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 

Urządzenia   elektryczne   -   wszelkie   urządzenia   i   elementy   instalacji   elektrycznej   przeznaczone   do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki  energii  elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód  instalacji  elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii  
elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu 
odpowiednio  połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem,  przewody  ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół  czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika  energii  elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 

„Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów i oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt oraz do 
przedstawienia do akceptacji Inżyniera poniższej dokumentacji wykonawczej: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny  koszt oraz 
przedstawienia do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, uwzględniający rodzaj, kolejność, etapy i terminy 
wykonania robót jak również przedstawić technologię wykonawstwa tych robót 

- ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić warunki 
równoczesnego wykonywania kilku robót branżowych na sąsiednich odcinkach przylegających do siebie lub 
położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia kolizjom i nieszczęśliwym wypadkom oraz powstawania 
przeszkód przy równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji teletechnicznej stanowią: 

- projekt  budowlany  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   02.09.2004   r.   w   sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, póz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  póz.  953  z  późniejszymi 
zmianami), 

-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004  r.  
Nr  92,  póz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów  dotyczące  stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż  elementów  instalacji teletechnicznej  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i 
szczegółowej   specyfikacji   technicznej   wykonania   i   odbioru   robót   montażowych,   opracowanych   dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.6.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania zawarte w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w poszczególnych dokumentach, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są uzasadnione odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, akceptowane przez Zamawiającego.  

2. Materiały 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano   w   ST.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń i odbiorników w obiektach budowlanych należy stosować przewody, 
kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia  posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

- dokonał oceny  zgodności  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego  systemu  oceny 
zgodności, 

-  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje 
techniczne,  normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru    
Polskich   Norm,   normy   krajowe   opracowane   z   uwzględnieniem   przepisów   bezpieczeństwa 
Międzynarodowej  Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

-  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w 
określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji tel-tech. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Zestawienie zasadniczych materiałów:  

Rozdzielnica TG wg rysunków  

Przewód typu YDY 3x2,5 mm2 750V 

Końcówki kablowe 

Gniazdo wtykowe pojedyncze16A 

Ramki do gniazd pojedyncze/ podwójne/ potrójne/ poczwórne 
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Rura karbowana φ23 

Materiały pomocnicze 

2.1.1. Kable i przewody 

Kable energetyczne układane w budynkach winne posiadać izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 
powłokę ochronną. 

Parametry techniczne zastosowanych kabli: 

1. Kable niskiego napięcia: 

- napięcia znamionowe - 0,6/1 kV 

- przekroje żył: 2,5 do 300 mm2. 

− materiał przewodzący – miedź 

Przewody   instalacyjne   układane   w   budynkach   winne   posiadać   izolację   wg   wymogów   dla   rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 

1. Przewody niskiego napięcia: 

- napięcia znamionowe 750V 

- przekroje żył: 1,5 – 2,5mm2 

- materiał przewodzący - miedź 

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jedno- lub wielodrutowymi, o izolacji 
i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie trzy- i pięciożyłowe.  

Żyła: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 lub wielodrutowa (L) klasy 2   

Izolacja:            polwinitowa  

Powłoka:           polwinitowa  

Barwy izolacji: 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska i czarna  

4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa  

5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa   

(Może być cyfrowe wyróżnienie poszczególnych żył w przewodzie - wszystkie żyły czarne z białym nadrukiem - żyła 
ochronna jest wyróżniona barwą zielono-żółtą)  

Zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych 
i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem  

Symbolika literowa:    

YDY - przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce 
polwinitowej (Y)   
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YDYżo - jw. lecz z żyłą ochronną zielono-żółtą  

Maks. temp. pracy:    70 o C 

2.1.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 
listwy podłogowe). 

Drabinki  instalacyjne  –  stosować  drabinki  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  ocynkowanych 
mocowane systemowo. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych ocynkowanych. Do systemu koryt 
metalowych stosować łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych 
przekrojach żył). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) stosować wykonane z tworzyw 
sztucznych   o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie 
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla 
człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 
60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy 
użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 
wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej  rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie 
lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe 
dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 
Ø16 do Ø54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane  -  średnice 
typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  Ø13  do  Ø42 mm,  średnice typowych  rur karbowanych giętkich: od Ø7 
do Ø48 mm i sztywnych od Ø16 do Ø50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach 
podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne,  wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 
sztucznych. 

2.1.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów   o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie 
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla 
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny lP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od 
systemu   instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  -występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe, 
natynkowo  -  wtynkowe,  podłogowe.  W  zależności  od  przeznaczenia  puszki  muszą  spełniać  następujące 
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, sufitowa lub końcowa Ø 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa Ø 70  mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE MOPS W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A 

ST 30.01.00 12 

żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skręcanie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie 
ułatwia   podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez 
konieczności  każdorazowego  przygotowania końców przewodu  oraz  umożliwia  systemowe izolowanie  za 
pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały  osprzęt  -  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.1.4. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych. Łączniki podtynkowe powinny 
być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

Mocowanie   puszek   w   ścianach   i   gniazd   wtyczkowych   powinno   zapewniać   niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki z gniazda. 

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 mm2. Obudowy 
łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujacych płomienia. Podstawowe dane 
techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 10 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.1.5. Gniazda wtykowe  

Gniazda ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych. Gniazda podtynkowe 1-fazowe 
powinny  zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków". 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-4 mm2 w 
zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących płomienia. 

Gniazda  wtyczkowe,  wyłączniki  i  aparaty  należy  instalować  w  sposób  niekolidujący  z wyposażeniem 
pomieszczania. 

 Przewody  do  gniazd  wtyczkowych  2-b/PE  należy  podłączyć  w  taki  sposób,  aby  przewód fazowy dochodził 
do lewego bieguna , przewód neutralny – do prawego bieguna zaś przewód PE do bolca ochronnego. Osprzęt  
instalacyjny  należy  mocować  do  podłoża  w  sposób  trwały  zapewniający  mocne  i bezpieczne jego osadzanie 
w ślepych otworach na zaprawie gipsowej. Gniazda montowane w ramkach.  

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
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- prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.1.6. Kucie bruzd 

 -    Zabrania  się  wykonywania  bruzd  w  cienkich  ścianach  działowych  w  sposób  osłabiający  ich  

konstrukcję.  

-    Zabrania  się  kucia  bruzd,  przebić  i  przepustów  w  betonowych  elementach  konstrukcyjno-budowlanych. 

2.1.7. Wciąganie przewodów do rur 

Przewody wciągać do rur po ich ułożeniu i przykryciu warstwą tynku.  

Przewody wciągać za pomocą linki do przeciągania przewodów. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w 
nie przewodami.  

2.1.8. Specyfikacja materiałowa 

2.1.8.1. Kable, przewody, szynoprzewody 

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów, typ, przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. 

2.1.8.3. Rozdzielnice, tablice 

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów, typ, przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. 

2.1.8.4. Sprzęt instalacyjny. 

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów, typ, przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. 

2.2.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

-  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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2.3.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach 
(oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie„K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w oryginalnych  
opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

3. Sprzęt. 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 

"Wymagania ogólne". Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla 
bębnów: 

- 15'C i - 5'C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.
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5.2. Montaż przewodów instalacji teletechnicznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz 
z zabetonowaniem, 

- montaż  na gotowym  podłożu  elementów osprzętu  instalacyjnego do montażu  kabli  i  przewodów (pkt2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania.  Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów  zakrytych  drutu  stalowego  o  średnicy  1,0  do  1,2  mm  dla 
ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, 

- montaż kabli  i  przewodów  zgodne  z ich wyszczególnieniem  i charakterystyką  podaną w  dokumentacji 
projektowej i ST. 

- w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne,  przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe 
naprężenia, 
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- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub  
normami (PN-EN 60446:2004  Zasady podstawowe  i bezpieczeństwa przy współdziałaniu  człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i 
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000. 

5.6. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy 
wykonać   instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego: 
głównego   (główna   szyna   wyrównawcza),   miejscowego   (dodatkowego   –   dla   części   przewodzących, 
jednocześnie   dostępnych)   i    nieuziemionego.   Elementem   wyrównującym   potencjały   jest   przewód 
wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze  główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na poziomie (-1). 

Do  głównej  szyny  uziemiającej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 

należy   stosować   odgromniki   zaworowe   pomiędzy   przewodami   fazowymi,   a   uziemieniem   instalacji 
piorunochronnej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Sprawdzanie odbiorcze Próby montażowe 

Szczegółowy   wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów  zawarty   jest  w  PN-IEC 

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Sprawdzanie odbiorcze wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61:2000 która ustala znormalizowane warunki 
sprawdzania instalacji po wykonaniu, sprawdzaniu okresowym oraz po przebudowie. 

Wymagane sprawdzanie odbiorcze wg normy PN-IEC 60364-6-61:2000: 

Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być 
poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania niniejszej normy. 
Dokumentację techniczną wraz ze schematami, zgodnie z p. 514.5", należy udostępnić osobom wykonującym 
sprawdzanie instalacji. 
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W  czasie   sprawdzania   i   wykonywania   prób   należy   podjąć   środki   ostrożności   w   celu   zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń obiektu oraz zainstalowanego wyposażenia. 

W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, należy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub zmiana są 
zgodne z niniejszą normą i czy nie powodują one pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji. 

6.2.1. Kontrola instalacji poprzez oględziny 

Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na 
celu potwierdzenie, że zainstalowane na stale urządzenia: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych; 

- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z niniejszą normą; 

- nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb, należy 
sprawdzić przez oględziny co najmniej: 

- sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami odstępów, 

w przypadkach np.. ochrony przy użyciu barier, obudów, przeszkód lub przez umieszczenie poza zasięgiem ręki; 

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed 
skutkami cieplnymi ; 

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia ; 

- wybór i nastawienie urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych ; 

- obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających i łączących; 

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych ; 

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych ; 

- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji ; 

- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. ; 

- poprawność połączeń przewodów; 

- dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację. 

6.3. Sprawdzenia odbiorcze 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE MOPS W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A 

ST 30.01.00 18 

-  poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników  

6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały,  urządzenia  i  aparaty  niespełniające  wymagań  podanych w  odpowiednich  punktach 
specyfikacji,   zostaną   odrzucone.   Jeśli   materiały   niespełniające   wymagań   zostały   wbudowane   lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  niemającą  zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla kabli i przewodów - mb, 

- dla urządzeń i odbiorników - kpl 

- rozdzielnice, tablice - kpl 

- osprzęt elektryczny - szt. 

- osprzęt teletechniczny - szt. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 "Wymagania Ogólne" 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

-  przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw  oświetleniowych, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy 
prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej. 

8.3. Odbiór częściowy 
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Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają  zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy  sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.4. Odbiór końcowy 

Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń.  

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje 
się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 

Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa Umowa 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.), 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań, pomiarów i ekspertyz 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. 6.2. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA TERENIE MOPS W GDAŃSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A 

ST 30.01.00 20 

Z czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz 

- ocenę wizualną 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół   odbioru   końcowego   stanowi   podstawę   do   dokonania   rozliczenia   końcowego   pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie.  
Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  wewnętrznych  instalacji  teletechnicznych  po użytkowaniu   
w   okresie  gwarancji   oraz   ocena   wykonywanych   w   tym   okresie   ewentualnych   robót naprawczych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad i usterek. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej i ewentualnych badań, ekspertyz, itp. wewnętrznych instalacji teletechnicznych z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pot 8.4. „Odbiór końcowy”. Pozytywny  wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego, Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone usterki i wady. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartość 
robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowej i 
faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót. Rozliczenie zostanie dokonane 
jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. Ostateczne  rozliczenie Umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji teletechnicznych obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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-  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej 
szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego.  

Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST robót w zakresie instalacji odgromowej 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. Przepisy związane 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 budowlanych. Dobór 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje  elektryczne   w   obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia   elektrycznego.  Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. PN-IEC 60364-7-702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. PN-IEC 60898:2000 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) 

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). PN-EN 60664-1:2003 (U) 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania 
ogólne 

PN-EN 60799:2004 
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.  

PN-EN 60898-1:2003 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 
1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 
1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. PN-EN 61008-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do 
użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 
użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 

Postanowienia ogólne. PN-E-04700:1998 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 
badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 
badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 

do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. PN-E-93207:1998/Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 

do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). PN-E-93210:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 

V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz.881). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
póz. 2041). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności, 
wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, Warszawa 1990 
r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 

Warszawa 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

- SITP WP – 01:2006 Wytyczne Projektowania Oświetlenia Awaryjnego 


