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Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podiog

45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, 1 podobnych elementow
45443000-4 Roboty elewacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego,, ADAPTACJA POMIESZCZEN NA
TERENIE M.O.P.S. W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A ETAPI.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentacji przetargowej 1 nalezy je stosowac
jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne. Wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) .

Ogblny zakres robot obejmuje ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE M.O.P.S.

W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A etapl w zakresie przeprowadzenia:
1. wymiang istniejacej stolarki okiennej na PVC z szybami klasy P4 i okuciami

antywywazeniowymi

2. demontaz $cianek dzialowych cegty peinej

demontaz posadzek 1 obnizenie poziomu na czes$ci budynku

wymiane stolarki wewnetrznej — drzwi ptycinowe z o$cieznicami regulowanymi,

oraz stolarke aluminiowa przeszklong

wykonanie posadzek cementowych z ociepleniem

montaz Scianek GK

montaz wyktadziny PVC homogenicznej

montaz pasow odbojowych PVC

wymiana instalacji wewngtrznej C.o. na remontowanej czesci

0 Montaz wentylacji grawitacyjnej

P w
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1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyroboéw, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady 1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane s3 w drodze Rozporzadzenia
wlasciwych Ministrow
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Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach
Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1
dokumentow techn.

Dokladno$¢ wymiarow Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zalozeniami lub z dokumentacja techniczng

Dokumentacja budowy Ogél dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych

- Dziennik budowy (wewng¢trzny)

- Protokoly odbioréw cze$ciowych 1 koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest
wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robét Wyodrebnione z calosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, shizagce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem
srodowiska zewngtrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia
Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i1 bedaca
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy 1 procesem robdt budowlanych,
ktora moze sprawowal osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materialow, narzutu kosztow posrednich 1 zysku

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys sSlepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiatdw podstawowych
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Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz
robot.

Materialy budowlane Ogél materialow naturalnych 1 sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i1 remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlany oraz ich czesci

Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
1 kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia Okre$la technicznie 1 ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilosc¢)
jakiego$ skladnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calos¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami
Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych
robot

Polska Norma Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym 1
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materialow budowlanych, metod, technik 1 technologii
budowania obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajaca szczegétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas
uzytkowania 1 terminy rozbiorki obiektéw tymczasowych, okresla szczegdtowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;

Protokot odbioru rob6t Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty

Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu
Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego
Rejestr obmiarow Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicoOw, 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢
wykonania robdt zabezpieczajacych moze wnikaé z projektu organizacji placu
budowy. Albo s3 to tez roboty nieprzewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na
czas dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony
budowli przed wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot

Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca
jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajagcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci
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1.3.35. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

1.3.36. Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

1.3.37. Znak bezpieczenstwa Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom 1
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia warunkéw socjalnych pracownikow.
Wskazane zostanie miejsce poboru mediow.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1. dokumentacj¢ techniczng
2. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
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budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeitnien
projektant przy akceptacji zamawiajgcego przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki 1
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wtym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje

Wykonawca umiesci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci w obrebie
prowadzonych prac. Za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zadania bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ finansowa.

1.7.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone 1
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposoéb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty.
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Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplyng na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialtdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.13. MATERIALY

1.13.1. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania 1 badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

1.13.2. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specytikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia -wazng legitymacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw 1 urzadzen z
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wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

1.13.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.13.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wiasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.13.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materialtdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.14. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.15. TRANSPORT

1.15.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.16.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw 1 elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robodt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.16.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6dt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.17.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u Zrédia ich wytwarzania. Do
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umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.17.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.,
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.18. Dokumenty budowy
1.18.1. dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, nast¢pujace dokumenty:
a) zgloszenia rozpoczecia robot

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) dziennik budowy

g) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

1.18.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.19. OBMIAR ROBOT

1.19.1. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

1.19.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.20. ODBIOR ROBOT
1.20.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1.20.1.1. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.20.1.2. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.20.1.3. Odbior techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robot, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy Generalnego Wykonawcy 1 Kierownika robdt. Wykonawca robot przedklada
komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym, lacznie z inwentaryzacja,
protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokédt jest wykaz
ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.20.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem inspektora
nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi 1 w toku wykonania robot,
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2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.20.1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.20.1.4. ,,0dbidr ostateczny robot’’.

1.21. PODSTAWA PLATNOSCI

1.21.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.22. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz.
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1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami). .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

17




ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE MOPS W GDANSKU PRZY ULICY
MODRZEWSKIEGO

2. Szczegolowe specyfikacje techniczne

SST1 Stolarka
SST2 Systemy z ptyt GK
SST3 Elewacje
SST4 Posadzki
SSTS5 Sanitarne
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2.1.SST 1 STOLARKA OKIENNA

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

2.1.1. WSTEP
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
na wykonaniu: Wymiany stolarki okiennej w ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE
M.O.P.S. W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

2.1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastgpujacych robot
remontowych:
e Demontaz istniejacych okien
Demontaz parapetow wewnetrznych
Montaz okien pvc z szybami P4
Obrobka osciezy
Szpachlowanie o$ciezy
Malowanie $cian 1 o$ciezy po montazu)
Utylizacja materiatdw rozbidrkowych

2.1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3
2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST —B- 1
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

2.1.5. MATERIALY

Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:

a) OKNA DREWNIANE :

e Okucia: obwiedniowe, wyposazone w mikro-wentylacje, kolor biaty

e Rama min 5 komorowa

e Szklenie —szyba jednokomorowa P4

e Wyposazone w nawiewniki montowane w skrzydle okiennym
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e Podokienniki wewngtrzne — MDF kolor biaty, oklejany folig grubo§¢ 28mm

Skladowanie materialow
Ogolne zasady skladowania materialow przedstawiono w ST pkt 1.14.5
2.1.6. SPRZET
2.1.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot.
2.1.7. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST pkt 1.16..
2.1.8. WYKONANIE ROBOT
2.1.8.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST pkt 1.17.
e Roznice w szerokos$ciach os$ciezy uzupehi¢ ptytami GK, pomalowaé w kolorze
danego pomieszczenia.
e Parapety zewngtrzne przeznaczone do wymiany z blachy powlekane;
2.1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.9.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w STB-pkt 1.18.

2.1.10. ODBIOR ROBOT

2.1.10.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w STB-pkt 1.20..
2.1.11. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
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2.1.12. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkoéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa ihigieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi .

Polskie normy
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2.2.SST 2 SYSTEMY Z PLYT G-K

CPV 45421141-1

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu: SCIAN DZIALOWYCH W ADAPTACJA POMIESZCZEN NA TERENIE
M.O.P.S. W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

2.2.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych wydzielajagcych pomieszczenia.

2.2.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3

2.2.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST —B- 1

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

2.2.5. MATERIALY
Zastosowanym materiatlem sg plyty gipsowo-kartonowe ognioporne gr. 12.5 mm, w [
gatunku, na stelazu stalowym. Typ profilu ,,50”,,,75” , 100 przy $ciankach 1
zabudowach Ksztattowniki stalowe dla konstrukeji §cianek dziatlowych produkowane sa z
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla $cianek dzialowych w pomieszczeniach suchych

zastosowano ptyty GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny,
kolor nadruku czerwony).

Skladowanie materialow

Ogolne zasady skladowania materialow przedstawiono w ST pkt 1.14.5

2.2.6. SPRZET

2.2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot.
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2.2.7. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST pkt 1.16..
2.2.8. WYKONANIE ROBOT

2.2.8.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST pkt 1.17.

Sciane budowana systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstala na skutek trwatego pofaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
okfadzing, wykonang z plyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikéw ,,U” przytwierdzonych do podlogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztaltownikow ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m? §ciany wynosi od
1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok.
800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢
tasme ghuszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile
,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je dokfadnie, co 600 mm ( w
szczegbdlnych przypadkach, co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale taczone z profilami ,,U”.
Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) naktadanych jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi
ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do
wysokos$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo
nawiercajacych si¢ blacho wkretow. Pionowe spoiny migdzy ptytami wypetnia si¢ gipsem
szpachlowym. Polozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach migdzy ptytami zabezpiecza je
podczas pdzniejszej eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin
oraz ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gladka powierzchni¢ pod malowanie lub
okfadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze
$cianki wypemi¢ welng mineralng. W zaleznos$ci od rodzaju zastosowanego ksztaltownika
mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 1 150 mm 1 maksymalnej wysokosci od 2,75 do
6,0m. .

2.2.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.2.9.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w STB-pkt 1.18.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF 1 GKFI (I gatunku):

Plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow 1 krawedzi, bez peknigc

Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywani rwat
si¢ nie powodujac odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiardw — odchylki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 £ 0,5mm, szerokos¢ (1 gatunek)
dla 1200 £+ 3mm, dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 = 10mm.

Sprawdzenie spoinowania 1 szpachlowania - spoina winna licowaé si¢ z powierzchnig
sasiadujacych plyt, w obregbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem ptyt.
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Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkow, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu prostopadiych
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie
powierzchni
suchego tynku od
plaszczyzny 1
odchylenia krawedzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od
kierunku

pilonowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

Nie wigksze niz
2mm 1 w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
caftej dtugosci taty
kontrolnej o dt.2m

Nie wigksze niz
1,5mm/1m i ogdtem
nie wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci, oraz
nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wigksze niz
2mm/Im 1 ogdtem nie
wiecej niz 3mm na
catej powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami, itp.

Nie wigksze niz
2mm

2.2.10. ODBIOR ROBOT

2.2.10.1.

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w STB-pkt 1.20..

2.2.11. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci okresla umowa.

2.2.12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkdéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa

1995.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa ihigieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

e Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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2.3. SST 4 Posadzki
CPV 45421146-9
2.3.1. WSTEP
2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu: WYKONANIE POSADZEK W ADAPTACJA POMIESZCZEN NA
TERENIE M.O.P.S. W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 2A

Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie posadzek i obnizenie posadzki w czgsci budynku o 9cm.

2.3.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3

2.3.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST —B- 1

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

2.3.4. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty 1 by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:
e Styropian FS 30 grubosci 5 do 10cm
e Folia izolacyjna posadzkowa
e Cienkowarstwowy podkiad samopoziomujacy do posadzek — zakres stosowania od
2mm
e Zaprawa do wykonywania posadzek M20
e Siatka zbrojeniowa stalowa do posadzek z pretow 6
e Wykladzina Homogeniczna PCV gr min 2mm np. Tarkett Optima lub podobny
ustalony z uzytkownikiem.

Skladowanie materialow
Ogolne zasady skladowania materialow przedstawiono w ST pkt 1.14.5
2.3.5. SPRZET

2.3.5.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

2.3.6. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST pkt 1.16..

2.3.7. WYKONANIE ROBOT

2.3.7.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST pkt 1.17.

2.3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.8.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w STB-pkt 1.18.
2.3.9. ODBIOR ROBOT

2.3.9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w STB-pkt 1.20..
2.3.10. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci okresla umowa.

2.3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkdéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa ihigieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

e Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi .

e Polskie normy
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2.4.SST 4 SANITARNE
CPV 45421146-9
2.4.1. WSTEP
24.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu: WYMIANA INSTALACJI SANITARNYCH W ADAPTACJA
POMIESZCZEN NA TERENIE M.O.P.S. W GDANSKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO
2A etapl
Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wymiang instalacji sanitarnych

e Montaz rurociggdw.

e Montaz rozdzielaczy

e Montaz grzejnikow ptytowych

2.4.2. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-B pkt 1.3
2.4.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST —B- 1
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

2.44. MATERIALY

Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie:
e rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 laczone przez
spawanie posiadajace swiadectwo jakosci,
rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX, laczone przez zlaczki mosiezne,
rury stalowe ocynkowane taczone na zlaczki gwintowane,
zawory kulowe wykonane z normg PN-82/H-82054,
grzejnikowe zawory 1 glowice termostatyczne
zawory regulacyjne
automaty odpowietrzajace
izolacje instalacji wody — otuliny z pianki PE z nacigciem wzdhuznym gr.13mm
izolacje instalacji c.o. otuliny z pianki PE z nacigciem wzdluznym gr.13mm
e grzejniki stalowe ptytowe typ VK
e rury kanalizacyjne PVC aczone na wcisk
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Skladowanie materialow

Ogolne zasady skladowania materialow przedstawiono w ST pkt 1.14.5
2.4.5. SPRZET

2.4.5.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot.

Sprzet do wykonania instalacji :

agregaty spawalnicze gazowe, pity elektryczne do cigcia rur, gwintownice do rur,

gietarki do rur, wiertarki, mloty do kucia, rusztowanie przesuwne lekkie, zaciskarka do
rur wielowarstwowych, gradowniki i1 obcinarki do rur wielowarstwowych.

2.4.6. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST pkt 1.16..
2.47. WYKONANIE ROBOT

2.4.7.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST pkt 1.17.

Wszystkie urzadzenia 1 armatur¢ montowac zgodnie z dokumentacja techniczng $cisle
wg instrukcji producenta. Montaz moze by¢ dokonany przez pracownikoOw
posiadajacych stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia.

2.4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.4.8.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w STB-pkt 1.18.

Instalacje wody

Obmiar i rozprowadzenie przewodow instalacji zgodnie z projektem wykonawczym
oraz

przedmiarem robot.

Kontrola jakosci i odbior robét :

— sprawdzenie jakoSci urzadzen i materialow,

— sprawdzenie szczelnoSci instalacji,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jakoSci zastosowanych materialow uszczelniajacych,

— sprawdzenie jakosci montazu izolacji przewodow otulinami z pianki PE z nacieciem
wzdluznym gr.13mm typu THERMAFLEX,

— odbior robot dokonuje zespél powolany przez Inwestora z udzialem Inzyniera
po

calkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb,

— przejecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
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przeprowadzonych prob ipomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami i przepisami,

Proba szczelnosci :

— instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9MPa.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciagu 30min. nie wykazuje spadku
ciSnienia.

— po przeprowadzeniu badan ciSnieniowych nalezy cala sie¢ kilkakrotnie
przeplukaé

czysta wodg az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonego a nastepnie
instalacje poddaé¢ dezynfekcji,

4— oddanie do uzytku moze nastapic¢ po dezynfekcji,

— z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow,

— wykona¢ badanie wody przez uprawnione laboratorium.

Instalacja c.o.

e Przy zmianie kierunku przewodu stosowa¢ kolana hamburskie gladkie.

e Galazki grzejnikowe uklada¢ dla zasilania - ze spadkiem nie mniejszym
niz 2% w kierunku grzejnika, dla powrotu ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w
kierunku pionu.

e Grzejniki laczy¢ z galazkami za pomocq zlaczki do grzejnikow.

e Grzejniki nalezy montowa¢é poziomo, rownolegle do powierzchni
sciany,odleglo$¢ dolnej krawedzi grzejnika od podlogi min. 15cm.

e Grzejniki nalezy przymocowacé do Sciany na wspornikach uchwytami
wg katalogu grzejnikow.

¢ Rurociagi powinny by¢ montowane w sposob zapewniajacy przejscie i minimalne
przeswity, a ponadto zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen
poszczego6lnych odcinkow.

e Wykonac izolacje cieplng poziomow z lupek otulinami z pianki PE z naci¢ciem
wzdluznym gr.13mm typu THERMAFLEX,

e Przewody instalacji c.o. po wykonaniu prob szczelnoSci i usunigcia
ewentualnych nieszczelnoS$ci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez :
— oczyszczenie do III st. czystosci,
— instalacje pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa do gruntowania,
— galazki grzejnikowe pomalowa¢ dodatkowo farba nawierzchniowg biala do
grzejnikow.
2.4.9.
2.4.10. ODBIOR ROBOT

2.4.10.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w STB-pkt 1.20..
2.4.11. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci okresla umowa.

2.4.12. PRZEPISY ZWIAZANE
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Praca zbiorowa: Remonty budynkoéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa
1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa ihigieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne 1 instrukcje obstugi .

Polskie normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
PN-77/H-04419 Proby szczelnosci.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw poziomych 1 pionowych.
PN-82/M-82054,03 Wilasnosci mechaniczne zawordéw kulowych.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i1 poziomych,
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy 1 z stali ksztaltowe;j
PN-82/M-8205403 Wlasnosci mechaniczne zawordéw kulowych
PN-92/B-01706 Instalacja wodociaggowa. Wymagania w projektowaniu
PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

— PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn. wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze
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