ST.01.02 INSTACAE SANITARNE
ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

1.0 Wsgp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikaciibtérznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych z wykonaniem instalacji
wody zimnej i cieptej w remontowanym budynku MORSGdasku

ul. Marynarki Polskiej 134a.

1.2 Zakres zastosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci
umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji wodggowej w
budynku.

- demonta wezykow w podejciach wody zimnej i cieptej do baterii
- demonta istniepcych rur oc, Dn15

- demonta istniepcych rur oc, Dn25

- demonta istniepcych rur oc, Dn32

- utozenie rurocigOw z rur stalowych ocynkowanych Dn15

- utozenie rurocagow z rur stalowych ocynkowanych Dn25

- utozenie rurociglw z rur stalowych ocynkowanych Dn32

- monta wezykdw z zaworami w podgégiach do baterii.

- préby szczelngi instalacji wodocigowej,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodagowych,

- izolacja rurocigbw

- usunécie ewentualnych usterek,

- wykonanie niezédnych przehi i bruzd w przegrodach budowlanych

1.4 Podstawowe okrédenia

Podstawowe okgtenia dotyczce instalacji $ zgodne z Polskimi Normami i
Normami Brazowymi

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kach wykonania oraz za zgodito



z dokumentagj projektows i poleceniami projektanta.

2.0 Materiaty

2.1 Materialy dotyczce instalacji wody zimnej i cieptej

Rury stalowe ocynkowane
@ 15
@ 25
32
Zaworki odcinace w podejciach do baterii

Wezyki w podegciach do baterii

Otuliny izolacyjne z pianki PE grumd 13 mm z ptaszczem ochronnym

2.2 Odbiér materiatbw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow zeswiadectwami jakeéci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgédem kompletn£ci i
zgodndaci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadagledziny stanu materiatow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skiladowanie materiatow

Armatur i rury naley skladow@& w zamykanych magazynach.

3.0 Sprat

3.1 Sprat do wykonania instalacji wodocagowej
- wiertarki,

- rusztowanie przesuwne lekkie.

4.0 Transport

Przewiduje si przew6z uradzex dla wszystkich instalacji od Producenta na plasadowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mbgc¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu rozmieszczone rownomiernie na catej paehni tadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robot
uwzgkdniafgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty zwrzane z wykonaniem
instalacji wodocigowej w budynku. Roboty instalacyjne nalevykona zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-momaych” .

5.1 Roboty przygotowawcze - instalacja wodaggowa

- Demonta istniepcych instalacji wody zimnej i cieptej od demontoweln baterii i zaworow
wyptywowych oraz przewidzianych w projekcie od@w rurochgow



- Wytyczenie trasy prowadzenia przewodowscianach budynku.
- Zlokalizowanie miejsc pod&j doptywowych

5.2 Roboty montaowe instalacji wodocagowej

Wszystkie przewody natg uktada& z rur stalowych ocynkowanych. Bokenia rur za pomac

tacznikdw gwintowanych. Prz&jia przewoddw przegiany i stropy naley prowadzé w tulejach
ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddkama® wytacznie przy ayciu
tacznikdw.

Odlegtaici pomidzy punktami mocowania rur wg wymagdla rur stalowych ocynkowanych.

Wezyki w podegciach do baterii montowaylko z posiadanym z atestem dla wody zimnej i
cieptej

6.0 Kontrola jakosci i odbiér robot

6.1 Instalacja wodocagowa

- sprawdzenie jaksei materiatow i uradzer uzytych do budowy instalaciji,
- sprawdzenie szczelsw instalacii,

- sprawdzenie zgoddo wykonania instalacji z projektem,,

- sprawdzenie uswgtia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakigi zastosowanych materiatdw uszczelgggh.

6.2 Proby szczelngri instalacji wodociggowe]

Instalacg wodochgowy nalezy podd& badaniom na szczel§ona cinienie 0,9 MPa. Instalagj
uwaza sk za szczelq jezeli manometr w eigu 20 minut nie wykazuje spadkimienia. Po
przeprowadzeniu badaisnieniowych ca sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuké&czyst wodg az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej. Odddoierytku maze nasipi¢ po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznej préby wody. Zemmowadzonych prob szczekooinstalaci
wodochgowej naley spisa@ protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkow.

7.0 Obmiar robot

Obmiar robot polega na oléteniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie mgeistych ilosci
zwzytych materiatbw. Obmiar rob6t obejmuje robotyedbjumowy oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczitowykonania uzgodnionactzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy wykonawa a Inzynierem.

Jednosti obmiarowy jest dla urzdzen 1 szt, lub1 komplet.

Dla przewodow wodoggowychl m.

Dla robét izolacyjnychl m izolacji.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposoéb flkrey w warunkach kontraktu.

Sporadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia zylmerem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robot naley porowna z dokumentagjtechniczno-kosztorysaww celu
okreslenia ewentualnych rozhirosci w ilosciach robot.

8.0 Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inaestz udziatem tryniera po catkowitym
zakaczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutegezndziatania instalacji wodoggowej z
przylaczem w budynkach.



Przyjcie robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycmpréb i
pomiardéw, jak rownie wykonania prac zgodnie z dokumeniggjojektow i obowiazujacymi
normami oraz przepisami.

9.0 Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkovitam rurocagow.

Podstaw ptatncci za monta armatury jesi szt

Podstaw ptatngici za monta urzadzea jestl kpl.

Ceny obejmuyj: materiat, dowoz i montazgodnie z dokumentacfechnicza.

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zw4zane z opracowaniem dokumentacji
przetargowe]

10.1. Polskie Normy

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/AInstalacje wodoggowe. Wymagania
w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagahadania.
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragdw pionowych i poziomych.
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali teowe.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armaturyzadzer. Wymagania

i badania przy odbiorze.

10.2. Przepisy prawne

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. wapie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. DZ7{2@03
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200% rsprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie. Dz. U. 75/2002.
3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@8.1997 r.,w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy. Dz.U.129/97
3. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dn.16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych etedw.

Dz. U. 121/2003.
4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r, vagfe bezpieczestwa i higieny
pracy przy uradzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. 80/9
5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wrp@zpiejszymi zmianami.

10.3. Literatura

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wthno montaowych.,
tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkd®g8s.

2. Wewretrzne instalacje wodaogjiowe i grzewcze z rur miedzianych. Wy
tyczne stosowania i projektowania. COBRTI ,INSTAL'994 r.



ST.01.02.02 WYMIANA RURUCAGU Dn160

1.0 Wsgp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe specyfikaciibtérznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych z wykonaniem wymiany ruragu
wody zimnej w remontowanym budynku MOPS w @xlau

ul. Marynarki Polskiej 134a.

1.2 Zakres zastosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci
umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji wodggowej w
budynku.

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pgisy piaskowej
- rozebranie nawierzchni betonowych

-wykopy wasko przestrzenne o szergkbdo 1,5 m i gtbokasci do 3,0m
- umochienigcian wykopow poprzez odeskowanie

- demonta rurocagu Dn160

- utozenie rurocigow z rur PVC agrednicy Dn160

- préby szczelngi instalacji wodocigowe),

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodggowych,

- usunécie ewentualnych usterek

- zasypanie wykopow

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

1.4 Podstawowe okrédenia

Podstawowe okgtenia dotyczce instalacji $ zgodne z Polskimi Normami i
Normami Brazowymi

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows i poleceniami projektanta.



2.0 Materiaty

2.1 Materialy dotyczce instalacji wody zimnej i cieptej
- Rury d@inieniowe PVC @ 160
- Deski szalunkowe
- Piasek na posypkobsypk rurocagu
- Tama sygnalizacyjna

2.2 Odbiér materialbw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow zeswiadectwami jakeéci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletn£ci i
zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadagledziny stanu materiatow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skiladowanie materiatéw

Armatur i rury naley sktadow& w zamykanych magazynach.
3.0 Sprat
3.1 Sprat do wykonania instalacji wodochgowej

- wiertarki, przecinarki, szlifierki i inne wymaga narzdzia

4.0 Transport

Przewiduje si przew6z uradzex dla wszystkich instalacji od Producenta na plasadowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mbgc¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu rozmieszczone rownomiernie na catej paehni tadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwzane z wykonaniem
wymiany wodocigu . Roboty instalacyjne nalgwykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montavych™ .

Z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Warun&chniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” zeszyt 3

5.1 Roboty przygotowawcze - instalacja wodaggowa

- Wytyczenie trasy prowadzenia przewoddéwsaianach budynku.

- Rozebranie nawietrzni na trasie rugggi przewidywanego do wymiany
5.2 Roboty montaowe wodocagu

Przewody nalgy uktada z rur cénieniowych PVC z posiadanym z atestem dla wothepi



6.0 Kontrola jakosci i odbiér robot

6.1 Instalacja wodocagowa

- sprawdzenie jak@i materiatow i uragdzen uzytych do budowy instalaciji,
- sprawdzenie szczelm rurochgu

- sprawdzenie zgodhdo wykonania wymiany ruroggu z projektem,,

- sprawdzenie uswtia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakai zastosowanych materiatow uszczelgggh.

6.2 Proby szczelngi instalacji wodociagowej

Instalacg wodochagows nalezy podd& badaniom na szczel§iona cinienie 0,9 MPa. Instalagj
uwaza sk za szczelsg jezeli manometr w eigu 20 minut nie wykazuje spadkimienia. Po
przeprowadzeniu badaisnieniowych cat siet nalezy kilkakrotnie przeptuk&czyst wodg az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej. Odddoierytku maze nasipi¢ po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznej préby wody. Zemowadzonych prob szczekooinstalaci
wodochgowej naley spisa protokot stwierdzaicy spetnienie wymaganych warunkéw.

7.0 Obmiar robot

Obmiar robét polega na oléteniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie rgeistych ilosci
zwzytych materiatébw. Obmiar robo6t obejmuje robotygddjumowvg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczstowykonania uzgodnionagtzie w trakcie trwania robot,
pomidzy wykonawg a Inzynierem.

Jednosti obmiarow jest dla urzdzen 1 szt, lub1l komplet

Dla przewodéw wodoggowych1 m. Dla wykopéw i zasypanid m®.

Dla rozebrania nawierzchni i jej odtworzeniam? nawierzchni.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposob glkrey w warunkach kontraktu.

Sporadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia zylmerem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robét naley porowna z dokumentaajtechniczno-kosztorysayw celu
okreslenia ewentualnych rozhirosci w ilosciach robat.

8.0 Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inaestz udziatem tayniera po catkowitym
zakaxczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecgzindziatania wymienionego wodagju.

Przyjcie robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycmpréb i
pomiardéw, jak rownie wykonania prac zgodnie z dokumeniggjojektow i obowiazujacymi
normami oraz przepisami.

9.0 Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkovitam rurocagow.
- za monta armatury jest szt

- za monta urzadzen jestl kpl.

- za wykop i zasypaniem® gruntu.

- za umocnienigcian wykopu m? umocnienia

- za rozebranie i odtworzenie nawierzchmi’ nawierzchni.



Ceny obejmuyj: materiat, dowo6z i montazgodnie z dokumentacfechnicza.

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zw4zane z opracowaniem dokumentacji

przetargowe]
10.1 Wykonastwo roboét
Wszystkie roboty wykoniazgodnie:

- z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Wakutechniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” zeszyt 3

Montaz rur z tworzyw sztucznych prowadzgodnie z warunkami moria podanymi
przez producenta rur.

Montaz maze prowadz tylko brygada posiadaga udokumentowane przez producenta rur
przeszkolenie w zakresie zasad mauta

Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wgaraych , aktualnych atestow i
dopuszcze, oraz certyfikatdbw wszystkich zastosowanych matéw i uradzer. Wszystkie
urzadzenia musgposiada ( by¢ oznaczone ) znak bezpieéaseva. W przypadku uggzen, ktore
nie podlegaj obowhzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshea i oznaczenia tym
znakiem , wykonawca jest zobawany dostarczyodpowiedni deklarac dostawcy , mowica o
zgodndci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obgmkowego stosowania oraz
wymaganiami okrdonymi wiasciwymi przepisami.

Przestrzega przepisow prawnych:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spi@bezpieczéstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. DZ7{2@03

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75 p0z.690
wraz z pgniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@®.1997r.,
w sprawie ogolnych przepisow bezpiatdwva i higieny pracy. Dz.U.129/97

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.21.04.2006r., w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanyckrendéw. Dz.U.
80 z /2006 poz. 563.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r., vagfe bezpieczestwa i
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane..D z 2003r, Nr207, poz. 2016 wraz z
pd&zniejszymi zmianami.

- oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepipéawnych obowgzujacych w czasie
prowadzenia robot.

10.2 Katalogi

Katalogi armatury przemystowej.
Katalog armatury zaporowej kulowej.



Katalog wyrobdéw brary instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprztu instalacyjno-sanitarnego.

10.3 Normy zwhzane

PN-B-10736, 03.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwaléepmizewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@zpmie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagdne
BN-7718931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntow.
BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



