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SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01

ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE
Kod CPV 45000000-7

SPIS ZAWARTOSCI :

|. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000-8
[I. ROBOTY BLACHARSKIE Kod CPV 45261211-6
[ll. 1ZOLACJE P. WILGOCIOWE Kod CPV 45320000-6
IV. TYNKI ZEWNETRZNE Kod CPV 45410000-4
V. POSADZKI Kod CPV 45431100-8
VI. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych : odbicia tynkéw wewnetrznych ,
oczyszczenia scian wewnetrznych, rozbiorki obrébek blacharskich, rozbiorki
elementéw konstrukcji betonowej i rozbidrki posadzek z terakoty.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot rozbidrkowych wymienionych w ponizszych
podpunktach, na ww obiekcie przetargowym.

1.4 Okre sSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, przepisami i okresleniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST.01.00.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.01.00

2.2 Materialy pomocnicze

2.2.1 Rusztowania
Rusztowania nie bedg wystepowaly z uwagi na maly zakres prac rozbiérkowych oraz
niewielkg wysokosé pomieszczen piwnicznych

2.2.2 Deskowania i stemple
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania
zapewni¢ sztywnos¢, niezmiennosé i bezpieczehstwo wykonywanych robot.

3.0 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycz gace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01.00

3.2 Sprzet do wykonania robot

Narzedzia pneumatyczne, swidry, kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny, mtoty, topaty,
szufle, przecinaki, pochylnie lub zsypy (rynny).

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00
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4.2 Transport materiatéw

Materiaty rozbiorkowe powinny by¢ wywozone srodkami transportu
przystosowanymi do przewozu materiatu rozbiérkowego do miejsc wyznaczonych
do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.01.00
5.2 Zasady wykonywania robét

Wykonanie robét obejmuje nastepujace fazy :

Zabezpieczenie dotyczace BHP (ogrodzenie i oznakowanie terenu niezbednego do
prowadzenia robét rozbiorkowych ).

Przygotowanie placu skladowego dla materiatow budowlanych.

Odtaczenie urzadzen i sieci instalacyjnych od zewnetrznych sieci zasilajgcych
Rozbidérka warstw posadzkowych istniejgcych.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01.00

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01.00
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét jest m*i (lub) m?.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00
8.2 Odbior robot

Odbidr robot rozbidrkowych powinien by¢é dokonywany zgodnie z wyzej podanymi
wymaganiami (pkt.5 i 6)
Podstawag odbioru powinna byé¢:
- petna dokumentacja robocza obiektu,
- dziennik budowy.
- zaswiadczenia lub protokéty odbioru materiatéw z odzysku na placu budowy,
- sporzadzenie protokotu koncowego zawierajgcego:
- wyniki kontroli stanu elementéw konstrukcyjnych obiektu pozostatych po
robotach rozbiorkowych
- wyszczegolnienie uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
- terminy i sposoby usuniecia uszkodzenh

9.0 PODSTAWA P+ ATNO SCI

9.1 Ogdlne zasady podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00
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9.2 Podstawa ptatno $ci

10.0

Placi sie za ustalong ilo$¢ m®i (lub) m? wg ceny jednostkowej.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéw przetargowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.3

10.4

Prawo budowlane na dzien 1 stycznia 1995r z pdzniejszymi uzupetnieniami.

10.2 Roboty beda wykonywane w sposOb bezpieczny, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robot nalezy zachowac przepisy zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdw Budowlanych z
dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10
grudnia 1998 r.) ktére nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa pracy
wg nhizej wymienionych Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace pomiarow. —tylko wg p. 2.3.

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i pétbuty elektroizolacyjne.
PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich
koszy, okapéw, muréw ogniowych, gzymsow.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i wymienionych w
punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem prac:

- Wykonanie opierzen i obrobek blacharskich

1.4 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01.00.
2.0. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00. ,, Wymagania ogdlne”.

2.2 Stosowane materiaty

obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej grub. 0,55 mm
spoiwo cynkowo — otowiowe

drut stalowy miekki

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

kwas solny techniczny

3.0. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania wymiany zniszczonych fragmentéw opierzen blacharskich nalezy
uzy¢ narzedzi zalecanych przez producentdéw przyjetych materiatdw pokrywczych:
blachy stalowej ocynkowanej

Roboty nalezy wykonywac recznie przy uzyciu tradycyjnych metod wykonywania
prac dekarskich. Uzywany sprzet :
- gilotyna, nozyce, miotki, szczypce, wiertarki, gietarki,

- stot Slusarski, krawedziarka, zwijarka
- palniki na gaz propan-butan, lutownica,
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- podnosnik przyscienny.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.
4.2 Transport materiatow

Samochody skrzyniowe lub dostawcze odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych
przez Inzyniera.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.01.00.

5.2 Obrébki blacharskie

Wszystkie roboty dekarskie wraz z obrébkami, opierzeniami nalezy wykonac wg.
jednolitego systemu.

Scisle przestrzegajac szczegbdtowych wytycznych technicznych okreslonych
przez producenta systemu.

Przyjeto wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej
taczenie poszczegollnych arkuszy blach nalezy wykonywacé przestrzegajgc
ogolnych zasad wykonywania robét blacharsko — dekarskich..

Zaleca sie uzywac topniki , ktére gwarantujg wystarczajace oczyszczenie
powierzchni metalowej, optymalng zwilzalnos¢ i duzg trwatos¢

Do lutowania nalezy uzywac palnika propanowo — powietrznego o mozliwie
duzej powierzchni styku kolby.

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych powierzchniach.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem dachu nalezy zabezpieczaé obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

6.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2 Kontrola jako $ci pokry € dachowych i opierze n

Kontrola jakosci pokry¢ dachowych i opierzeh polega na ogledzinach pokryé,
stwierdzeniu prawidtowego wykonania podioza, nastepnie wykonania catego
pokrycia wg. zalecen dostawcy systemu, odchylen od linii prostej, sprawdzenie
prawidtowego zamocowania poszczegolnych arkuszy pokrycia, rynien i rur
spustowych, sprawdzenie spadku rynny, sprawdzenie potgczen poszczegdlnych
odcinkow. Szczegdlnie doktadnie nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
obrobek blacharskich w koszach i miejscach stykéw pokrycia dachu ze wszyst —
kimi elementami wyzszymi jak kominy, attyki murow, potgczenia z klapami
dachowymi.
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7.0.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych nie posia -
dajacych wymaganych dokumentow wystawionych przez producenta.
Sprawdzenie podioza oraz umocowania potaczen powinno by¢ przeprowadzone
w trakcie wykonywania prac.

OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

8.0.

Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01.00.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

pokrycia dachowe i obrébki - m?

ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

8.4

Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.

Zakres odbioru robot

1. Odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:

odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych robét pokrywczych,

odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu.

2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podkiadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegolnych elementow pokrycia,

doktadnosci wykonania elementow obrébek blacharskich i ich potgczenia z
pokryciem.

3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi.

Odbior podto za i podktadu

1. Badania podiozy lub podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych.

2. Sprawdzenie rownosci poditoza i podktadu nalezy przeprowadzac za pomocag
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu i przymiaru z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej
powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

3. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodno$é¢ podioza z wymaganiami dostawcy
catego systemu pokrycia dachowego

Odbior pokrycia

1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczenh poziomych i pionowych
2. Sprawdzenie mocowania elementéw wsporczych do scian lub podioza
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9.0. PODSTAWA P+ ATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2 Ptatno sci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robét jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

dostarczenie materiatow

wykonanie opierzen

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze — wg instrukciji
technicznej producenta

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane.
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem :
- Izolacji przeciwwilgociowej pionowej zewnetrznych scian fundamentowych
- izolacji przeciwwilgociowej poziomej — przepony metodg iniekcji muru
dla scian zewnetrznych i wewnetrznych

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.01.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2 Stosowane materiaty

- papa termozgrzewalna,

- powtoki bitumiczne,

-folia kubetkowa,

- preparaty wodoszczelne, np. Hydrostop, Dryflex, Dysperbit,

-wyprawa cementowa uzupetniajgca,

-masa bitumiczna Sto Murisol BD 1K lub AQUAFIN 2K

- rozstwor krzemianujacy do iniekcji krystalicznej w systemie STO — ISPO lub
SCHOMBURG - AQUAFIN — F

- impregnat ESCO — FLUAT

2.3 Wymagania dla materiatow

- Materialy izolacyjne powinny by¢ dobre jakosciowo i dostosowane do celu,
ktéremu majg stuzyc,

-odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwie
ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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-w przypadku braku norm i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyskac pisemng zgode zamawiajgcego na ich zastosowanie,
akceptowane przez wtasciwg jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut
Techniki Budowlane.

- Odporne na wptywy techniczne, nie powinny kruszyc sie pod wptywem niskich
temperatur i Scieka¢ pod wptywem wysokich temperatur.

- Powinny by¢ elastyczne, podatne na drgania, nie ulega¢ peknieciom i
zarysowaniom.

- Materialy nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornosc na srodowisko w ktérym zostang uzyte
oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow.

- Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta oraz zaswiadczenie o jakosci.

3.0. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

palniki do zgrzewania pap termozgrzewalnych,

pedzle, nozyce reczne, noze, packi,

pojemniki na wyprawy.

wiertarki bezwibracyjne zalecane przez producenta systemu izolacji

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.
4.2. Transport materiatow
Materialy moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.01.00.

5.2 Przygotowanie podio za pod izolacje

Powierzchnie izolowane poziomo i pionowo powinny by¢ suche, oczyszczone z
kurzu, mozliwie rowne, niezbyt gtadkie, lecz bez wystepdow i wgtebien

Naroza wkleste i wypukte zaokragli¢ tukiem w promieniu nie mniejszym niz 4 cm,
Na przygotowane podtoza nakitada sie powtoki izolacyjne wg szczego6towych
zalecen producentow przyjetych w projekcie systemow.

5.3 Gruntowanie podio za

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
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Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna

przekraczac 5 %.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym

ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu

pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ wyzsza
niz 5°C.

W zaleznosci od stosowanego materiatu izolacyjnego nalezy zastosowac
dopuszczony przez producenta izolacji — preparat gruntujacy.

5.4 Wykonywanie izolacji

Izolacje papowe z papy termozgrzewalnej nalezy wykonywac jedno lub dwu -
-warstwowo.

Izolacje wodoszczelne np. Hydrostop, Dryflex, Dysperbit naktada sie na
zagruntowane podioze wg. zalecen producenta — watkiem dwuwarstwowo.

5.5 Wykonywanie przepony poziomej metod g iniekcji

W Scianach zewnetrznych na catej dtugosci od strony ulicy na wysokos$ci cokotu
nalezy wykonac przepone poziomg metoda iniekcji krystalicznej muru w systemie
SCHOMBURG lub STO — ISPO w celu uniemozliwienia kapilarnego podciggania
wilgoci do gory z zastosowaniem rozstworu krzemianujacego.

Czynnosci wykonac zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami wybranego systemu.
Opis ogolny :

Przepone wykona¢ metodg iniekcji poprzez nawiercenie otworow w rozstawie nie
przekraczajgcym 15 cm ( dla zapewnienia skutecznosci zabiegu) w dwdéch
rzedach. Do wiercenia nalezy uzywac¢ odpowiednich urzadzen pracujacych
bezwibracyjnie. Otwory nalezy wierci¢ pod katem 30 — 40° tak, aby konczylty sie
5 cm przed licem $ciany. Przed nasgczeniem preparatem z otworéw nalezy
usungc¢ kurz. Iniekcje nalezy przeprowadzi¢ metoda cisnieniowa.

Otwory po zakonczonym zabiegu wypeni¢ zaprawg wigzgca bezskurczowo

np. ASOICRET BM.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00.

6.2 Kontrola jako $ci robot

Przed wykonaniem izolacji dokona¢ odbioru podtoza,

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw
izolacyjnych ktorg producent jest zobowigzany okresli¢ zaswiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

Uzycie materiatu winno by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szerokosci zaktadow,

Zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Jakos¢ wykonywania iniekcji nalezy skontrolowa¢ w zakresie zgodnosci ze
szczegotowymi zaleceniami wybranej metody — systemu.

W miare mozliwosci przy udziale przedstawiciela technicznego dostawcy
preparatéw krzemianujgcych.
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedtozyc:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianami,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow,
protokoty odbioréw czesciowych.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest  m2.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.

9.0. PODSTAWA Pt ATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2. Platno $¢

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podfoza pod izolacje,

-wykonanie izolacji

-uporzadkowanie stanowiska pracy

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

Szczegotowe wytyczne techniczne przyjetego systemu iniekcji murow.
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1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem :

- Tynkdéw zewnetrznych

1.4 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01.00.

2. 0. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2 Stosowane materiaty

cement, wapno, woda, piasek,
gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,

2.3 Wymagania dla materiatow

uziarnienie,
woda wg wymogow PN

3.0. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.
2.2 Sprz et do wykonywania robot

pojemniki na zaprawe,
pace metalowe, kielnie, rusztowania
I inny zalecany przez dostawce materiatow przyjetego systemu tynkow.
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4.0. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.
Nalezy dostosowac sie do wymagan okreslonych przez producenta materiatow.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.01.00.
5.2 Wyszczegolnienie robot

Tynki istniejgce do indywidualnej oceny technicznej z udziatem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego — do remontu lub skucia.

- w miejscach zakwalifikowanych do remontu istniejgcy tynk nalezy skuc,
powierzchnie odstonietego muru ceglanego doktadnie oczysci¢, w wypadku
stwierdzenia ubytkow lub luznej zaprawy w spoinach warstw cegiet usung¢ luzng
zaprawe na gtebokos¢ okoto 1,5 cm, fugi uzupetni¢ mocng zaprawa,

Po doktadnym oczyszczeniu odstonietej powierzchni catos¢ zagruntowac i
uzupetnié tynkiem cem.-wap. Il kat.,

5.3 Warunki przyst gpienia do wykonywania wypraw

Do wykonywania wypraw tynkarskich z mas nalezy przystepowac w okresie
ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze w pomieszczeniach nie nizszej
niz +5°C.

5.4 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie  swiezym (nie stwardniatym).

Zaprawa w stanie swiezym powinna by¢ jednolita, nie wykazywac segregacji
sktadnikéw, spienienia oraz obecnosci zanieczyszczen obcych, grudek
nierozpuszczonego kleju, niedogaszonych czastek wapna i ziarn kruszywa, o
Srednicy powyzej 0,5 mm

6.0 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00.
6.2 Odbiér zaprawy stwardniatej

1. Odbior koncowy wyprawy pod wzgledem jakosci powinien by¢é wykonany
Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie wodg
otynkowanej powierzchni — woda powinna sptywac po scianie waskim
strumieniem nie rozlewajgc sie po powierzchni i nie wsigkajac w nig, a krople
wylane na poziomg powierzchnie nie powinny wsigka¢ w wyprawe przez okres
co najmniej 1 godz.
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Odpornosc¢ na tworzenie sie wykwitow solnych nalezy sprawdzi¢ przez polewanie

wyprawy wodg — miejsca, uprzednio polane woda, po wyschnieciu nie powinny
wykazywac biatego nalotu, wykwitéw solnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest - m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.

8.2 Warunki techniczne odbioru

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, sciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami odbioru
podanymi dla tych robét budowlanych. Badanie powinno polegac na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajacych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

9.0 PODSTAWA P+ ATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
0golne”.

9.2 Pfatno sci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podioza pod tynki,

- wykonanie tynkéw,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Normy i swiadectwa:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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8.0 ODBIOR ROBOT
9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty.

1.4. Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST.01.00.
2.0.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2. Stosowane materiaty
1. Plytki ceramiczne terakotowe

Materiat powinien by¢ zaopatrzony w etykiete lub nadruk na spodzie,
umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajgce co najmniej: nazwe materiatu i
producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku
klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub
Swiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie.

2 Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez
producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewniac trwate potgczenie posadzki z podkta —
dem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad.

3.0. SPRZET
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3.1. Ogollne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- przecinaki, wiertta, packi

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.

4.2. Transport materiatow

Materialy posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi,
skrzyniowymi zabezpieczonymi przed przesunieciem lub zawilgoceniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.

5.2 Wykonywanie konstrukcji posadzek z wyko  nczeniem plytkami
ceramicznymi typu gres lub terakota na podio  zu betonowym

Posadzka powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig w pomieszczeniach
mokrych.

Wymagania podstawowe

1. Klejenie do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza
betonowego za pomoca kleju wskazanego przez producenta do klejenia
ptytek ceramicznych.

2. Przy uktadaniu ptytek nalezy zachowac¢ fuge miedzy ptytkami grubosci 3
mm z wykornczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do
koloru ptytek.

3. Cokoliki dla posadzki z ptyt Gres — wykonac¢ z tego samego materiatu
uszczelnienie pomiedzy posadzka a cokolikiem przy uzyciu silikonu.

4. Wyktadzine winylowg zmywalng przykleja¢ do podtoza betonowego
wyrownanego wylewkg samopoziomujaca przy uzyciu klejow zaleconych
przez producenta wybranej wyktadziny. Cokolik wykona¢ poprzez
wywiniecie wykitadziny podtogowe;.

6.0 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2 Kontrola jako $ci robot

1 Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
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na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
posadzek — na podstawie protokétow miedzyfazowych i zapisow
w dzienniku budowy.

1. Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej

nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m<.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.
8.2. Sposob odbioru robét posadzkowych

8.2.1. Odbiér materiatéw

1. Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po
ich dostarczeniu na budowe.
2. Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robo6t
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczenh (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialtéw z dokumentacjg techniczng
oraz wikasciwymi normami.

8.2.2. Odbidr podkiadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
- podczas uktadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania
wytrzymatosci na sciskanie na prébkach kontrolnych.
Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na Sciskanie i zginanie,

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.01.01 Roboty ogélnobudowlane



- sprawdzenie réwnosci podkfadu przez przyktadanie w
dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej;
odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podkladem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie
elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikdéw lub
katownikdw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola
itp.); badanie nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3 Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié¢:
- temperature pomieszczen,

- wilgotnos¢ podkiadu.
2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru
lub termografu.
3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac za pomocg hygrometru.
4. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz
wilgotnosci podkladu powinny byé wpisane do dziennika budowy.

8.2.4. Odbidr kohcowy robét posadzkowych
Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg
powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych wg zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
0golne”.

9.2 Piatno sci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- dostarczenie materiatu na budowe

- wykonanie podtoza pod posadzke

- wykonanie posadzki wraz z cokolikami

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
BN-89/6747-25
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8.0 ODBIOR ROBOT
9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
10.0  PRZEPISY ZWIAZANE

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem tynkow zewnetrznych oraz
balustrad stalowych

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot :
- malowanie tynkéw $cian zewnetrznych
- malowanie balustrad stalowych

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.01.00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.01.00.

2.2 Stosowane materiaty

- Srodki gruntujace, fluaty,

-farby gotowe akrylowe elewacyjne — przygotowane fabrycznie,
-farba olejna podktadowa

-farba olejna nawierzchniowa

-benzyna do lakieréw

2.3 Wymagania dla materiatow

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.
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3.0. SPRZET

3.1

Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

4.0.

-wiadra, pedzle, walki, szpachle, drabiny, rusztowania
- papier scierny, szczotki stalowe druciane

TRANSPORT

4.1

4.2.

5.0.

Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.

Transport materiatéw

Materiatly moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi z plandeka lub
dostawczymi zamknietymi.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

5.4

Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Malowanie s$cian elewacyjnych

-fluatowanie tynkéw zewnetrznych emulsjg gruntujaca,
-malowanie tynkow farbg akrylowg elewacyjng

Warunki ogolne przyst gpienia do robét malarskich

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.

2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawionych.

3.  Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
farbami akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy. Malowanie
tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

- oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od
zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w
przypadku tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z
luszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych
innymi farbami bez usuniecia (zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z
wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie
powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

Malowanie balustrad stalowych
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Do malowania nalezy przystgpi¢ dopiero po usunieciu starych zniszczonych
powtok malarskich. Czyszczenie wykonac przy pomocy szczotek stalowych i
papieru sciernego.

Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie : pierwsze malowanie farbg podktadowa,
a nastepnie po wyschnieciu drugie malowanie farbg wierzchniego krycia.

6.0 .KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00.
6.2 Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- podioza,
- materiatow,
- warstw gruntujgcych — w celu utatwienia kontroli jest wskazane
stosowanie powtok réznigcych sie barwa.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m-.

8.0 . ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.01.00.

8.2 Odbior robot

Badania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
-rbwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego roztozenia farby,

-odpornosci na wycieranie,

-odpornosci na zarysowania,

-przyczepnoséci do podtoza.

9.0. PODSTAWA P+ ATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2 Ptatno s$¢:

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robét jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podtfoza,

-spoinowanie,

-szpachlowanie,
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-fluatowanie tynkow,

-malowanie farbg podkfadowa,
-malowanie farbg powierzchniowa,
- zagruntowanie $lusarki, lub stolarki
-malowanie slusarki lub stolarki.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Swiadectwo ITB 462/83

Swiadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944
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