O P I S    T E C H N I C Z N Y

Do projektu budowlanego rozbudowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działkę 51 w ul. Modrej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku na działce nr 53/1 przy ul. Modrej 69B.

1. Cel i zakres opracowania.

     Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do ww. działki. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej. 

2. Podstawa opracowania.

      Podstawę opracowania stanowi:

· zlecenie Inwestora,

· mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1: 500,

· warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji saniatrnej nr TUP/2008/WW/214/EŻ z dnia 20.05.2008r. wydane przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.

· Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej nr EWI-WT/1102A/2007/LB z dnia 03.12.2007r. wydane przez Saur Neptun Gdańsk,

· decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji saniatrnej nr WUAiOZ-I-7331/254/2008/3-DF z dnia 11.04.2008r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska,

· wizja lokalna w terenie,

· obowiązujące normy i przepisy.

3.  Kanalizacja sanitarna.

3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w taki sposób ażeby była możliwość odprowadzenia ścieków z ww. działki.  

Sieć kanalizacyjną od projektowanej studni S1do projektowanej studni S4  należy wykonać z rur kamionkowych glazurowanych  200 (np. KERAMO).  Studzienki rewizyjne należy zlokalizować zgodnie z zamieszczonym projektem. Studnie S1, S2, S3 i S4 projektuje się wykonać z kręgów betonowych  1200 ze stopniami. Ogólna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 50,75mb. 

W celu wykonania włączenia do istniejącego kanału poprzez projektowaną studnię S1 należy wyłączyć z użytkowania sieć w ulicy Modrej od istniejącej studni przed S1 do studni za S1. Projektuje się na czas budowy wykonanie by-pass dla studni S1. Można to wykonać za pomocą przenośnej pompy mechanicznej zasilanej z agregatu prądotwórczego lub poprzez spompowywanie napływających ścieków wozem asenizacyjnym i wywożeniem ścieków na punkt zlewny wyznaczony przez SNG.

    Materiały i uzbrojenie.

    Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych kamionkowych glazurowanych  200 np. KERAMO. Rury wprowadzone w otwory studni rewizyjnych wyposażyć w króćce GE. Niniejsze króćce należy wbetonować na budowie. Studnie rewizyjne przyjęto typowe z prefabrykowanych kręgów betonowych  1200 wg KB4-4.12.1./7/-I/IA. Do budowy studni rewizyjnych jako pierwszy należy zastosować krąg żelbetowy zespolony z płytą podstudzienną  1200 ze stopniami ( np. producent P.P.P.B. – Drywa, Sierakowice, ul. Wojska Polskiego 24). Zewnętrzne powierzchnie wszystkich elementów zabezpieczyć środkami bitumicznymi. W przypadku występowania agresywnych wód gruntowych, zabezpieczeń zgodnie z PN-92/B-10735. Studnie należy przykryć płytą nastudzienną żelbetową  1440mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego  600mm wg PN-87/74051.

Wewnątrz studni rewizyjnych wykonać kinety zgodnie ze spadkiem.

3.2. Przyłącze kanalizacyjne.

    Przyłącze kanalizacyjne od studni S4 do istn. studni (do chwili obecnej studnia wykorzystywana jest jako zbiornik na ścieki) należy wykonać z rur PCV  160. Po wcześniejszym zasypaniu istn. Studni do odpowiedniej wysokości zainstalować w niej klapę przeciwzalewową PCV  160. Przyłącze kanalizacyjne należy zlokalizować i wykonać na odpowiedniej rzędnej zgodnie z załączonym projektem. Ogólna długość przyłącza kanalizacyjnego podano na profilach. 

Podejście projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni na sieci należy wykonać za pomocą kaskady zewnętrznej. Pod dolny element kaskady należy wykonać siodło z betonu. Na trasie przyłącza kanalizacji sanitarnej zainstalować studnie systemową PVC  400 teleskopową z włazem zatrzaskowym typu lekkiego.     

    Materiały i uzbrojenie.

    Przyłącze należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC  160 klasy S /SDR34/ z uszczelką szereg S16,7. Rury wprowadzone w otwory    studni rewizyjnych wyposażyć w tuleje ochronne /L=240mm/. 

Zastosować należy studnię PVC  400 z kinetą rozdzielczą  160. Studnię projektuje się teleskopową z włazem żeliwnym typu lekkiego (obciążenie 5t.)

Obliczenie zapotrzebowania na wodę:

Q=0,682 (qn)0,45 – 0,14

Płuczka zbiornikowa 6szt. x 0,13=0,78

Umywalka 8szt. x 0,14=1,12

Zlewozmywak 3szt. x 0,14=0,42

Wanna 4szt. x 0,3=1,2

Natrysk 2szt. x 0,3=0,6

Zmywarka do naczyń 1szt. x 0,25=0,25

Q=0,682 (4,37)0,45 – 0,14

Q=0,682 x 1,942 -0,14dm3/s

Q=1,18dm3/s

Dobrano wodomierz JS 3,5 dn=25

3.3. Prace ziemne.

    Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy rozebrać istniejące wjazdy (do działek nr 45/1, 46, 47 i 53/1). Terminy rozbiórki wjazdów należy uzgodnić z właścicielami ww. posesji. Wykopy przewiduje się wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej (np. typu CATERPILLAR, CASSE). Wykopy związane z budową kanalizacji sanitarnej należy wykonywać bezwzględnie w wykopach szalowanych. Ziemię z wykopów należy należy odkładać na brzegu wykopu. Nadwyżkę ziemi należy hałdować na pobliskim terenie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem terenu. Wykonać podsypkę pod rurociąg o grubości 10cm i szerokości 60cm, którą przed ułożeniem rurociągu dokładnie zagęścić. Wokół przewodu należy wykonać obsypkę do wysokości 20cm nad górą przewodu, obsypkę zagęścić ręcznie. Zagęszczenie wykonywać równocześnie po obu stronach przewodu. Pozostałą część wykopu zasypać ziemią rodzimą. Przy zasypywaniu wykopu ziemią rodzimą należy dokładnie zagęszczać wykop. Nadmiar ziemi należy rozplantować na trenie przyległym po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami działek lub wywieźć na wysypisko. Stopień zagęszczenia powinien być nie niższy niż 85% w terenie zielonym i 93% w pasie drogowym zmodyfikowanej wartości Proctora.

Wcześniej zdemontowane wjazdy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3.4. Próby.

    Przewód całkowicie napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli w czasie 30 min. nie ma wycieków w rejonie złącz.

4.  Przejście w terenie drogowym (terenem utwardzonym – jezdnia asfaltowa).

   Przejście pod trenem drogi asfaltowej należy wykonać metodą wykopu otwartego. Przyłacze należy wykonać najpierw do połowy jezdni po zakończeniu robót z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego można zdemontować drugą połowę jezdni. 

Po zakończeniu robót związanych z budową sieci i przyłącza kanalizacyjnego teren drogi przywrócić do stanu pierwotnego. W związku z brakiem badań gruntu kierownik budowy będzie miał na celu ustalić czy na czas budowy będzie konieczne odpompowywanie wód z wykopów. 

5. Ochrona środowiska.

   W obrębie prowadzonej budowy znajduje się tylko jedno istniejące drzewo. Znajduje się ono w poboczu drogi. Prace prowadzone z budową sieci kanalizacji sanitarnej nie będą miały znaczącego wpływu na drzewo (tj. korzenie, pień, koronę drzewa). Pozostały teren gdzie zostaną prowadzone prace związane z budową sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej są niezadrzewione i niezakrzewione. W chwili obecnej teren gdzie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej jest pokryta nawierzchnią szutrową częściowo pokrytą trawami. 

Nadmiar ziemi należy rozplantować na trenie przyległym po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami działek lub wywieźć na wysypisko.

U W A G A :

1. Do budowy przyłączy i sieci kan. stosowane mogą być wyłącznie materiały i urządzenia, na które została ustanowiona Polska Norma. Jeśli materiał nie został objęty Polską Normą, musi posiadać aprobatę techniczną COBRTI „Instal” w Warszawie.

2. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  

     roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością – w 

     sposób ręczny.

3. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy dokonać w terminie ustalonym z eksploatatorem sieci wod-kan. 

4. Całość robót należy wykonywać pod stałym nadzorem kierownika  budowy.   

 ZESTAWIENIE  MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNEJ  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GDAŃSKU W UL. MODREJ

L.p.
Materiał
Ilość

1
Rura kanalizacyjna kielichowa kamionkowa glazurowana  200 KERAMO
50,75 mb.

2
Króciec GE dla rur  200 
8,0 szt.

3
Kręgi betonowe z dnem  1200 ze stopniami, h=1000
4,0 szt.

4
Kręgi betonowe  1200 ze stopniami, h=550
19,0 szt.

5
Płyta nastudzienna  1440
4,0 szt.

6
Właz żeliwny typu ciężkiego  600(40t.)
4,0 szt.

7
Cegła betonowa
850,0 szt.

8
Beton z dodatkami plastycznymi 
0,80 m3.

9
Abizol Br
160,0 kg

10
Piasek na podsypke i obsypke
16,35 m3.

                                                                                     Opracował:

