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1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru robót remontowo – naprawczych na obiekcie wcho-
dzących w ustalony zakres konstrukcyjny. 

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności   umożliwiające i 
mające  na  celu  wykonanie  robót  remontowo  -  naprawczych  wymienionych  w 
poniższych podpunktach, na ww obiekcie przetargowym.

1.3.1 Rozbiórka fragmentów  konstrukcji dachowej

1.3.2  Rozbiórka prowizorycznych zaślepień otworów drzwiowych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją  projektową  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0      MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.01.00

2.2 Materiały pomocnicze
2.2.1  Deskowania i stemple

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapew-
nić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych robót. 

2.2.2 Pomosty i bariery ochronne

2.2.3 Tymczasowe odgrodzenie terenu objętego robotami rozbiórkowymi.

3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Narzędzia pneumatyczne, świdry, kilofy, oskardy, drągi stalowe, kliny, młoty, łopaty, 
szufle, przecinaki,  pochylnie lub zsypy (rynny).
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4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałów
Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu dostosowanymi 
do przewozu materiału rozbiórkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

        Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót

         Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

Zabezpieczenie  dotyczące  BHP (ogrodzenie  i  oznakowanie  terenu  niezbędnego  do 
prowadzenia robót rozbiórkowych, znaki i napisy ostrzegawcze).
Przygotowanie placu składowego dla materiałów budowlanych.
Rozbiórka fragmentów drewnianej konstrukcji dachu
Rozbiórka prowizorycznych obudów ( zaślepień ) otworów drzwiowych  wewnętrznych z 
płyt gips.- karton na konstrukcji stalowej - zaznaczonych do rozbiórki w projekcie 
architektonicznym.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
      
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

 Jednostką  obmiarową  robót  jest  m3 i (lub) m2.
Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z   uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

Odbiór robót rozbiórkowych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi 
wymaganiami (pkt.5 i 6)

Podstawą odbioru powinna być:
- pełna dokumentacja robocza obiektu,
- dziennik budowy.

                   - zaświadczenia lub protokóły odbioru materiałów z odzysku na placu budowy,
                   - sporządzenie protokółu końcowego zawierającego:

             - wyniki kontroli stanu elementów konstrukcyjnych obiektu pozostałych po
               robotach rozbiórkowych 
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- wyszczególnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych  
- terminy i sposoby usunięcia uszkodzeń 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

9.2 Podstawa płatności
 Płaci się za ustaloną ilość m3 i (lub) m2  wg ceny jednostkowej.
 Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z     Pol-
skimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

        Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4 Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez pol-
skie prawodawstwo.

         Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:
         Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 

         Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w 
sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  98.148.974  z  dn.  10 
grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy 
wg niżej wymienionych Polskich Norm:

         PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 
Wymagania  dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3.

         PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.
         PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony
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1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru konstrukcji monolitycznych, betonowych i żelbetowych. 

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności   umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych w obiekcie przetargowym.

Płyta żelbetowa wylewana na mokro z betonu B20, zbrojona prętami ze stali 34GS. 
Płyta grubości 15cm wylana na płycie szalunkowej.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją  projektową  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0      MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.01.0

2.2 Materiały 
2.2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004]  - normy związane PN-75/C-04630.
Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z 
wyjątkiem wód mineralnych,  ze  studni,  z  rzeki  lub  jeziora  o  ile  nie  zawierają 
związków siarkowych, kwasowych czy zasadowych.  Niedozwolone  jest  użycie 
wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.2.2 Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:
-  nie zawierać domieszek organicznych
- posiadać frakcje o różnych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25÷0.5 
mm, piasek średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0 mm.

2.2.3 Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W 
zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz 
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        od ¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
       do kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu
        łączne dla frakcji kruszywa 0÷16 mm, 0÷32 mm i 0÷63 mm podano wg PN-88/B-06250.
        2.2.4 Cement portlandzki [PN-EN 197-1 CEM I 32,5R]

Cement  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:
- nie należy stosować cementu murarskiego
- w okresie obniżonych temperatur (poniżej +50C) cementu hutniczego.

2.2.5 Stal zbrojeniowa [ PN-82/H-93215 ]
Walcówka i pręty do zbrojenia betonu, klasy A-0 i A-I, A-II, A-III i A-IIIN
Stal powinna spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.

2.3 Materiały pomocnicze

2.3.1 Deskowania
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapew-
nić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów kon-
strukcji  monolitycznych.   Dla  belek  i  podciągów  o  rozpiętości  powyżej  3.0  m 
deskowania powinny być wykonane z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierun-
ku ugięcia deskowania. Wielkość odwrotnej strzałki ugięcia nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidzianego ugięcia elementu przy obciążeniu całkowitym.

2.3.2 Rusztowania
Rusztowania ramowe ( np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumen-
tacją techniczną producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko 
osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż powinien odbywać się pod 
nadzorem  uprawnionej  osoby.  Odbiór  ustawionego  rusztowania  powinien  być 
dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika budo-
wy.

3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Betoniarka  bębnowa,  sito  do  kruszywa,  łopaty;  szpadle;  drągi  stalowe;  młotki; 
młoty,  kliny;  taczki,  wózki  dwukołowe  (tzw.  „japonki”),  stół  zbrojarski,  prościarka, 
giętarka, nożyce do cięcia prętów – ręczne i mechaniczne.

4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałów
Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu wyszczególnionych materiałów.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00
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5.2 Zasady wykonywania robót
Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

       Ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp
1. Wykonanie deskowań i form.
2. Sprawdzenie deskowań i form oraz przygotowanie ich do betonowania.
3. Sprawdzenie wykonanego zbrojenia w szalunkach.
4. Transport masy betonowej.
5. Układanie masy betonowej w deskowaniu.
6. Zagęszczanie masy betonowej – uzasadnione technologią wykonania.
7. Przerwy w betonowaniu – uzasadnione technologią lub organizacją robót 

[ PN-63/B-06251 ].
8. Pielęgnacja betonu.
9. Rozbiórka deskowań i rusztowań.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

6.2 Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia
  przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dz. Budowy o zgodności z projektem.

      -  Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie
      -  Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.
     - Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad  i  uszkodzeń  (np.  raki,  rysy).  Łączna  powierzchnia  ew.  raków  i  rys  nie 
powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w kon-
strukcjach cienkościennych nie więcej  niż  1%;  lokalne raki  nie  powinny  obej-
mować więcej niż 5% przekroju danego elementu.

    -   Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2cm.
   Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z 
   dopuszczalnymi wg. obowiązującej NP.

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

 Jednostką  obmiarową  robót  są  m3 i m2.
Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem 
obmiarów  zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót
Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy 
obowiązany jest przedstawić:

- rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 
dokonywanymi podczas wykonania budowy,
- dziennik budowy,
- protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymało-
ściowych zgodnie z normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390
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-  atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności cementu) zgodnie z normą     
    PN-EN 197-1 CEM I 32,5R

  protokóły badań materiału,
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji,
- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 
rusztowania itp.)

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00
9.2 Podstawa płatności

 
Płaci się za ustaloną ilość  m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej.
 Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

  10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z       Polskimi 
Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

         Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4 Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez pol-
skie prawodawstwo.

         Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:
         Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 

         Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w 
sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  98.148.974  z  dn.  10 
grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy 
wg niżej wymienionych Polskich Norm:

         PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

10.5  PN-63/B-06251„Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”.
PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”.
PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”.
PN-EN 1008:2004 „Woda technologiczna”

 PN-79/B-06711 „Piasek do zapraw”
 PN-86/B-06712 „Kruszywo mineralne do betonów

      PN-EN 197-1 CEM I 32,5R „Cement portlandzki”
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1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru konstrukcji murowanych wraz z nadprożami. 

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

      1.3  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności   umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót murowanych w obiekcie przetargowym.

Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – 
wapiennej Rz=1.5 MPa

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją  projektową  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0      MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.01.00

2.2 Materiały 
2.2.1 Woda  [ PN-EN 1008:2004]  - normy związane PN-75/C-04630

Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do     picia 
z wyjątkiem wód mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają 
związków siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających  

tłuszcze organiczne, oleje i muł.
- normy związane PN-75/C-04630.

2.2.2 Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:

-    nie zawierać domieszek organicznych
-  posiadać  frakcje  o  różnych  wymiarach:  piasek  drobnoziarnisty  0.25÷0.5mm, 
piasek średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0 mm.

2.2.3 Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
− posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm.

W zależności od rodzaju elementu  wymiar  największego  ziarna  kruszywa 
powinien być mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego 
oraz od ¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 
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prostopadłej do kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia 
kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 0÷16 mm, 0÷32 mm i 

0÷63 mm podano wg PN-88/B-06250.

2.2.4 Cement portlandzki [ PN-EN-197-1 CEM I 32,5R]
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowej,  a w 
szczególności:

- nie należy stosować cementu murarskiego
- w okresie obniżonych temperatur (poniżej +50C) cementu hutniczego.
- normy związane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

2.2.5 Cegła pełna wypalana z gliny – [ PN-75/B-12001]
Cegła min. kl.100 powinna spełniać wymagania obowiązującej normy  
przedmiotowej

2.2.8 Zaprawy cementowe; [PN-65/B-14504]; zaprawa cem.-wap.
         [PN-65/B-14503].

   Zaprawa cementowa marki 5.0 MPa w proporcji cement  : piasek = 1:3.5 
Zaprawa cem.-wap. Marki 3.0 w proporcji cement : wapno suchogaszone:    piasek 
=  1.5:1:8

2.2.9 Wapno [PN-90/B-30020]
Wapno powinno  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności: nie należy stosować wapna zbrylonego.

2.3 Materiały pomocnicze
2.3.1 Deskowania

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania 
zapewnić  sztywność,  niezmienność  i  bezpieczeństwo  wykonywanych  w  nich 
elementów konstrukcji monolitycznych (ław fundamentowych, podciągów i tp). Dla 
belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3.0 m deskowania powinny być wykonane 
z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. Wielkość 
odwrotnej strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksymalnego 

               przewidzia nego ugięcia elementu przy obciążeniu całkowitym.

2.3.2 Rusztowania
Rusztowania  ramowe  (  np.  typ  „warszawskie”)  należy  montować  zgodnie  z 
dokumentacją  techniczną  producenta.  Montaż  i  rozbiórkę  rusztowania  można 
powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż powinien 
odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego rusztowania 
powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy.

3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.0

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty, szpadle, drągi stalowe, młotki murar-
skie, kliny, taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), nożyce do cięcia prętów – ręczne 
i mechaniczne, kastry na zaprawę, warstwopiony, kielnie, szpachle, poziomice, 
kątowniki murarskie, bloczki.
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4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00
4.2 Transport materiałów

Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu wyszczególnionych materiałów.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
      Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót
Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

1. Ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp

2. Przygotowanie zaprawy.
- użycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. 
max.5 godzin  od jej  urobienia.  W filarach niedopuszczalne jest  stosowanie cegieł 
połówkowych. Cegły rozbiórkowe muszą być oczyszczone ze starej zaprawy. Każda 
ściana powinna być wykonana z materiału z bloczków betonowych, cegły lub blocz-
ków gazobetonowych jednego wymiaru i jednej klasy.

           3. Murowanie z cegieł  z przestrzeganiem prawidłowych wiązań, wnęk instalacyjnych, 
otworów okiennych i drzwiowych.

          - ilość cegieł połówek nie powinna przekroczyć 15% całej ilości użytej cegły.
                         Mur wykonać warstwami do pionu i sznura z zachowaniem prawidłowego
                         wiązania, grubości spoin i odsadzek, uskoków i otworów.

− przestrzegać prawidłowego wiązania  z zachowaniem zasady mijania się spoin w
dwóch kolejnych   warstwach muru co najmniej o 6 cm

− powierzchnie cegieł zwilżyć wodą (zwłaszcza w okresie letnim) przed nałożeniem
zaprawy  (dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy)

− warstwy ścian z cegły ceramicznej wykonywać na zaprawie cem.-wap. Rz=2,0M
− Pa wznosząc je równomiernie na całej długości
   - zaprawy układać równomiernie w warstwie o grubości ok. 12 mm 
− ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich

przewiązaniem.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

6.2 Kontrola jakości

    Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

6.2.1    Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.
 

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów,
2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi muru

3. Odchylenia  od  kierunku  poziomego  górnej  powierzchni  każdej  warstwy 
Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elemen-
tów.
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4. Jw. lecz ostatniej warstwy muru 

5. Odchylenia przecinających się powierzchni od kąta przewidzianego w projekcie

6. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 

7. Otuliny betonowej stali – zgodnej z wytycznymi projektu   konstrukcyjnego.

8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów z cegieł

     
     Mury spoino-
wane

        
Z gazo- 
betonu

Z       blocz-
ków betono-

wych
Zwichrowania  i  skrzywienia  powierzchni 
murów: 
na długości 1m
na  całej  powierzchni  ściany  pomiesz-
czenia

3

10

4

-

4

-
odchylenia  od  pionu  powierzchni  i 
krawędzi:
na wysokości 1m
na wysokości 1 kondygnacji

3
6

3
6

6
10

odchylenia od kierunku poziomego gór-
nej powierzchni każdej warstwy:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
15

2
30

3
40

odchylenia od kierunku poziomego gór-
nej powierzchni ostatniej warstwy:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

-
-

3
30

Odchylenia  przecinających  się 
powierzchni  od  kąta  przewidzianego  w 
projekcie
na długości 1m
na całej długości ściany

3
-

10
30

10
-

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 
do 100cm - szerokość/wysokość
powyżej 100cm – szerokość/wysokość

+6, -3/+15, -10
+10,-5/+15,-10 +/-10 +/-10

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa
 Jednostką  obmiarową  robót  jest m2 (i, lub) 1m pilastrów. 
Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem 
obmiarów  zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00
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8.2 Odbiór robót
Odbiór  robót  murarskich  powinien  być  dokonywany  zgodnie  z  wyżej  podanymi 
wymaganiami (pkt.6).
Do odbioru końcowego robót murarskich kierownik budowy obowiązany jest 
przedstawić:

1. projekt  budowlany  łącznie  z  ewentualnymi  naniesionymi  na  nim  zmianami 
dokonanymi podczas wykonywania budowy,

2. dziennik budowy,
3. protokóły (lub i  )  atesty na materiały budowlane jak: cegły,  bloczki betonowe i 

bloczki z betonu autoklawizowanego i wyniki badań wytrzymałościowych betonu,
4. atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności cementu),
5. protokóły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztowania 

itp.)

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

9.2 Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość  m2 (lub i) 1m pilastrów wg ceny jednostkowej.
 Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

  10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z       Polskimi 
Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  z2-
osowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4 Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez pol-
skie prawodawstwo.

         Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:
         Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 

         Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w 
sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  98.148.974  z  dn.  10 
grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy 
wg niżej wymienionych Polskich Norm:

10.5 PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-69/B-10023 „Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółową specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

     1.3  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności   umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ciesielskich w obiekcie przetargowym.

 Nowa konstrukcja dachu pod pokrycie dachówką z odzysku.

                 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z 
dokumentacją  projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST.01.00.

2.0      MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.01.00

2.2 Materiały 
2.2.1 Drewno klasy K33 - [ PN-88/B-32250 ]

Bale z iglastego drewna litego zaimpregnowanego o grubości 5 cm
deski jw. o grubości 2,8 – 4,5 cm
łaty jw. 3,8 x 5 cm

2.2.2 Łączniki ciesielskie – atestowane.
Łączniki ciesielskie musza być atestowane. Np. firmy „Koelner S.A.” 81-506 Gdynia 
ul. Stryjska 24.

2.2.3 Wkręty i kotwy do murłat.
Wkręty i kotwy M12  muszą być atestowane.

2.2.5 impregnaty

Krokwie i płatwie z drewna litego a także elementy docinane należy zaimpregno-
wać do uzyskania stopnia trudnozapalnego „Fluidolem 2FL” lub „Fobosem 2 ML”. 
Impregnację  i  poprawki  należy  wykonywać  na  elementach  oczyszczonych, 
osuszonych,  w dzień bez opadów. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w 
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury ma-
lowania i schnięcia impregnatów pod zadaszeniem. Wszystkie impregnaty muszą 
posiadać  atesty  dopuszczające  do  stosowania  w  pomieszczeniach  z2-
aczonych na stały pobyt ludzi.

2.3 Materiały pomocnicze

2.3.1 Łączniki. 

Wkręty do drewna, wyroby druciane – gwoździe, szpilki.

1



2.3.2 Rusztowania
Rusztowania  ramowe  (  np.  typ  „warszawskie”)  należy  montować  zgodnie  z 
dokumentacją  techniczną  producenta.  Montaż  i  rozbiórkę  rusztowania  można 
powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż powinien 
odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego rusztowania 
powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy.

3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Piły ręczne, płatnice,drągi stalowe, młotki ciesielskie, kliny, nożyce do cięcia prętów – 
ręczne, poziomice, kątowniki murarskie, bloczki.

4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

   
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałów
Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu wyszczególnionych materiałów.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót
Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej 
nośności  podpór  i  zakotwień.  Montaż  obejmuje  elementy  wyselekcjonowane  z 
rozbiórki i przygotowane do montażu oraz nowe stanowiące uzupełnienie nowej 
konstrukcji.  Wykonawca  uzyska  wcześniejszą  zgodę  Inżyniera  na  montaż  kon-
strukcji po dokonaniu oględzin przygotowanych drewnianych elementów całej kon-
strukcji oraz miejsca montażu. Osadzane elementy drewniane należy impregnować 
przed montażem.

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

1. Ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami 
bhp

2. Odkucie tynku ze ściany w miejscu mocowania łączników ciesielskich.
3. Mocowanie łączników ciesielskich do ściany na kotwy wklejane M10.
4. Mocowanie łączników do belek drewnianych na wkręty M10.
5. Osadzenie belek w łącznikach i zamocowanie na wkręty i gwoździe.
6. Mocowanie krokwi do belki poziomej  poprzez łączniki na wkręty.
7. Rozbiórka rusztowań.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00
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6.2 Kontrola jakości

Kontroli  jakości  podlegają  wszystkie  elementy  konstrukcji  drewnianej.  Kontrola 
jakości winna odbyć się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna 
obejmować w szczególności:
-sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją tech -
niczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,
-sprawdzenie wilgotności drewna
- rodzaj i klasa użytego drewna
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją
- prawidłowość wykonania złączy
- przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elemen

tów składowych
-sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem

ognia
-dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego.
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości 
wbudowanych  materiałów,  wykonania  elementów  przed  ich  zamontowaniem  i 
gotowej konstrukcji.

   
7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00
7.2 Jednostka obmiarowa

 Jednostką  obmiarową  robót  jest m3 (i, lub) 1mb. 
Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem 
obmiarów  zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu 
wg zasad ujętych w Specyfikacji S 00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór  robót  drewnianych powinien być  dokonywany zgodnie  z  wyżej  podanymi 
wymaganiami oraz pkt.6.
Do odbioru końcowego robót drewnianych kierownik budowy obowiązany jest  s2-
awić:

1. projekt  budowlany  łącznie  z  ewentualnymi  naniesionymi  na  nim  zmianami 
dokonanymi podczas wykonywania budowy,

2. dziennik budowy,
3. atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności drewna),
4. protokóły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztowania 

itp.)

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00
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9.2 Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość  m2 (lub i) 1m pilastrów wg ceny jednostkowej.
 Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

  10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z       Polskimi 
Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  z2-
osowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4 Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez pol-
skie prawodawstwo.

         Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:
         Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 

         Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w 
sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  98.148.974  z  dn.  10 
grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy 
wg niżej wymienionych Polskich Norm:

         PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 
Wymagania  dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3.

         PN-77/C-94136 Obuwie ochronne skórzane. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.
         PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

10.5  Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie  prze-
widują inaczej,  Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniż-
szych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

1    PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami      
     wytrzymałościowymi”.

        2.   PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
        3.   PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne.
             Ogólne zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności.
        4.  PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł 
             podatności złączy.
        5.  PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości.
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1.0. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z montażem ścianek działowych , okłada –
niem ścian wewnętrznych murowanych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo – 
kartonowych na ruszcie metalowym.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 
1.3 .

1.3  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem:

1.3.1 Ścianek działowych wewnętrznych 
1.3.2 Okładzin wewnętrznych ścian murowanych i stropów

   1.3.3.Sufitów podwieszonych wewnętrznych
         1.3.4.Obudów belek, podciągów i słupów
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne”.

2.2  Stosowane materiały
   -      płyty gipsowo – kartonowe Lafarge Nida Gips :

                                  płyta g – k NIDA Zwykła ( GKB )
                                  płyta g – k NIDA Ogień  ( GKF )
                                  płyta g – k NIDA Woda  ( GKBI )
-       profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej :
                                  np. elementy konstrukcyjne ścian działowych
                                        profile NIDA U, C, UA
                                        elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych
                                        profile NIDA CD, UD LW
-      wełna mineralna,
-      akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty,
        taśmy uszczelniające, kołki rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe, 
        taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta systemu
Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających
porównywalne parametry techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi
niepalnymi RIDURIT.
Uwaga : miejsca zastosowania określonych rodzajów płyt gipsowych określone 
              są w projekcie architektoniczno - budowlanym .     
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3.0. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00.

3.2  Sprzęt do wykonywania robót 
1. rusztowanie,
2. piła tarczowa, piła płatnica, otwornica,
3. nóż do płyt, nóż do wykładzin
4. łata do przycięcia,
5. papier ścierny,
6. tarnik,
7. wiadra,
8. kielnie,
9. packi,
10.młotek murarski,
11.przecinak murarski.
12.wkrętaki

Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy
używać wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu.

4.0. TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

4.2  Transport materiałów
Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi 
odpowiadającymi pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji robót zaakceptowanych przez Inżyniera. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z instrukcjami transportu.
Płyty g-k należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 
odpowiednich środków transportowych do płyt. Przy obróbce i montażu płyt należ
przestrzegać wskazówek producenta systemu.
Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i 
krawędzi.
Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g – k
muszą być składowane na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych 
co 50 cm.
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosfe-
rycznymi.
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5.0  WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00.

5.2  Zasady wykonywania robót
   1      Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips należy mocować do konstrukcji 
           nośnej  szkieletu ściany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio

zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku.
         2.     W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub
                 pochwytów należy w szkielecie wykonać odpowiednie wzmocnienia 
                 przewidywane przez producenta systemu.
                 To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
         3.     Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać
                 starannie wg. wskazań instrukcji montażu przekazanej przez producenta.

4.     Płyty gipsowo – kartonowe jako wykończenie ścian wewnętrznych muro-
wanych  należy mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny
ściany przy pomocy placków kleju gipsowego rozmieszczonych w ilości
określonej przez producenta.

5.     W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować płyty gipsowo – karto-
nowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane

6.     W miejscach określonych w projekcie jako zabezpieczenia przeciwpoża-
        rowe należy zastosować płyty gipsowo – kartonowe NIDA Ogień ( GKF )

lub niepalne płyty ogniowe RIDURIT systemu RIGIPS.
Miejsca te należy wykonać szczególnie dokładnie – wg zaleceń produ –
centa wybranego systemu – w celu osiągnięcia wymaganego stopnia
zabezpieczenia p.pożarowego określonego dla danego elementu w opisie
technicznym i p.pożarowym zawartym w projekcie i ekspertyzie p.poż.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00.

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw
1.Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien 
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inżynierem.
2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na z2-
awie tzw. badań doraźnych.
3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, 
że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 
świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania 
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.
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7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

8.2  Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów
Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,
2. dziennik budowy,
3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

przez producentów,
4. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, 

jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót,
5. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku.
Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym
wykonaniu ścianek, okładzin czy sufitów.

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00.
9.2  Płatność
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:
10.2. roboty przygotowawcze i pomiarowe
10.3. zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
10.4. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne
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1.0. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych wraz
z obróbkami blacharskimi dachu.

1.2  Zakres stosowania
      Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i      
      kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w 
      punkcie 1.3 .
1.3  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem prac:

1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  na warstwie 
papy podkładowej

2. Wykonywanie pokrycia z dachodachówki
3. Wykonanie opierzeń szczytów muru i gzymsów

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST.01.00.  „ Wymagania ogólne”.

2.2  Stosowane materiały
pokrycie – papa termozgrzewalna podkładowa,
                  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,                 
obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
Blachodachówka

3.0. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00.

3.2  Sprzęt do wykonywania robót 

      Do wykonania kompleksowej wymiany całego pokrycia dachowego łącznie ze 
wszystkimi  elementami obróbek i opierzeń blacharskich należy użyć narzędzi za  - 
lecanych przez producentów przyjętych materiałów pokrywczych:  blachy stalowej– 
ocynkowanej, papy termozgrzewalnej, dachówki ceramicznej.

Roboty w przeważającej większości należy wykonywać ręcznie przy użyciu trady –
cyjnych metod wykonywania prac dekarskich.  
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Używany sprzęt :
- gilotyna,  nożyce,
- młotki,  szczypce,
- wiertarki,  giętarki,
- stół ślusarski,  krawędziarka,  zwijarka 
- palniki na gaz propan-butan, lutownica,
- podnośnik przyścienny.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.

4.2 Transport materiałów
Samochody skrzyniowe lub dostawcze odpowiadające pod względem typów i ilo-
ści wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez 
Inżyniera.

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00.

5.2  Wykonywanie robót – pokrycie dwuwarstwowe z papy asfalt. zgrzewalnej
Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych na pierwszą warstwę  należy 
stosować papę zgrzewalną podkładową, a na warstwę  wierzchnią (drugą) – papę 
wierzchniego krycia.
W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość pasma 
papy w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy.
Papa asfaltowa jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 
między sobą metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawy palnikowego na gaz płyn-
ny propan-butan należy przestrzegać szczegółowych zaleceń producenta papy.

− papa termozgrzewalna samoprzylepna IZOLMAT PYE G200 S3 SP
/ papa termozgrzewalna na tkaninie szklanej grub. min.4 mm z możliwością 
mocowania mechanicznego/.

− Papa termozgrzewalna nawierzchniowa IZOLMAT – PLAN PYE PU200 S4,5 SS
/ papa na włókninie poliestrowej , gramatura wkładki min. 200G, grubość min. 4,5 
mm/.

5.3   Obróbki blacharskie 

Wszystkie roboty dekarskie wraz z obróbkami, opierzeniami i orynnowaniem 
należy wykonać wg. jednolitego systemu.
ściśle przestrzegając szczegółowych wytycznych technicznych określonych
przez producenta systemu.
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6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2  Kontrola jakości pokryć dachowych i opierzeń
Kontrola jakości pokryć dachowych i opierzeń polega na oględzinach pokryć, 
stwierdzeniu prawidłowego wykonania podłoża, następnie wykonania całego
pokrycia wg. zaleceń dostawcy systemu, odchyleń od linii prostej, sprawdzenie 
prawidłowego zamocowania poszczególnych arkuszy pokrycia, rynien i rur 
spustowych, sprawdzenie spadku rynny, sprawdzenie połączeń poszczególnych 
odcinków. Szczególnie dokładnie należy sprawdzić prawidłowość wykonania
obróbek blacharskich w koszach i miejscach styków pokrycia dachu ze wszyst –
kimi elementami wyższymi jak kominy, 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych nie posia - 
dających wymaganych dokumentów wystawionych przez producenta.
Sprawdzenie podłoża oraz umocowania połączeń powinno być przeprowadzone
w trakcie wykonywania prac.

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

- pokrycia dachowe i obróbki - m2

- orynnowanie - mb
8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

8.2  Zakres odbioru robót
1. Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować:
odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonywanych robót pokrywczych,
odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu.
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża, 
dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu,
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych elementów pokrycia,
dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z 
pokryciem.

      3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego
      pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami
      odwadniającymi.
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8.3  Odbiór podłoża i podkładu
1.  Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych.
2.  Sprawdzenie równości podłoża i podkładu należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu i przymiaru z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej 
powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm.
3.  Należy zwrócić uwagę na zgodność podłoża z wymaganiami dostawcy 
całego systemu pokrycia dachowego

8.4  Odbiór pokrycia 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia należy przeprowadzić  wg.
zasad określonych przez producenta blachy, w miarę możliwości przy udziale
przedstawiciela – doradcy technicznego przyjętego systemu.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
       2. Sprawdzenie mocowania elementów wsporczych do ścian lub podłoża
       3. Sprawdzenie prawidłowości spodków rynien
       4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
       Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów
       kanalizacji deszczowej.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00.

9.2  Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie pokrycia dachu
- wykonanie opierzeń
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania
PN-8-/B-10240 Pokrycia z papy termozgrzewalnej. Wymagania i badania przy 
odbiorze  - wg instrukcji producenta
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze – wg instrukcji 
technicznej producenta
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
BN-79/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane.
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1.0. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych.

1.2  Zakres stosowania ST
      Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i      
      kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i
      wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem  tynków wewnętrznych  

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2. 0. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST.01.00. „Wymagania ogólne”.

Stosowane materiały
cement, wapno, woda, piasek,
gładź tynkowa,
gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,

2.3  Wymagania dla materiałów
uziarnienie,
woda wg wymogów PN

3.0. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00.

 Sprzęt do wykonywania robót 
pojemniki na zaprawę,
pace metalowe, kielnie, rusztowania
i inny zalecany przez dostawcę materiałów przyjętego systemu tynków  

4.0. TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.
Należy dostosować się do wymagań określonych przez producenta materiałów.
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5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00.

5.2  Wyszczególnienie robót
      W pomieszczeniach - na projektowanych ściankach działowych tynki cem.-wap.
      II kat.,III kat. IV kat. - w zależności od lokalizacji ściany.

5.3 Warunki przystąpienia do wykonywania wypraw
      Do wykonywania wewnętrznych  wypraw tynkarskich z mas należy
      przystępować  przy temperaturze nie niższej niż +5C.

5.4 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie świeżym (nie stwardniałym).
Zaprawa w stanie świeżym powinna być jednolita, nie wykazywać segregacji 
składników, spienienia oraz obecności zanieczyszczeń obcych, grudek nieroz-
puszczonego kleju, niedogaszonych cząstek wapna i ziarn kruszywa, o średnicy 
powyżej 0,5 mm.

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00.

6.2  Odbiór zaprawy stwardniałej
Odbiór końcowy wyprawy pod względem jakości powinien być wykonany 
Właściwości hydrofobowe wyprawy należy sprawdzić przez polanie wodą otyn-
kowanej powierzchni – woda powinna spływać po ścianie wąskim strumieniem 
nie rozlewając się po powierzchni i nie wsiąkając w nią, a krople wylane na 
poziomą powierzchnię nie powinny wsiąkać w wyprawę przez okres co najmniej 
1 godz.
Odporność na tworzenie się wykwitów solnych należy sprawdzić przez polewanie 
wyprawy wodą – miejsca, uprzednio polane wodą, po wyschnięciu nie powinny 
wykazywać białego nalotu, wykwitów solnych.

7.0  OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest -  m2.

8.0  ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

3



8.2 Warunki techniczne odbioru
Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 
prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru 
podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na:

- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,
- sprawdzeniu przygotowania podłoża.

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne”.

9.2  Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

b) przygotowanie podłoża pod tynki,
c) wykonanie tynków,

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Normy i świadectwa:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało-
ściowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy z2-
orze.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
BN-89/6734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2.
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1.0.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i      
kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i
wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem posadzek :

-   Posadzki wewnętrzne z gresu

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST.01.00.

2.2. Stosowane materiały
  1. Posadzki z płyt posadzkowych GRES  należy wykonać w podszybiu

           razem z cokolikami wys. około 10 cm.
       2. Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych ,gresu
            powinny odpowiadać wymaganiom norm   państwowych (PN i BN), a w 
            odniesieniu do materiałów nie znormalizowanych – wymaganiom określonym 
            w świadectwach dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budo  -
            wnictwie ogólnym.

       Materiały powinny być zaopatrzone w  etykietę lub nadruk na spodzie,  
            umożliwiające ich identyfikację, określające co najmniej: nazwę materiału i 
            producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku 
            klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub
            świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie.

                  3. Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje zalecane przez 
   producenta płytek oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
   Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkła –
   dem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład.

   
3.0. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00.
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pac                                        4.0. TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.
4.2.  Transport materiałów

Materiały posadzkowe  można przewozić samochodami    dostawczymi, 
skrzyniowymi zabezpieczonymi przed przesunięciem lub  zawilgoceniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót   Ogólne zasady wykonywania robót 
podano w ST.01.00.

Wykonywanie konstrukcji posadzek z wykończeniem płytkami   ceramicz- 
nymi typu gres  lub terakota na podłożu betonowym

     Wymagania podstawowe
1 Klejenie do uprzednio  oczyszczonego i przygotowanego podłoża betonowego za 

pomocą kleju wskazanego przez producenta do klejenia płytek ceramicznych.
2 Przy układaniu płytek należy zachować fugę między płytkami grubości 3 mm z 

wykończeniem fugą barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek.
3 Cokoliki  dla posadzki z płyt Gres – wykonać z tego samego materiału
    uszczelnienie pomiędzy posadzką a cokolikiem przy użyciu silikonu.

6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2  Kontrola jakości robót
Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrol-
nej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.

1.
7.0  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest  m2.

8.0  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.
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8.2. Sposób odbioru robót posadzkowych

8.2.1. Odbiór materiałów
1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostar-
czeniu na budowę.
2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych
 przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
 zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

8.2.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
     1.   temperaturę pomieszczeń,
     2.   wilgotność podkładu.

      Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru
      lub termografu.
      Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru.
      Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotno
      ści podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.

8.2.4.  Odbiór końcowy robót posadzkowych
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 
powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z 
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w 
odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów 
międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy.

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne”.

9.2 Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

1. dostarczenie materiału na budowę
2. wykonanie podłoża pod posadzkę
3. wykonanie posadzki

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
BN-89/6747-25
PN-82/B-02020
PN-79/B-06711
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1.0. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów ślusarskich.

1.2.  Zakres stosowania
      Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i      
      kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i
      wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem elementów ślusarskich.

1  Pochwyt  - stalowy chromowany ze wspornikami

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST.01.00.

     2.2   Stosowane materiały

profile stali  nierdzewnej – wykonanie pochwytu - systemowe
akcesoria w komplecie wg przyjętego systemu,

  
2.3. Wymagania dla materiałów

1.  Materiały metalowe powinny:
           być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
           odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach
           lub świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
           w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budow
           nictwie, uzyskać pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane
          przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Tech. Bud.

2. Do wykonywania pochwytu stalowego  należy stosować  kompleksowo mate-
riały i akcesoria  przyjętego systemu

                3.   Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz
           wyrobów ślusarki metalowej należy stosować spawy, wkręty, śruby  i 

                      nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy.             
3.0. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00.

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
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nożyce ręczne,
nożyce elektromechaniczne, 
piły tarczowe,
palniki acetylenowe,
wiertarka elektryczna,

4.0. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.

4.2.  Transport materiałów
       Ślusarka może być przewożona samochodami skrzyniowymi

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00.

     5.2. Balustrady i pochwyty klatki schodowej wewnętrznej
 
       Należy zamontować elementy systemowe pochwytów wraz z komple-
       tem akcesorii i wykończeń zaproponowanego systemu ze stali nierdzewnej.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00.

6.2. Kontrola jakości robót
Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy:
wymiary elementów i ich części składowych,
wymiary gotowego elementu i jego kształt,
prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 
spawów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na śruby, średnice otworów,
wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
zgodność z dokumentacją techniczną.
W wypadku elementów systemowych, dostarczanych na budowę jako gotowy
element  do wbudowania – przed zamówieniem, a następnie przed 
zamontowaniem należy sprawdzić wymiary elementu, stan wykończonych 
powierzchni stalowych bądź aluminiowych malowanych.
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7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

-  balustrada stalowa           - kg

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodność wbudowanego elementu z projektem,
inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla 
jakości wykonanych robót.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00.

9.2  Płatność 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie lub zakup elementów,
malowanie,
transport i montaż 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów.
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki.
BN-76/6113-22
BN-79/6113-44
PN-71/M-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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1.0. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian I sufitów

1.2.  Zakres stosowania
      Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i      
      kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i
      wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót :
- malowanie ścian wewnętrznych
- malowanie sufitów wewnętrznych

     1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST.01.00.

2.2  Stosowane materiały
           Farby gotowe emulsyjne - akrylowe – przygotowane fabrycznie,

2.3  Wymagania dla materiałów
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa 
dopuszczające do stosowania.

3.0. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
wiadra, pędzle, wałki, szpachle,
drabiny,
rusztowania.

4.0. TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.

4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi z plandeką lub 
dostawczymi zamkniętymi.
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5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2  Malowanie ścian i sufitów 
( nie przewiduje się gruntowania ścian przed malowaniem )
malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną akrylową zwykłą 
dwukrotnie.

5.3  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
                 1.     Nie przewiduje się gruntowania  ścian przed malowaniem ( za wyjątkiem

       fragmentów ścian świeżo tynkowanych ).
2.  Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero 

po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 
3.  Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie far-

bami akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy. Malowanie tyn-
ków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie 
plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.

4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać 
po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych.

5. Drugie malowanie można wykonywać po: 
-  wykonaniu tzw. białego montażu,
-  po ułożeniu posadzek 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące 
wymagania techniczne:

-powierzchnia tynków powinna być gładka,
-wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być 
naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wype-
łnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z 
powierzchnią tynku
-świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane 
powinny być przed malowaniem  zafluatowane,
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być 
oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 
tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w 
przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z 
łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej,
− nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych in-

nymi farbami bez usunięcia (zmycia poprzedniej powłoki 
malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po oczysz-
czeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy).

6.0 .KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00.
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6.2  Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

podłoża,
materiałów,
warstw gruntujących – w celu ułatwienia kontroli jest wskazane 
stosowanie powłok różniących  się barwą.

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest  m2.

8.0 . ODBIÓR ROBÓT

     8.1  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

8.2  Odbiór robót
Badania powłok malarskich należy sprawdzić po 7 dniach pod względem:

równomiernego rozłożenia farby,
jednolitego rozłożenia farby,
odporności na wycieranie,
odporności na zarysowania,
przyczepności do podłoża.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00.

9.2  Płatność: 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

przygotowanie podłoża,
spoinowanie,
szpachlowanie,
fluatowanie tynków,
malowanie farbą podkładową,
malowanie farbą powierzchniowa,

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Świadectwo ITB 462/83
Świadectwo ITB 565/85
PN 69/B-10280
ISO 12944

4



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST. O1.O1

ROBOTY BUDOWLANE
XI.  MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO

SPIS TREŚCI

 1.0  WSTĘP
 2.0   MATERIAŁY
 3.0   SPRZĘT
 4.0   TRANSPORT
 5.0   WYKONANIE ROBÓT
 6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 7.0  OBMIAR ROBÓT
 8.0   ODBIÓR ROBÓT
 9.0   PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

4



1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są 
wymagania  dotyczące montażu i  odbioru montażu dźwigu platformowego dla
niepełnosprawnych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych
 w pkt. 1.1

 1.3 Zakres robót objętych SST
           Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności     
           umożliwiające i mające na celu dostawę i wykonanie montażu dźwigu platfor -
           mowego w  obiekcie przetargowym. 

1.4 Określenia podstawowe
           Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowied-
           nimi normami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją  projektową i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0      MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania 
     podano w ST.01.00

2.2 Materiały 
          Dokumentacja projektowa określa zamontowanie  platformy pionowej hydra-
          ulicznej  typu E 06  służącej do przewozu osób niepełnosprawnych
          Typ podnośnika                    - Platforma kabinowa E 06
          Udźwig                                   300 kg 
          Prędkość                                9 m/min  (0,15 m/s)
          Wysokość podnoszenia          do 10 m
          Ilość przystanków                     3
          Wymiary  platformy                1000 x 1250 mm
          Drzwi na przystankach            900 x 2000 mm wychylne, automatyczne,
                                                          przeszklone - szkło hartowane w aluminium 
                                                          anodyzowanym
          Ilość drzwi szybowych              3
          Szyb   murowany                    1200 x 1400 mm
          Kasety wezwań   - obok drzwi szybowych
          Panel dyspozycji – na ścianie platformy
          Sterowanie  - mikroprocesorowe
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2.3   Wymagania dla materiałów

       Urządzenie  należy dostarczyć fabrycznie nowe  wraz z certyfikatem 
       i  dopuszczeniem  polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.

 

3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót
           Montaż należy wykonywać wyłącznie z użyciem narzędzi i sprzętu wskaza -
           nych  do tego celu  przez producenta urządzenia 

4.0 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałów
Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu wyszczególnionych materiałów w postaci zapakowanej fabrycznie 
przez producenta urządzenia.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót
 Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

     -  ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp
      -  przygotowanie placu składowego dla dostarczonych elementów

     urządzenia.
-  sprawdzenie prawidłowości przygotowania płyty fundamentowej oraz
   miejsca montażu dźwigu 
-  doprowadzenie gabarytu ścian szybu do wymaganych przez producenta dla
   tego typu urządzenia wraz ze zniwelowaniem ewentualnych, niedopusz-
   czalnych odchyłek od pionu 
-  rozpakowanie poszczególnych elementów urządzenia
-  montaż urządzenia
-  próbny rozruch
-  uporządkowanie miejsca montażu w tym ewentualna naprawa uszkodzeń
-  dokonanie odbioru przez  Urząd Dozoru Technicznego

     Uwaga :
                          Montażu może dokonywać wyłącznie autoryzowana firma – pod nadzorem
                          osoby uprawnionej.
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

6.2 Kontrola jakości

Przed  wbudowaniem  urządzenia,  po  rozpakowaniu  poszczególnych  jego 
elementów należy  poprzez dokładne oględziny  sprawdzić  stan techniczny 
powierzchni, pokrycia lakierowane itp.

Przed przystąpieniem do montaży należy sprawdzić czy płyta fundamentowa
oraz ściany szybu odpowiadają  warunkom technicznym określonym przez 
producenta podnośnika.

Po  zakończonym montaży  należy  sprawdzić  dotrzymanie  dopuszczalnych 
odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach oraz zgodność z dokumen-
tacją techniczno – ruchową.

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

 Jednostką  obmiarową  robót  są  sztuki.

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót
Odbiór robót montażowych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej
podanymi wymaganiami (pkt.6).
Przy odbiorze zamontowanego urządzenia powinny być sprawdzone :

             1. prawidłowość zamocowania elementów łącznikowych do konstrukcji szybu
        2. zgodność wbudowanego urządzenia z projektem, kartą katalogową DTR
        3. inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości
            wykonanych robót,

 Podstawą odbioru powinna być:
             -  pełna dokumentacja techniczno - robocza dźwigu,
             -  zaświadczenie lub protokół odbioru Urzędu Dozoru Technicznego
             -  protokóły odbioru montażu 
             -  sporządzenie protokółu końcowego zawierającego:

   wyniki kontroli montażu 
   wyszczególnienie usterek i wad 
   terminy i sposoby usunięcia usterek 
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

       Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość sztuk wg ceny jednostkowej.
 Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

Cena obejmuje odpowiednio :
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup urządzenia i transport
- montaż i rozruch
- uporządkowanie miejsca montażu 
- dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
        Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

          Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z  Pols-
skimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

   Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, 
       przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i
        należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) 
o ile nie postanowiono inaczej.

       Gdziekolwiek  występują odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne jest 
stosowanie  odpowiednich  norm  Unii  Europejskiej  w  zakresie  przyjętym 
przez polskie prawodawstwo.

         Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:
     Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budow-

lanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 
13 poz. 93 ).
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