
UWAGA

W1 W2

80 x 12050 x 90

OZNACZENIA

ILOŚĆ SZT.

SCHEMAT

WYMIARY

RODZAJ WYROBU

2 szt. 2 szt.

POCHWYTY
STALOWA

6 szt.-wywietrzak

Ø160

UWAGI wycieraczka
stalowo-gumowa 
wpuszczana
systemowa

wywietrzak 
dachowy
cylindryczny
Ø 160
UNIWERSAL
+ podstawa
typ BI Ø160

WYWIETRZAK
DACHOWY

DASZEK
NAD WEJŚCIEM

- PODANE WYMIARY ZESTAWCZE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW 
- WYCIERACZKI WPUSZCZANE SYSTEMOWE DOSTARCZYĆ W KOMPLECIE WRAZ Z OBRAMOWANIEM POSADZKI
- POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOALETACH - Z ZAKUPU - WYKOŃCZENIE FABRYCZNE FARBĄ PROSZKOWĄ      
  KOLOR BIAŁY
- DASZEK NAD WEJŚCIEM DO MIESZKAŃ - WG RYS.SZCZEGÓŁOWEGO NR 11

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI BUDOWLANEJ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI BUDOWLANEJ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gdańsku 

 Gdańsk, ul. Kisielewskiego12
II etap przebudowy budynku usług socjalnych

WYCIERACZKI WPUSZCZANE

STAL.-GUMOWA W TOALETACH

wycieraczka
stalowa
wpuszczana
systemowa

rura stalowa 
malowana 
proszkowo 
kolor biały

poręcz ścienna
prosta
l=50cm
4 szt.

poręcz podnoszona
wysięg 60cm
1 szt. 6 szt.-podstawa dach.

2 szt.

DI

wysięg 80cm

wg rys. nr A11
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