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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY
1. RYSUNKI

RZUT NOWY CH FUNDAMENTOW

RZUT PLYT STROPODACHOWY CH

RZUT PRZYZIEMIA

PRZEKROJE PIONOWE 1-1i 2-2

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE - PRZEKROJ 1-1

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE - PRZEKRQOJ 2-2
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|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Il ETAPU PRZEBUDOWY BUDYNKU USLUG SOCJALNYCH
POLOZONEGO W GDANSKU PRZY UL. KISIELEWSKIEGO 12.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

n zlecenie

n wizja lokalna

n podktady architektoniczne

n Dostgpna literatura, tablice inzynierskie, Polskie Normy, programy komp.
2.0 DANE OGOLNE

Obiekt murowany systemem tradycyjnym niepodpiwniczony. Sciany murowane z

gazobetonu, wience zelbetowe, stropodach z elementéw prefabrykowanych piyt
panwiowych i ptyt korytkowych.
Projekt obgmuje rozbudoweg obiektu oraz podniesienie nieznaczne wySOKOSCI

pomieszczen.

3.0 OPISKONSTRUKCYJNY

Raoboty rozbidr kowe

Rozbior ka stropodachu
Rozbiodrke konstrukeji stropodachu nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim rozebraniu i

usunigciu urzadzen dachowych typu wentylatory, kominki, warstw pokrycia dachowego
I warstwy wyrownawczej. Przed demontazem ptyt panwiowych i korytkowych naezy
usuna¢ beton migdzybruzdowy oraz odszukat i odgia¢ uchwyty montazowe. Odku¢ i
sprawdzi¢ mocowanie ptyt przy wiencu. W razie koniecznosci, przecia¢ zbrojenie
wienca.

Nad istnigacym korytarzem nalezy pozostawi¢ ptyty korytkowe wraz z warstwa
wyrownawcza wylewki betonowej. Plyty nalezy, przed rozbiorka fragmentu sciany
zewngtrzngj, podstemplowa¢ na calg) diugosci w odlegtosci ok. 25cm od lica
rozbierangj sciany.

Demontaz ptyt nalezy przeprowadzi¢ dzwigiem samochodowym o max. udzwigu 45Tm
z zachowaniem szczegolng ostroznosci, tak by nie uszkodzi¢ demontowanych
elementéw. Plyty panwiowe zostana ponownie zamontowane po podniesieniu $cian

konstrukcyjnych.
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Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci i prowadzi¢ pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania takimi robotami, doktadnie przestrzegajac

przepisow bezpieczenstwa pracy.

Rozbidr ka dwoch popr zecznych §cian wewnetr znych grub. 25cm.
Dwaoch poprzecznych $cian wewngtrznych grubosci 25cm nie_mozna rozebrac

wczesnigj, zanim nie wykonamy nowego przemurowania koncowego fragmentu
budynku oraz wszystkich podmurowan i osadzen nowych nadprozy w podtuznych
scianach zewngtrznych i ponownego utozenia ptyt panwiowych i kanatowych z
zalaniem wiencow. Zaleca si¢ odspojenie rozbieranych scian poprzecznych od $cian

podtuznych poprzez pionowe ich odcigcie tarcza widiowa.

Rozbidr ka calego koncowego fragmentu budynku .
Stwierdzono bardzo zty stan techniczny koncowego fragmentu budynku. Fragment ten

uprzednio dobudowany wykazuje liczne spekania scian oraz odwarstwienia od starszej
budowli. Ten fragment budynku nalezy rozebra¢ catkowicie i pomurowaé¢ na nowo.
Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ recznie z mozliwoscia maksymalnego odzysku cegiet
ceramicznych. Cegty moga by¢ wykorzystane jako podmurowki.

Po rozbiorce $cian do istnigacych taw fundamentowych nalezy wezwac projektanta
konstrukcji w celu stwierdzenia ich faktycznego stanu technicznego. Projektant dokona
na migjscu analizy i podejmie decyzje, czy istnigacy fragment taw fundamentowych
moze pozostac, czy nalezy wykona¢ nowe odcinki faw wg projektu — rysunek K2.

Konstrukcja

Lawy fundamentowe L1
Zaprojektowano alternatywnie nowe odcinki taw fundamentowych, w koncowym

fragmencie budynku, jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B20 zbrojone 4
pretami @12 34GS i strzemionami @6 SO co 25cm. Lawy szerokosci 55cm i grubosci
35cm, nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betonu B12.5.

Sciany fundamentowe odbudowywanego fr agmentul.
Zaprojektowano szerokosci konstrukcyjngy 25cm, jako murowane z bloczkow

betonowych petnych, na zaprawie cementoweg Rz=3MPa do poziomu -0,11, lub

wylewane na mokro z betonu B20.
Sciany konstrukcyjne
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z gazobetonu
0dm.09 na zaprawie cem.-wap. Rz=1.5MPa.
Ostatnie warstwy grubosci 14cm nalezy wymurowaé z cegty petng kl.150 na zaprawie
cem.-wap. Rz=3,0MPa. Piyty stropodachowe zostana utozone na 3 cm warstwie

poduszki betonowe wykonanegj z betonu B20.

Nadproza i podciagi
W czesci istniggacey w migiscach nowych przejs¢ przez sciany konstrukcyjne

zaprojektowano nadproza wykonane z profili stalowych, (dwéch ceownikow
walcowanych), osadzonych w uprzednio obustronnie wykonanych bruzdach. Ceowniki
nalezy osiatkowac i obetonowa.
W nowo wymurowanych $cianach zaprojektowano nadproza typu ,N” 2z
prefabrykowanych belek ,L-19".

WI\(/evni(éﬁiec wewngetrzny W2 stanowi element taczacy ptyty stropodachowe. Wience
zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu B15 zbrojone stala StOS.
Wience zewngtrzne W1 + W4 zaprojektowano jednoczesnie jako element gzymsowy
zbrojony dodatkowo co 15cm, pretami @8 ze stali 34GS i strzemionami 6 ze stali
SO.

Na gzymsach zaprojektowano attyke murowana z cegly pelng ceramiczng kl.150 na
zaprawie cem.-wap. Rz = 2,0MPa.

Stropodach
Konstrukcje stropodachu stanowia prefabrykowane ptyty panwiowe odzyskane z

uprzednio wykonane rozbiorki oraz nowe dachowe ptyty kanatowe 1/600/120. Nad na
NOWO przemurowana Cze¢scia zaprojektowano prefabrykowane plyty kanatowe
1/600/120 utozone w spadku na 3cm poduszce betonows.

Opis do projektu wykonat:

mgr inz. Marek Stachura
81-076 Gdynia ul. Sgpia19 m12
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