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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obgjmuje swym zakresem projekt przetozenia kanalizacji
sanitarngl w zwiazku z przebudowa budynku socjalnego w Gdansku ul. Kisielewskiego
12.

3.  Rozwiazanie projektowe

W zwiazku z projektowana rozbudowa budynku socjalnego ,nastapita koniecznos¢
przetozenia kolidujacego odcinka przytacza kanalizacji sanitarne.
Instalacje kanalizacyjna wykonac z rur PCV produkcji WAV IN-Metalplas Buk,
(klasa S). Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.
Studnie rewizyjne wykonat z kregdw betonowych D1200 mm.
Studnie przykry¢ zelbetowa plyta nad studzienna z wiazem zeliwnym cigzki,
przejazdowym.
Studnie uzbroi¢ w stopnie wtazowe. W dnie studni wykona¢ kinete zgodna z kierunkiem
przeptywu sciekow.
Wykopy wykona¢ sprzgtem recznym.
Sciany wykopow zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu.
Uktadanie rur kanatowych z PV C mus by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Projektuje si¢ podsypke piaskowa z uformowanym zagtebieniem pod rura
nakat 90.
W razie wystapienia wéd gruntowych nalezy zastosowaé drenaz poziomy w obsypce
zwirowe z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, zlokalizowanych obok trasy
kanatu, skad woda jest przepompowana do istnigjacej kanalizacji.
Zasyp kanalu i zageszczenie gruntu.
Zasyp kanatu z wykopu sktada sie¢ z dwoch warstw:

warstwy ochronng rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
Warstwe ochronna rury kanatowsj tj. 30 cm ponad wierzch rury wykonuje si¢ z piasku
sypkiego drobno, srednio, lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
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Zageszczenie te) warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegolngj ostroznosci z uwagi
na kruchos¢ materiatu rur. Warstwe ta nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Grubos¢ ubijang warstwy nie moze przekroczy¢ ” srednicy rury.

Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Js — 90%.

4, Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” cz. Il instalacje sanitarne.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi
przez producenta rur.
Montaz moze prowadzi¢ tylko brygada posiadajaca udokumentowane przez
producenta rur

przeszkolenie w zakresie zasad montazu .

Przed wbudowaniem w obiekt nalezy sprawdzié¢ czy przewidziane wyroby posiadaj a:

- aprobate techniczna; w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy

- obowiazkowy certyfikat na znak bezpieczenstwa, B” wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
i ze sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami oraz
obowiazujacymi przepisami.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Przestr zega¢ przepisdw prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwal i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U.47/2003
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dn. 26.09.1997r.,
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.129/97
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16.06.2003r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepisdow prawnych obowiazujacych w czasie
prowadzenia robot.
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