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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

2. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji wod-kan,
Il etapu przebudowy budynku budynku socjalnego w Gdansku ul. Kisielewskiego
12.

3. Instalaciawody zimnej i ciepte]

Budynek posiada przytacze i instalacje¢ wody zimnej .

W ramach modernizacji obiektu przewiduje si¢ rozbudowa¢ instalacje wody zimnej
i cieptg do projektowanych przybordw sanitarnych

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie poprzez istniejace przytacze wody zimnej z
miejskigj sieci wodociagowe .

Dla mieszkan przewiduje si¢ opomiarowanie wody zimnej (podlicznik) ktory
znajdowat sie bedzie tazience. Przed wodomierzem zamontowa¢ zawdr odcingjacy
kulowy Dn15 aza

wodomierzem zawor zwrotny atyskazeniowy klasy EA Dnl5 oraz zawor
odcingjacy kulowyDnl15. Wodomierz skrzydetkowy JS-1,5, Dnlb5.

Zasilenie instalacji wody cieptej dla czesci swietlicowe] przewiduje si¢ z
istnigjacego wezta cieplnego zlokalizowanego w przedmiotowym budynku a dla
projektowanych mieszkan projektuje si¢ pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze
umieszczone w tazienkach.
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Podegjscie wody zimnej do podgrzewacza od strony instalacji mieszkaniows.
Instalacj¢ wody zimnej wykonat z rur z polipropylenu PP3 o potaczeniach
zgrzewanych.

Przewiduje si¢ system wg technologii AQATHERM z rur systemu
Fusiotherm Stabi Glass
(SDR 7,4) PN 20 z polipropylenu PP-R.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie¢ pod
stropem
pomieszczen (w przestrzeni stropu podwieszonego )
Na odgatezieniach do przyboréw zamontowaé w miejscach tatwo dostepnych
zawory odcingjace kulowe. Na podejsciach do baterii zamontowat zaworki
odcinajace.
Mocowania do scian wykona¢ za pomoca obgim w przepisowych odlegtosciach w
zaleznosci od $rednicy rurociagu.
W pomieszczeniu WC z pisuarem zamontowaé zawor wyptywowy ze ztaczka do
weza D15.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonat probe cisnieniowa na cisnienie 0,9 MPa
Dla wody cieptej wykona¢ dodatkowa probe z woda o temperaturze 55°C. Z
wykonanej proby spisa¢ protokot.
Rurociagi wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone w przestrzeni stropu
podwieszonego nalezy zaizolowa¢ otulinami TERMOROCK z ptaszczem PVC.

Grubosé izolacji:  woda zimna -20mm
woda ciepta -25mm
cyrkulacja -20mm
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Obliczeniowy przeptyw wody zimnegj g dm®/h wg PN-92/B-01706 dla catosci budynku

Normatywny wyptyw wody

Rodza punktu czepnego | ¢
Woda zimna

norma razem
Bateria natryskowa 3 0,1 0,15x2 0,9
Bateria zlewozmywakowa | 6 0,1 0,07x2 0.84
Bateriaumywakowa 13 0,1 0,07x2 1,82
Pluczka zbiornikowa 7 0,05 0,13 0,91
Pluczka pisuarowa 2 0,05 0,3 0.6
Zmywarka/pralka 3 0.25 0.75
Ogoétem ¥ 582

Przeptyw obliczeniowy wody wg normy PN-92/B-01706
g=1,361/s wodazimna,

Dla istnigjacego hydrantu p-poz Dn25 wymagane q=1,01/s

w=1,30 m/s

Dob6r wodomierza wody zimnej dla budynku :
9,=136l/s = 4,90 m3/h

Srednica przytacza wody zimnej Dn=32,

Dobrano wodomierz :
nominalny przeptyw - 6,0m3/h
maksymalny przeptyw - 12,0 mé/h
srednica - 32mm

Obliczeniowy przeptyw wody zimng g dm¥h wg PN-92/B-01706 dla jednego
mieszkania

(fazienka , oddzielny WC, kuchnia)

Normatywny wyptyw wody
§¢ $
Woda zimna
norma razem
Bateria natryskowa 1 0,1 0,30 0,30
Bateria zlewozmywakowa| 1 0,1 0,14 0,14
Bateria umywalkowa 1 0,1 0,14 0,14
Pluczka zbiornikowa 1 0,05 0,13 0,13
Pralka automatyczna 1 0,1 0,25 0,25
Ogbtem ~ 0,96
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Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynkéw mieszkalnych wg tablicy 2
normy PN-92/B01706

g=0.501/s
Wymagana srednica przylaczainstalacji mieszkaniowej Dn=20 w=1,35m/s

Dobor wodomierza wody zimnej dla mieszkania :
g,=0501l/s = 1,8 mé/h

Dobrano wodomierz :

nominalny przeptyw - 1,5mé/h
maksymalny przeptyw - 3,0ms3/h
srednica - 15mm

20 mm

srednica rurociagu

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Dla projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje sie kanalizacje sanitarna z
odplywem do istnigjace] kanalizacji sanitarnej zngjdujace] Sig¢ naterenie posesji.
Instalacj¢ kanalizacyjna wykonaé z rur PCV produkcji WAVIN-Metaplas Buk.
Poziomy odptywowe prowadzone pod posadzka wykonaé z rur wzmocnionych
(klasa S, SN8). Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta rur
oraz zachowywac przepisowe spadki.
Piony wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rura wywiewna. W dolngj czesci
kazdego pionu zamontowaé rewizje. Rewizje nalezy zamontowaé tak, aby byt do
nigj tatwy dostep.
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5. Przybory sanitarne

5.1 Mieszkanienr 1 —Kuchnia
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 800x600mm
syfon zlewozmywakowy PVC
- Bateria zZlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa
5.2 Mieszkanienr 1 - Lazienka
- Umywalka fgjansowa 60x48 cm
- Syfon umywalkowy PVC
- Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa
- Brodzik 900x900 z blachy stalowej ,emaliowany
-Zestaw odptywowy brodzikowy
- Bateria natryskowa scienna jednouchwytowa
Z recznym natryskiem i regulowanym uchwytem do natrysku
- Zestaw WC typu,, kompakt " z ptuczka ceramiczna
- Zestaw odptywowy dla pralki automatycznej
- Zawor przytaczeniowy dla pralki automatycznej
- Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz ciepte] wody
V=801

5.3 Mieszkanie nr 2—Kuchnia
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 800x600mm
syfon zlewozmywakowy PVC
- Bateria zZlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa

5.4 Mieszkanie nr 2 - Lazienka
- Umywalka fajansowa 60x48 cm
- Syfon umywalkowy PVC
- Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa
- Brodzik 900x900 z blachy stalowej ,emaliowany
-Zestaw odptywowy brodzikowy
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- Bateria natryskowa scienna jednouchwytowa szt. 1
Z recznym natryskiem i regulowanym uchwytem do natrysku

- Zestaw WC typu,, kompakt ” z ptuczka ceramiczna kpl.1

- Zestaw odptywowy dla pralki automatycznej kpl.1

- Zawor przytaczeniowy dla pralki automatycznej szt.l

- Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz ciepte] wody kpl. 1
V=801

55 WC meski (pom. nr 1.19)

- Umywalka fajansowa narozna 35x35 cm -Koto szt. 1
- Syfon umywalkowy - chrom szt. 1
- Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa szt. 1
- Pisuar ceramiczny np. FELIX kpl. 1
- Zestaw sptukujacy pisuarowy przyciskowy szt. 1
- zestaw WC typu,, kompakt ” z ptuczka ceramiczna kpl.1
- Wpust podtogowy D50 z rusztem ze stali nierdzewne szt. 1

- Zawor czerpalny grzybkowy Dnl5 ze ztaczka do weza—niklowany szt. 1

5.6 Umywalnia damska i niepelnosprawnych

- Umywalka 65x56 dla niepetnosprawnych sztl
np. KOLO nr kat 068465
- Stelaz H112. do zawieszenia umywalki kpl.1
- Syfon umywalkowy podtynkowy szt. 1
- Bateriaumywalkowa jednouchwytowa stojaca szt. 1
- Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, stojaca np. KOLO szt.l
Z ptuczka ceramiczna
- Deska sedesowa np. KOLO nr kat 060114 szt.l
5.7 Anekskuchenny ( pom. 1.18)
- Zlewozmywak jednokomorowy do zabudowy w blacie szt. 1

syfon zlewozmywakowy PVC
- bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa szt. 1
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5.8 Anekskuchenny ( pom. 1.18)
- Zlewozmywak jednokomorowy do zabudowy w blacie szt. 1
syfon zlewozmywakowy PVC
- bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa szt. 1

5. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t” cz. Il instalacje sanitarne.
Wodomierze montowat zgodnie z instrukcja producenta
Roboty izolacyjne zgodnie PN-B-02421 | zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Montaz rur z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z warunkami montazu
podanymi
przez producenta rur.
Montaz moze prowadzi¢ tylko brygada posiadajaca udokumentowane przez
producenta rur

przeszkolenie w zakresie zasad montazu .

Przed wbudowaniem w obiekt nalezy sprawdzi¢ czy przewidziane
wyroby posiadaja:
- aprobate techniczna; w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskigj Normy
- obowiazkowy certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” wykazujacy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
I ze sa dopuszczone do sosowania ha terenie Polski.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami oraz
obowiazujacymi przepisami.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez produ-

centa, aw razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
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Przestrzega¢ przepisow prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U.47/2003
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 75/2002.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.,
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U.129/97
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dn.16.06.2003r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r., w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U. 80/99.
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami.
- oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepisdéw prawnych obowiazujacych w

czasie prowadzeniarobot.
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