Zawartos¢ opracowania
Opistechniczny

Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Opis instalacji centralnego ogrzewania

Adaptacja wezta c.o.

o~ 0 NP

Uwagi koncowe
[ Zalgczniki
Nr1- Zapotrzebowanie ciepta

11 Rysunki
Nr 1- Plan sytuacyjny 1:500
Nr 2- Rzut przyziemia 1:100
Nr 3- Rozwinigcie instalacji c.o. 1:100

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obgjmuje swym zakresem projekt instalagji c.o.
Il etapu przebudowy budynku socjalnego w Gdansku ul. Kisielewskiego 12.
3. Opisinstalagji c.o.

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania. Woda o parametrach 80/60 °C
przygotowywana jest w istnigjacym wezle cieplnym.
Zapotrzebowanie ciepta dla catosci budynku bez zmian.
Dla modernizowanych pomieszczen przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania. |stnigjaca instalacje nalezy zdemontowac.

Instalacje wykona¢ z rur z polipropylenu PP3 o potaczeniach zgrzewanych.

Poziomy rozprowadzajace poprowadzi¢ pod stropem pomieszczen

('w przestrzeni stropu podwieszonego ).

Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodniex.
W nagjwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace aw najnizszych
punktach instalacji zamontowac kurki spustowe.

Glowne galegzie wychodzace z wezta cieplnego podtaczy¢ do istnigjacych rozdzielaczy.
Istnigjace galezie wychodzace z rozdzielaczy obstugujace istnigjace pomieszczenia bedace
w zakresie opracowania, nalezy zlikwidowac. Pozostawi¢ odgatezienia zasilajace
istnigjace pomieszczenia bedace poza zakresem ninigjszego opracowania.

Na galezi zasilgjace zamontowa¢ zawor odcingjacy kulowy Dn 32 a na powrotnej zawor
regulacyjny Comap 750 Dn 25.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwna i koncowa. Przy
prébie wstepnel nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to mus by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie
moze obnizy¢ si¢ 0 wigce niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby
gtéwne) wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepne,
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nie moze obnizy¢ si¢ 0 wigceg niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwne,
nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W prébie tej, w 4 cyklach co ngimnieg)
5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy
poszczegllnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawionaw stanie
bezcisnieniowym. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala
na odczyt zmiany cisnieniao 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w

najnizszym punkcie instalacji.

| zolacja termiczna

| zolacje rurociagdw wykonac¢ otulinami termoizolacyjnymi FLEXOROCK o grubosci przy

srednicy rurociagu:
D15 -20mm
D20 - D25 -25mm
D32 - D50 - 30 mm

Przed wykonaniem izolacji wykona¢ probe szczelnosci instalacji i zabezpieczenie
antykorozyjne.

4. Adaptacjawezlac.o.

I stnigjacy wezet centralnego ogrzewania pozostawia sig bez zmian z wyjatkiem migjsc
wiaczenia projektowanych galezi centralnego ogrzewania, cieptel wody i cyrkulacji.
Projektowane odejscie centralnego ogrzewania wiaczy¢ do istnigjacego rozdzielacza
zasileniai powrotu. Istnigjace galezie zasilgjace instalacje €.0. czgsé budynku objeta
ninigjszym opracowaniem , nalezy zdemontowac .
Pompa obiegowa centralnego ogrzewania pozostawia Sig istnigjaca. Po ogledzinach
zewngtrznych nie stwierdzono koniecznosci wymiany.
Zapotrzebowanie ciepta dla wezta:
Zapotrzebowanie ciepta dlainstalacji z | etapu remontu Q) eap= 21815 W
Zapotrzebowanie ciepta dlainstalacji z 11 etapu remontu Qi eap= 21476 W

Razem: Qi eep=43291W

Parametry dla pompy obiegowse:

- wydajnos¢ pompy  G=[43291x0,86/20} x 1,15 = 2140 kg/h = 2,14 m?/h

Typ istnigjace pompy obiegu c.0. UPS 25-60/180

Dlawymagane] wydajnosci, wysokos¢ podnoszenia istnigjacel pompy wynos 26 kPa.
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Wymienniki ciepta nalezy oczysci¢ z osadow i doktadnie wyptukac.

Cieptomierz zamontowany na odgatezieniu instalacji z | etapu mozna po uzgodnieniu z
Inwestorem , zdemontowag.

Pompe cyrkulacji cieptel wody pozostawia Sie istnigjaca.

Podgrzewacz cieptej wody nalezy oczysci¢ z osadow i doktadnie wyptukac.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” cz. Il instalacje sanitarne.
Wodomierze montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta
Roboty izolacyjne zgodnie PN-B-02421 | zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Montaz rur z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi
przez producenta rur.
Montaz moze prowadzi¢ tylko brygada posiadajaca udokumentowane przez
producenta rur

przeszkolenie w zakresie zasad montazu .

Przed wbudowaniem w obiekt nalezy sprawdzié¢ czy przewidziane wyroby posiadaj a:
- aprobate techniczna; w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskig Normy
- obowiazkowy certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
i ze sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami oraz
obowiazujacymi przepisami.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Przestr zega¢ przepisdw prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U.47/2003

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dn. 26.09.1997r.,
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16.06.2003r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99.
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6znigjszymi zmianami.

oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepisow prawnych obowiazujacych w czasie
prowadzenia robot.
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