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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego instalacji teletechnicznych
dla Il etapu przebudowy budynku ustug socjalnych MOPS
przy ul Kisielewskiego 12 w Gdansku.

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

- Dane architektoniczno - budowlane

- Inwentaryzacja instalacji teletechnicznych dla celéw projektowych
- Dane i uzgodnienia branzowe.

1.2. Zakresopracowania
Projekt obgmuje budowg instalacji instalacji teletechnicznych dla 11 etapu przebudowy
budynku budynku ustug socjalnych MOPS przy ul Kisielewskiego 12 w Gdansku..

1.3. Inwestor i wykonawca

I nwestorem rob6t objetych ninigjszym opracowaniem jest Migjski Osrodek Pomocy Spotecznej
80—-865 Gdansk ul. Marynarki Polskig 134a.

Wykonawcg wskaze Inwestor.

2. Instalacja telefoniczna

Projektuje si¢ instalacje jednego wypustu telefonicznego w pokoju wychowawcy. Wypust
RJ12 przytaczy¢ kabelkiem typu YTKSY 1x4x 0,5 do punktu rozdzielczego instalacji
telefoniczngl w pokoju biurowym.

3. Instalacja sygnalizacji pozaru

Budynek zgodnie z dokumentacja | etapu przebudowy zosstal wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru bazujaca na centrali typu SAGITTA-1001 elementach liniowych serii
POLON - 30.

Projektuje si¢ objecie pomieszczen |11 etapu przebudowy budynku [facznie z czgscia
mieszkalna] instalacja sygnalizacji pozaru bazujaca na istnigjace centrali .

Centrala posiada rezerwe umozliwigjaca dofaczenie projektowanych detektoréw i
sygnalizatorow.

W sktad projektowang instalacji wchodza :

- optyczna czujka dymu serii 30 POLON

- czujka ciepta nadmiarowo — réznicowa serii 30 POLON

- reczny ostrzegacz pozaru serii 30 POLON

- modut adresowalny do czujek
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- sygnalizator akustyczno - optyczny wewngtrzny
- izolator zwar¢.

Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowaniaw ochronie
przeciwpozarowe naterenie Rzeczypospolitel Polskigj wydane przez Centrum Naukowo- Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowe w Jozefowie k/Otwocka.

Projekt wykonano zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniu Centrum Naukowo - Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie z 1994 roku "Zasady projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowe".

Rodzaj i rozmieszczenie elementdw liniowych
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony
[szybkigj informacji o pozarze] w projekcie przewidziano zastosowanie czujki jonizacyjnej dymu jako
czujki podstawowej. W kuchniach zastosowano czujki ciepta nadmiarowo — réznicowe.
Czujki zostana dotaczone do petli adresowalngl z oddzieleniem separatorem zwar¢.

Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru
Plan instalacji przedstawiono narys. 1, a schemat - narys. 2.
Instalacje nalezy wykona :
- elementy liniowe - kabelkiem typu YNnTKSY 1x2x0,8
- sygnalizator alarmu — przewodem niepalnym HDGs 2x1 PH9O0.
Okablowanie prowadzi¢ w sposob nastgpujacy :
kabel typu YNTKSY 1x2x0,8
-w listwach instalacyjnych
- w tynku
kabel typu HDGs 2x1
- w tynku.

Nie dopuszcza si¢ taczen posredniczacych na odcinku migdzy elementami linii .

3.1. Zestawienie urzadzen sygnalizacji alarmu pozaru

L.p. Wyszczegblnienie Jedn. miary llos¢
1 Optyczna czujka dymu DOR 35 POLON - ALFA szt 13
2 Czujka ciepta nadmiarowo — roznicowa TUP 37 szt 4

POLON ALFA

3 Gniazdo adresowalne czujki G3AS SAGITTA szt 17
4 |zolator zwar¢ 1ZS - 07 szt 1
5 Sygnalizator akustyczny SA — K2 szt 1
6 Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mb *
7 Przew6d HDGs 2x1 PH90 mb *

* - zgodnie z przedmiarem
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4. System sygnalizacji wlamania

Budynek zgodnie z dokumentacja | etapu przebudowy zosstal wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru bazujaca na centrali typu CA 64 SATEL.

Projektuje si¢ objecie pomieszczen |11 etapu przebudowy budynku [facznie z czgscia
mieszkalna] instalacja sygnalizacji wilamania bazujaca na istnigjace centrali .

Centrala posiada rezerwe umozliwigjaca dofaczenie projektowanych detektoréw, manipulatorow
kodowych i sygnalizatorow.

W sktad projektowang instalacji wchodza :

- 3 ekspandery CA 64 EPS

- 2 manipulatory kodowe LCD

- 2 sygnalizatory akustyczne wewngtrzne

- pasywne czujki podczerwieni szerokokatne

- pasywne czujki podczerwieni dookdlne

- kontaktrony.

4.1 Charakterystyka projektowanego systemu sygnalizacji wkamania.

Uwzglednigjac spodziewane dziatania intruzow na obiekt, jego zagospodarowanie i funkcjonowanie
system zostat zaprojektowany w sposdb nastepujacy :

- wytypowane rejony budynku chroni¢ beda czujki pasywne podczerwieni [PIR]

-w drzwiach wejsciowych mieszkan zainstalowane beda kontaktrony zataczajace zwioke czujek
w przedsionkach

Centrala wspdtpracowac bedzie z dwoma manipulatorami kodowymi LCD [kazde z mieszkan].

W mieszkaniach beda zainstalowane sygnalizatory akustyczne wewngtrzne.

stanowisko obstugi i hall na parterze]. Obwody dozorowe przytaczone beda do panelu gtdwnego

i do wyniesonego modutu liniowego [ekspandera]. Alarmy centrali powielane beda przez

2 sygnalizatory akustyczno - optyczne zewngtrzne i 2 sygnalizatory akustyczne wewngtrzne.

Wyniesiony modut linii wejsciowych [ekspander] posiada wejscia 8 linii dozorowych . Kazdy
z ekspanderéw zasilany bedzie z niezaleznego obwodu sieci 220V oraz z baterii akumulatorow
zelowych 12V, 17 Ah zainstalowanych w obudowie ekspandera

4.2. Instalacja sygnalizacji wkamania

Plan instalacji przedstawiono narys. 1, a schemat - narys. 3.

Instalacja prowadzona bedziew listwach instalacyjnych i w  tynku. Do budowy instalacji
zastosowano kable typu YTKSY 3 x 2 x 0,5 [magistrale cyfrowe i obwody dozorowe z czujkami]
i typu YTKSY 1x4x0,5[sygnalizatory wewn.].

Manipulatory kodowe nalezy instalowa¢ nawys. ok.1,5 m.

Zestawienie czujnikéw *

Lp |Typ czujnika Rodzgj czujnika Nr czujnika
1 |EV 80 PCP-V 27,28, 29,33—-37,41 - 45
2 |EV 669 PCP dookdlna 25, 26
3 |DC104 kontaktron 38, 46

* - dopuszcza Si¢ zastosowanie rownowaznych zamiennikéw dla projektowanych czujnikbéw
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4.3 Zestawienie urzadzen i materiatbw podstawowych instalacji sygnalizacji wlamania
L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent |[Jm llos¢
1 |Manipulator kodowy LCD SATEL szt 2
2 | Ekspander CA 64 EPS SATEL kpl 3
3 | Czujka pasywna podczerwieni EV 80 ARITECH szt 13
4 | Czujka pasywna podczerwieni EV 669 ARITECH szt 2
5 |Kontaktron DC104 ARITECH szt 2
6 | Sygnalizator wewngtrzny SPW 100 SATEL szt 2
7 | kabel instalac. 3x2x0,5 YTKSY mb
8 |kabel instalac. 1x4x0,5 YTKSY mb

5. Ingstalacja antenowa TV Sat

W czesci istnigaceg Osrodka zainstalowany jest zestaw telewizji satelitarng dla
bezposrednigl wspblpracy z tunerem w $wietlicy. Dla umozliwienia zainstalowania dwoch
dodatkowych tuneréw projektuje si¢ zainastalowanie nowe anteny z konwerterem dual
oraz aktywnego przetacznika 4 —krotnego TV Sat np. typu Telmor %4 w pokoju
wychowawcy.

Do przeflacznika mozna bedzie dotaczy¢ dodatkowo 2 tunery - odpowiednio do potrzeb.
Instalacje prowadzi¢ kablami RG 11w rurze peszla 36 na dach oraz w tynku.

6. Uwagi koncowe

- Projektowane instalacje nawiazuja do systeméw istnigjacych. Nalezy je wykonat z
zachowaniem szczegblng starannosci we wspOlpracy z konserwatorami i wykonawcami
obecnych instalacji sygnalizacji pozaru i sygnalizacji wiamania.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi w budownictwie
telekomunikacji, w szczegolnosci z norma BN-84/8984-10 'Telekomunikacyjne Sieci
zaktadowe przewodowe. Instalacje wnetrzowe" w zakresie zachowania odlegtosci zblizen z
innymi instalacjami  teletechnicznymi i elektrycznymi

- Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno -
ruchowymi i instrukcjami producentow.

- Po zakonczeniu rob6t winna zosta¢ dostarczona przez wykonawce dokumentacja powyko
nawcza, instrukcje obstugi oraz nalezy dokonat przeszkolenia osdb uprawnionych do obstugi
projektowanych syteméw.

Projektowat

mgr inz.Ryszard Zienkiewicz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

