UKLAD WYDAWNICZY

dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla Il etapu przebudowy
budynku ustug socjalnych MOPS w Gdansku —Wrzeszczu przy ul. Kisielewskiego 12

TOM OPRACOWANIE

1.0 Projekt bud. — wyk. architektoniczny

2.0 Projekt bud. — wyk. konstrukcyjny

2.1 Przedmiar robét budowlanych (do poz. 11 2)

2.2 Kosztorys inwestorski rob6t budowlanych (do poz. 1 2)

3.0 Projekt bud. — wyk. instalacji wod. — kan.
3.1 Przedmiar rob6t (do poz. 3)
3.2 Kosztorys inwestorski (do poz. 3)

4.0 Projekt bud. — wyk. instalacji c.o.
4.1 Przedmiar rob6t (do poz. 4)
4.2 Kosztorys inwestorski (do poz. 4)

5.0 Projekt bud. —wyk. instalacji elektrycznych
5.1 Przedmiar robét (do poz. 5)
5.2  Kosztorys inwestorski (do poz. 5)

6.0 Projekt bud. — wyk. instalacji teletechnicznych
(telefoniczna, SWIN, antenowa TV, SAP )

6.1  Przedmiar rob6t (do poz. 6)

6.2  Kosztorys inwestorski (do poz. 6)

7.0  Projekt bud.- wyk. przebudowy kanalizacji sanitarnej
7.1  Przedmiar rob6t (do poz. 7)

7.2 Kosztorys inwestorski (do poz. 7)

8.0 Projekt Zagospodarowania Terenu + mata architektura

8.1 Przedmiar rob6t do poz. 8
8.2 Kosztorys inwestorski do poz. 8

9.0 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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CZESC ARCHITEKTONICZNA
SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

l.  ODPISY DOKUMENTOW | UZGODNIEN
Il. OPIS TECHNICZNY

lIl. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
IV. CZESC RYSUNKOWA

rys.nr Al. Plan zagospodarowania terenu
rys. nr A2. Rzut przyziemia
rys. nr A3. Rzut dachu
rys. nr A4. Przekr6j pionowy A—A
Przekroj pionowy B — B
rys. nr A5. Elewacja pd. — zach. i pn. — zach.
Elewacja pn. — wsch. i pd. — wsch.
rys. nr A6. Kolorystyka elewaciji
rys. nr A7. Schemat - toaleta dla inwalidy
rys. nr A8. Zestawienie okien
rys. nr A9. Zestawienie drzwi
rys. nrA10. Zestawienie $lusarki
rys. nrfAll. Daszek nad wejsciem

V. Informacje techniczne i karty katalogowe zastosowanych
materiatow
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego Il etapu przebudowy
budynku ustugowo - socjalnego dla potrzeb socjalnych MOPS
w Gdansku — Wrzeszczu przy ul. Kisielewskiego 12.

1. DANE OGOLNE

Inwestor : MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ w Gdansku
80-865 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 134 a

Lokalizacja : Gdansk — Wrzeszcz ul.Kisielewskiego 12
Nr ewidencyjne dziatek : 739/1, 748, 749

Obiekt : Budynek ustugowo — socjalny ( dawny ROM Nr 5)
Il etap adaptacji czesci budynku dla potrzeb socjalnych MOPS
( mieszkania chronione i Swietlice sSrodowiskowe ).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- zalozenia programowe i ustalenia robocze z Inwestorem

- koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora

- ogledziny stanu istniejgcego oraz inwentaryzacja d/c projektowych

- mapa geodezyjna d/c projektowych

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienia branzowe oraz obowigzujgce przepisy i normatywy projektowe

- uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p. pozarowych

- uzgodnienie z rzeczoznawca ds. sanitarno — higienicznych i ds. BHP i ergonomii

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany Il etapu przebudowy
czesci budynku ustugowo — socjalnego po dawnym ROM Nr 5 w celu przystosowania do
potrzeb socjalnych MOPS w Gdansku — Wrzeszczu przy ul.Kisielewskiego 12.

Niniejszy projekt architektoniczny wykonany jest na bazie aktualnych pomiaréw inwentary-
-zacyjnych z uwzglednieniem szczego6towych ustalen programowych Inwestora.

Opracowanie jest elementem sktadowym kompleksowej dokumentacji wielobranzowej
przebudowy budynku i na tym etapie obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego placu pomiedzy skrzydtami bocznymi budynku.

4. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w rejonie niskiej zabudowy
mieszkaniowej — gtdwnie jednorodzinnej.

Budynek ustugowo — socjalny parterowy, niepodpiwniczony, ze stropodachem ptaskim,
0 zabudowie rozcztonkowane;.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dojazd do dziatki od strony ul. Kartowicza, dojscie piesze od strony ul. Kisielewskiego.
Budynek do niedawna byt siedzibg ROM Nr 5. Czesc¢ pierwotnie uzytkowana jako biurowa
zostata przebudowana w 2005r. dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu dla oséb starszych.
Pozostata czesc¢ o funkcjach ustugowo — socjalnych obecnie jest nieuzytkowana.

Budynek wybudowany w latach 60 — tych w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem
elementow prefabrykowanych zelbetowych na stropodachach. Sciany murowane z bloczkéw
gazobetonowych. Dachy pokryte papa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wymagajgca
wymiany.

| etap przebudowy z rozbudowg zostat zrealizowany w 2005r.

Budynek wyposazony jest w instalacje : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,co,
(wezet cieplny) , elektryczng, telefoniczng — do przebudowy badz catkowitej wymiany w celu
dostosowania do aktualnych wymogow technicznych oraz potrzeb nowego uzytkownika.

Stan techniczny dostateczny — kwalifikujgcy do planowanej przebudowy i rozbudowy.
Przegrody budowlane ; sciany zewnetrzne i stropodachy — nieocieplone, nie odpowiadajg
wymogom aktualnie obowigzujgcej Normy Cieplnej.

Wysokos¢ pomieszczen w skrzydle wschodnim — jest obecnie powyzej 3 m natomiast w
skrzydle p6tnocnym — 2,4 do 2,6 m. — stad projektuje sie podniesienie stropodachu tej czesci
budynku.

Czes$¢ odrebnie dobudowanego skrzydta pétnocnego kwalifikuje sie do przebudowy ze
wzgledu na niewystarczajgcy stan techniczny.

Budynek usytuowany jest na dziatce ogrodzonej , otoczonej dziatkami zabudowy
mieszkaniowej, ze wszystkimi niezbednymi przytgczami do sieci miejskich.

Przed budynkiem od strony ul. Kisielewskiego dojscie piesze prowadzi przez teren zielony
wymagajacy uporzadkowania.

Czes$c¢ potudniowo — zachodnia z dojazdem od ul. Kartowicza jest utwardzonym placem z
pozostatosciami zabudowy gospodarczej. Teren ten wymaga uporzgdkowania w kolejnych
etapach przebudowy.

6. DANE LICZBOWE
( czesci bedacej przedmiotem Il etapu przebudowy )

Powierzchnia zabudowy 263,30 m2
Powierzchnia uzytkowa 215,85 m2
Kubatura 934,00 m3
Wysokos¢ budynku 4,15m
Na powierzchnie uzytkowg sktadajg sie :
Swietlice dla mtodziezy i klubu seniora 126,20 m2
mieszkanie | 42,87 m2
mieszkanie Il 46,78 m2
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Wielkosci catego budynku po zakonczeniu Il etapu przebudowy :

Powierzchnia zabudowy 550,60 m2
Powierzchnia uzytkowa 448,24 m2
Kubatura 2 026,00 m3

7. OGOLNY OPIS FUNKCJI

Po przeprowadzeniu uzgodnien roboczych z Inwestorem, w oparciu o okreslony program
uzytkowy oraz zaakceptowang przez MOPS w Gdansku koncepcje architektoniczna,
zaprojektowano przebudowe czesci istniejgcej budynku ktéra ma zapewnié wtasciwe
funkcjonowanie funkcji okreslonych w programie Inwestora.

W projektowanej placéwce znajdg miejsce :
- dwa mieszkania chronione ( kazde dla 2 os6b ).
- Swietlica dla oséb starszych “KLUB SENIORA”
- Swietlica dla mtodziezy

Mieszkania chronione projektuje sie dwuosobowe zawierajgce : przedsionek, kuchnie z
czescig jadalna, tazienke z miejscem na pralke i dwa pokoje mieszkalne jednoosobowe.

Swietlica dla “Klubu Seniora” posiada sale dla spotkan okolicznosciowych integrujacych
osoby starsze ( okoto 30 0s6b ) wraz z aneksem kuchennym umozliwiajgcym przygotowanie
kawy czy herbaty i podanie napoi chtodzacych.

Szatnie na odziez wierzchnig zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu.

Toalety dostepne z ogélnodostepnej komunikaciji.

Swietlica dla mtodziezy posiada sale dla okoto 30 0s6b wraz z aneksem kuchennym umoz-
liwiajgcym przygotowanie kawy, herbaty bgdz napoi chtodzacych.

Szatnia na odziez wierzchnig z mozliwoscig zmiany obuwia na domowe zorganizowana
zostanie w zamykanych szafkach w wydzielonej czesci korytarza. Wydzielono
pomieszczenie dla opiekuna — wychowawcy oraz pomieszczenie gospodarcze.

Toalety dostepne z ogélnodostepnej komunikaciji.

8. ZAPLECZE SOCJALNE
W czesci objetej przebudowa nie przewiduje sie statego zatrudnienia.
Przy swietlicy dla mtodziezy zaprojektowano pokoj dla wychowawcy majacego piecze
nad miodziezg podczas zaje¢ popotudniowych
Toalety dla zespotu swietlic :
- wydzielona toaleta dla mezczyzn (' wc. + pisuar )

- toaleta dla kobiet z mozliwoscig korzystania przez inwalide na wozku.

Kazda ze Swietlic posiada¢ bedzie odrebng szatnie.
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pom. gospodarcze na sprzet porzagdkowy MOP ze zlewem zeliwnym na wys. 40 cm. oraz
umywalka, szafkg ubraniowg dla sprzataczki, szafkg na srodki utrzymania czystosci
zapewniono w | etapie przebudowy.

* mieszkania — wyposazenie standardowe : kuchnia, fazienka

9. OGOLNY OPIS PRZEBUDOWY

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcego budynku ustugowo — socjalnego polega-
jaca na dostosowaniu istniejgcej czesci do potrzeb nowego uzytkownika wg. szczegdtowych
uzgodnien z Inwestorem.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania pomieszczen ( mieszkania ) projektuje sie podnie -
sienie stropodachu w istniejagcym pétnocnym skrzydle budynku.

Przebudowa i remont budynku polegac¢ bedzie na :

- dociepleniu scian zewnetrznych wraz z wymiang okien,

- dociepleniu stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia,

- przystosowaniu pomieszczen do potrzeb nowej funkcji,

- wykonaniu nowego ukfadu scianek dziatowych,

- wykonaniu wykonczenia pomieszczen ; nowe posadzki, wykonczenie scian, sufity podwie-
szone w pomieszczeniach ze stropami przemystowymi — w standardach uzgodnionych
Z Inwestorem

- wyposazenie obiektu we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne z wykorzystaniem
istniejgcych przytaczy — wg. potrzeb uzytkownika

10. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wszystkie rozbiorki i przekucia zaznaczone sg w czesci rysunkowej

- rozbidrka stropodachéw catego skrzydta potnocnego. Istniejgcy stropodach z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych panwiowych rozpietosci 6 m.
Ptyty panwiowe nalezy zdemontowac¢ w spos6b umozliwiajgcy ich ponowne wykorzystanie

po nadbudowie scian nosnych.

- rozbiodrka scian nosnych z bloczkéw gazobetonowych oraz scianek dziatowych murowa -
nych z cegly

przekucia otworéw okiennych i drzwiowych w zewnetrznych i wewnetrznych scianach
nosnych murowanych po uprzednim wykonaniu nadprozy.
11. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH — STAN SUROWY
Zakres rozbiorek i przeku¢ oraz budowy nowych scian przedstawiono w czesci rysunkowe;.
- tawy fundamentowe — Zelbetowe wylewane

- Sciany fundamentowe — betonowe wylewane
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- $ciany nosne — murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 09
pod ptyty stropodachu ostatnie dwie warstwy wymurowac z cegty petnej

- nadproza okienne i drzwiowe — w czesci $cian nowo wznoszonych wykonac z belek zelbe-
towych prefabrykowanych typu ,L” — w $cianach istniejgcych dla wykonania nowych
otworéw drzwiowych projektuje sie nadproza z profili stalowych.

- strop dla rozpietosci 6,0 m — wykorzystanie ptyt prefabrykowanych zelbetowych
panwiowych -z demontazu w czesci z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych

- wience, gzymsy podrynnowe — zelbetowe wylewane

- przemurowanie istniejgcych otworéw w scianach murowanych — cegtg ceramicznag petng
na zaprawie cem. wapiennej Rz = 3,0 MPa

- kominy wentylacji grawitacyjnej na stropodachu murowane z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej Rz = 3,0 Mpa

- Scianki dziatowe projektowane petne — murowane z cegty dziurawki

Szczeg6towy opis robét budowlanych stanu surowego znajduje sie w czesci konstrukcyjnej
projektu.

12.0 OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH
12.1 Posadzki
W projektowanych pomieszczeniach wystepujg nastepujgce rodzaje posadzek :

- piyty posadzkowe GRES - komunikacja, szatnia, aneksy kuchenne,
- terakota - w pom.’mokrych” tj. fazienki, toalety, pom. porzadkowe,
- panele podtogowe - w pokojach mieszkalnych, swietlicach, pokoju biurowym

Rodzaje posadzek w poszczegblnych pomieszczeniach oznaczono tabelarycznie na rysunku

rzutu przyziemia.

GRES - posadzki projektuje sie z ptyt o podwyzszonej odpornosci na $cieranie — jak
dla pomieszczen uzytecznosci publicznej, uktadanych na zaprawie klejacej
np. ATLAS PLUS. Spoiny z zaprawy fugowej dostosowanej kolorystycznie do
ptyt podtogowych ( szer. fugi max. 3mm.)

Pomiedzy posadzkag a cokolikiem rowniez z gresu wys. 7 cm. — uszczelnienie
silikonem.
Kolorystyke i ukfad ptyt ustali¢ w nadzorze autorskim.

TERAKOTA — posadzki nalezy wykona¢ w pomieszczeniach ,mokrych” na uprzednio wytozo-
nej izolacji wodoszczelnej wywinietej w odpowiedni sposGb na $ciany.
Terakote nalezy utozy¢ na szlichcie cementowej — poziomo, jedynie bezpos —
rednio wokét kratki posadzkowej z minimalnym spadkiem w kierunku odptywu.

PANELE PODLOGOWE — deski laminowane odporne na Scieranie, do pomieszczen uzytecz
nosci publicznej n.p. FINSA klasy AC4 ukfadane na podktadzie z maty izolu —
jacej jako podtoga ptywajgca.. Do wykonczenia wokét Scian, na krawedziach
i w progach nalezy zastosowaé¢ rozwigzania z przyjetego systemu.
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12.2

12.3

12.4

Wykonczenie scian wewnetrznych

Sciany murowane wewnetrzne wykonczyc¢ ptytami gipsowo — kartonowymi GK na
plackach gipsowych w systemie LAFARGE — NIDA GIPS

W wiekszosci pomieszczen zastosowac ptyty zwykie GKB. W pomieszczeniach
wilgotnych jak : toalety, kuchnia, tazienka — nalezy zastosowac ptyty impregnowane
GKBI. Montaz scianek, wykonczenie, prowadzenie instalacji, montaz przyboréw
sanitarnych — wykonac wg. systemu LAFARGE — NIDA GIPS.

Uwaga : wzmocni¢ konstrukcje scianek w miejscach mocowania uchwytow sciennych
dla niepetnosprawnych. Wneki na wodomierze i dojscia rewizyjne wykonac¢ zamykane
drzwiczkami systemowymi osadzanymi w ptytach gips. karton.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszone gtadkie z ptyt GK
na ruszcie metalowym w systemie LAFARGE — NIDA GIPS na wysokosciach 2,50 m
w Swietlicach na wysokosci 2,90 — 3,0 m.
wszystkie piony kanalizacyjne, wodociggowe i co. nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian
murowanych lub obudowac¢ ptytami GK na ruszcie metalowym po odpowiednim zaizo-
lowaniu i obtozeniu materiatem ocieplajgcym i wygtuszajacym.
Sciany wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi :

- w sanitariatach, tazienkach - do wysokosci 2 m.

- w kuchniach i aneksach kuchennych — wzdtuz blatéw kuchennych

od wys. 85 cm do wys. 160 cm

Ptytki glazurowane w kolorze jasnym uktada¢ na zaprawie klejacej np. ATLAS PLUS
z fugqg biatg. Wykonczenie krawedzi i naroznikow listwami systemowymi z tworzywa.
Drzwiczki otworéw rewizyjnych, szafek wodomierzy — systemowe lakierowane biate.

Malowanie

Sciany z ptyt gipsowo — kartonowych oraz sufity tynkowane malowac¢ farbami
emulsyjno — akrylowymi

Sciany korytarza w zespole swietlic malowac farbg lateksowg — odporng na wielo -
krotne zmywanie

stolarka okienna i drzwiowa — wykonczona fabrycznie

parapety okienne — wykonczone fabrycznie

pochwyty i porecze scienne — wykonczenie fabryczne

Szklenie

szklenie okien zewnetrznych - szyby jednokomorowe — zestaw thermofloat (2x4mm)
z szybg zewnetrzng antywlamaniowg P-4

szklenie scianek schodzacych do posadzki oraz drzwi przeszklonych — szyba
bezpieczna klasy P-2 ( 2 x 4/0,76)

12.5 Stolarka budowlana zestawienie rys. 819

W zakresie objetym opracowaniem — stolarka okienna i drzwiowa w catosci do wymiany.

drzwi wewnetrzne ptytowe gtadkie, oscieznice drewniane z uszczelkami elastycznymi
wokot oscieznicy — wykonczenie okleina (laminat ) ,BUK”

drzwi zewnetrzne wejs¢ do mieszkan — ptycinowe drewniane

okna PCV — rozwierano — uchylne, drzwi balkonowe w korytarzu

parapety okienne z ptyt POSTFORMING
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12.6

12.7

Slusarka budowlana zestawienie rys. 10

wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne wpuszczane, stalowe i stalowo — gumowe
pochwyty w toaletach mocowane do Sciany — wg. przyjetego systemu ( alternatywnie
wykonanie z rur stalowych malow. farbg proszkowa )

Uwaga : w lekkich $ciankach dziatowych GK nalezy odpowiednio przygotowac

i wzmocnic stelaz scianki dla przymocowania uchwytéw.

Roboty blacharskie

rynny i rury spustowe z tworzywa — kolor brgz

obroébki blacharskie stropodachéw, opierzenia — wykonac z

blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze elewacji grub. 0,6 mm.

okapniki podokienne z blachy stalowej ocynkowane i powlekanej fabrycznie w kolorze
biatym

Prace wykona¢ wg. ogélnych zasad wykonywania robot blacharskich i dekarskich.

12.8

12.9

Izolacje przeciwwilgociowe

izolacje poziome projektowanych taw fundamentowych — folia bitumiczna

izolacja pionowa projektowanych $cian fundamentowych oraz odkrytych fragmentow
istniejacych — 2 x DYSPERBIT

izolacja pionowa $cian fundamentowych po ociepleniu — powtoka wodoszczelna
DRYFLEX do wysokosci 30 cm ponad teren

izolacje poziome posadzek w budynku wykonac¢ z folii polietylenowej

W czesci istniejgce] — posadzki sku¢ do podtoza betonowego z uwzglednieniem
projektowanej grubosci ocieplenia, nastepnie wyréwnac istniejgce podtoze betonowe,
(a w wypadku jego braku wykonaé jak w czesci nowo projektowanej ) a nastepnie
wykona¢ nowg izolacje p.wilgociowg na catej powierzchni.

stropodach projektowany — paroizolacja z filii polietylenowej grub. 0,2 mm.
- pokrycie 2 x papa termozgrzewalna ( podktadowa +
+ wierzchnia ) na ociepleniu z ptyt styropianowych
stropodach istniejgcy - po zerwaniu istniejgcego pokrycia i wykonaniu paroizolacji
- po wykonaniu docieplenia z ptyt styropianowych
pokrycie 2 x papa termozgrzewalna jw.
Prace pokrywcze nalezy wykona¢ wg. ogélnych zasad wykonywania rob6t dekarskich
z uwzglednieniem zalecen okreslonych przez producenta materiatéw izolacyjnych.

Izolacje termiczne

Zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujacej Polskiej Normy o Ochronie Cieplnej Budynkéw
zaprojektowano odpowiednie przegrody poziome i pionowe w modernizowanym budynku.
Sprawdzenie i wyliczenie wspétczynnikow przenikania ciepta dla scian, stropodachu i
posadzek na gruncie znajduje sie w czesci sanitarnej w proj. instalacji co.

Przyjete rozwigzania projektowe :

stropodach istniejacy — docieplenie ptytami styropianowymi FS 20 o grub. 15 cm.
z nalepiong fabrycznie jedng warstwg papy podkfadowej

Uk = 0,25 W/m2K
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stropodach projektowany - ocieplenie ptytami styropianowymi FS 20 o grub. 15 cm.
z nalepiong fabrycznie jedng warstwg papy podkfadowej
Uk = 0,26 W/m2K

Ptyty ocieplenia ukfadaé szczelnie warstwami na mijanke na uprzednio wykonanej
paroizolacji z folii na wyréwnanym podfozu betonowym zaimpregnowanym Desperbitem
lub innym podobnym preparatem

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych grub. 24 cm. zaréwno istnie —
jace jak i nowo projektowane — ociepli¢ metoda ,lekkg - mokrg” ptytami styropianowymi
samogasnacymi FS 20 grub. 12 cm. przyklejanymi zaprawa klejowg z uzyciem kotkow
z tworzywa. Wykonczenie — tynk cienkoscienny na siatce z tworzywa.

Uk = 0,29 W/m2K

Posadzki na gruncie — na catej powierzchni ociepli¢ ptytami styropian. FS 30 grub.6 cm.
Uk = 0,45 W/m2K

Okna zewnetrzne szkli¢ szybami jednokomorowymi Thermo — float 2 x 4 mm
wymagany wspotczynnik Uk(max) = 2,30 W/m2K

Piony zimnej wody i co. przed wbudowaniem w bruzdy lub przed obudowg ptytami GK
nalezy obtozy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej grub. min. 1 cm.

Dla stosowanego systemu ocieplenia budynku wymagany jest atest higieniczny oraz p.poz.
gwarantujgcy spetnienie wymogu NRO. Wszystkie materiaty budowlane — wykonczeniowe
powinny posiadac¢ wtasciwe aprobaty techniczne i atesty higieniczne do stosowania w
budownictwie.

13.0 PROJEKTOWANE INSTALACJE

Obiekt posiada wszystkie podstawowe przytgcza do sieci miejskich.
W ramach projektowanej modernizacji i rozbudowy projektuje sie przebudowe badz wyko —
nanie nowych instalacji wewnetrznych :

- instalacja wodociggowa — nowa z wtasnym opomiarowaniem z istniejgcego przytacza

- instalacja wody cieptej — nowa z istniejgcego wezta co. — z wlasnym opomiarowaniem

- instalacja kanalizacji sanitarnej — z wykorzystaniem fragmentow istniejgcych,
czesciowo nowa podigczona do przytacza przebiegajacego bezposrednio wzdtuz
projektowanej rozbudowy

- kanalizacja deszczowa — istniejgce — nalezy wykonaé¢ podtagczenie projektowanej
rury spustowej do istniej. przytacza

- instalacja co. — nowa — podftgczona do istniejgcego wezta cieplnego z wtasnym
opomiarowaniem

- wentylacja grawitacyjna pomieszczen — w miejscach wymaganych przepisami ( w.c.)
projektuje sie wspomaganie mechaniczne

- instalacja elektryczna — nowa, z wkasnym pomiarem.
Projektuje sie pozostawienie jednego licznika elektrycznego — dla pozostatych
uzytkownikow budynku zostang zainstalowane odrebne podliczniki. Zasilanie wezta
cieplnego pozostaje po stronie dotychczasowego uzytkownika.
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- instalacja telefoniczna — rozbudowa istniejgcej instalacji wewnetrznej

- instalacja antenowa TV SAT — gniazda w $wietlicach i pokojach mieszkalnych

- instalacja alarmowa sygnalizacji wlamania i napadu ( SwiN) — rozbudowa istniejgce;j
- instalacja alarmu pozaru SAP — rozbudowa istniejgcej instalacji wewnetrzne,;.

Szczego6towe informacje znajdujg sie w odrebnych opracowaniach branzowych.

Budynek posiada :
- istniejgce przytacze do sieci wodociggowej
- istniejgce przytacze do kanalizacji sanitarnej
- istniejgce przytacze do kanalizacji deszczowej
- istniejgce przytacze energetyczne
- istniejgce przytacze telefoniczne
- istniejgce przytacze cieptownicze

14.0 ELEWACJE —WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekkg — mokrg”
oktadajgc mury ptytami styropianu samogasnacego FS 20 grub. 10 cm. przyklejonymi
zaprawg klejowa z uzyciem kotkow z tworzywa. Wykonczenie — tynk cienkoscienny na siatce
z tworzywa.

Technologia wykonywania mocowania ptyt do $cian, naktadanie siatki z tworzywa a nastep —
nie wyprawy elewacyjnej i malowania uzalezniona jest od przyjetego systemu i powinna by¢
dopuszczona do stosowania odpowiednig aprobatg ITB oraz klasyfikacjg ogniowag — jako
wyrob NRO. Ze wzgledu na kontynuacje wykonywania elewacji z | etapu — trechnologie
i materialy nalezy zastosowaé identyczne jak w | etapie.

Tynki istniejgcych, pozostawianych scian zewnetrznych budynku nalezy w catosci sku¢, a
powierzchnie starannie oczysci¢ cisnieniowo.

Na catej powierzchni scian zewnetrznych oraz wykonanej rozbudowy wykonaé ocieplenie.
Jako powtoke koncowg na wykonanym ociepleniu wzmocnionym siatkg zbrojeniowg z two —
rzywa — projektuje sie wykonanie tynku cienko$ciennego strukturalnego mineralnego o
strukturze baranka i uziarnieniu 1,5 mm. z malowaniem farbg silikonowo — zywiczng wg.
projektu kolorystyki.

Przykfadowo proponuje sie tynk strukturalny mineralny Sto Miral WDUS z malowaniem farbag
silikonowo — zywiczng Sto Silico Color Garant.

Cokoty oraz fragmenty $cian elewacji oznaczone na rysunkach obtozy¢ ptytkami elewacyj —
nymi klinkierowymi.

Uskoki w gérnej czesci elewacji wykonac¢ poprzez natozenie na ocieplenie dodatkowego
paska styropianu. Opaski wokét okien oraz profile ozdobne parapetowe — przyjeto przykta —
dowo z systemu STO. Mocowanie do izolacji termicznej elewacji przy pomocy kleju

Sto Deco Cool. W przypadku zastosowania systemu STO — elementy zdobnicze malowaé
farbg elewacyjng silikonowo — zywiczng Sto Silico Color Garant w kolorze okreslonym na
rysunkach kolorystyki elewacii.

Rozmieszczenie i wyszczegolnienie elementdéw znajduje sie na rysunkach elewacii.

Stolarka okienna z PCV — w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne wejs¢ stuzbowych drewniane, ptycinowe, sosnowe — wybarwione u produ-
centa — wg proj, kolorystyki elewac;ji.
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Barwy poszczegélnych fragmentéw elewacji wyszczegolnione sg na rysunkach kolorystyki
elewacji i oznaczone numerami wg. wzornika koloréw firmy STO i RAL.

Podstawowe powierzchnie scian i uskokéw w gérnej czesci elewacji zaprojektowano z tynku
strukturalnym o uziarnieniu 1,5 mm.

Elementy jak : podokienniki, obramowania wokoét okien, gzymsy nad wejsciem gtéwnym —
wykonaé w tynku zatartym na gtadko.

Uwaga : przywotane w projekcie rozwigzania materiatowe nalezy traktowac¢ przyktadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i technologii spetniajacych poréw —
nywalne warunki techniczne — po uzgodnieniu z projektantem.

Dojscia — do budynku nalezy wykonac¢ z kostki betonowej wibroprasowanej ukfadanej na
podtozu z chudego betonu — patrz odrebny projekt matej architektury.

15.0 OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
15.1 Kategoria zagrozenia ludzi

W oparciu o obowigzujgce przepisy obiekt jako parterowy budynek socjalny z dzien -
nym pobytem ludzi zalicza sie

do KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI - ZL Il ( cze$é zrealizowana w | etapie ).
Czesc¢ projektowana w 1l etapie - ZL Il ( § 209 ust.2 warunkéw technicznych )

15.2 Wysokosé budynku

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o wysokosci 4 m. na terenem zalicza sie do
budynkéw niskich (N).

15.3 Odpornosé pozarowa budynku

Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci poza -
rowej dla budynku do klasy ,D”.

15.4 Przewidywana liczba oso6b

Ze wzgledu na charakter uzytkowy pomieszczen w projektowanym budynku oraz w
oparciu o program uzgodniony z Inwestorem, okresla sie ze w budynku przebywac¢
bedzie : czes$c¢ zrealizowana - do 20 oséb starszych ( podopieczni ) oraz pracownicy
obstugi — do 8 os6b. Czes$¢ projektowana max do 60 oséb.

Nie wystepujg pomieszczenia mieszczgce ponad 50 0so6b.

15.5 Strefa pozarowa
Caty projektowany obiekt stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.
Powierzchnia projektowanej czesci budynku po rozbudowie wyniesie 450 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw parterowych kategorii ZLIII
wynosi 10 000 m2.
Warunek spetniony. (8§ 227 ust.1 warunkow technicznych ).

15.6 Kategoria zagrozenia wybuchem — nie wystepuje
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15.7 Odpornosé ogniowa elementow budowlanych obiektu
wymagana dla ustalonej odpornosci pozarowej budynku “D”
okreslona wg. tabeli 8 216 ust.1 :

Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)
Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne (-)
Przekrycie dachu (-)

powyzsze symbole oznaczajq :

R — nosnos¢ ogniowg w min.

E — szczelnos¢ ogniowg w min.

| - izolacyjno$¢ ogniowg w min.

Wszystkie w/w elementy budynku wymagane sg jako NRO — nie rozprzestrzeniajgce
ognia.

Wszystkie elementy budynku posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej.

Dla stosowanych systemOw ocieplenia budynku wymagany jest atest gwarantujgcy
spetnienie wymogu NRO.

15.8 Oddzielenia przeciwpozarowe

Wykonane w | etapie oddzielenie czesci socjalnej budynku zaliczonej do kategoriiZLIlI
od czesci budynku zaliczanej dotychczas do kat. PM obecnie nie jest wymagane.
Calty obiekt zalicza¢ sie bedzie do kategorii ZLIII i stanowi¢ bedzie jedng strefe
pozarowg

15.9 Warunki ewakuacji

- przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach — dopuszczalna dtugos¢ 40 m
wymaganie spetnione

- drzwi ewakuacyjne z budynku zaprojektowano szer. 120 cm. otwierane na zewnatrz.
Zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne z projektowanej w | etapie czesci budynku.
oraz odrebne wyjscia ewakuacyjne w Il etapie i z kazdego z mieszkan osobno.

- Szerokosc korytarzy ktore stanowig droge ewakuacyjng wynosi 150 cm.
Przy dwéch dojsciach ewakuacyjnych dla budynkéw kategorii ZL 11l dopuszczalna
dtugosc¢ dojs¢ wynosi 60 m. —warunek jest spetniony

- Odpornosc¢ ogniowa obudowanych poziomych drog ewakuacyjnych wynosi EIl 15 -
- wymaganie spetnione

- Inwestor winien wykonac¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami ochrony p.poz.
i ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-92/N-01256/04.

15.10 Instalacje techniczne — sprzet gasniczy

- instalacja alarmu pozaru SAP — nie jest wymagana
niemniej w uzgodnieniu z Inwestorem projektuje sie instalacje sygnalizacji SAP

- Nadrogach ewakuacyjnych zaprojektowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
( patrz projekt instal. elektrycznych )
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- Przy wejsciu do budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu
( patrz projekt instal. Elektrycznych )

- Dla budynku zaprojektowano instalacje ochronng odgromowg zgodnie z
PN-IEC 61024-1

- W budynku zrealizowano w | etapie wewnetrzng instalacje wodociggowag z hydrantem
p.poz. 25 (waz potsztywny ) .
Zamontowano szafke hydrantowg mieszczaca réwniez gasnice co najmniej 2 kg.
oznakowanie gasnicy wg. PN-92/01256/01
jedna gasnica 2 kg. na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

- Dla zaprojektowanej przebudowy Inwestor zapewni wykonanie Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego w ktérej miedzy innymi zostang okreslone : przejscia
ewakuacyjne, rozmieszczenie znakéw ochrony p.poz., znakow ewakuacyjnych oraz
rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego

- Hydranty zewnetrzne do gaszenia zewnetrznego pozaru pozostajg nie zmienione
w odlegtosci do 75 m.

- Droga pozarowa istniejgca — nie ulega zmianie.
Patrz pismo Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
(w zataczeniu ).

15.11 Wystr6j wnetrz

- State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz projektuje sie jako co najmniegj
trudnozapalne

- Sufity podwieszone zaprojektowano z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
stalowym wg. systemu LAFARGE — NIDA GIPS

- Wykonczenie posadzek na drogach komunikacji stuzacych do ewakuacji -
ptytami posadzkowymi GRES niepalnymi

- Panele podtogowe w pomieszczeniach — zastosowac z atestem jako trudnozapalne.

16.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

16.1 Stan istniejacy
Przedmiotem opracowania jest realizacja Il etapu przebudowy budynku socjalnego
potozonego na dziatkach nr 739/1, 748, 749 potozonych w Gdansku — Wrzeszczu przy
ul. Kisielewskiego 12 o powierzchni tacznej okoto 2 656 m2.

Dojazd i dojscie do obiektu od strony ul. Kartowicza oraz dojscie piesze od strony
ul. Kisielewskiego.

Teren dziatki wokot projektowanego budynku posiada uzbrojenie podziemne uwidocz-
nione na mapie geodezyjnej dc. projektowych.
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Istniejacy obiekt posiada przytacza : wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciep —
townicze, elektryczne i telefoniczne — umozliwiajgce jego funkcjonowanie.

Dziatka podstawowa na ktérej zlokalizowany jest obiekt (nr dziatki 739/1) jest
ogrodzona. Dojazd i place o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej (trylinki),
dojscia piesze utwardzone z ptyt chodnikowych betonowych.

Tereny zielone — do uporzadkowania.
Wzdtuz granicy zachodniej istniejg tymczasowe budynki gospodarcze.

16.2 Zagospodarowanie terenu

Niniejsze wielobranzowe opracowanie projektowo — kosztorysowe dotyczy
Il etapu przebudowy istniejgcego parterowego budynku socjalnego

z uwzglednieniem istniejgcego stanu zagospodarowania terenu : funkcjonujgcych
dojs¢ i dojazddw oraz przytaczy do sieci miejskich.

Teren wokot budynku wraz i istniejgca zielenig nalezy docelowo uporzadkowac i
przystosowac do potrzeb nowego uzytkownika. Szczegbéfowe dyspozycje do
zagospodarowania terenu zostang okreslone w odrebnych opracowaniach.

Smietnik — istniejacy kontener na odpady ustawiony na nawierzchni utwardzone;.
Nalezy zastosowa¢ pojemniki zamykane umozliwiajgce segregacje odpadow.

Ogrodzenie dziatki — istniejgce do remontu.

Plac gospodarczo — parkingowy — po stronie potudniowo — zachodniej istnieje plac
o nawierzchni z trylinki. W zwigzku z przejeciem catego terenu do uzytkowania przez
MOPS w Gdansku istniejgce w obrebie placu zbedne obiekty gospodarcze nalezy
usung¢ - zapewniajgc powierzchnie pod niezbedne stanowiska postojowe.
Nawierzchnie drog, parkingéw i chodnikow — istniejagce do remontu.

Teren pomiedzy potudniowym i pétnocnym skrzydtem budynku planuje sie do
zagospodarowania jako teren rekreacyjny z niskg zielenig ozdobna.

Bilans miejsc postojowych

Po zrealizowaniu projektowanej przebudowy powierzchnia uzytkowa pomieszczen
catego obiektu wyniesie blisko 450 m2.

Dla wymaganego wskaznika min. 2 miejsca na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej
wyliczona ilo$¢ stanowisk wynosi min. 9 miejsc + stanowisko dla mikrobusa.

Na terenie dziatki istnieje mozliwos¢ parkowania wyliczonej ilosci pojazdow.
Warunek jest spetniony.

Uzbrojenie terenu — istniejgce bez zmian.
Proponuje sie docelowe zaprojektowanie odpowiedniego oswietlenia terenu dla przejsé
pieszych oraz dozoru terenu.

Tereny zielone

Podstawowy teren zielony od strony ul. Kisielewskiego — do uporzadkowania i
przystosowania jako parkowy teren rekreacyjny.

Teren po ponocnej stronie czesci mieszkalnej — mozliwa do zagospodarowania
przez mieszkancow jako ogrodek przydomowy.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie istniejgcej zieleni wysokiej — zwtaszcza lipy rosngcej pomiedzy
skrzydtami budynku.
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Bilans terenu

Teren powierzchnia m2 %

¥ gaczna powierzchnia terenu dziatek 2 656 100
Powierzchnia zabudowy 551 21
Powierzchnie utwardzone 1 200 45
Powierzchnia terenow zieleni 905 34

17.0 GROMADZENIE | USUWANIE ODPADOW | NIECZYSTOSCI

- Odpady gospodarcze bedg gromadzone po segregacji wg. grup asortymentowych w
szczelnych pojemnikach — wywdz na wysypisko smieci

- Nie przewiduje sie gromadzenia odpadow ze zmywalni przy kuchni. Zlew zostanie
wyposazony w miynek umozliwiajgcy wpuszczanie odpadéw pokonsumpcyjnych do
kanalizacji sanitarne;.

- Nie wystepuje gromadzenie odpadow niebezpiecznych lub szkodliwy. dla srodowiska.
Zuzyte swietlowki i inne nieekologiczne odpady usuwane beda przez koncesjonowane
firmy.

18.0 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

- Projektowana funkcja socjalna nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko,
obiektu sasiednie czy zdrowie ludzi

- Nie bedzie emisji zanieczyszczen do atmosfery — ogrzewanie obiektu z miejskiej sieci
cieptowniczej

- Dla realizacji projektowanej rozbudowy nie zachodzi potrzeba wycinki drzew

19.0 NIEPEELNOSPRAWNI

Projektowany obiekt zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej i w zwigzku z
powyzszym nalezy przystosowac go dla oséb niepetnosprawnych.

- na terenie dziatki projektuje sie wydzielenie miejsca postojowego dla samochodu
typu mikrobus dostosowanego do przewozu 0s6b na wézkach

- wejscie gtbwne do budynku zrealizowane w | etapie przebudowy zapewnia dogodny
dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

- pomieszczenia przebudowane w | etapie dostosowano dla os6b starszych zapewnia-
jac odpowiednig toalete z natryskiem oraz porecze na korytarzach.
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- w przedmiotowym projekcie zaprojektowano nastepng toalete umozliwiajgca
korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

20.0 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior rob6t winny by¢ prowa —
dzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem i
kierownictwem oséb do tego uprawnionych, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiada¢ wymagane wazne atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca winien wykona¢ harmonogram prowadzenia prac uwzgledniajacy aspekt
realizowania przebudowy w bezposrednim sgsiedztwie “czynnego obiektu” - Domu

Dziennego Pobytu zrealizowanego w | etapie przebudowy i uzyskaé¢ uzgodnienie
Inwestora oraz Uzytkownika.

opracowat :

Gdynia dnia 12.09.2007.
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