Przedmiar robét 07201202

MIESZKANIA CHRONIONE | SWIETLICE SRODOWISKOWE Il etap przebudowy budynku

Obiekt Branza : BUDOWLANA
Budowa GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12
Inwestor MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ GDANSK UL.MARYNARKI POLSKIEJ 134a

Podstawa opracowania : 1/ Projekt 2/ Rozporzgdzenie Min.Infrastruktury z 02.09.2004r.

Sporzgdzit

pazdziernik 2007r.

Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacja SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| Nr ST | Opis robdt Jm llo§¢
1/ ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111100-9
KNR 4-01 . .
Wi .
1 0354/05 ykucie z muru okien o pow. ponad 2m?2

jak

o1 09*09*2 m2 1,620

o2 1,5*%12*2 m2 3,600




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
O3 1,5*%1,5*3 m?2 6,750
O4 1,5*20*6 m?2 18,000
O5 1,9*%1,4%*1 m?2 2,660
OB6 1,9*2,1*2 m?2 7,980
razem| m?2 40,61
KNR 4-01 .
2 0354/]02 Wykucie z muru podokiennikéw
jak dla nowych
o1 09*2 m 1,800
02 1,5*2 m 3,000
O3 1,56*3 m 4,500
O4 1,5%6 m 9,000
o5 1,9*1 m 1,900
razem| m 20,2
3 2’;?;;00; Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m?2
8 szt 8,000
razem| szt 8
KNR 4-01 . . .
4 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
1.5 12,00 m?2 12,000




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.6 6,40 m?2 6,400
1.7 1,80 m?2 1,800
1.8 3,26 m?2 3,260
1.9 6,40 m?2 6,400
1.10 11,84 m?2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.12 9,50 m2 9,500
1.13 5,50 m2 5,500
1.14 4,69 m2 4,690
1.15 5,29 m?2 5,290
1.16 4,12 m2 4,120
1.17 32,56 m?2 32,560
1.18 8,10 m?2 8,100
1.19 5,50 m?2 5,500
1.20 9,86 m?2 9,860
1.21 4,67 m?2 4,670
1.22 3592 m?2 35,920
1.23 4,26 m?2 4,260
1.24 6,94 m2 6,940




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem | m?2 192,59
5 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych
0212/02 niezbrojonych o gr. ponad 15cm
podtoza 192,59 *0,25 m3 48,148
inne ok 25,0 m3 25,000
razem| m3 73,148

Wykucie otwordw w $cianach z cegiet dla otw. drzwiow. i

6 KNR 4-01 okiennych na zaprawie wapiennej lub cem-wap. o grub.

0329/03 $cian ponad 1/2 cegty

1.5/zew 1,5%1,5*0,28 m3 0,630
1.7/zew 1,0*2,1%*0,28 m3 0,588
1.10/zew 1,5*1,5*0,28 m3 0,630
1.11/zew 1,5%1,5*0,28 m3 0,630
1.12/zew 1,5%1,2*0,28 m3 0,504
1.13/zew 1,5%1,2*0,28 m3 0,504
1.17/zew 1,5%1,2*0,28*3 m3 1,512
1.17/1.13 1,0%2,1*0,28 m3 0,588
1.17/1.14 1,0%2,1*0,28 m3 0,588
1.17/1.16 0,3*2,1*0,28 m3 0,176
1.19/1.20 1,0*2,1*0,28 m3 0,588
1.20/zew (-1,9*2,1) *0,31 m3 -1,237




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
(-1,9%1,4)*0,31 m3 -0,825
(-1,9*2,1)*0,31 m3 -1,237
1.21/1.20 1,0*2,1*0,28 m3 0,588
1.22/zew 1,5%1,2*0,28*3 m3 1,512
1.23/1.20 0,3*2,1*0,28 m3 0.176
razem | m3 5,915
7 2’;‘55‘;004] Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
17,99 + 7,42 + 15,125 + 23,035 m 63,570
razem| m 63,57
8 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do
0535/06 uzytku
34*3 m 10,200
razem| m 10,2
9 KNR 4-01 Rgzbiérki pokrycia z papy na dachach betonowych -
0519/06 pierwsza warstwa
5,77 *17.,99 m2 | 103,802
6,34*15,125 m?2 95,893
razem| m2 | 199,695
10 KNR 4-01 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych -
0519/07 nastepna warstwa - za 4




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
5,77 *17,99 m2 | 103,802
6,34*15,125 m?2 95,893
razem| m2 | 199,695
. KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymsoéw
0535/08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas pod 63,57 *0,3 m2 19,071
inne ok 10,0 m?2 10,000
razem | m2 29,071
12 KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-
0348/03 wapiennej gr. 1/2 cegty
123 (1,6 +41+08)*29 m?2 18,850
(21+1,1+08+27)*29 m?2 19,430
razem | m2 38,28
13 KNR 4-01 Rozebranie eleme'nTéW'W}/k'onor?ycr,w z cegiet na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn
1.3 1,0*29*0,28 m3 0.812
1.5+1.6 578*2,7%*0,28 m3 4,370
1.11+1.12  5,78*2,7*0,28 m3 4,370
1.15 2,81*2,7*0,28 m3 2,124
123 577%29*0,28*2 m3 9,370
124 1,9*29%0,28 m3 1,543




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
inne ok 10,0 m3 10,000
razem | m3 32,589
Wykucie otwordw w $cianach z cegiet dla otworéw
14 KNR 4-01 drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub
0329/03 cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegty
1.5 05*1,5*0,28 m3 0.210
1.7 1,0%*2,1*0,28 m3 0,588
1.10 1,5*1,5*0,28 m3 0,630
1.1 1,5*1,5*%0,28 m3 0,630
1.12 0,4*1,2*0,28 m3 0,134
1.13 1,0*2,1*0,28 m3 0,588
1.14 1,0*2,1*0,28 m3 0,588
1.19 1,0*2,1*0,28 m3 0,588
120 (1,9*21-1,2%1,5)*0,28*2 m3 1,226
(1,9*1,4*1,5%1,4)*0,28*1 m3 1,564
1.21 1,0*2,1*0,28 m3 0.588
razem | m3 7,334
15 2’;201%)]] Rozebranie kominéw wolnostojgcych
22*084*0,5 m3 0.924
razem| m3 0,924




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
16 KNR 4-01 analogia - Rozbidrki elementdw stropdw - podsufitek z ptyt
0429/06 GK
celem zamontowania instalacii
1.5%4,5 m2 6,750
1,0%4,5 m?2 4,500
razem | m?2 11,25
17 KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowe lub sko$ne w $cianach
0209/04 murowanych, przekrdj bruzd do 100cm?2 z zaprawieniem
wg opisu A pkt 12.2
1.3 29 m 2,900
1.13 29 m 2,900
razem| m 5.8
18 KNR 2-02 analogia - kalkulacja indywidualna - Demontaz - Ptyty
0361/01 dachowe panwiowe (wsp. RiS)=0,9
10 elem 10,000
razem |elem 10
19 2’:22‘;00; Podstemplowania stropdw pojedynczymi stemplami
wg opisu K pkt.3.0 ok 40 szt 40,000
razem| szt 40
20 KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami

0422/07




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

jw 40 szt 40,000
rozem | szt 40

Wywdz gruzu z konstr. ceglanych samochodami

21 KNR 4-01 skrzyniowymi na odl.do 1km + optata za sktadowanie / nie
0108/13 nalicza sie KZ/

Z pozyCji

1 40,61 *0,05 m3 2,031

2 20,2*0,05 m3 1,010

3 8*1,8*0,05 m3 0.720

6 5915 m3 5915

7 63,57 * (3,14 *0,075*0,075) m3 1,123

8 10.2*(3,14*0,075*0,075) m3 0,180

11 29,071 *0,001 m3 0,029

12 2328%*0,14 m3 3.259

13 32,589 m3 32,589

14 7,334 m3 7,334

15 0,924 m3 0.924

16 11,25*0,0125 m3 0,141

17 58*0,1*0,1 m3 0,058
razem | m3 55,313




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
7 KNR 4-01 Wywdz gruzu betonowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 odl.do Tkm + optata za utylizacje / nie nalicza sie KZ/
Z pozyCji
4 192,59 *0,025 m3 4,815
5 73,148 m3 73.148
18 587*1,49*03*2/2 m3 2,624
razem| m3 80,587
23 KNR 4-01 Wywdz gruzu z konstr. papy samochodami skrzyniowymi na
0108/13 odl.do 1km + optata za sktadowanie / nie nalicza sie KZ/
Z pozyCji
9+10 199,695*0,015 m3 2,995
razem | m3 2,995
04 KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu gruzu
0108/16 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km
z pozycji21 55,313 m3 55,313
z pozycji 22 80,587 m3 80,587
Z pozycji 23 2,995 m3 2,995
razem| m3 | 138,895
2/ ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6
25 KNR 4-01 Wykopy wgskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do
0102/02 1,5m gtebokosci do 1,5m w gruncie kat.lll




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
wgK2 (5115+6,68)*1,1*((09+1,5)/2) m3 15,569
razem| m3 15,569
2% KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
1101/07 gruntowym
wgK2+£1 17,0*%0,65*0,1 m3 1,105
razem| m3 1,105
27 K]l\]IEIQ/-é)]Z Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B-10
wgK24+£1 17,0*%0,65*0,1 m3 1,105
razem| m3 1,105
8 KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci
0202/01 do 0,6m
wg K241 17,0*0,55*0,35 m3 3,273
razem| m3 3,273
KNR 29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
29 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie EUROLANEM 3K
0635/01
reczne
wg opisu A pkt.12.8 gérataw 17,0 *0,55 m?2 9.350
razem| m2 9.35
KNR 29 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w
30 0637/01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie EUROLANEM 3K
reczne
wg opisu A pkt.12.8 bokitaw 17,0 *0,35*2 m2 11,900




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem| m?2 11,9
KNR 29 . . . .
31 Szpachlowanie powierzchni poziomych masqg SUPERFLEX-10
0640/01
wg opisu A pkt.12.8 gérataw 17,0 *0,55 m?2 9,350
razem | m?2 9.35
30 KNR 29 Uszczelnienie masqg SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych
0640/02 poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu
wg opisu A pkt.12.8 gérataw 17,0 *0,55 m?2 9,350
razem | m?2 9.35
KNR 29 . . -
33 0641/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych masg SUPERFLEX-10
wg opisu A pkt.12.8 bokitaw 17,0 0,35 *2 m2 11,900
razem| m?2 11,9
34 KNR 29 Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych
0641/02 poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu
wg opisu A pkt.12.8 bokitaw 17,0 *0,35*2 m2 11,900
razem| m?2 11,9
35 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w betonie o
0803/02 gtebokoici do 3x8cm i srednicy do 20mm
wgK2tl 4*2 szt 8,000
razem| szt 8
36 KI Wklejenie pretéw na zywice epoksydowq f-my KOELNER




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
wg K2kl 4*2 szt 8,000
razem| szt 8
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01 elementach budynkéw i budowli - StOS 6mm
wgrysK2 0,8*68*0,222 /1000 t 0,012
raozem| f 0,012
38 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/02 elementach budynkéw i budowli - 34GS 12mm
wgrysK2 17,0*4%*0,222 /1000 t 0,015
raozem| f 0,015
39 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/02 elementach budynkéw i budowli - 34GS 16mm
wgrysKk2 1,0*8*1,58/ 1000 t 0,013
razem| f 0,013
0 KNR 2-02 anal.ki - Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkdw
0107/03 betonowych 38x25x12cm grub.25cm / 25x14:38x12=0,768 /
wg opisu K pkt.3.0 (4,925*2+5,78) *0,9 m2 14,067
razem| m?2 14,067
KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe -
41 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01 .
warstwa - Dysperbit
w 14,067 *2 m?2 28,134
razem| m2 28,134
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
KNR 2-02
42 w t
0603/02 jw lecz druga warstwa
w 14,067 *2 m?2 28,134
razem | m?2 28,134
KNR 41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi
43 0115/02 (styropianowymi) 6cm (styrodur) w technologii DEITERMANN
mocowanymi catopowierzchniowo
(4,925*2 + 6,28) * (0,9 + 0,3) m?2 19,356
razem | m?2 19.356
KNR 29 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w
44 0637/01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie EUROLANEM 3K
reczne
wgrys A4 19,356*2 m?2 38,712
razem| m?2 38,712
KNR 29 . . -
45 0641/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych masqg SUPERFLEX-10
wgrys A4 19,356*2 m?2 38,712
razem| m?2 38,712
446 KNR 29 Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych
0641/02 poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu
wgrys A4 19,356*2 m?2 38,712
razem| m?2 38,712
47 KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odl.do 3m i
0105/02 ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.lll
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
jak wykop 15,569 m3 15,569
minus elementy
podktady -1,105*2 m3 -2,210
tawa -3,173 m3 -3,173
styropian - 19,356 * 0,06 m3 -1,161
bl.oetonowe -14,067 *0,24 m3 -3,.376

razem | m3 5,649

48 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km

0108/02 grunt kat.lll + optata za utylizacje / nie nalicza sie KZ/
z pozycji wykopu 15,569 m3 15,569
minus zasypanie - 5,649 m3 -5,649
razem | m3 9.92
49 KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny 1Tkm wywozu ziemi
0108/04 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km
w992 m3 9,920
razem | m3 9.92
50 KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkdw z betonu
0107/01 komérkowego grub.24cm
5,78 *3,95 m?2 22,831
4,925*2*2,72 m?2 26,792
o2 -15*12*1 m?2 -1,800
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
O3 -1.5*1,5*1 m2 -2,250
Dzl -09*20*1 m?2 -1,800
przy W1 14,0*0,6 m?2 8,400
przy W3 19,6 *0,6 m?2 11,760
przy W2 16,2*0,24 m2 3,888
przy W4 53*0,24 m2 1,272
razem| m?2 69,093
51 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grub. do 1c, z cegiet
0126/01 pojedynczych, bloczkdw i pustakdw na okna
2 szt 2,000
razem| szt 2
Otwory w $cianach murowanych grub. do 1c, z cegiet
KNR 2-02 . L . . .
52 pojedynczych, bloczkdw i pustakdw na drzwi, drzwi
0126/02 .
balkonowe i wrota
1 szt 1,000
razem| szt 1
53 KNR 2-02 Wiehce monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do
0212/12 30cm
W1 140*0,24*0,3 m3 1,008
W2 162*0,24*03 m3 1,166
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Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
W3 19,6*0,24*0,24 m3 1,129
W4 53%0,24*0,24 m3 0,305
razem | m3 3,608
54 2'\2‘?92/(?22 Gzymsy o wysiegu do 50cm
wg rys K 2
przy W1 140*03*0,1 m3 0.420
przy W2 16,2*0,3*0,1 m3 0,486
wgrys K 3
przy W3 19,6*0,3*0,1 m3 0,588
przy W4 53*0,3*0,1 m3 0,159
razem | m3 1,653
55 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01 elementach budynkdw i budowli - StOS 6mm
wgrys K 3
poz4 0,68 *100 *0,222 /1000 t 0,015
pozé 27,0%*2%*0,222 /1000 t 0,012
wg K2
poz2 0,8*122*0,222 /1000 t 0,022
pozé 32,0%*2%*0,222 /1000 t 0.014
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem| t 0,063
56 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/02 elementach budynkéw i budowli - 34GS 8mm
wg rys K3
poz3 1,16*166*0,395/ 1000 t 0,076
wg rys K2
poz1 1,22*200*0,395/ 1000 t 0,096
razem| f 0,172
57 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/02 elementach budynkéw i budowli - 34GS 12mm
wgrys K 3
poz5 27,0%*4%*0,888 /1000 t 0,096
wg K 2
poz5 32,0%*4%*0,888 /1000 t 0.114
razem| f 0,21
58 2’;512/_00]2 montaz - Ptyty dachowe panwiowe - nowe
2 elem 2,000
razem |elem 2
59 KNR 2-02 montaz - Ptyty dachowe panwiowe - z odzysku

0361/01
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

8 elem 8,000
razem |elem 8

60 2’;‘522/_822 Montaz ptyt kanatowych 600x120

4 elem 4,000
razem |elem 4

Uzupetnienie $cianek z cegiet dziurawki zamurowan

61 KNR 4-01 otwordw w $ciankach na zaprawie cementow-wapiennej o

0303/02 grub. 1/2cegty

wg opisu A pkt.11
1.1 (20+0,9)*29 m?2 8,410
-09*20 m2 -1,800
1.4 (3.77)*259 m?2 10,933
-09*20 m2 -1,800
1.5 (387+3,1)*29 m?2 20,213
-09*20 m?2 -1,800
1.6 (2.56) *2,9 m?2 7,424
-08*20 m?2 -1,600
1.7 (20+0,9)*29 m?2 8,410
-09*20 m?2 -1,800
1.9 (2.56) *2,9 m?2 7,424




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
-08*2,0 m?2 -1,600
1.10 (3,82)*29 m?2 11,078
-09*20 m?2 -1,800
.11 (451 +3,1)*2,9 m?2 22,069
-09*20 m?2 -1,800
1.13 (2,81)*29 m?2 8,149
1.14 (2,81)*29 m?2 8,149
119 (2,62+2,1)*29 m?2 13,688
121 (246*2+1,9)*29 m?2 19,778
1.23 (1,65+2,58) 29 m?2 12,267
-09*20 m?2 -1,800

rozem| m2 | 142,192

Uzupetnienie $cianek z cegiet dziurawek lub zamurowan

62 KNR 4-01 otwordw w $ciankach na zaprawie cementow-wapiennej o

0303/01 grub. 1/4cegty
wg opisu A pkt.11
119 (21+1,2)%29 m2 9,570
-09*2*20 m?2 -3,600
razem | m?2 5,97
63 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach
0304/01 na zaprawie cementowo-wapiennej z cegty




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
przy W1 14,0*0,24*0,24 m3 0.806
14,0*0,24 0,14 m3 0.470
przy W3 19,6 *0,24 *0,24 m3 1,129
19.6 0,24 *0,14 m3 0.659
przy W2 16,2*0,24 *0,065 m3 0,253
przy W4 5,3%*0,24 *0,065 m3 0,083
1.6 22*21%*0,24 m3 1,109
1.7 10*1,5*0,24 m3 0,360
1.9 1.5 m3 1,500
1.10 1,5 m3 1,500
1.12 1.8*1,56*024+1,0 m3 1,648
1.13 23*1,5*%0,24 m3 0.828
1.17 1,0*3 m3 3.000
120 1,5*4 m3 6,000
122 10*2+30 m3 5,000
razem | m3 24,345
64 KNR 4-01 Przesklepienia otwordw w $cianach z cegiet, z wykuciem

0313/02

bruzd dla belek




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
dloC80 1,25*0,28*0,1*(10-1) m3 0,315
diaC80 2,15*0,28*0,1*3 m3 0,181
dlaC120 1,80*0,28*0,12*(3-1) m3 0,121
dlal-19 1,80*0,28*0,19* (4-1) m3 0,287
razem| m3 0,904
KNR 4-01 . . .
-W
65 020601 analogia ykonanie poduszek betonowych pod belki
dlaC80 2*2*(10-1) szt 36,000
dlaoC80 2*2*3 szt 12,000
dlaC120 2*2*(3-1) szt 8,000
dlal-19 2*2*(4-1) szt 12,000
razem| szt 68
66 EI;T;OOJ Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 80mm
diaC80 1,25*2*(10-1) m 22,500
dloC80 215*2*3 m 12,200
razem| m 35.4
KNR 4-01 . .
67 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 120mm

0313/04
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
dlaC120 1,80*2*(3-1) m 7,200
raozem| m 7,2
8 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw o dt.do 12cm w
1003/01 $cianach ceglanych dla sciggéw
dlaC80 3*(10-1) szt 27,000
dlaC80 5*3 szt 15,000
dlaC120 4*(3-1) szt 8,000
rozem | szt 50
69 2’;525;_00]8 analogia - Montaz i skrecenie $ciggdw
w 50 szt 50,000
rozem | szt 50
70 ?11562/0052 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19
dlaLl-19 1,80*2*(4-1) m 10,800
razem| m 10,8
7 KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej "Rabitza"na stopkach
0703/03 belek,bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,prefabryk.
wiw 354+72+10,8 m 53,400
razem| m 53,4
72 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach

0704/01




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
jw  53,4*0,27 m?2 14,418
razem | m?2 14,418
73 2’;54?00; Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej
jw  53,4*0,27 m?2 14,418
razem | m?2 14,418
KNR 2-02 . L .
74 0210/06 analogia - wypetnienie betonem belki
wgrysK1iK3
dloC80 1,25*2*0,08*0,1*(10-1) m3 0,180
daC80 2,15*2*0,08*0,1*3 m3 0,103
dlaC120 1,80*2*0,12*0,1*(3-1) m3 0,086
dlaL-19 1,80*0,12*0,13* (4-1) m3 0,084
razem| m3 0,453
KNR 4-01 . . .
-W
75 0206/0]1 analogia ykonanie poduszek betonowych pod belki
4*2 szt 8,000
razem| szt 8
76 EI;T;OOJ Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 80mm




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
dlaC80 1,25*2*(1) m 2,500
razem| m 2,5
77 KO';‘T:;OOAI Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 120mm
dlaC120 1,80*2* (1) m 3.600
razem| m 3.6
78 2’;525/_5)]8 analogia - Montaz i skrecenie $ciggdw
w 3+4 szt 7,000
rozem | szt 7
79 ?11562/0052 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19
dlaL-19 1,80*2*(1) m 3,600
razem| m 3.6
80 KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej "Rabitza"na stopkach
0703/03 belek,bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,prefabryk.
wijw 3,6+3,6 m 7,200
razem| m 7.2
81 2’;‘54‘;_00]] Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach
w 7,2*0,27 m?2 1,944
razem | m2 1,944




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
82 2’;54?00; Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej
w 7.2%*0,27 m?2 1,944
razem | m?2 1,944
83 2’;?02/005 analogia - wypetnienie betonem belki
wgrysK1iK3
dlaC80 1,25*2*0,08*0,1*(1) m3 0,020
dlaCi120 1,80*2*0,12*0,1 * (1) m3 0,043
dlaLl-19 1,80*0,12*0,13 * (1) m3 0,028
razem | m3 0,091
84 K]I\]IE]Q/_OO]Q Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B-10
dawi1l 1,2*1,12*0,1*2 m3 0.269
daw?2 132*%23*0,1*2 m3 0,607
razem | m3 0.876
85 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na
0218/01 gotowym podtozu
daw1l 12*1,12*0,15*2 m3 0,403
daw?2 132*23*0,15*2 m3 0.911
razem | m3 1.314




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
3/ TYNKI | OKLADZINY WEW.(bez glaz) CPV 45410000-4
86 KNR 2-02 ,C)lldodziny pojedync%e Z ptyt GK? (suche tynki gipsowe) na
2006/01 scianach na zaprawie bez paskow

wg opisu A pkt.12.2

1.1 (20+09)*2*2,6 m?2 15,080
-09*2*20 m?2 -3,600
1.2 (212+1,54+212)*2,6 m?2 15,028
-09*2*20-08%*20 m?2 -5,200
1.4 (3.77+3,1)*2*2,6 m?2 35,724
-09*20 m?2 -1,800
1.5 (3.87+3,1)*2*26 m?2 36,244
-09*20 m?2 -1,800
1.7 (20+09)*2*2,6 m?2 15,080
-09*2*20 m?2 -3,600
1.8 (212+1,54+2,12)*2,6 m?2 15,028
-0,9*3*20-08*20 m?2 -7,000
1.10 (3.82+3,1)*2*2,6 m?2 35,984
-09*20 m?2 -1,800
101 (451+3,1)*2*%2,6 m2 | 39,572




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
-09*20 m?2 -1,800
1.13 (281 +1,96)*2*29 m?2 27,666
-09*20 m?2 -1,800
1.14 (2,81 +1,68)*2*29 m?2 26,042
-09*20 m?2 -1,800
115 (1,26+1,9+281+1,9)*29 m?2 22,823
-09*20 m2 -1,800
1.16 (2,66*2+1,55)*2,9 m?2 19,923
(-09-12-19)*20 m2 -8,000
1.17 (2,58 + 5,62+ 5,77 +5,62) *2,9 m2 56,811
-09*3*20 m2 -5,400
1.20 (1,55+6,365)*2*2,4 m?2 37,992
(-12-09*2-1,1-1,9)*2,0 m2 | -12,000
122 (2,76+68+258+6,38)*29 m?2 54,926
-09*2*20 m?2 -3,600
1.23 (1,65+2,58)*2*2,9 m?2 24,534
-09*20 m?2 -1,800
minus okna




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
02 -1,5*%1,2*1 m?2 -1,800
O3 -1,5*1,5*4 m?2 -9,000
04 -1,5*20*4 m2 | -12,000
O5 -19*1,4*1 m?2 -2,660
OB6 -19*2,1*2 m?2 -7,980
raozem| m2 | 382,217
87 KNR 2-02 F)l'dodziny pojedync%e Z ptyt GKE,%i (suche tynki gipsowe) na
2006/01 scianach na zaprawie bez paskéw
wg opisu A pkt.12.2
1.3 (3.02+2,56+3,02+1,02) 2,6 m?2 25,012
-09*20 m?2 -1,800
1.6 (25+256)*2*2,6 m2 26,312
-08*2,0 m?2 -1,600
1.9 (25+256)*2*2,6 m?2 26,312
-08*2,0 m?2 -1,600
1.12 1,02+ 3,71 +2,56 +3,71) *2,6 m?2 28,600
1.18 (319 +2,455*2) %29 m?2 23,490
119 (1,2+1,02)*2*2*29 m?2 25,752
-09*2*20 m?2 -3,600




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
(1,36 +2,1)*2*2,9 m?2 20,068
-09*3*20 m?2 -5,400
121 (246+1,9)*2*29 m?2 25,288
-09*20 m?2 -1,800
1.24 (0,7 +2,865*2)*2,9 m?2 18,647
minus okna
o1 -09*09*2 m?2 -1,620
02 -15*12*2 m?2 -3.600
04 -15*20*2 m?2 -6,000

razem| m2 | 192,461
88 KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt GKB na o$ciezach na
2006/05 zaprawie

02 (1,5+1,2*2)*0,15*1 m?2 0,585
O3 (1.5+1,5*2)*0,15*4 m?2 2,700
O4 (1,5+20*2)*0,15*4 m?2 3.300
o5 (1,.9+1,4*2)*0,15*1 m?2 0,705
OB6 (1,9+21*2)*0,15*2 m?2 1,830
drzwi (0,9 +2,0*2)*0,15*10 m?2 7,350




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem | m2 16,47
89 KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt GKBi na osciezach na
2006/05 zaprawie
Ol (09+09*2)*0,15*2 m?2 0.810
02 (1,5+1,2*2)*0,15*2 m?2 1,170
O4 (1,5+20*2)*0,15*2 m?2 1,650
drzwi  (0,9+20%*2)*0,15*2 m?2 1,470
razem | m2 5.1
90 KNR 23 Ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
2612/08
okna
o1 (092+09*2)*0,15*2 m 0.810
02 (1,5+1,2%2)*0,15*3 m 1,755
O3 (1,5+1,5*2)*0,15*4 m 2,700
O4 (1,56+20%*2)*0,15*6 m 4,950
o5 (1,.9+1,4*2)*0,15*1 m 0,705
OB6 (1,9+21*2)*0,15*2 m 1,830
drzwi (0,9 +2,0%*2)*0,15*12 m 8.820
piony 2,9*(8+ 10) m 52,200
razem| m 73.77




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

91 I;';EQL;-OOQ] Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych
1.3 3 szt 3.000
1.6 1 szt 1,000
1.9 1 szt 1,000
112 2 szt 2,000
1.13 1 szt 1,000
1.14 1 szt 1,000
1.15 1 szt 1,000
1.18 2 szt 2,000
1.19 2 szt 2,000
1.21 1 szt 1,000
1.22 1 szt 1,000
1.23 1 szt 1,000
1.24 2 szt 2,000

rozem | szt 19
99 KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche
2006/04 tynki gipsowe) na stropach na rusztach

po zamontowaniu instalacji
1.5%4,5 m2 6,750
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.0*4,5 m?2 4,500
razem| m?2 11,25
Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
KNR 14 o . .
93 metalowym z ksztattownikdéw CD i UD pojedynczym
2012/01 .
podwieszanym - GKB
wg opisu A pkf 12.2
1.1 1.8 m?2 1,800
1.2 3,26 m?2 3.260
1.4 11,68 m?2 11,680
1.5 12,00 m?2 12,000
1.7 1,80 m?2 1,800
1.8 326 m?2 3.260
1.10 11,84 m?2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.13 5,50 m?2 5,500
1.14 4,69 m?2 4,690
1.15 529 m?2 5,290
razem| m?2 75,1
Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
KNR 14 o . .
94 2012/01 metalowym z ksztattownikéw CD i UD pojedynczym

podwieszanym - GKB i
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
wg opisu A pkt 12.2
1.3 773 m?2 7,730
1.6 6,40 m?2 6,400
1.9 6,40 m?2 6,400
1.12 9,50 m?2 9,500
1.19 5,50 m?2 5,500
1.21 4,67 m2 4,670

razem | m2 40,2
95 KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowan otwordéw w
0303/04 Sciankach na zaprawie cementowej o grub. 1/2cegty
(02*2+0,44*2)*0,3*6 m?2 2,304
razem | m2 2,304

4/ TYNKI | OKLADZINY WEW. GLAZURA CPV 45431200-7

9% KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupdw kat.ll - pod

0803/02 glazure na kleju

wg opisu A pkt.12.2
1.3 (0.6+256+0,6)*(1,6-0,85) m?2 2,820
1.6 (25+256)*2*2,0 m?2 20,240
-08*2,0 m?2 -1,600
1.9 (25+256)*2*2,0 m?2 20,240
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
-08*20 m?2 -1,600
1.12 (0,6 +2,56+0,6) * (1,6 -0,85) m?2 2,820
1.18 (0,6 +3,19) * (1,6 - 0,85) m?2 2,843
1.19 (1,2+1,02)*2*2*2,0 m?2 17,760
-0,9*2*20 m?2 -3,600
(1,36 +2,1) *2*2,0 m?2 13,840
-0,9*3*20 m?2 -5,400
121 (246+19)*2*20 m?2 17,440
-0,9*20 m2 -1,800
1.24 (3,01 +2,865*2) *(1,6-0,85) m2 6,555

razem | m2 90,558

97 2’;592/_005 Licowanie $cian ptytkami na klej - glazura (metoda zwyktal)
wg opisu A pkt.12.2
1.3 (0.6+256+0,6)*(1,6-0,85) m?2 2,820
1.6 (2,5+256)*2*20 m?2 20,240
-08*20 m?2 -1,600
1.9 (25+256)*2*20 m?2 20,240
-08*20 m?2 -1,600
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.12 (0,6 +2,56+0,6) * (1,6 -0,85) m?2 2,820
1.18 (0,6 +3,19) * (1,6 - 0,85) m?2 2,843
1.19 (1,2+1,02)*2*2*2,0 m?2 17,760
-0,9*2*20 m?2 -3,600
(1,136 +2,1)*2*2,0 m?2 13,840
-0,9*3*20 m?2 -5,400
121 (246+19)*2*20 m?2 17,440
-0,9*20 m?2 -1,800
1.24 (3,01 +2,865*2)*(1,6-0,85) m2 6,555
razem | m2 90,558
98 KNNR 2 Licowanie $cian i stupdw z kamieni sztucznych - listwy
0805/07 naroznikowe
wg opisu A pkt.12.2
1.3 (0.6+256+0,6)+(1,6-085)*4 m 6,760
1.6 (2,5+2,56)*2 m 10,120
2,0* 4 m 8,000
1.9 (2,5+2,56)*2 m 10,120
2,0*4 m 8,000
1.12 (0,6 +256+0,6)+ (1,6-0,85) * 4 m 6,760




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.18 (0,6+3,19)+(1,6-0,85)*3 m 6,040
1.19 (1,2+1,02)*2*2 m 8.880
(1,36 +2,1) *2 m 6,920
20*12 m 24,000
121 (246+1,9)*2 m 8.720
2,0*4 m 8,000
1.24 (3,01 +2,865*2) + (1,6-0,85) * 4 m 11,740

razem| m 124,06
5/ POSADIZKI CPV 45431100-7 - panele
KNR 2- Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
99 02.2 samopoziomujgcej o grubosci 5mm wykonywane w
1130.1/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
1.4 11,68 m?2 11,680
1.5 12,00 m?2 12,000
1.10 11,84 m?2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.17 32,56 m?2 32,560
1.22 3592 m?2 35,920
razem | m?2 117,98
100/ KNR 2- Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
02.2 samopoziomujgcej o grubosci 5mm wykonywane w
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1130.1/01 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
1.13 5,50 m?2 5,500
razem | m?2 5.5
101 KNR 2-02 Izolacje z folii poziome na sucho jedna warstwa pod
0616/01 panele
1.4 11,68 m?2 11,680
1.5 12,00 m?2 12,000
1.10 11,84 m?2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.13 5,50 m?2 5,500
1.17 32,56 m?2 32,560
1.22 3592 m?2 35,920
plus wywiniecia na $ciane 5% 123,48 * 0,05 m2 6,174
raozem| m2 | 129,654
102 KNR 202 analogia - Utozenie pianki podktadowej pod panele
0616/01
w 129,654 m2 | 129,654
raozem| m2 | 129,654
KNR 2-
103 02.2 Posadzki z paneli podtogowych

1136/01
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

1.4 11,68 m?2 11,680
1.5 12,00 m?2 12,000
1.10 11,84 m?2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.13 5,50 m?2 5,500
1.17 32,56 m2 32,560
1.22 3592 m?2 35,920

razem | m2 123,48

104 Materiat do poz jw - listwy przyscienne do paneli

1.4 (3,77+3,1)*2 m 13,740
-0.9 m -0,900
1.5 (387+31)*2 m 13,940
-09 m -0,900
1.10 (3.82+3,1)*2 m 13,840
-09 m -0,900
.11 (4,51 +3,1)*2 m 15,220
-09 m -0,900
1.13 (2,81 +1,96) *2 m 9.540
-0.9 m -0,900




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.17 (2,58 + 5,62+ 5,77 + 5,62) m 19,590
-0,9*3 m -2,700
122 (2,76 +6,8+2,58+ 6,8) m 18,940
-0,9*2 m -1,800

razem| m 95,81
105 KNR 5-08 +0110/4 - Przygotowanie podtoza i montaz listwy
0101/03 tgczeniowej wyktadziny
1.4 09 m 0,900
1.5 09 m 0,900
1.10 09 m 0,900
1.11 09 m 0,900
1.13 09 m 0,900
1.17 09*2 m 1,800
122 09*2 m 1,800
razem| m 8.1

6/ POSADIZKI CPV 45432111-5 terakota-gres

106 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza recznie w gruncie

0103/02 kategorii -V

1.1 1,80 m?2 1,800
1.2 326 m?2 3.260
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.3 7,73 m?2 7,730
1.4 11,68 m?2 11,680
razem | m2 24,47
107 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
1101/07 gruntowym
iw 24,47 *0,1 m3 2,447
razem| m3 2,447
108 K]I\]IE]Q/_OO]Q Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10
iw 24,47 *0,1 m3 2,447
razem | m3 2,447
109 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20mm
1102/01 zatarte na ostro
1.5 12,00 m?2 12,000
1.6 6,40 m?2 6,400
1.7 1,80 m?2 1,800
1.8 326 m?2 3,260
1.9 6,40 m?2 6,400
1.10 11,84 m?2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.12 9,50 m?2 9,500
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.13 5,50 m?2 5,500
1.14 4,69 m?2 4,690
1.15 5,29 m?2 5,290
1.16 4,12 m?2 4,120
1.17 32,56 m?2 32,560
1.18 8,10 m?2 8,100
1.19 5,50 m?2 5,500
1.20 9.86 m?2 9,860
1.21 4,67 m2 4,670
1.22 3592 m?2 35,920
1.23 4,26 m2 4,260
1.24 6,94 m?2 6,940
razem | m?2 192,59
110 2’2?62/-0012 Izolacje z folii poziome na sucho jedna warstwa
1.1 1.8 m?2 1,800
1.2 3,26 m?2 3.260
1.3 773 m?2 7,730
1.4 11,68 m?2 11,680
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.5 12,00 m?2 12,000
1.6 6,40 m?2 6,400
1.7 1,80 m?2 1,800
1.8 3,26 m?2 3,260
1.9 6,40 m?2 6,400
1.10 11,84 m2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.12 9,50 m2 9,500
1.13 5,50 m2 5,500
1.14 4,69 m2 4,690
1.15 5,29 m?2 5,290
1.16 4,12 m?2 4,120
1.17 32,56 m?2 32,560
1.18 8,10 m?2 8,100
1.19 5,50 m?2 5,500
1.20 9,86 m?2 9,860
1.21 4,67 m?2 4,670
1.22 3592 m?2 35,920
1.23 4,26 m2 4,260
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

1.24 6,94 m?2 6,940
plus wywiniecia na sciane 5% 217,06 * 0,05 m2 10,853

raozem| m2 | 227,913

11 KNR 2-02 Izolacja z ptyt styropianowych é6cm pozioma,na wierzchu
0609/03 konstr.na sucho - jedna warstwa

1.1 1.8 m?2 1,800
1.2 3,26 m?2 3.260
1.3 7.73 m?2 7,730
1.4 11,68 m?2 11,680
1.5 12,00 m?2 12,000
1.6 6,40 m?2 6,400
1.7 1,80 m?2 1,800
1.8 326 m?2 3,260
1.9 6,40 m?2 6,400
1.10 11,84 m?2 11,840
1.11 13,98 m?2 13,980
1.12 9,50 m?2 9,500
1.13 5,50 m?2 5,500
1.14 4,69 m?2 4,690
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

1.15 5,29 m?2 5,290
1.16 4,12 m?2 4,120
1.17 32,56 m?2 32,560
1.18 8,10 m?2 8.100
1.19 5,50 m?2 5,500
1.20 9.86 m?2 9,860
1.21 4,67 m2 4,670
1.22 3592 m?2 35,920
1.23 4,26 m?2 4,260
1.24 6,94 m?2 6,940

razem | m2 217,06

112 KNR 2-02 analogia - Izolacje z ptyt styropianowych pionowe 1cm -
0609/08 dylatacja obwodowa /bez lepiku wsp.RiS=0,5/

1.1 (20+0,9)*2*0,06 m?2 0.348
1.2 (212+1,54+2,12) *0,06 m?2 0,347
1.3 (3.02+2,56+3,02+1,02) *0,06 m?2 0,577
1.4 (3,77+3,1)*2*0,06 m?2 0.824
1.5 (3.87+3,1)*2*0,06 m?2 0.836
1.6 (2,5+256)*2*0,06 m?2 0,607




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.7 (20+0,9)*2*0,06 m?2 0,348
1.8 (212+1,54+2,12) *0,06 m?2 0,347
1.9 (25+256)*2*0,06 m?2 0,607
1.10 (3,82+3,1)*2*0,06 m?2 0,830
111 (4,51 +3,1) *2*0,06 m?2 0,913
112 (1,02+3,71 +2,56 +3,71) *0,06 m2 0,660
1.13 (2,81 +1,96) *2*0,06 m?2 0,572
1.14 (2,81 +1,68) *2*0,06 m2 0,539
115 (1,26+1,9+281+1,9)*0,06 m?2 0,472
1.16  (2,66*2+1,55)*0,06 m?2 0,412
1.17 (2,58 + 5,62+ 5,77 + 5,62) * 0,06 m?2 1,175
1.18 (3,19 +2,455*2) * 0,06 m?2 0,486
1.19 (1,2+1,02) *2*2*0,06 m?2 0,533
(1,36 +2,1) *2*0,06 m?2 0,415
1.20 (1,55 + 6,365) *2*0,06 m?2 0,950
1.21 (2,46 +1,9)*2*0,06 m?2 0,523
1.22 (2,76 + 6,8+ 258+ 6,8) *0,06 m?2 1,136
1.23  (1,65+2,58) *2*0,06 m2 0,508
1.24 (3,01 +2,865*2) *0,06 m2 0,524




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem | m?2 15,489
113 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20mm
1102/01 zatarte na ostro
w 217,06 m2 | 217,060
razem | m?2 217,06
114 KNR 2-02 Doptata za kazdy Tcm rdznicy w grubosci warstwy - za 4-
1102/03 2=2cm
w 217,06 m2 | 217,060
razem | m?2 217,06
115 K]'\]‘§62/-(?72 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
w 217,06 m2 | 217,060
razem | m2 217,06
116 KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - terakota
1118/06
1.6 6,40 m?2 6,400
1.9 6,40 m?2 6,400
1.19 5,50 m?2 5,500
1.21 4,67 m?2 4,670
razem | m2 22,97
117 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem
1120/02 ptytek, cokolik 10cm - uktadane metodg zwyktg
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.6 (2,5+2,56)*2 m 10,120
-0.8 m -0,800
1.9 (2,5+2,56)*2 m 10,120
-0.8 m -0,800
119 (1,2+1,02)*2*2 m 8.880
-09*2 m -1,800
(1,36 +2,1) *2 m 6,920
-0,9*3 m -2,700
121 (246 +19)*2 m 8.720
-0.9 m -0,900

razem| m 37.76
118 KNR 2:02 analogia - Izolacje szczelin silikonem
0617/06
wg opisu A pkt.12.1 jw 37,76 m 37.760
razem| m 37,76
119 KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki gres uktadane
1118/08 metodqg zwyktq

1.1 1,80 m?2 1,800
1.2 326 m?2 3.260
1.3 7,73 m?2 7,730




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

1.7 1,80 m?2 1,800
1.8 326 m?2 3.260
1.12 9,50 m?2 9,500
1.14 4,69 m?2 4,690
1.15 529 m?2 5,290
1.16 4,12 m?2 4,120
1.18 8,10 m?2 8.100
1.20 9.86 m?2 9,860
1.23 4,26 m?2 4,260
1.24 6,94 m?2 6,940

razem | m2 70,61

120 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem
1120/02 ptytek, cokolik 7cm - uktadane metodqg zwyktg

1.1 (20+0,9)*2 m 5,800
-0,9-09 m -1,800
1.2 (2,12+1,54+2,12) m 5,780
-09*2-08 m -2,600
1.3 (3,02+256+3,02+ 1,02) m 9,620
-09 m -0,900




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

1.7 (20+0,9)*2 m 5,800
-0,9-09 m -1,800
1.8 (2,12+1,54+2,12) m 5,780
-09*3-08 m -3,500
1.12 (1,02+3,71 +2,56 +3,71) m 11,000
1.14 (2,81 +1,68) *2 m 8.980
-0.9 m -0,900
1.15 (1,26 +1,9+281+1.,9) m 7.870
-0.9 m -0,900
1.16 (2,66*2+ 1,55) m 6,870
-09-12-19 m -4,000
1.18 (3,19 +2,455*2) m 8,100
1.20 (1,55 +6,365) *2 m 15,830
-1,2-09*2-1,1-179 m -6,000
1.23 (1,65+2,58) *2 m 8,460
-09 m -0,900
1.24 (3,01 +2,865*2) m 8.740

razem| m 85,33

121 KNR 2-02 analogia - Izolacje szczelin silikonem
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
0617/06
wg opisu A pkt.12.1 jw 85,33 m 85,330
razem| m 85,33
7/ STOLARKA BUDOWLANA - CPV 45421100-5
KNR 2- -
199 022 Okng z kszngownlkow z wysokoudarowego PCW o
1025/02 powierzchni do Tm2 - O1 - szyba P-4
wgrys A8
o1 09*09*2 m?2 1,620
razem | m?2 1,62
KNR 2- o
123 022 Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o
1025/04 powierzchni ponad 1,5m2 - 02 ; O3 ; O4 ; O5 - szyba P-4
wgrys A8
o2 1,5*%12*3 m?2 5,400
O3 1,5*1,5*4 m?2 9,000
O4 1,5*20%*6 m?2 18,000
o5 1,9*1,4*1 m?2 2,660
razem | m2 35,06
194 i Montaz automatycznych nawiewnikdw higrosterowanych

np."AERECO"

wg uwagi narys A8
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
o1 2 kpl 2,000
02 3 kpl 3.000
04 6 kpl 6,000

razem| kpl 11
125 KNR 4-01 analogia. Wykonanie podlewek pod parapety wewnetrzne
0207/07
wg opisu A pkt. 12.5
wgrys A8
02 1,5*3 m 4,500
O3 1,5*4 m 6,000
O4 1,5%6 m 9,000
o5 19*1 m 1,900
razem| m 21,4

126 2’;53002] Obsadzenie podokiennikdw z postformingu ponad 1,5m
wgrys A8
02 3 szt 3.000
O3 4 szt 4,000
04 6 szt 6,000
o5 1 szt 1,000
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
rozem | szt 14
127 Materiat do poz jw - podokiennik z posformingu
wg opisu A pkt. 12.5
wgrys A8
02 1,6*3 m 4,800
O3 1,6*4 m 6,400
O4 1,6*6 m 9,600
O5 20*1 m 2,000
razem| m 22,8
Wykonanie spodkdw pod obrdbki blacharskie z zaprawy -
128 KNR 202 do zamontowania parapetu zewnetrznego po osadzeniu
0923/04 okna
wg opisu A pkt.12.5
02 1,5*%02*3 m?2 0,900
O3 1,5*02*4 m?2 1,200
04 1,5*%02*6 m?2 1,800
O5 1,9*0.2*1 m?2 0.380
razem | m2 4,28
KNR 2- L . . L
129 022 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w

0541/01

rozwinieciu do 25cm
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
wg opisu A pkt.12.5
02 155*0,25*3 m?2 1,163
O3 1,55*0,25*4 m?2 1,550
O4 1,55*025*6 m?2 2,325
OS5 1,95*0,25*1 m?2 0,488
razem | m2 5,526
KNR 2- . o
130 022 IED)(r:z\\;\/\/l _bool:éoscsazv;/soz! Ilfitoﬁownlkow z wysokoudarowego
1025/05
wgrys A8
0OB6 1,9*21*2 m?2 7,980
razem | m2 7.98
131 1K]'\10':115022 Osadzenie oscieznic drewnianych - D1, D2, D3, D4
wg zestawienia rys A 9
D1 0.8*20*2 m?2 3.200
D2 09*20*9 m?2 16,200
D3 09*20%*6 m?2 10,800
D4 12*20*1 m?2 2,400
razem | m2 32,6
132 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1103/01 wykonczone petne - D1 ;D2 ; D3 ; D4
wg zestawienia rys A 9
D1 0.8*20*2 m?2 3.200
D2 09*20*9 m?2 16,200
D3 09*20%*6 m?2 10,800
D4 12*20*1 m?2 2,400
razem | m2 32,6
133 r],\loNJoQQ Osadzenie oécieznic - Dz1
wg zestawieniarys A 9
Dzl 09*20*2 m2 3.600
razem | m2 3.6
134 KNNR 2 Skrzydta drzv\{iowe zewnetrzne petne - Dz 1 - wzmocnione
1104/04 antywtamaniowo
wgrys A9
Dzl 09*20*2 m?2 3.600
razem | m2 3.6
135 KNR 4-01 analogia - Wykucie wnek pod wycieraczke zew. na gteb.
0211/04 do 5cm
wgrys A 10
W1 05*09*2 m?2 0,900
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
W2 08*12*2 m?2 1,920
razem | m2 2,82
136 KNR 2-02 Posod.zki z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie
1118/01 podtoza
wgrys A 10
W1 05*09*2 m?2 0,900
W2 08*12*2 m?2 1,920
razem | m2 2,82
137 KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - gres uktadane
1118/09 metodg kombinowang
wgrys A 10
W1 05*09*2 m?2 0,900
W2 08*12*2 m?2 1,920
razem | m2 2,82
138 K]I\2H1?62/0032 analogia - Osadzenie elementdw wycieraczek zewnetrznej
wgrys A 10
W1 2 szt 2,000
W2 2 szt 2,000
rozem | szt 4
139 KNR 5-08 anal.ki - Przygotowanie podtoz pod montaz uchwytéw
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
0401/08 tazienkowych jn
porecz scienna prosta | 50cm 4 szt 4,000
porecz scienna podnoszona | 60cm 1 szt 1,000
razem| szt 5
anal.ki - Montaz uchwytdw tazienkowych (malowanych
KNNR 5 e
140 proszkowo) - porecz scienna prosta (4szt) - porecz
1101/07
podnoszona wys.60cm (1szt)
wgrys A 10
porecz scienna prosta | 50cm 4 szt 4,000
porecz scienna podnoszona | 60cm 1 szt 1,000
razem| szt 5
141 KNNR 7 Elementy konstrukciji aluminiowych - daszki nad drzwiami
0506/01 Y : Y
wgrysAl1l 1,75*%08*2 m?2 2,800
razem| m?2 2,8
8/ ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
KNR 4-01 S .
142 0621/05 anal. Gruntowanie $cian Uni-Grunt (Atlas)
inin 61,373 + 441,47 m2 | 502,843
razem| m2 | 502,843
143 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem - dwukrotne - farba lateksowa




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
wg opisu A pkt 12.3
115 (1,26 +1,9+281+1,9)*29 m?2 22,823
-09*20 m?2 -1,800
1.16 (2,66*2+1,55)*2,9 m?2 19,923
(-09-12)*2,0 m?2 -4,200
-1,9*2,1 m?2 -3,990
1.20 (1,55+6,365)*2*2,4 m?2 37,992
(-1,2-09*2-1,1)*20 m?2 -8,200
-1,9*2,1 m?2 -3,990
minus okna
o5 -19*14*1 m2 -2,660
o5 (1,.9+1,4*2)*0,15*1 m?2 0,705
OB6 (1,9+21*2)*0,15*2 m?2 1,830
drzwi  (0,9+20%*2)*0,15*4 m?2 2,940

razem | m?2 61,373
144 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymo-akrylowymi wew. podtozy
1505/03 gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne

1.1 (20+09)*2*2,5 m?2 14,500




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
-09*2*20 m?2 -3,600
1.2 (212+1,54+2,12)*2,5 m2 14,450
-09*2*20-08%*20 m?2 -5,200
1.3 (302+256+3,02+1,02)*25 m2 24,050
-09*20 m?2 -1,800
- (0,6 +2,56 +0,6) * (1,6 -0,85) m?2 -2,820
14 (377+3,1)*2*2,5 m2 34,350
-09*20 m2 -1,800
1.5 (387+3,1)*2*2,5 m2 34,850
-09*20 m2 -1,800
1.6 (25+256)*2*0,5 m2 5,060
1.7 (20+09)*2*2,5 m?2 14,500
-09*2*20 m?2 -3,600
1.8 (212+1,54+2,12)*2,5 m2 14,450
-09*3*20-08%*20 m?2 -7,000
1.9 (25+256)*2*0,5 m?2 5,060
1.10 (3,82+3,1)*2*25 m2 34,600
-09*20 m2 -1,800
1.1 (451+3,1)*2*25 m2 | 38,050




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
-09*20 m?2 -1,800
112 (1,02+3,71 +2,56 +3,71) *2,5 m2 27,500
- (0,6 +2,56 +0,6) * (1,6 -0,85) m?2 -2,820
1.13 (281 +1,96)*2*29 m?2 27,666
-09*20 m?2 -1,800
1.14 (2,81 +1,68)*2*2,9 m?2 26,042
-09*20 m2 -1,800
1.17 (2,58 + 5,62+ 5,77 +5,62) *2,9 m2 56,811
-09*3*20 m2 -5,400
1.18 (319 +2,455*2)*29 m?2 23,490
- (0,6 +3,19) * (1,6 -0,85) m?2 -2,843
1.19 (1,2+1,02)*2*2*0,9 m?2 7,992
(1,36 +2,1) *2*0,9 m?2 6,228
1.21 (246 +1,9)*2*0,9 m?2 7,848
122 (276+68+258+68)*29 m2 54,926
-09*2*20 m?2 -3,600
1.23 (1,65+2,58)*2*29 m2 24,534
-09*20 m2 -1,800
1.24 (3,01 +2,865*2)*29 m2 25,346




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

- (3,01 +2,865*2) * (1,6 -0,85) m?2 -6,555
minus okna

02 -15*12*3 m?2 -5,400
O3 -15*15%4 m?2 -9,000
O4 -15*20*6 m2 | -18,000
02 (1.,5+1,2*2)*0,15*3 m?2 1,755
O3 (1.,5+1,5%2)*0,15%4 m?2 2,700
O4 (1,5+20*2)*0,15%6 m?2 4,950

razem| m?2 441,47

145 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
1202/09 pow. podtogi ponad 5m?2
1.17 32,56 m?2 32,560
1.18 8,10 m?2 8.100
1.20 9.86 m?2 9.860
1.22 3592 m?2 35,920
1.24 6,94 m?2 6,940

razem| m2 93,38




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
146 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
1202/08 pow. podtogi do 5m?2
1.16 4,12 m?2 4,120
1.23 4,26 m?2 4,260
razem | m2 8.38

147 2'2521;-005] anal. Gruntowanie stropdw Uni-Grunt (Atlas)

injn 1153+ 101,76 m2 | 217,060
razem | m?2 217,06
148 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymo-akrylowymi wew. podtozy
1505/03 gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne

1.1 1.8 m?2 1,800
1.2 326 m?2 3,260
1.3 7.73 m?2 7,730
1.4 11,68 m?2 11,680
1.5 12,00 m?2 12,000
1.6 6,40 m?2 6,400
1.7 1,80 m?2 1,800
1.8 326 m?2 3.260
1.9 6,40 m?2 6,400
1.10 11,84 m?2 11,840




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
1.11 13,98 m?2 13,980
1.12 9,50 m?2 9,500
1.13 5,50 m?2 5,500
1.14 4,69 m?2 4,690
1.15 529 m?2 5,290
1.19 5,50 m2 5,500
1.21 4,67 m?2 4,670
razem | m2 115.3
KNR 4-0] + 08 - Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne starych
149 1204/01 Tynk(j)W Wevt/nefrznych sufitow z przygotowaniem
powierzchni
1.16 4,12 m?2 4,120
1.17 32,56 m2 32,560
1.18 8,10 m?2 8,100
1.20 9.86 m?2 9.860
1.22 3592 m?2 35,920
1.23 4,26 m?2 4,260
1.24 6,94 m?2 6,940
razem | m?2 101,76

9/ OBUDOWY GK CPV 45410000-4




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
150 KNR 14 Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem
2010/02 obustronnym - jednowarstwowe 75-101 - GKBi
1.24 (3,01-0,7)*279 m?2 6,699
razem | m2 6,699

analogia - Obudowa elem .konstrukciji ptytami gipsowo-

151 KNR 2-02 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

2004/01 stupdw 1-warstwowa 55-01
obudowy pionéw
1.3 (02+04)*26 m?2 1,560
1.4 (01+03)*26 m?2 1,040
1.6 (0,1+0,1)*26 m?2 0,520
1.9 (0.1+0,1)*26 m?2 0,520
1.11 (02+04)*2,6 m?2 1,560
1.12 (02+04)*2,6 m?2 1,560
1.13 (0,1+0,2)*29 m?2 0.870
1.17 (02*2+0,3)*29 m?2 2,030
1.21 (0,1+0,1)*29 m?2 0.580
122 (0,1+03)*29 m?2 1,160
123 (0,1*2+0,3)*29 m?2 1,450
razem | m2 12,85
152 KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
0613/06 sucho - 3cm
wg opisu A pkt 12.2
w 12,85 m?2 12,850
razem | m2 12,85
153 KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na
0613/06 sucho - 5cm
1.24 (3,01-07)*279 m?2 6,699
razem | m2 6,699
10/ ROBOTY DEKARSKIE CPV 45261214-7 papa
154 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20mm
1102/01 zatarte na ostro
18,65 * 6,52 m2 | 121,598
19,855 * 6,58 m2 | 130,646
196*73 m?2 14,308
razem| m2 | 266,552
155 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome -
0602/01 wykonywane na zimno z Dysperbitu
w 266,552 m2 | 266,552
raozem| m2 | 266,552
156 KNR 202 Izolacje z folii poziome na sucho jedna warstwa

0616/01
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
jw 266,552 m2 | 266,552
plus wywiniecia na sciane 5% 266,552 * 0,05 m2 13,328
razem | m?2 279.88
KNR 22 Krycie dachéw papg termozgrzwalng DKD na podtozu
157 0527/01 betonowym - ptyty styropianowe laminowane papa 15cm
+ 2x papa termozgrzewalna
jwijw 266,552 m2 | 266,552
raozem| m2 | 266,552
KNR-W 4-
158 01 analogia - Obrdbki z papy wierzchniego krycia
0519/04
wywietrzak dachowy d 160
(0,44+0,44)*2*0,75* 6 m?2 7,920
mury
(1,96*2+7,3)*0,6 m2 6,732
18,65*0,6 m?2 11,190
(19,855 + 6,52) * 0,6 m?2 15,825
(1,14-0,24) *0,6 m?2 0.540
razem | m2 42,207
11/ ROBOTY DEKARSKIE CPV 45261320-3 obrobki
159 KNR'TS Rynny dachowe z PCV pd&tokrggte o Srednicy 15cm

0528/04
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
6,9 m 6,900
9.4 m 9,400
18,8 m 18,800
razem| m 35,1
160 5525/1053 Rury spustowe z PCV o Srednicy 15cm
0.8+33+285 m 6,950
razem| m 6,95
KNR 2-02 Wykonanie spodkdw pod obrdbki blacharskie z zaprawy -
161 0923/04 do zamontowania parapetu zewnetrznego po osadzeniu
okna
o1 09*02*2 m?2 0,360
02 1,5%02*3 m?2 0,900
O3 1,5*02*4 m2 1,200
O4 1,5%02%*6 m?2 1,800
O5 1,9*0.2*1 m?2 0.380
razem | m2 4,64
KNR 2- o . . L
162 022 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541/01 rozwinieciu do 25cm
Ol 09*03*2 m?2 0.540
02 1,5%03*3 m?2 1,350




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
o3 1,5*03*4 m?2 1,800
O4 15*03*6 m?2 2,700
o5 19*03*1 m?2 0.570
razem | m2 6,96
KNR 2- o . . -
163 022 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541/02 rozwinieciu ponad 25cm
pospodr. 35,1%*0,35 m2 12,285
razem | m2 12,285
164 KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach
0149/01 kanatowych, d=160mm
wgrysA10 6 szt 6,000
razem| szt 6
165 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwazdziste
0152/02 d=160mm
wgrysA10 6 szt 6,000
razem| szt 6
12/ ELEWACJA
166 2’;5;;-005] analogia - Odbicie tynkdw zewnetrznych na Scianach
el. potudniowo-zachodnia 7,66 * 2,75 m2 21,065
-19*%1,4+(1,9+1,4%2)*0,15*1 m?2 -1,955




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
(-1.9*21+(1,9+2,1*2)*0,15) *2 m?2 -6,150
(7,66 +2,15)*0,4 m?2 3.924
el. pétnocno-zachodnia (26,215 - 4,85) * 2,95 m?2 63,027
6,46 * (3,65 -3,15) m?2 3.230
(-09*09+(09+0,9*2)*0,15) *2 m?2 -0,810
(-1,5*%12+(1,5+1,2*2)*0,15) *2 m?2 -2,430
(-09*20+(0,29+20*2)*0,15) *2 m?2 -2,130
el.pdtnocno-wschodnia 18,3 * 3,8 m2 69,540
1,75*05*2+48%*1,0 m?2 6,550
(-1,5*20+(1,56+20*2)*0,15) * 6 m2 | -13,050
el.potudniowo-wschodnia (18,046 - 4,85) * 2,95 m2 38,928
(-1,5*1,5+(1,5+1,5%2)*0,15) *3 m2 -4,725

razem| m2 | 175,014

Wywdz gruzu z konstr. ceglanych samochodami

167 KNR 4-01 skrzyniowymi na odl.do 1km + optata za sktadowanie / nie

0108/13 nalicza sie KZ/
z pozycjijw 175,014 *0,02 m3 3,500
razem | m3 3.5
168 KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny Tkm wywozu gruzu
0108/16 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km

w 3,5 m3 3.500




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem | m3 3.5
169 KNR 23 Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie

el. potudniowo-zachodnia 6,34 *0,35 m2 2,219
4,7 *(2,18+0,15) m?2 10,951
1,9*%2,75*3+0,36*2,75 m?2 16,665
7,66 *0,3 m?2 2,298
-1,9*1,4%1 m?2 -2,660
-1,9*2,1*2 m?2 -7,980
(7,66 +2,15)*0,4 m?2 3.924
el. pétnocno-zachodnia 26,215 * 3,25 m2 85,199
6,46 * (3,65 - 3,25) m2 2,584
-09*0,9*2 m2 -1,620
-1,6*1,2*3 m?2 -5,400
-0,9*(20-0,92) *2 m?2 -1,944
el.péthocno-wschodnia 18,3 * (3,8 - 0,845) m2 54,077
-0,975* (3.8 -0,845) m?2 -2,881
-1,6*20*6 m2 | -18,000
el.potudniowo-wschodnia 18,046 * (3,25 - 0,895) m2 42,498
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
-0,94 * (3,25-0,895) m?2 -2,214
-1,5%1,5%4 m?2 -9,000
oscieza
el. potudniowo - zachodnia
(1,9+1,4*2)*0,15*1 m?2 0,705
(1.,9+21*2)*0,15*2 m?2 1,830
el. pétnocno - zachodnia
(092+09*2)*0,15*2 m?2 0.810
(1,5+1,2%2)*0,15*3 m2 1,755
(09+(20-0,92)*2)*0,15*2 m?2 0.918
el.pdtnocno - wschodnia
(1,5+20*2)*0,15*6 m?2 4,950
el.potudniowo - wschodnia
(1,5+1,5*2)*0,15*4 m?2 2,700
raozem| m2 | 182,384
170 5025/303] Gruntowanie posrednie Sto Prep Micro
jw 182,384 m2 | 182,384
raozem| m2 | 182,384
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
171 KNR 33 Smarowanie preparatem grzybobdjczym Sto Prim Fungal
0024/01
przyjeto 10% 182,384 * 0,1 m?2 18,238
razem | m2 18,238

Ocieplenie reczne $cian budynkéw w technologii STO

179 KNR 33 THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,

0005/03 ptytami styropianowymi klejonymi do podtoza o grubosci

12cm
el. potudniowo-zachodnia 6,34 *0,35 m2 2,219
4,7 * (2,18 +0,15) m?2 10,951
1,9*%2,75*3+0,36*2,75 m?2 16,665
7,66*0,3 m?2 2,298
-1,9*1,4%1 m?2 -2,660
-1,9*2,1*2 m2 -7,980
(7,66 +2,15)*0,4 m2 3.924
el. pétnocno-zachodnia 26,215 * 3,25 m2 85,199
6,46 * (3,65 - 3,25) m?2 2,584
-09*09*2 m?2 -1,620
-1,5%1,2*3 m?2 -5,400
-0,9*(20-0,92) *2 m?2 -1,944
el.péthocno-wschodnia 18,3 * (3,8 - 0,845) m2 54,077
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc

-0,975* (3,8 -0,845) m?2 -2,881

-1,5*%20*6 m2 | -18,000

el.potudniowo-wschodnia 18,046 * (3,25 - 0,895) m2 42,498

-0,94 * (3,25-0,895) m?2 -2,214

-1,5%1,5%4 m?2 -9,000
raozem| m2 | 168,716

Ocieplenie reczne $cian budynkéw w technologii STO

173 KNR 33 THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
0005/01 ptytami styropianowymi klejonymi do podtoza o grubosci

2cm - oscieza

el. potudniowo - zachodnia

(1.9+1,4%2)*0,15*1 m?2 0,705

(1,9+2,1*2)*0,15*2 m?2 1,830

el. pétnocno - zachodnia

(09+0,9*2)*0,15*2 m?2 0.810

(1,5+1,2*%2)*0,15*3 m?2 1,755

(09+(20-0,92)*2)*0,15*2 m?2 0.918

el.péthocno - wschodnia

(1,5+20*2)*0,15*6 m?2 4,950

el.potudniowo - wschodnia
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
(1,5+1,5*2)*0,15* 4 m?2 2,700
razem | m2 13,668
174 KNR 33 Malowanie elewaciji - farba Sto Silico Color Garant 2x
0028/01
wiw 168,716 + 13,668 m2 | 182,384
rozem| m2 | 182,384
175 KNR 23 PrzygoTo'wonie' podfc?zo poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
el. potudniowo-zachodnia 6,34 *0,35 m2 2,219
el. pétnocno-zachodnia 6,46 * 0,45 m2 2,907
el.pdtnocno-wschodnia 18,3 * 0,45 m2 8,235
1,75*05*2+48%*1,0 m?2 6,550
el.potudniowo-wschodnia 18,046 * 0,35 m2 6,316
razem | m2 26,227
176 OKO'\$/3031 Gruntowanie posrednie Sto Prep Micro
w 26,227 m?2 26,227
razem | m2 26,227
177 KNR 33 Smarowanie preparatem grzybobdjczym Sto Prim Fungal
0024/01
przyjeto 10% 26,227 * 0,1 m2 2,623
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem| m?2 2,623
178 KNR 33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwq siatki z wtdkna
0001/05 szklanego
w 26,227 m?2 26,227
razem| m?2 26,227
179 5025/303] Gruntowanie posrednie Sto Prep Miral
w 26,227 m?2 26,227
razem| m?2 26,227
KNR 33 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie mineralny
180 hydrofobowy, o strukturze baranek lub kornik - StoMiral
0027/02 L
WDVS o uziarnieniu 1,5mm
w 26,227 m?2 26,227
razem| m2 26,227
KNR 33 . . -
181 0028/01 Malowanie elewaciji - farba Sto Silico Color Garant 2x
w 26,227 m?2 26,227
razem| m2 26,227
KNR 23 Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie
182 . . .
2611/01 mechaniczne i zmycie
el. potudniowo-zachodnia 6,34 * 3,25 m2 20,605
-4,7*(218+0,15) m?2 -10,951
7.66*2,75 m?2 21,065




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
-1,9*2,75*%3-0,36*2,75 m2 | -16,665
el. pétnocno-zachodnia 26,215 * 0,92 m2 24,118
-0,9*0,92*2 m?2 -1,656
0,94 * (3,50 - 0,92) m?2 2,425
0,87 * (3.25-0,92) m?2 2,027
el.pdétnocno-wschodnia 18,3 * 0,845 m2 15,464
0,975 * (3,8 - 0,845) m?2 2,881
el.potudniowo-wschodnia 18,046 * 0,895 m2 16,151
0,94 * (3,25-0,895) m?2 2,214
razem | m2 77,678
183 OKO'\$/3031 Gruntowanie posrednie Sto Prep Micro
w 77,678 m2 77,678
razem | m?2 77,678
184 KNR 33 Smarowanie preparatem grzybobdjczym Sto Prim Fungal
0024/01
przyjeto 10% 77,678 * 0,1 m2 7.768
razem | m?2 7.768
185 KNR 33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwq siatki z tworzyw
0001/05 sztucznych
iw 77,678 m?2 77,678




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
razem | m?2 77,678
186 KNR 33 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12cm
0001/03
w 77,678 m?2 77,678
razem | m?2 77,678
187 5025/3034 analogia - Natozenie masy Sto Murisol DS 3mm
w 77,678 m?2 77,678
razem | m?2 77,678
188 KNR 33 analogia - Natozenie tynku podktadowego Sto Murisol SP -
0024/04 dwie warstwy ok.2cm
w 77,678 m?2 77,678
razem | m2 77,678
189 KNR 33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwq siatki z tworzyw
0001/05 sztucznych
w 77,678 m?2 77.678
razem | m2 77,678
190 2’;592/0032 Licowanie $cian ptytkami na klej - ptytki klinkierowe
w 77,678 m?2 77,678
razem | m2 77,678
191 KNR 33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian

0023/01
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
(168,716 + 13,668 +77,678) * 5 szt [1.300,310
rozem | szt 1300,31
199 KNR 33 Montaz profili elewacyjnych - obramowan typu h 15cm gr
0018/07 5cm (przy gzymsie) - ptyty styropianowe
wg opisu A pkt.14.0
el. potudniowo-zachodnia 6,34 m 6,340
el. pétnocno-zachodnia 26,215 m 26,215
el.péthocno-wschodnia 18,3 m 18,300
razem| m 50,855
193 KNR 33 Montaz profili elewacyjnych - obramowan typu h 10cm gr
0018/07 5cm (okna) - ptyty styropianowe
wg opisu A pkt.14.0
o1 (1.1+09*2)*2 m 5,800
02 (1.7+1,2*2)*3 m 12,300
O3 (1,7+1,5*2)*4 m 18,800
O4 (1,7+20*2)*6 m 34,200
O5 (21+1,4*2)*1 m 4,900
0B6 (2,1 +2,1*2)*2 m 12,600
Dzl (1,2+20*2)*2 m 10,400
raozem| m 99
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
194 KNR 33 Montaz profili elewacyjnych - parapetdw typu FB h 15,5cm
0018/09
o1 (1.1)*2 m 2,200
o2 (1,7)*3 m 5,100
o3 (1.7)*4 m 6,800
o4 (1.7)*6 m 10,200
o5 (21)*1 m 2,100
razem| m 26,4
195 OKOI\:Z/%:; Montaz profili elewacyjnych - gzymsdw h 150mm
el.péthocno-wschodnia 1,19 + 1,31 m 2,500
1,32+1,32+1,52+1,2+0,85 m 6,210
razem| m 8,71
196 OKO'\;Z/3031 Montaz listew startowych 12cm
el. potudniowo-zachodnia 7,66 m 7.660
el. pétnocno-zachodnia 26,215-0,9 *2 m 24,415
el.péthocno-wschodnia 18,3 m 18,300
el.potudniowo-wschodnia 18,046 m 18,046
razem| m 68,421
197 Ochrona naroznikdw wypuktych

KNR 33
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdt Jm llosc
0021/01

okna wewnatrz

Ol (0,9+09*2)*2 m 5,400
02 (1,5+12*2)*3 m 11,700
O3 (1.,5+1,5*%2)*4 m 18,000
04 (1,5+20%*2)*6 m 33,000
o5 (1.9+1,4*2)*1 m 4,700
0B6 (1,9+21*2)*2 m 12,200
Dzl (09+20*2)*2 m 9,800
okna zewnatrz

o1 (11+1,1%*2)*2 m 6,600
o2 (1,7+1,3*2)*3 m 12,900
O3 (1,7+1,6*2)*4 m 19,600
O4 (1,7+21*2)*6 m 35,400
o5 (21+1,5*%2)*1 m 5,100
OB6 (2,1 +22*2)*2 m 13,000
Dzl (12+21*2)*2 m 10,800
gzyms 150cm 50,855 + 8,71 m 59,565
piony ok 4,0*3 m 12,000
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

razem

269,765
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