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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1INSTALACJA C.O0 W BUDYNKU
1.1ROBOTY MONTAZOWE
1IKNR 4-02 0505-Podtgczenie rurociggéw stalowych fi 32 obstugujacych istniejace pomieszczenia be- |szt.
d.1.1/02 dace w zakresie opracowania do istniejacych rozdzielaczy (po demontazach)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2KNR 2-15 0403-Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych czarnych ze szwem DN32 wg PN-79/H-m
d.1.103 74244 tgczonych przez spawanie (z armaturg na gwint) uktadane w budynku, pod
stropem, na $cianach w szachtach.
Mocowanie rurociagéw do $cian i stropéw na typowych uchwytach wg BN-76/8860-
01 lub mocowania systemowe.
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
3KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o.z rur polipropylenowych - rury PP3 Stabi PN20 o $redni-m
d.1.1/0404-04 cy 40x5,6 o potaczeniach zgrzewanych uktadane pod stropem pomieszczen (w prze-
strzeni stropu podwieszonego)
UWAGA:
Rury mocowac przy pomocy obejm metalowych z wktadka gumowa.
6,0+2,0+8,0+10,0+11,0+13,0 m 50,00
RAZEM 50,00
4KNR-W 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.0.z rur polipropylenowych - rury PP3 Stabi PN20 o Sredni-m
d.1.10404-03 cy 32x4,5 o potaczeniach zgrzewanych uktadane pod stropem pomieszczen (w prze-
strzeni stropu podwieszonego)
UWAGA:
Rury mocowacé przy pomocy obejm metalowych z wktadka gumowa.
14,0+25,0+17,2 m 56,20
RAZEM 56,20
5KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o.z rur polipropylenowych - rury PP3 Stabi PN20 o $redni-m
d.1.10404-02 cy 25x3,5 o potaczeniach zgrzewanych uktadane pod stropem pomieszczen (w prze-
strzeni stropu podwieszonego) na $cianach (piony c.o)
UWAGA:
Rury mocowac przy pomocy obejm metalowych z wktadkg gumowa.
2,0+3,0+9,0+9,0+2,0+2,0+2,0+11,0+3,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+12,0 m 91,00
RAZEM 91,00
6KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o.z rur polipropylenowych - rury PP3 Stabi PN20 o $redni-m
d.1.1/0404-01 cy 20x2,8 o potaczeniach zgrzewanych uktadane pod stropem pomieszczen (w prze-
strzeni stropu podwieszonego) na $cianach (piony c.o)
UWAGA:
Rury mocowacé przy pomocy obejm metalowych z wktadka gumowa.
3,0+3,0+6,0+6,0+6,0+4,0 m 28,00
RAZEM 28,00
7KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o.z rur polipropylenowych - rury PP3 Stabi PN20 o $redni-m
d.1.1/0404-01 cy 16x2,2 o potaczeniach zgrzewanych uktadane w warstwie ocieplenia posadzki w
rurach ostonowych peszlu (podtaczenia oddolne do grzejnikow)
6,0+5,0+8,0+6,0+2,0+9,0+2,5+8,0+7,0+7,0+2,5+0,8*15 m 75,00
RAZEM 75,00
8KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe z konwektorem Cosmo-Nowa typu 22KV (wysokos$¢  |szt.
d.1.1/0418-07 600mm) zasilane od dotu z petnym wyposazeniem (korpus zaworu termostatyczne-
go, ostony, odpowietrznik, 2 korki, kpl uchwytéw, obudowa w postaci oston)
Uwaga:
W grzejnik wbudowany jest korpus zaworu termostatycznego-nalezy uzupetnic go
gtowica.
-22KV/600/600-szt.1
-22KV/600/720-szt.1
-22KV/600/800-szt.1
-22KV/600/920-szt.3
-22KV/600/1000-szt.2
-22KV/600/1200-szt.4
1+1+143+2+4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9KNR 2-15 0419-|Grzejniki stalowe dwuptytowe z konwektorem Cosmo-Nowa typu 22KV (wysokos$¢  kpl.
d.1.104 900mm) z petnym wyposazeniem (korpus zaworu termostatycznego, ostony, odpo-
analogia wietrznik, 2 korki, kpl uchwytow)
Uwaga:
W grzejnik wbudowany jest korpus zaworu termostatycznego, nalezy uzupemic go
gtowica
-22KV/900/600-szt.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe z konwektorem Cosmo-Nowa typu 33KV (wysoko$¢ |szt.
d.1.1/0418-11 600mm) z petnym wyposazeniem (korpus zaworu termostatycznego, ostony, odpo-
wietrznik, 2 korki, kpl uchwytéw)
Uwaga:
W grzejnik wbudowany jest korpus zaworu termostatycznego, nalezy uzupemic go
gtowica
-33KV/600/920-szt.2
2 szt. 2,00
\ RAZEM 2,00
11KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe fazienkowe rurkowe POC o wysokosci do 1800mm z wyposaze- |szt.
d.1.1/0425-03 niem (zamocowanie) firmy TERMA
-POC 1480/600-szt.2
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
12KNR 2-20 0412-Zawory grzejnikowe termostatyczne typu RTD-N DN15 z gtowicg cieczowg szt.
d.1.1/01 RTD3100 z czujnikiem wbudowanym - DANFOSS (dla grzejnikéw tazienkowych)
analogia
2 szt. 2,00
\ RAZEM 2,00
13KNR 2-15 0408-{Zawory grzejnikowe powrotne typu RL-1 DN15 proste i katowe (dla grzejnikow tazie- szt.
d.1.101 nkowych)
2 szt. 2,00
\ RAZEM 2,00
14KNR 2-15 0415-|Glowice termostatyczne do wkiadek zaworowych termoregulacyjnych podwajnej re- |szt.
d.1.101 gulacji zamontowanych w grzejnikach typu 22KV, 33KV
analogia
12+1+2 szt. 15,00
RAZEM 15,00
15KNR 2-15 0408-|System przytaczny do grzejnikéw zasilanych od dotu ze $ciany kpl
d.1.1/01 - blok zaworowy katowy Vekotec Heimeier
analogia
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
16KNR 2-15 0415-{Zawory regulacyjne STAD DN32 - podpionowe odcinajgce do réwnowazenia przepty-szt.
d.1.1/04 wu w instalacji (zawor na pionie powrotnym do rozdzielacza)
analogia Wspétcz.do R-1.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17KNR 2-15 0408-{Zawory kulowe odcinajace Dn32 (zawér na pionie zasilajagcym od rozdzielacza) szt.
d.1.104
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18KNR 2-15 0114-Zawory spustowe DN15 szt.
d.1.101
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19KNR 2-15 0415-|Automatyczne zawory odpowietrzajace fi 15 z zaworami stopowymi szt.
d.1.101
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20KNR 2-15 0404-|Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.102 -préba wstepna i préba gtéwna (ci$nienie prébne 1.5xci$nienie robocze)
analogia
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
21/Sekocenbud BC|Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pul- préba
d.1.1Robét Instal.-Il |sacyjna)
pétrocze 2004
poz.661/KNNR
Rozdz.4
1 proba 1,00
RAZEM 1,00
22Sekocenbud BC|Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w bum
d.1.1Robét Instal.-Il |dynkach niemieszkalnych
pétrocze 2004
poz.663/KNNR
4 Rozdz.4
50,0+56,20+91,0+28,0+75,0 m 300,20
RAZEM 300,20
23KNR-W 2-15  |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - nasta- jurz.
d.1.1/0436-01 wa zaworow termostatycznych grzejnikowych
17 urz. 17,00
RAZEM 17,00
24KNR-W 2-15 | Dwukrotne ptukanie instalacji c.o m
d.1.1/0128-02 UWAGA:
analogia Ptukanie woda o predkosci przeptywu 2,0m/s.Przed ptukanaiem zawory ustawi¢ na
nastawe "N" (zawory termostatyczne bez zamontowanych gtowic)
6+50,0+56,20+91,0+28,0+75,0 m 306,20
RAZEM 306,20
25KNR 7-12 0103-|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.1/04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,186*6,0 m2 1,12
RAZEM 1,12
26KNR 7-12 0207-Malowanie pedzlem rurociggow o $r.zewn do 57mm - farba do gruntowania np UKO{m?2
d.1.104 NOR C (czerwona tlenkowa)
1,12 m2 1,12
RAZEM 1,12
27KNR 7-12 0215-Malowanie pedzlem rurociaggu o $rednicy zewnetrznej do 57 farbg nawierzchniowg |m?2
d.1.104 ftalowo-silikonowa renowacyjng np CEKOR-R Polifarb Cieszyn
1,12 m2 1,12
RAZEM 1,12
28KNR 2-16 0306-|Izolacja rur PP dz20-25mm otulinami termoizolacyjnymi FLEXOROCK gr 20-25mm (|m?2
d.1.1/01 gotowa otulina z wetny mineralnej na folii aluminiowej z ptaszczem z PVC) firmy Roc

kwool.
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0,20*28,0+0,25*91,0+0,2656,20 m?2 42,96
RAZEM 42,96
29KNR 2-16 0306-|Izolacja rur PP dz 40 i stalowych dn38 otulinami termoizolacyjnymi FLEXOROCK gr |m?2
d.1.1/02 30mm
0,30*50,0+0,31*6,0 m?2 16,86
RAZEM 16,86
1.2ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE
30KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.210 \wapiennej
szt. 1,00
\ RAZEM 1,00
31KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- szt.
d.1.209 piennej
7 szt. 7,00
\ RAZEM 7,00
32KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.1.208 piennej
4 szt. 4,00
\ RAZEM 4,00
33KNR 4-01 0308-Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2-wspoétcz.do R,M,S-0.2 |szt.
d.1.204
12 szt. 12,00
| RAZEM 12,00
1.3ROBOTY DEMONTAZOWE
34KNR 4-02 0506-Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.32mm utozonego najm
d.1.3004 Scianie
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
35KNR 4-02 0506-Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25mm utozonego najm
d.1.3003 Scianie
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
36KNR 4-02 0506-Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20mm utozonego najm
d.1.3002 Scianie
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
37KNR 4-02 0506-Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15mm utozonego najm
d.1.3001 Scianie
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
38KNR 4-02 0520-Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 (S130-23 czto-kpl.
d.1.3003 ny)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
39KNNR 8 0423- |Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 2 rzedowego GZ-2 L=3,0m szt
d.1.306
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40KNR 4-04 1103-Wywiezienie gruzu (ztomu) z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1.304 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg.1km celem odzysku lub unie-
szkodliwienia
Uwaga:
Wywo6z na wysypisko (ztomowisko) w odlegtos¢é 10km
0,785*0,022*0,022*15,0+0,785*0,025*0,025*10,0+0,785*0,028*0,028*10,0+0,785* | m3 1,46
0,038*0,038*25,0+0,785*0,167*0,167*3,0*2+0,014*23*4
RAZEM 1,46
41KNR 4-04 1103-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.1.305 niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp.1 km /za dalsze 9,0km/
Wspotcz.do S-18
1,46 m3 1,46
RAZEM 1,46
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