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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1PRZELOZENIE ODCINKA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1Roboty ziemne
1KNR 2-01 0317-Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z |m3
d.1.1/05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m - szerokosé
0,8-1,5m - WYKOPY RECZNE LINIOWE POD RUROCIAGI
-wykopy waskoprzestrzenne umacniane szalunkiem petnym
-wykopy pogtebione z uwagi na konieczno$¢ wykonania podtoza (podsypki) pod ruro-
ciagi gr 20cm z materiatéw sypkich (pospétka, zwir, odpowiedni piasek z dowozu)
-obsypka i zasypka rurociggu do wysokosci 20cm ponad rure z materiatéw sypkich (
pospdtka, zwir, odpowiedni piasek z dowozu)
S1-S3 0,9%(1,84+1,81)/2*5,0 m3 8,21
S3-S4 0,9%(1,81+1,71)/2*6,0 m3 9,50
S4-Sistn 0,9%(1,71+1,74)/2*(6,50-1,25-0,7) m3 7,06
S1-S2 0,9%(1,84-1,65)/2*(5,0-2,5) m3 0,21
RAZEM 24,98
2KNR 2-01 0317-Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.ll-IV z jm3
d.1.1/05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m - szerokos$c¢ 1.
6-2.5 m
WYKOPY RECZNE OBIEKTOWE DLA STUDZIENEK
S1 2,5*2,5%1,94 m3 12,13
S2 2,5*2,51,75 m3 10,94
S3 2,5*2,51,91 m3 11,94
S4 2,5*2,5*2,01 m3 12,56
RAZEM 47,57
3KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- m2
d.1.1/02 mi w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
- UMOCNIENIE WYKOPOW POD RUROCIAGI
24,98/0,9*2 m?2 55,51
RAZEM 55,51
4KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod ko- [m2
d.1.1/04 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérka - UMOCNIENIE WYKOPOW POD STUDZIENKI.
47,57/2,5*3,28 m?2 62,41
RAZEM 62,41
5KNNR 4 1411- |Wykonanie podtoza pod rurociagi i studzienki z materiatow sypkich (piasek, m3
d.1.103 pospotka) gr 20cm
0,9*0,2*(5,0+6,0+4,55+2,5) m3 3,25
2,5*2,5*0,2*4 m3 5,00
RAZEM 8,25
6KNNR 4 1411- |Wykonanie obsypki i zasypki rurociggdw materiatem sypkim dajacym sie zagesci¢ ( m3
d.1.1/03 piasek, pospotka) do wysokosci 20cm ponad rure wraz z zageszczeniem.
UWAGA:
Nad rurg zageszczenie reczne
0,9*0,36*21,90-0,785*0,160*0,160*21,90 m3 6,66
RAZEM 6,66
7IKNR 2-01 0320-Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- m3
d.1.105 IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m - ZASYPYWANIE WYKOPOW POD RUROCIAGI
24,98-3,25-6,66-0,785*0,160*0,160*21,90 m3 14,63
RAZEM 14,63
8KNR 2-01 0320-Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 3 m kat.gr.lll- m3
d.1.105 IV - szerokos$¢ 1.6-2.5 m - - ZASYPYWANIE WYKOPOW POD STUDZIENKI
47,57-5,00-0,785*1,44*1,446,81 m3 31,48
RAZEM 31,48
9KNR 2-01 0236-|Zageszczenie kolejnych warstw ziemi zasypowej ubijakami mechanicznymi; grunty ~ |m3
d.1.1/01 spoiste kat. lll-IV do osiggniecia normatywnego stopnia zageszczenia.Stopien zage-
szczenia ( wg normatywnej skali Proctora) 0,98 w przypadku lokalizacji rurociggéw w
projektowanych i istniejacych nawierzchniach.
14,63+31,48 m3 46,11
RAZEM 46,11
10KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. m3
d.1.1/02 gr.lll) - wywéz zbednej ziemi w celu odzysku lub unieszkodliwienia - grunt odspojony-
zmniejszone naktady R
24,98+47,57-46,11 m3 26,44
RAZEM 26,44
11|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodamim3
d.1.104 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - za dalsze 9.0km-
wspotcz.do S-18.0
26,44 m3 26,44
RAZEM 26,44
12/Cena na podst. |Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku t
d.1.1|Cennika Zakta-
du Utylizacyjne-
go w Gdansku
26,44*1,8 t 47,59
RAZEM 47,59
1.2Roboty montazowe
13KNR-W 2-18  |Przytacze kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC 160 (160x4,7) |m
d.1.20408-02 kL.S (8kN/m2) z fabrycznie wmontowanymi uszczelkami gumowymi taczonych kieli-
analogia chowo na wcisk, uktadane w gotowym wykopie.
(7,50-0,7-0,7)+(8,50-0,7-0,7)+(6,50-0,7-0,7)+(5,0-0,7-0,7) m 21,90
RAZEM 21,90
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
14KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r.1200mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1.2/0513-03 kosci 3m
analogia -kregi zelbetowe fi 1200
-stopnie wtazowe zeliwne
-pokrywa zelbetowa nadstudzienna fi 1440/600
-wlaz przejazdowy
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
15KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa studni betofm3
d.1.2/0513-08 nowa
analogia
0,785%1,5*1,5*0,15*4 m3 1,06
RAZEM 1,06
16KNR-W 2-18  [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r.1200mm w gotowym wykopie za kazde [0.5 m]
d.1.20513-04 0.5 m réznicy gtebokosci - BONIFIKATA - wspotcz.do R,M,S (-1) stud.
analogia
(3*3,0-1,64-1,45-1,61-1,71)/0,5 [0.5m] 5,18
stud.
\ RAZEM 5,18
17KNR 2-20 0113-|Wstawienie systemowych tuleji ochronnych w miejscu wiaczenia rurociggéow PVC szt.
d.1.207 160 do studzienek (systemowa tuleja ochronna z PVC z uszczelnieniem) przejsc
analogia
9 szt. 9,00
przejsc
RAZEM 9,00
18KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150mm odc. -1
d.1.201 prob.
4 odc. -1 4,00
prob.
RAZEM 4,00
19KNR 2-18 0720-|Jednowarstwowa powloka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m?2
d.1.201 nie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych - izolacja pokryw nadstudzien-
nych.
Uwaga:
Jednowarstwowa izolacja w pozycji wykonania studzienek
(0,785*1,44*1,44-0,785*0,6*0,6)*4 m?2 5,38
RAZEM 5,38
20KNR 2-18 0721-|Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych po-  |m2
d.1.203 wierzchni betonowych i murowanych - izolacja pionowych powierzchni studzienek
Uwaga:
Jednowarstwowa izolacja w pozycji wykonania studzienek
3,14*1,44*(1,74+1,55+1,71+1,81) m?2 30,79
RAZEM 30,79
21KNR 2-18 0607-Deskowanie umocniert wokoét wtazéw do studni m?2
d.1.201
1,0*0,3*4*4 m?2 4,80
RAZEM 4,80
22IKNR 2-18 0609-|Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - Ustabilizowanie wtazéw w |m3
d.1.201 nawierzchni warstwg betonu.
(1,0*1,0-0,785*0,6*0,6)*0,3*4 m3 0,86
RAZEM 0,86
23 Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach zwigzanych z przetozeniem przyta- |kpl.
d.1.2analiza indywiduicza kanalizacji sanitarnej
alna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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