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Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robdét Jm | llos¢

1/ ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111100-9

: KNR 2-25 analogia - kalkulacja indywidualna - Budynki gospodarcze
0110/02 o powierzchni do 100m2 - rozebranie
4,0*5,0 m2 | 20,000
3,0*50 m2 | 15,000

razem | m2 35




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
5 KNR 4-01 Wywdz gruzu z konstr. samochodami skrzyniowymi na odl.do
0108/13 Tkm + optata za sktadowanie / nie nalicza sie KZ/
zpozjwok 35*0,1 m3 3,500
razem | m3 3.5
3 KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu gruzu
0108/16 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km
w 3,5 m3 3.500
razem | m3 3.5
2/ TEREN POMIEDZY SKRZYDLAMI BUDYNKU
4 2?542/_02[: Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30cm
wg opisu pkt.7.1 1 szt 1,000
razem | szt 1
5 2’;?12/52] Rozebranie nawierzchni z ptyt trylinki
18,11 *7,42 m2 | 134,376
razem | m2 | 134,376
6 KNR 2-31 Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw wykonywane
0101/07 recznie o gtebokosci 20cm w gruncie kategorii lll-IV
18,11 *7,42 m2 | 134,376
razem | m2 | 134,376
7 IE)'\]IEIQ/(?S] Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw wykonywane

recznie za kazde dalsze 5cm powyzej gtebokosci 20cm w




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
gruncie kategorii lll-IV - za 30-20=10cm
18,11 *7,42 m2 | 134,376
razem | m2 | 134,376
8 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km
0108/02 grunt kat.lll + optata za utylizacje / nie nalicza sie KZ/
w 18,11*7,42*0,3 m3| 40,313
razem|m3 | 40,313
9 KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny 1Tkm wywozu ziemi
0108/04 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km
w 18,11*7,42*0,3 m3| 40,313
razem|m3 | 40,313
10 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km
0108/02 grunt kat.lll + optata za utylizacje / nie nalicza sie K/
z pozycjijw 134,376 *0,3 m3| 40,313
razem|m3 | 40,313
" KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny 1Tkm wywozu ziemi
0108/04 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km
w  134,376*0,3 m3| 40,313
razem|m3| 40,313
12 KNR 2-21 Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie
0218/01 ptaskim + ziemia urodzajna
wg opisu pkt.7.2 3,14*1,0*1,0*0,3 m3 0,942




Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacija SKB,

Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
85*25*0,3 m3 6,375
7,5%4,5*0,3 m3| 10,125
((275+20)/2)*29*03 m3 2,066
razem|m3 | 19,508
13 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem bez
0401/01 nawozenia - grunt kat. I-l
3.14*1,0*1,0 m?2 3.140
85*25 m2| 21,250
7.5%4,5 m2| 33,750
((275+20)/2)*29 m?2 6,888
razem|m2| 65,028
14 2’:572/022] analogia - Montaz tawki parkowej prostej 200x60
wgrysA2 20*3 m 6,000
razem| m 6
15 2’:572/022] analogia - Montaz tawki parkowej tukowej 120x60
wgrysA2 12%*2 m 2,400
razem| m 2,4
16 Materiat - dostawa kosza metalowego na smieci
wgrysA2 3 szt 3,000
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
razem | szt 3
17 KI Dostawa i montaz trejaza drewnianego 120x180
wgrysA2 3 szt 3,000
razem | szt 3
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
KNR 2-31 . . . . .
18 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie w gruncie
0103/02 N
kategorii lll-IV
catos¢ 18,11 *7,42 m2 | 134,376
minus ziemia -3,14*1,0*1,0 m2 -3,140
-85*2,5 m2 | -21,250
-7,5%4,5 m2 | -33,750
-((275+20)/2)*29 m2 -6,888
razem|m2| 69,348
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o
19 . .
0105/05 grubosci po zageszczeniu 3cm
wg opisu pkt.7.2 jw 69,348 m2| 69,348
razem|m2| 69,348
20 KNR 2-31 Dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
0105/06 warstwy - za 6-3=3cm
wg opisu pkt.7.2 jw 69,348 m2| 69,348
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
razem|m2| 69,348
KNR 2-31 Chodniki z kostki granitowej éx6cm na podsypce
21 0501 /04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawqg
cementowq
wgrysA2 (2,75*0,7/2)*1,05 m?2 1,011
razem| m2 1,011
2 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm,
0511/02 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
catos¢ 18,11 *7,42 m2 | 134,376
minus ziemia -3,14*1,0*1,0 m2 -3,140
-85*2,5 m2 | -21,250
-7,5%4,5 m2 | -33,750
-((275+20)/2)*29 m?2 -6,888
minus kostka - 1,011 m2 -1,011
razem|m2| 68,337
3/ POZOSTALY TEREN
Remonty czgstkowe nawierzchni z ptyt drogowych
23 KNR 2-31 betonowych szesciokgtnych lub kwadratowych o grubosci
1105/02 15cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq -

uzupetnienie ptytami z odzysku
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
wjazd 160,0 m2 | 160,000
plac manewrowy 400,0 m2 | 400,000
razem | m2 560
o4 KNR 4-01 Wywdz gruzu betonowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 odl.do Tkm + optata za utylizacje / nie nalicza sie KZ/
po uzupetnieniach ok 134,376 *0,8 *0,15 m3| 16,125
razem|m3| 16,125
o5 KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny Tkm wywozu gruzu
0108/16 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km
w 16,125 m3| 16,125
razem | m3 16,125
2% KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika o
0102/05 gtebokosci 10cm w gruncie kategorii lI-IV
chodniki
41,0*1,5 m2| 61,500
355*1,2 m2 | 42,600
10,5*1,0 m2| 10,500
40,5*1,0 m2 | 40,500
55*1,0 m?2 5,500
50*3,0 m2| 15,000
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
12,5*1,5 m2| 18,750
razem | m2 194,35
97 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km
0108/02 grunt kat.lll + optata za utylizacje / nie nalicza sie Kz/
W 194,35*0,1 m3| 19,435
razem|m3| 19,435
8 KNR 4-01 Dodatek na kazdy nastepny 1Tkm wywozu ziemi
0108/04 samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km
W 194,35*0,1 m3| 19,435
razem|m3| 19,435
KNR 2-3] Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
29 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie w gruncie
0103/02 N
kategorii lll-IV
jw 194,35 m2 | 194,350
razem | m2 194,35
30 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o
0105/05 grubosci po zageszczeniu 3cm
jw 194,35 m2 | 194,350
razem | m2 194,35
3] KNR 2-31 Dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
0105/06 warstwy - za 6-3=3cm
jw 194,35 m2 | 194,350
razem | m2 194,35
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm,
0511/02 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
jw 194,35 m2 | 194,350
razem| m2 194,35
33 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie
0218/01 ptaskim + ziemia urodzajna
(34,5*2,5-40,0) *0,1 m3 4,625
41,0*1,0*0,1 m3 4,100
6,5*3,0*0,1 m3 1,950
razem|m3| 10,675
34 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez
0401/01 nawozenia - grunt kat. I-ll
(34,5 *2,5-40,0) m2 | 46,250
41,0*1,0 m2| 41,000
6,5*3,0 m2| 19,500
razem|m2| 106,75
35 KNR 2-21 analogia - kalkulacja indywidualna - Uktadanie nawierzchni
0501/06 z ptyt wielootworowych Meba
((20,0+12,0) /2) *2,5 m2 | 40,000
razem | m2 40
KNR 4-01 Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z ramkami
36 .
1212/12 stalowymi
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢

150*1,8 m2| 27,000
75%18 m2| 13,500
170*1,8 m2 | 30,600
18,5*1,8 m2 | 33,300
9.5*1.8 m2| 17,100
490*1,8 m2| 88,200
100*1,8 m2| 18,000
6,7*1,8 m2| 12,060
4,5*1,8 m?2 8,100
155*%1,8 m2| 27,900
46,0*1.,8 m2| 82,800

razem|m2| 358,56

37 KNR 4-01 Molowo.nie dwukrgfne siatek ciggnionych i plecionych z
1212/11 ramkami stalowymi

150*1,8 m2 | 27,000
75%18 m2| 13,500
17,0*1,8 m2 | 30,600
18,5*1,8 m2 | 33,300
9.5*18 m2| 17,100
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Tabela przedmiaru robét

Branza : BUDOWLANA-drogowa - GDANSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr |Podstawa| NrST | Opis robét Jm | llos¢

49,0*1.,8 m2| 88,200
100*1,8 m2| 18,000
6,7*1,8 m2| 12,060
4,5*%1,8 m?2 8,100
155*%1,8 m2| 27,900
46,0*1.8 m2| 82,800

razem|m2| 358,56
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