ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

UWAGI

- DOBOR STOLARKI DOKANANY DLA PODANYCH FIRM,

STOSOWAC O TYCH SAMYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH

- WIDOK OD STRONY ELEWACJI
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1* D1a* D2 D3** D4 D4" D5*** D6
EI30 EI30 EI30 EI30 EI30
SCHEMAT 1:100 0
WYMIARY W SWIETLE So 1100 1000 1300 1000 1000 1000 900 1000
0SCIEZY
Ho 2075 2075 2425 2075 2075 2075 2075 1800
WYMIARY W SWIETLE S 1000 900 1200 900 900 900 800 900
OSCIEZNICY
H 2000 2000 2350 2000 2000 2000 2000 1725
L P L P L P L P L P L P
X
S | POZIOM -0,64/20,00 1 - 1 - - - . . . . . )
N
w
B | POZIOM 148/247 - - - - - 2 - - - 2 - -
=
POZIOM 4,29/5,55 - - - . . 2 . 1 . . ) 1
POZIOM 7,20 - - - - 1 . . . . . . )
SUMA 1 - 1 - 1 4 - 1 - 2 - 1
RAZEM 1 1 1 5 1 1 2 1

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 Dz2
SCHEMAT 1:100
WYMIARY W SWIETLE . 1300 1300
0SCIEZY
Ho 2075 2425
WYMIARY W SWIETLE S 1200 1200
OSCIEZNICY
H 2000 2350
ﬂv
x
S | POZIOM -064/£0,00 -
N
w
B | poziom 1481247 -
=
POZIOM 4,29 /5,55 -
POZIOM 7.20 -
SUMA -
RAZEM 1 1
UWAGI

-drzwi metalowe z o$cieznicq metalowa katowa z blachy slalowej
gr. 1,5mm malowang proszkowo w kolorze brazowym wyposazong,

w sze$¢ dybli montazowych

-pokrycie winylem w kolorze brazowym
-rama skrzydta z klejonki drewna iglastego z wypetnieniem termoizolacyjnym

obtozona dwustronnie blacha ocynkowang

-prog metalowy

-klamka z szyldem

-dwa zamki dolny i gérny
-drzwi z przeszkleniem

wymiary sprawdzi¢ na budowie

UWAGI

*-drzwi wewngtrzne EI30,

*-rama skrzydta z klejonki drewna egzotycznego z wypetnieniem z plyt
wiérowych ognioodpornych utozonych warstwowo

-drzwi wewnetrzne

-rama skrzydta z klejonki drewna iglastego z wypetnieniem z plyt widrowych
otworowych wzmocniona wewnetrznym ramiakiem

-o$cieznica metalowa katowa z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej gr. 1,5mm
lakierowana proszkowo w kolorze brazowym

-okleina drewnopodobna ,,dgbowa,,

-poszycie skrzydta z ptyty HDF

-klamka z szyldem

-zamek dostosowany pod wktadke patentowq

-uszczelka ognioodporna w skrzydle i o$cieznicy

-trzy zawiasy czopowe

-izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB

wymiary sprawdzi¢ na budowie

**.drzwi z szyba matowa, mata ramka

-kratka lub tuleje wentylacyjne
-zamek z blokada fazienkowa

***.drzwi z oknem podawczym

"-szeroko$¢ drzwi dopasowac do rzeczywistego otworu w $wietle muru
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PROJEKT
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
potrzeby MOPS
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