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. - CZESC ELEKTRYCZNA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie od Inwestora: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Gdansku;

— projekt techniczno-budowlany — opracowanie réwnoczesne;

— uzgodnienia branzowe;

— program uzytkowy budynku,

—wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej opracowane przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

— uzgodnienia robocze z projektantem branzy architektonicznej,

— wytyczne technologiczne oraz aranzacja wnetrza;

— karty katalogowe instalowanego wyposazenia;

— obowigzujace Prawo Budowlane, normy i rozporzadzenia.

Normy i przepisy

Dz. U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dn. 12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Dz. U. nr 169 poz. 1650 z dn. 29.09.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku, w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

PN - 84/E - 02033 - Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym;

PN - EN 12464 - 1:2004 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy;

PN - IEC12665U:2003 - Swiatto i oéwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
oS$wietlenia;

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

1.2 Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w Placéwce
Opiekunczo-Wychowawczej Catodobowej Dla Dzieci, adaptowanym z budynku mieszkalnego jednorodzinnego
4-kondygnacyjnego, na potrzeby MOPS.

Zakres niezbednej adaptacji budynku dla celéw programowych Placéwki, dostosowania do wymogdéw
przepisdw p.poz. zostat opracowany na podstawie przygotowanych wytycznych zawartych w ekspertyzie dotyczacej
innego niz okreslone w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, spetnienia wymagarn z zakresu ochrony
przeciwpozarowej wynikajacych z w/w rozporzadzenia, dla adaptacji budynku w Gdarsku Olszynce przy ul. Modrej 69B
na potrzeby MOPS ,Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza catodobowa dla dzieci” autorstwa:

- rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz. Feliks Mikulski

- rzeczoznawca budowlany - mgr inz. Wiodzimierz Odebralski,
ktéra byta realizowana na zlecenie inwestora.

W zakres projektu wchodza;
— instalacja o$wietlenia ogdlnego (podstawowego);
— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego;
— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego;
— ochrona od porazen.
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1.3 Dane energetyczne, zasilanie

Napiecie zasilania Un=400V/230V

Przytacze istniejace z sieci Koncernu Energetycznego ENERGA-OERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku Zaktad Gdansk

Pomiar energii elektrycznej w dotychczasowej lokalizacji

Ochrona przeciwporazeniowa szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-S
oraz pofaczenia wyréwnawcze
Moc zainstalowana Pi=4,5kW

1.5 Rozdzielnie elektryczne i wiz-y

Istniejace rozdzielnie wewnetrzne, zaréwno gtéwna RG na poziomie piwnicy jak i pietrowa RP na poziomie
parteru pozostajg do dalszego wykorzystania. W rozdzielnicy gtéwnej RG istn. roztacznik gtdwny nalezy wymieni¢ na
projektowany roztacznik wyposazony w czton podnapieciowy powigzany funkcjonalnie z projektowanym przy gtéwnym
wejsciu do budynku przyciskiem P.POZ., ktéry w wyniku jego uzycia spowoduje wylgczenia zasilania omawianym
budynku. W niniejszym projekcie przyjeto montaz roztacznika np. FRX300 z cztonem podnapieciowym prod. Legrand.

Zasilanie projektowanej Centralki Sygnalizacji Pozaru [CSP] zaprojektowano wykona¢ z istn. rozdzielnicy
pietrowej RP na parterze wlz wykonanym kablem niepalnym typu HXHF FE 180 PHO0/E90 3x2,5mm?, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym np. typu R303 prod. Legrand wyposazonym we wkiadke bezpiecznikowq
typu DO1 10A o charakterystyce gG.

1.6 Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne

Ze wzgledu na zmiany funkcjonalno-uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen oraz zmiany dotyczace
komunikacji na i pomiedzy poszczegdlinym kondygnacjami budynku, zachodzi konieczno$¢ wykonania pewnych zmian
w istniejacej instalacji oSwietlenia ogdlnego ciggdw komunikacyjnych i powstatych po zmianach architektonicznych
pomieszczen. Zmiany te zostaty naniesione i przedstawione na rys. E-03+06. Tam, gdzie to mozliwe nalezy o$wietlenie
ogdlne poszczegdlnych pomieszczen podtaczyé do istniejacych obwoddw o$wietleniowych na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku. Ze wzgledu na to, ze na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano o$wietlenie ogdine
potagczone funkcjonalnie z o$wietleniem ewakuacyjnym, nalezy je zasilic poprzez nowe wydzielone obwody
wyprowadzone z istniejgcych w budynku rozdzielnic elektrycznych.

Oswietlenie ogdlne na ciggach komunikacyjnych oparto czesciowo na oprawach plafonowych o kloszach
matowych P 54 wyposazonych w $wietléwki kompaktowe PL-L 18W, przystosowanych do montazu w nich modutéw
awaryjnych. Inng oprawg projektowang na korytarzach i klatkach schodowych jest oprawa oSwietleniowa Scienno
-sufitowa z kloszem matowym o IP 40 wyposazona w $wietléwki liniowe typu T8 o barwie Swiatta 830 [barwa ciepta],
przystosowana do montazu w niej modutéw awaryjnych. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-03+06.

Projektowang instalacie oswietleniowg nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewoddw instalacyjnych typu
YDYpzo 3(4)x1,5mm2 /750V. Przewody uktada¢ na $cianach pod tynkiem, w ciggach réwnolegtych lub prostopadtych do
krawedzi $cian. Zataczanie opraw w pomieszczeniach przyjeto recznie za pomoca wytacznikéw instalacyjnych pit
zamontowanych na wys. h=1,3m od powierzchni posadzki. Sugeruje sig¢ zastosowa¢ osprzet podtynkowy ze ztgczkami
typu ,WEGA” (np. ELDA — Szczecinek seria FORUM) o obcigzalnosci co najmniej 16A. Wytaczniki mocowaé na
wysokosci 1,1 m od posadzki. Wszystkie taczenia przewoddéw wykonywac tylko w puszkach, osprzecie lub oprawach.
Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy zabezpieczyé wytacznikami napradowymi typu S301 B10A, ktdre nalezy
zamontowac w istniejgcych rozdzielniach RG i RP.

Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w oparciu o oprawy dwufunkcyjne z modutami
inwenterowymi 2h typu: np. Saturn 2x18W Aw IP54 oraz Vector 2x36W Aw montowane na korytarzach oraz nad
poszczegolnymi wejciami/wyjsciami z budynku zgodnie z rys. E-07+010. Projektowang instalacje o$wietleniowg nalezy
wykonac¢ jako p/t z zastosowaniem przewodow typu YDYpzo 3(4)x1,5mm2. Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢
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przewody z dodatkowa Zzyta sterujgca. Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
napradowymi typu S301 B10A, ktére nalezy zamontowaé w istn. rozdzielniach RG i RP.

Oswietlenie ewakuacyijne kierunkowe

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowe zaprojektowano w budynku na poszczegdlnych ciggach
komunikacyjnych, tak by w chwili zaniku zasilania i braku o$wietlenia, byty zachowane wymagane warunki umozZliwiajace
sprawng i prawidtowg ewakuacje osob przebywajacych w budynku, a takze w przypadku powstania zagrozenia
pozarowego umozliwi¢ sprawne przeprowadzenie akcji pozarowej odpowiednim stuzbom. O$wietlenie to zaprojektowano
w oparciu 0 oprawy o$wietlenia awaryjnego z modutami inwenterowymi 2h typu: np. XAREL 8W w wers;i
awaryjna/autotest, ktéra ma mozliwos¢ jej montazu zaréwno do Sciany jak i do sufitu. Oprawa ta jest wyposazona
w przycisk autotestu. Oprawa zatacza si¢ automatycznie w chwili zaniki zasilania. Rozmieszczenia oprawa zostat
przedstawiony na rys. E-011+014. Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ jako p/t z zastosowaniem
przewodéw typu YDYpzo 3x1,5mm?2. Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy zabezpieczyé wytacznikami
napradowymi typu S301 B10A, ktére nalezy zamontowa¢ w istn. rozdzielniach RG i RP.

Instalacja odbioréw technologicznych

Projektuje sie wykonanie instalacji dla potrzeby odbioréw technologicznych napigciu zasilajgcym 230 i 400V
w pomieszczeniach kuchennych tj.: zmywarko-wyparzaczka i zlew z mtynkiem, poprzez montaz w odpowiednich
miejscach puszek p/t typu PK-3. Zasilanie przedmiotowych odbioréw nalezy wykonaé poprzez wyodrebnione obwody
wykonane przewodami typu: YDYpzo 5x2,5mm? dla zmywarko-wyparzaczki i YDYpzo 3x2,5mm? uktadanymi p/t. Jako
zabezpieczenie poszczegolnych projektowanych obwoddw nalezy zastosowaé odpowiednig aparature zabezpieczajacq
0 parametrach dostosowanych do realnego obcigzenia projektowanej instalacji oraz warunkéw dopuszczalnej
obcigzalno$ci dtugotrwatej przewoddw, zgodnej z normg PN-IEC 60364-5-523.

1.7 Wykonanie instalacji elektrycznej

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami
typu YDYpZo o napieciu izolacji 750V. Potaczenia opraw zatgczanych tym samym wytgcznikiem nalezy wykona¢ metoda
,0d oprawy do oprawy” celem ograniczenia puszek odgateznych w projektowanej instalacji o$wietleniowej. Cato$¢
instalacji nalezy wykonaé¢, tam gdzie to mozliwe jako p/t i w systemie ,bezpuszkowym”. Wszystkie przejScia przez
Sciany, stropy nalezy dodatkowo uszczelnié odpowiednia masg uszczelniajgca. Wprowadzenia do osprzetu
bryzgoszczelnego i do rozdzielni nalezy wykona¢ zastosowaniem dtawikdw przepustowych.

1.8 Instalacje ochronne

Ochrona od porazen

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim obowigzuje szybkie samoczynne wylgczenie zasilania
w uktadzie TN-S. Cato$C instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN i PN-IEC. Wszystkie przewody
ochronne PE obwoddw elektrycznych przytaczy¢ do szyny PE.

Ochrona przeciwpozarowa

Jako $rodek ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano gtéwny wytacznik P.POZ., ktéry nalezy zamontowaé
zgodnie z rys. E-02. W przypadku powstania zagrozenia, nalezy poprzez zbicie szybki uzy¢ projektowanego przycisku
p.poz. co spowoduje wytgczenie pradu w catym budynku. Projektowany w rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej na
poziomie piwnicy wylacznik P.POZ. jest potaczony przewodem niepalnym typu HTKSH 2x2x08mm2 z projektowanym
gtéwnym wytacznikiem typu FRX 300 /100A [4 biegunowy] wyposazonym w dodatkowy czton podnapigciowy, ktory
spowoduje samoczynne wytaczenia zasilania.

Ponadto obiekt bedzie wyposazony w System Sygnalizacji Pozarowej, ktdry jest tematem opracowania
stanowiacego Il czes¢ niniejszej dokumentacji projektowej. Centralke Systemu Pozarowego [CSP] nalezy zasilic,
z istniejacej rozdzielni pietrowej RP zlokalizowanej na parterze budynku, kablem typu HXHF FE 180 PHI0/E90 3x2mm?2.
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ktéry nalezy zabezpieczyC roztacznikiem bezpiecznikowym np. typu R303 prod. Legrand wyposazonym we wktadke
bezpiecznikowg typu DO1 10A o charakterystyce gG, zamontowanym w istn. rozdzielni RP.

1.9 Uwagi koncowe

1.

w

Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykonaé pomiary wymagane obowigzujgcymi normami
i przepisami.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ jej schemat jednokreskowy oraz opisa¢ obwody.

Wszystkie zastosowane aparaty, urzagdzenia i materiaty winne posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.
Przewody ukfada¢ w $cistym porozumieniu z inwestorem ze wzgledu na zapewnienie funkcjonalnosci
i sprawnej eksploataciji projektowanej instalacji.

Przewody i kable przy przejSciach przez Sciany lub strop nalezy uktada¢ w rurach ostonowych Peszla.
Wykonane przepusty nalezy uszczelni¢ odpowiednig masg uszczelniajaca.

Dopuszcza sig zastosowanie w realizacji innych materiatow niz przytoczone w tresci projektu, lecz pod
warunkiem zachowania tych samych lub lepszych parametrdw technicznych.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobdr przewoddw i kabli
Przy doborze przekrojow kabli i przewoddw wykorzystano dane o mocach obliczone w projekcie, a takze
moce odbiornikdw, ktdre moga tam by¢ przytaczone.
Dobor przekroju sprawdzono przez obliczenia spadkow napieé i skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Zabezpieczenia obwodéw dobrano dla pradéw nominalnych, a dobdr sprawdzono przy obliczeniach skutecznosci
ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. W ramach koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami do
spodziewanych pradow przetezeniowych winne by¢ spetnione warunki:
<IN |, oraz Jo < 1,45 I,
-ls-  prad obcigzenia obwodu
-In-  prad znamionowy aparatu zabezpieczajacego
-l,-  obcigzalnos¢ dtugotrwata wg rozdz. 10 PBUE
-l2- prad zadziatania zabezpieczenia przyjety wg jego charakterystyki

TABELA DOBORU PRZEWODOW NA WARUNKI PRZETEZENIOWE

B<INn< I b 14517
Prad Prad | Obcigzalnode | Prad Dobrany
Lp.|  Obwod e a % rad Typzabezp.| kabel | Uwagi
obliczeniowy | znamionowy | dtugotrwata zadziatania (przewod)
w obwodzie | urzadzenia przewodu | zabezpieczenia P
HXHF FE 1
I DO1 10A 80
1 | zasilanie CSP 3,6 35 57 50,7 PH90/E90
9/G 2
3x2mm
zasilanie
YDYpz
2 | zmywarko- 108 16 46 29 S303B16 pzo
. 5x2,5mm?
wyparzaczki
Zlew z YDYzo
, 1 27 14, 1 B1
3 mtynkiem 39 0 5 S301B10 3x2,5mm?
4 | OSvietlenie 78 10 19 145 S301810 | 'DIPE
0gdlne 3x1,5mm2
Swietleni YDYpz
g | oowerene 22 10 19 145 $301 B10 pzo
ewakuacyjne 3x1,5mm?
oSwietlenie
YDYpz
6 | ewakuacyjne 18 10 19 145 $ 301 B10 peo
. 3x1,5mm?
kierunkowe

Obliczenia podano dla najbardziej reprezentatywnych obwoddw

2.2. Obliczenia skutecznosci przed porazeniem
Skuteczno$¢ ochrony jest zachowana, gdy spetniony jest warunek:
Zs la< Uo
W ramach eksploatacji w przypadku zmiany warto$ci projektowanych zabezpieczen obliczenia nalezy powtérzy¢ dla
zmienionych warto$ci.
R=21/(y s)[Q];

ya = 35 [Q/m mm?]; Yeu=51[Q/m mm?]; X=2I x; x=0,87 [Q/km]
Przy obliczeniach wykorzystano dane z inwentaryzacii i zatozen projektowych
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Prad zwarcia

Obliczono warto$¢ impedancii petli zwarcia Z w skfad, ktérej wchodza;
— odczytana z katalogu rezystancja i reaktancja transformatora zasilajacego;
— obliczona podwdjna ilos¢ i reaktancii sieci kablowej zasilajacej;
— obliczona podwdjna ilos¢ rezystanciji i reaktancii instalacii elektrycznej odbiorcze;

R=Rr+Rz+R, ; X=Xr+Xz+ X0 ; [Z] = (R2 + X2)12

Wg Pn ochrona jest skuteczna dla Zs l.< U, , gdzie:
la - jest pradem odczytanym z wykreséw urzadzenia zabezpieczajacego i zapewniajacym wytaczenie obwodu
w czasie zwarcia nie dtuzszym niz 0,4s dla dla instalacji odbiorczej oraz tz < 5s dla dla sieci rozdzielczej
i zasilajacej;
- wspdtczynnik mocy cos¢ = 0,93

2.3 Obliczenia natezenia o$wietlenia

Zgodnie z obowigzujacymi normami najmniejsze dopuszczalne natezenie oSwietlenia w catym pomieszczeniu
nie moze by¢ mniejsze niz:
= 100 Ix na korytarzach;
= 1l

Dobdr [typ, ilosci opraw oraz moce zrodet $wiatta] oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych sporzadzono z
wykorzystaniem programéw komputerowych Dialux oraz ESOW, tak by spemione zostaty wymogi stawiane poprzez
normy PN - EN 12464 - 1:2004, PN-EN 1838, PN-EN 50172 oraz otrzymane wytyczne technologiczne.
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3. RYSUNKI

Plan instalacji gtéwnego wytgcznika PPOZ - rzut piwnicy

Plan instalacji gtéwnego wytgcznika PPOZ - rzut parteru

Plan instalacji o$wietlenia ogéinego — rzut piwnicy

Plan instalacji o$wietlenia ogéinego — rzut parteru

Plan instalacji o$wietlenia ogéinego — rzut | pietra

Plan instalacji o$wietlenia ogéinego — rzut Il pietra

Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego — rzut piwnicy

Plan instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego — rzut parteru

Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego — rzut | pigtra

Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego — rzut Il pietra

Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego — rzut piwnicy
Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego — rzut parteru
Plan instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowego — rzut | pietra
Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego — rzut Il pietra

- rys. E-01
- rys. E-02
- rys. E-03
- rys. E-04
- 1ys. E-05
- rys. E-06
- 1ys. E-07
- rys. E-08
- rys. E-09
- rys. E-010
- rys. E-011
-1ys. E-012
-1ys. E-013
- rys. E-014
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Il.- CZESC NISKOPRADOWA

1. CZESC OGOLNA

Tematem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie systemu sygnalizacji pozaru w budynku Placowki
Opiekunczo-Wychowawczej Catodobowej Dla Dzieci, adaptowanym z budynku jednorodzinnego 4-kondygnacyjnego, na
potrzeby MOPS.

Zakres niezbednej adaptacji budynku dla celéw programowych Placéwki, dostosowania do wymogéw
przepisow p.poz. oraz wytyczne dla instalacji sygnalizacji pozaru, zostaty zawarte w dokumencie [18], opracowanym na
Zlecenie Inwestora.

Wybrane z [18] parametry pozarowe budynku :

- budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania zbiorowego,

- caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg z projektowany wydzieleniem $cianami REI 60 i drzwiami EI 30,

kottownig na poziomie piwnicy,

- wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku - klasa ,C”

- wszystkie elementy budowlane charakteryzujg si¢ nierozprzestrzenianiem ognia (NRO),

- okfadziny Scienne oraz podtogi na drogach komunikacji ogolnej wykonano z materiatow fatwozapalnych,

- okfadziny sufitdw wykonano z materiatow tatwozapalnych,

- w budynku wystepuje kominek z paleniskiem otwartym,

- pokoje sypialne oraz pomieszczenia dostepne z klatki schodowej, z wytgczeniem pomieszczen higieniczno

-sanitarnych, winny zosta¢ zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi El 30,
- budynek winien zosta¢ wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, obejmujacg pomieszczenia uzytkowe na
poziomach nadziemnych”.
Whioski [18] :

Zamkniecie klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi El 30 wraz z wyposazeniem budynku w system
sygnalizacji pozaru pozwoli na wczesne ostrzezenie i bezpieczng ewakuacje z budynku. Po dokonaniu analizy wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych wnosi sie 0 uznanie
poziomu bezpieczenstwa pozarowego adaptowanego budynku, przy zastosowanych rozwigzaniach, za wystarczajacy.

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sygnalizacji pozaru w budynku Placéwki Opiekuiczo
-Wychowawczej Catodobowej Dla Dzieci, przy ul. Modrej 69 w Gdarnsku-Olszynce.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sg;
- program uzytkowy budynku,
- projekt budowlany,
- aktualne podktady budowlane,
- wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej opracowane przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,
- uzgodnienia robocze z projektantem branzy architektonicznej,
- katalogi oraz instrukcje instalowanych urzadzen dostarczone przez producenta systemu.
Podstawg formalng opracowania sg normy i dokumenty wymienione w zataczniku.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije :
- projekt instalacji sygnalizacji pozaru,
- zestawienie urzadzen i materiatdw podstawowych.
Projekt nie obejmuje swoim zakresem monitoringu zewnetrznego p.poz. ani systemu oddymiania klatki schodowe;.
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 System sygnalizacji pozaru

Budynek wymaga zastosowania w nim instalacji sygnalizacji pozaru. Projekt instalacji sygnalizacji pozaru zakfada
ochrone pomieszczen uzytkowych na trzech poziomach nadziemnych. Pomieszczenia beda nadzorowane przez
konwencjonalne czujki dymu i temperatur natomiast ciggi komunikacyjne poprzez reczne ostrzegacze pozaru.

Projekt przewiduje zastosowanie automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru z mikroprocesorowg centralkq
IGNIS 1080 oraz dwustanowymi optycznymi czujkami dymu DOR-40 i optyczno-temperaturowymi czujkami DOT-40
produkcji firmy ,Polon-Alfa’z zewnetrznymi wskaznikami zadziatania WZ-31.

Centrala powinna umozliwic :

- sygnalizowanie o pozarze wykrytym przez wspdtpracujace czujki i reczne ostrzegacze pozarowe,

- wskazanie miejsca powstania pozaru poprzez identyfikacje linii z alarmujaca czujka,

- wysterowanie przeciwpozarowych urzadzer zabezpieczajacych,

- wysterowanie zewnetrznych sygnalizatoréw alarmowych,

- przekazanie informacji o pozarze do systeméw monitoringu.

Z uwagi na to iz budynek stanowi jedng strefe pozarowa [...], obejmujaca trzy kondygnacje budynku, centrala
powinna umozliwic wtgczenie minimum trzech linii dozorowych czujek, jednej linii recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz jednej linii sygnalizatorow alarmowych. Centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ w pokoju specjalistow nr 1.6
na parterze budynku.

Urzadzenia instalaciji SAP :

- centrala sygnalizacji pozaru IGNIS 1080,

- czujka optyczna dymu typu DOR-40,

- czujka optyczno-temperaturowa typu DOT-40,
- reczny ostrzegacz pozaru typu ROP-63,

- wskaznik zadziatania typu WZ-31

PROJEKTOWANE URZADZENIA POSIADAJA CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE WYROBY DO STOSOWANIA
w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.
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2.2 Strefy

Elementy w liniach dozorowych zostaty podzielona na nizej wymienione strefy detekcyijne :

Nr linii det-(l; yk?ora det(i\ll:tora pomieglzrczenia Nazwy pomieszczen nalezacych do strefy
POZIOM PARTERU
1 DOR-40 1/1 1.6 Pokdj specjalistow
1 DOR-40 1/2 1.5 Jadalnia
1 DOR-40 13 1.5 Jadalnia
1 DOT-40 1/4 14 Kuchnia
2 DOT-40 211 1.7 Pokéj dzienny
2 DOT-40 22 1.7 Pokgj dzienny
2 DOR-40 2/3 1.8 Pokdj do nauki
2 DOR-40 2/4 1.2 Komunikacja
LK ROP-63 6/1 1.2 Komunikacja (reczny ostrzegacz pozaru)
POZIOM | PIETRA
3 DOR-40 | 31 25 Pokdj goscinny
3 DOR-40 32 24 Pomieszczenie gospodarcze
3 DOR-40 3/3 2.3 Korytarz
3 DOT-40 3/4 2.2 Aneks kuchenny
4 DOR-40 4/1 2.6 Sypialnia
4 DOR-40 42 2.7 Sypialnia
4 DOR-40 4/3 2.8 Sypialnia
4 DOR-40 4/4 2.1 Klatka schodowa
LK ROP-63 6/2 2.1 Klatka schodowa (reczny ostrzegacz pozaru)
POZIOM Il PIETRA
5 DOR-40 | 51 3.3 Sypialnia
5 DOR-40 |52 3.1 Komunikacja
5 DOR-40 5/3 3.2. Sypialnia
5 DOR-40 5/4 3.2 Sypialnia

2.3 Tryby alarmowania

Projektuje sie nastepujace tryby alarmowania :

- bezpos$redni - dla recznych ostrzegaczy pozaru,

- Z jednokrotnym kasowaniem - dla automatycznych elementdw liniowych.

2.4 Sygnalizacja

Dla powiadamiania mieszkancow i uzytkownikéw budynku o powstatym zagrozeniu pozarowym projekiuje sie
sygnalizatory akustyczno-optyczne na klatce schodowej parteru i | pietra oraz sygnalizator optyczno-akustyczy

zewnetrzny.

2.5 Monitoring

Zaprojektowany system posiada mozliwo$¢ wysytania sygnatdw pozarowych i o uszkodzeniach do lokalng
jednostki PSP. Sposéb rozwigzania powiadamiania 0 zagrozeniu p.poz. lub transmisji sygnatéw winien zosta¢
uzgodniony przez Uzytkownika budynku z wtasciwym miejscowo komendantem miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej.

2.6 Zasilanie w energie elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systeméw projektuje sie zasilanie z dwdch odrebnych zrédet energii

elektrycznej

-z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V/50Hz,

- Z baterii akumulatoréw, ktére automatycznie przejma zasilanie w energie systemu SAP w przypadku zaniku

napiecia przemiennego.
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Napiecie 230V/50Hz doprowadzi¢ do centrali sygnalizacji pozaru dedykowanym obwodem elektrycznym
bezpo$rednio z rozdzielnicy pigtrowej RP zlokalizowanej na poziomie parteru budynku za zastosowaniem kabla typu
HXHF FE 180 PH90/E90 3x2mm2. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowac szybkie wytaczenie. Pojemnosé
baterii winna zapewni¢ 72-godzinng prace systemu w stanie dozoru oraz 0,5 godzinng w przypadku alarmu.

2.6.1 Obliczenia doboru baterii akumulatoréw
Praca na zasilaniu z akumulatorow - Stan czuwania

1. Pobor pradu przez system (ls) 1 0,09000 0,09000
2. Pobér pradu przez petle (lq)

- czujki 21 0,00006 0,00126

- przyciski 2 0,00000 0,00000

3. Prad urzadzen pomocniczych (I,) 0,00000 0,00000

RAZEM 0,09126

Praca na zasilaniu z akumulatorow — Stan alarmu

1. Pobdr w stania czuwania (Is + lg)) 0,09126
2. Dodatkowy prad petli (la) 9 0,02000 0,18000
3. Urzadzenia pomocnicze (Ip) 2 0,14000 0,28000

RAZEM 0,55126

Wymagana minimalna pojemnos¢ akumulatora

Minimalny czas pracy w stanie czuwania t(h) 72
Minimalny czas pracy w stanie alarmu t(h) 0,5
Qmin 6,84635 Ah
Przyjeto Q 7,0 Ah

2.7 Instalacje przewodowe
Instalacje sygnalizacji alarmu pozaru zaprojektowano przewodem pozarowym atestowanym niepalnym typu
YnTKSYekw 1x2x0,8, pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych.
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3. WYKONAWSTWO | ODBIOR ROBOT

3.1 Technologia wykonania
Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norm i przepisdw powszechnie obowigzujacych ze szczegdlnym zwréceniem
uwagina:
- urzadzenia instalowa¢ w sposéb utrudniajacy ich odtaczenia,
- pomiedzy detektorami przewdd w instalacji wykona¢ w jednym jednorodnym odcinku (nie moze by¢
przedtuzany przez dolutowanie lub w inny sposéb).
- taczenie i rozgatezianie przewoddw nalezy wykona¢ przez stosowanie zaciskow.
- pomiar rezystancji linii dozorowych i sterowniczych,
- pomiar rezystancji izolacji przewoddéw i kabli,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytaczenie.
Uruchomienia systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

3.2 Montaz urzadzen
Centrale sygnalizacji pozaru nalezy instalowac na Scianie na wysokosci ok. 1.5 m (liczac od dolnej krawedzi centrali

do podtogi). Gniazda do czujek instalowa¢ bezposrednio na stropie tak aby wskazniki zadziatania umieszczone
w czujkach byty widoczne z jednego punkiu (drzwi wejsciowych) w odlegtosci min. 0,5m od innych urzadzen.
Zewnetrzne wskazniki zadziafania czujki umiesci¢ nad o$cieznicg drzwi wejsciowych do pomieszczenia. Reczne
przyciski montowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od podtoza w odlegtosci 0,5m od innych urzadzen w miejscach dobrze
widocznych. Obudowe centrali nalezy potaczy¢ przewodem wyréwnawczym z szyng wyréwnawczg budynku.

3.3 Montaz instalacji
Linie dozorowe prowadzi¢ w pomieszczeniach i na ciggach komunikacyjnych w rurkach pod tynkiem. PrzejScia

przez Sciany i stropy wykona¢ w osfonie z rur stalowych. Przejécia uszczelni¢é masa, uszczelniajgcq posiadajacq atest
p.poz., np. Hilti. Sposéb wykonania obwodu zasilajgcego oraz przewodu wyrdwnawczego zawarto w projekcie instalacji
oswietlenia awaryjnego budynku.

3.4 Odbidr robdt

Przed przekazaniem urzadzen systemu sygnalizacji pozaru do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inwestorowi :

- dokumentacje powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi

zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowang konfiguracje systemu,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru,

- protokéty pomiardw.
Odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie :

- przedstawiciel Inwestora,

- uzytkownik obiektu,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- specjalista ds. ochrony przeciwpozarowe;.

3.5 Zalecenia dla uzytkownika
Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centrale SAP nalezy umie$cic :
instrukcje obstugi centrali,
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- instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

- ksigzke przegladéw okresowych (konserwacji),

- wykaz osdb powiadamianych.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwaé system SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploataciji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji.
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4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-60-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Czes¢ 2-2: Przeglad
systemu — ogoéine wymagania techniczne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogdlne dotyczace emisyjnosci —

Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4. KompatybilnoS¢ elektromagnetyczna — Normy dla grupy
wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw alarmowych, pozarowych, wiamaniowych i
osobistych.
Rozporzadzenie MP i PS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz.844) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Rozporzadzenie Ml z 12.04.2004 r. (dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Cze$¢ V - Instalacje elektryczne 1973
r.
Przepisy Budowy Urzadzen Elekirycznych — PBUE z 1997 r.
OCENA - EKSPERTYZA DOTYCZACA INNEGO NIZ OKRESLONE W ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE, SPELNIENIA WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ WYNIKAJACYCH Z W/W ROZPOPRZADZENIA, DLA ADAPTACJI BUDYNKU W
GDANSKU OLSZYNCE PRZY UL. MODREJ 69 NA POTRZEBY MOPS PLACOWKA OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZA CALODOBOWA DLA DZIECI” - autorzy :

- Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz. Feliks Mikulski

- Rzeczoznawca budowlany - mgr inz. Wiodzimierz Odebralski
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6. ODPISY DOKUMENTOW

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - /fg

DECYZJA NR 67/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje :

Panu:  Stawomirowi Mariuszowi Kiedrowskiemu
inzynierowi elektrykowi

ur. wdniu 08 kwietnia 1972 r. w Sierakowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzvmuje :

ul. Przedszkolna 21
83-340 Sierakowice
2. ala

; A
1.) Pan Stawomir Mariusz Kiedrowski i{ifi Gl o
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE - Duplikat

Pan(i) Kiedrowski Stawomir
83-340 Sierakowice ul.Przedszkolna 21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0156/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-09-01 do 2008-02-29
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Dorocinska Halina
£0-171 Gdansk ul.Taborowa 6/28

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym PCM/IE/5757/G2
| posiada wymagane ugezpieczenie od odpowiedzialnosct cywilnel.
Niniejsze zadwiadczenie jest wezne
od dnia 2007-07-01 do 2007-12-31

0y IAYNIETOW I

o il Y ML
JIAE B

Gdansk 2007-06-13 1.

Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
adaptowanym na potrzeby MOPS - placéwke opiekuriczo-wychowawczg,
w Gdansku Olszynce przy ul. Modrej 69B — dziatka 53/1




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:
ADAPTACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
NA POTRZEBY MOPS -
PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
CALODOBOWA DLA DZIECI

Instalacja elektryczna wewnetrzna

80-736 Gdansk Olszynka
ul. Modra 69B
dz. nr 53/1

Inwestor:

Miejski Osrodek Pomocy Spoteczne;
w Gdansku
80-865 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 134a

Projektant: Kiedrowski Stawomir
83-340 Sierakowice
ul. Przedszkolna 21

GRUDZIEN, 2007r.
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1. Zakres robét
Zakres robot
Zakres robot obejmuije:
wykonanie instalacji instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pozarowe;
w Placéwce Opiekuriczo-Wychowawczej Catodobowej Dla Dzieci, adaptowanym z budynku mieszkalnego
jednorodzinnego 4-kondygnacyjnego, na potrzeby MOPS.

Zagrozenia
Podczas realizacji zamierzenia moga wystapi¢ szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa przy wykonywaniu n/w

robot:
. wykonywaniu prac na wysokosciach;
. wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.
W celu unikniecia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w robdt musza zosta¢ zastosowane n/w $rodki:
. roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujgcym sie wykonywaniu w/w robot;
. zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa
. budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;
. pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni by¢ przeszkoleni na stanowiskach pracy przed
rozpoczeciem robot;
. pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem dopuszczenia do pracy na wysokosci;
. pracownicy powinni by¢ zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz niezbedne
narzedzia;
. wykonawcy robot zapewnig bezposredni Nadzor techniczny przez osoby uprawnione;
. roboty bedg wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokosci
Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje,
jezeli powierzchnia ta:

. ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5m petnymi Sciankami lub Scianami z oknami
oszklonymi;
. wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktdrych
w zwigzku z wykonywaniem prac moga przebywa¢ pracownicy lub stuzacych jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikdw
0 wysoko$ci co najmniej 0,15m. Pomigdzy poreczg a kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie 0sob. Jezeli ze wzgledu
na rodzaj i warunku wykonywania prac na wysokosci zastosowanie ego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy
zastosowac¢ inne skuteczne sSrodki ochrony pracownikdw przed upadkiem z wysoko$ci, odpowiednie do rodzaju
i warunkdw wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowanej wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do
wychylania poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza
obrys urzadzenia, na ktdrym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewni¢, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie;
. pomost roboczy spetnia nastepujgce wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajgca dla

pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw; podtoga powinna byé pozioma i réwna, trwale umocowana do
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elementéw konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlno$ci:

. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikaciji pionowej i dojScia do stanowiska pracy;
. zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;
. przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym

w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniat wymagania okre$lone w odrebnych przepisach
i w Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego nalezy w szczegdlnosci:
. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé
do mocowania linek bezpieczenstwa;
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcii, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na stupach, masztach itp..];

. zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokosci.
Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

. wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

. wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na

rusztowaniach i w miejscach, w ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci];

. wtadciwg organizacje placu budowy zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia, przepisami
i normami;
. podtaczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elektrycznych powinna by¢
wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
. potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny by¢ wykonywane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych te urzadzenia;
. skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0soéb nieuprawnionych;
. usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielczej.

Uwagi ogdlne

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku
pracy oraz zapoznani z ogélnymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na
budowie na okreslonym stanowisku.

Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki bezpieczenstwa itp.

Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja producenta nie
przewiduje innych termindw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

Sprzet ochrony osobistej powinny posiada¢ aktualne atesty.

Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w Srodki opatrunkowe niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie.
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Gdansk, dnia 08.12.2007r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( podpis )

( podpis )
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