SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

INFRASTRUKTURA
BUDYNKU W GDANSKU OLSZYNCE PRZY UL. MODREJ 69,
ADAPTOWANEGO NA POTRZEBY MOPS -
- PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA CAtODOBOWA DLA DZIECI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego



1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ,INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH DLA POTRZEB BUDYNKU ADAPTOWANEGO NA POTRZEBY MOPS — PLACOWKA
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA CALODOBOWA DLA DZIECI w Gdarisku Olszynce przy ul. Modrej 69B.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t nazwanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robat objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych elektrycznych i obejmuija;
1.3.1  montaz owietlenia ewakuacyjnego

1.3.2  wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku

1.3.3  wykonanie i montaz instalacji zasilajacej urzadzenia technologiczne;

1.3.4  wykonanie niezbednych badar i pomiaréw

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania budynku adaptowanego na potrzeby MOPS - placdwka
opiekunczo-wychowawcza catodobowa dla dzieci w Gdarnsku Olszynce przy ul. Modrej 69b.

1.4 Okreslenia podstawowe.
sie¢ elektroenergetyczna — zespdt potaczonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do
przesytania i rozdzielania energii elektrycznej
Przewdd - element stuzacy do przekazywania energii lub informacji wzglednie do ochrony innych elementéw linii,
Napiecie — napiecie miedzyprzewodowe na ktore zbudowana jest linia,
Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodéw i miejsc punktow gniazd
Trasa kablowa - linia tamana pokrywajaca z dokfadno$cig do 0,5m ( w miejscu utozenia zapasu szeroko$¢ pasa
zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw)
Dtugos¢ trasowa — odlegto$¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla
Dtugos¢ elektryczna — rzeczywista dtugo$¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu mierzona
wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest réwna dtugosci trasowej powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie
kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona
o skréty na silnych zatomach trasy
Dtugos¢ fabrykacyjna — dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu
Zapas kabla — dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
Podtoze — mur, tynk , beton, drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody
Punkt oswietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa,
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, instalacji, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, instalacjg
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych w kidrym nie wystepuje skrzyzowanie
Rury instalacyjne — rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub w podtozu
Ostona kabla, przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego
Uziemienie ochronne - uziemienie spetniajgce przypisang mu funkcje w ochronie przeciwporazeniowej , uziemienie
punktu neutralnego , przewodu PEN (P) lub zacisku ochronnego
Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim — zespdt Srodkdw technicznych chronigcych przed
zetknieciem sig czlowieka z cze$ciami czynnymi stwarzajacymi zagrozenie porazeniowe pradem elektrycznym,
Przewéd PEN - uziemiony przewdd spetniajacy réwnoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i przewodu
neutralnego
Przewéd N - przewdd czynny wyprowadzony z punktu neutralnego uktadu pradu przemiennego , uczestniczacy w
przesytaniu energii elektryczne;j,
Przewéd ochronny PE — uziemiony przewod nie podlegajacy obcigzeniu pradami roboczymi , z ktérymi taczy sie
cze$ci przewodzace dostepne i ktdry stanowi element ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania
Uziemienie — potaczenie elektryczne z ziemia, réwniez instalacja uziemiajgca, w sktad ktérej moze wehodzic:



uziom, przewod uziemiajacy, zacisk probierczy lub szyna uziemiajaca, a takze przewdd ochronny taczacy zacisk lub
szyne z czescig uziemiong

Uziemienie ochronne- uziemienie spetiajace przypisang mu funkcje w ochronie przeciw porazeniowej, uziemienie
punktu neutralnego, przewodu PEN lub zacisku

Uziemienie ochronno-robocze- uziemienie spetniajace funkcje uziemienia ochronnego roboczego,

Rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy zaciskiem uziemiajagcym lub zaciskiem probierczym a ziemig
odniesienia

Pozostate okres$lenia sg zgodne z normg PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w specyfikacji ogoinej ,Wymagania
ogélne”.

1.5 Informacje ogéine o terenie budowy.
Informacje zawarto w specyfikacji ogéinej.

1.6 Nazwy i kody
Grupa robdt: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robét :
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektr. oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elekirycznych
45312311-0 Instalowanie oSwietlenia
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;
45314200-0 Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego
w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

a) Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie¢ do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnier wykonania robét
z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty

b) Wykonawca robdt elektrycznych opracuje szczegdtowg dokumentacje wykonawczg i przedstawi jg do
akceptacji inwestorowi oraz projektantowi dokumentacji budowlane;

c) Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane

d) Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie obiektem budowlanym, gdzie
beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robét przez
Wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokotu

e) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inwestora , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

f)  Koordynacja robét elektrycznych i instalacji stabopradowej z innymi robotami.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy. Koordynacjq
nalezy obja¢ projekt organizacji budowy szczeg6towy harmonogram robdt elektrycznych i stabopradowych oraz
pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi i stabopradowymi.

1.8 Informacje o organizacji budowy.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych
jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umoéw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych. Jednostkq wykonawczg robdt na prowadzonej budowie jest kierownik robét, bezpo$rednio
wspo6tpracujacy z Inwestorem, bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie .



Inwestor powinien zapewnic:
— ogrodzenie placu budowy,
— odpowiednie pomieszczenia socjalno-admin. i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach.

Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do rob6t elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym,
0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowania w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek
i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska neutralnego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizaciji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;j.

- Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemia za urzadzenia podziemne (np.
rurociagi, kable itp.) oraz w miare potrzeby, zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci
i urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére moga by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora, wiascicieli istniejacych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét.

— fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspétpracowaé, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw.

— Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

— W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

— W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).
—  Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas
trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego.



- Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 23 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.MATERIALY.

Do wykonania instalacji elektrycznych i stabopradowych nalezy uzywa¢ przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczehstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz inne wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci. Wszystkie certyfikaty i deklaracje oraz pozostate
dokumenty uzyte do prac instalacyjnych urzadzen i materiatow powinny by¢ aktualne na dzieri odbioru robot.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni stopien ochrony IP dla urzadzenia, stosownie do miejsca jego zamontowania.
Stosowane materiaty i urzadzenia powinny réwniez doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Materiaty, wyroby i urzadzenia
dla ,ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

2.1 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ nalezy oprawami zgodnie z planem w Dokumentacji projektowej.

2.2 Przewody
Catos¢ instalacji elektrycznej wykonac przewodami YDY o réznym przekroju zyt.

2.3 Odbiér materiatow na budowie

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakoSci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwdrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Urzadzenia
pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elekirycznych powinny odpowiadaé ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. W wyznaczonym przez Inwestora terminie Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robdt niz te, dla kitérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj, robét w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5 Sktadowanie materiatow.

Elementy urzadzen elekirycznych i stabopradowych nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach,
pomieszczeniach. Wykonawca zapewnie, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce



3.SPRZET.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ogdinej ,Wymagania Ogdlne” pkt.3.

3.2 Stosowany sprzet
Sprzet stosowany przy wykonaniu budowy to:
e Samochdd dostawczy 0,9t
e Sprzet instalacyjno-montazowy
o Wiertarki
*  Drabiny do wys. 3,5 m
e Mierniki do wykonywania pomiaréw skutecznosci ochrony od prazen
»  Miemik rezystancii izolacji

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatos$ci. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem . Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu technicznego
i dziafania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przewdd spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca
wezmie pod uwage, ze moze zajs¢ konieczno$¢ zmontowania aparatury rozdzielczej i uktadéw sterowniczych na
placu budowy ( w budynku, w ktérym zostang umieszczone). Maksymalne rozmiary prefabrykowanych czesci uktadu
beda zaleze¢ od wymiaréw drég dostepu w danym budynku. Wszystkie prefabrykowane czesci zostang zaopatrzone
w uchwyty do podnoszenia, ktore bedzie mozna usungé.

Zostang podjete Srodki majace uchroni¢ aparature rozdzielczg i ukfady sterownicze od uszkodzenia podczas
transportu. Po montazu i budowie uchwyty do podnoszenia zostang usuniete, a pozostate otwory zatkane.
Jakiekolwiek uszkodzenia powtoki ukfadu zostang odpowiednio zakonserwowane. W razie potrzeby Zamawiajacy
moze zada¢ ponownego zakonserwowania catego uktadu. Wynikte koszty dodatkowe poniesie Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ogdinej ,Wymagania Ogoine” pkt.5.
Praca powinna by¢ wykonana w schludny, uporzadkowany i fachowy sposob. Praca powinna by¢ wykonywana
zgodnie z nastepujacym ( w porzadku zstepujacym co do waznosci):

» Niniejsza Dokumentacjg Przetargowa

»  Normami wydanymi przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (I.E.C.)

Rozmieszczenie czesci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb , aby zagwarantowany byt dobry dostep do
obstugiwanych czesci instalacji , tatwa i bezpieczna obstuga oraz aby dostepna byta wystarczajaca ilos¢ miejsca dla
realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czesci.

Minimalne wielkosci i potozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czesci instalacii, ktore
wstepnie zostaty juz podane na miejscu budowy, muszg zosta¢ ponownie skontrolowane przez Wykonawce robét
i w razie koniecznosci podane na nowo. Je$li wyznaczone w planach budowlanych pomieszczenia i szachty do
prawidtowego rozmieszczenia i instalacji urzadzen technicznych nie beda wystarczajace, to nalezy o tym
odpowiednio wezesnie powiadomic zleceniodawce lub miejscowe kierownictwo budowy.

W celu ochrony zagrozonych cze$ci instalacyjnych na miejscu budowy zleceniobiorca ma obowigzek nanies¢ ostony
ochronne na czas montazu i po jego zakonczeniu , oraz zdjgé je dopiero bezpo$rednio przed uruchomieniem,
a nastepnie usungg z placu budowy.

Otwarte cze$ci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej przerwy w montazu zamyka¢ w odpowiedni sposéb. Nalezy
przedsiewzig¢ $rodki zabezpieczajace przed dostaniem sie zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne nalezy takze
chroni¢ przed osobami nieupowaznionymi.



Przed odbiorem uszkodzone lub zabrudzone czesci malowane farbg muszg by¢ poprawione przez zleceniobiorce
niezaleznie od tego, kto spowodowat to uszkodzenie. Otwarte cze$ci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej
przerwy w pracach montazowych zamyka¢ w odpowiedni sposob. Nalezy przedsiewzig¢ wszelkie Srodki przeciw
dostaniu sie zanieczyszczen itd. CzesSci instalacyjne nalezy takze chroni¢ przed dostepem do nich osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca robdt ma obowigzek wyczysci¢ z brudu budowlanego wszystkie utozone przez siebie rury, kanaty, kable,
trasy kablowe, urzadzenia itp. Po wykonaniu montazu. Uszkodzone powtoki malarskie podktadowe lub
przeciwkorozyjne nalezy uzupetnié. Oprdcz oczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ generalng pierwszg konserwacije
wszystkich czesci mechanicznych. Przy uktadaniu rur, kanatéw, rynien kablowych itd. Musi by¢ zapewnione
pozostawienie przejscia miedzy czesciami wystajacymi do dotu i podwieszeniami o minimalnej wysokosci 2.10m.
Rury, kanaty i pétki kablowe itd. Majace by¢ pdzniej zamykane majg pozostawaé otwarte do czasu odbioru
technicznego i wydania pozwolenia na prowadzenie dalszych prac przez inne branze. Wyjatki dozwolone sg tylko po
zezwoleniu udzielonym przez zleceniodawce.

Przed uruchomieniem Wykonawca rob6t ma obowigzek zorganizowaé¢ przeprowadzenie niezbednych kontroli wedtug
obowigzujacych przepiséw i norm. Z dokonanych odbioréw Wykonawca robét ma obowigzek sporzadzi¢ protokét.
W komisji odbioru udziat bierze zleceniodawca lub jego przedstawiciel.

5.2. Instalacje elektryczne i stabopradowe wewnetrzne.

5.2.1. Rozdzielnice, szafki rozdzielcze i sterownicze.
Rozdzielnice — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi Dokumentacji projektowej i zamontowa¢ na
wczes$niej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.

Aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze beda zgodne z przepisami dla prefabrykowanej niskonapigciowej
aparatury rozdzielczej i uktadéw sterowniczych zgodnie z trescig IEC 60439-1. Rozktad aparatury rozdzielczej i
ukfadéw sterowniczych bedzie w miare mozliwosci odpowiadaé kolejnym fazom procesul.

Aparatura rozdzielcza i ukfady sterownicze beda ztozone z rdznych komorek-rozdzielnicy, opisane wedtug
standardéw i zaopatrzone w panele boczne. Panele bedg zamykaé gorna i tylng strone rozdzielnicy. Strona dolna i
gérna rozdzielnicy zostanie zamknieta panelem zaopatrzonym w dtawiki na kable elektryczne. Przednia strona
uktadu zostanie zamknieta drzwiami. W przypadku gdy szeroko$¢ komorki przekroczy 1200mm, zostang
zamontowane dwoje drzwi. Kazda komdrka bedzie zawiera¢ ptyte montazowg wykonang z jednego kawatka
sedzimirskiej stali cynkowanej. Dla kazdej aparatury rozdzielczej i uktadu sterowniczego Wykonawca dostarczy
obliczenie obcigzenia ciepinego . Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne $rodki dla zapobiezenia przekroczenia
w ukfadzie temperatury 25°C lub temperatury nizsze , je$li takie beda zalecenia jakiegokolwiek dostawcy materiatow
zastosowanych w uktadzie . Obliczenia obcigzenia cieplnego beda oparte o nastepujace warunki:
Wszystkie wytwarzajgce ciepto urzadzenia zastosowane w ukfadzie pracujg jednoczesnie i przy maksymalnym
obcigzeniu cieplnym, Temperatura otoczenia wynosi 30°C.

Aparaty podtaczone przed gtdwnym wytacznikiem rozdzielnicy zostang zaopatrzone w przejrzyste i zrozumiate
tabliczki ostrzegawcze umieszczone w widocznym miejscu.

Gtéwna aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze zostang zaopatrzone w schemat jednokreskowy.

Selektywnos¢ zabezpieczen

Aparaty zabezpieczajace obwody beda sie uruchamia¢ w okre$lony selektywny sposob. Wszystkie moduty
zabezpieczenia wyfacznikow mocy zostang dobrane i ustawione w taki sposob, ze zostanie uzyskana optymalna
selektywnos¢ rozmaitych jednostek zabezpieczajacych. Na schemacie wybidrczosci Wykonawca przedstawi
charakterystyki wytaczen wszystkich wytacznikdw zabezpieczajacych poszczegoine obwody w budynku.

Zabezpieczenia , etykiety, listwy zaciskowe, etc.-

W rozdzielnicach wszystkie lampki sygnalizacyjne, wskazniki przyrzadow, przetaczniki etc. Muszg by¢
zamontowane na drzwiach sekcji. Pozostaty sprzet musi by¢ zamontowany poza drzwiami na tylnej plycie
montazowej. Wszystkie czesci pod napieciem bedg zabezpieczone przed przypadkowym dotknigciem. Dlatego
nalezy zamontowacC urzadzenia w najbardziej dogodny sposdb i jesli to niezbedne nalezy ostoni¢ go zdejmowang
przezroczysty ptytg izolacyjng o grubosci 3mm. Kazdy element wewnetrzny bedzie mie¢ identyfikacje, a kazdy
bezpiecznik bedzie mie¢ wygenerowany typ bezpiecznika i prad znamionowy. Bedzie dostarczony kompletny



schemat wszystkich stosowanych w panelu bezpiecznikéw, ktéry zostanie zamontowany w dogodnym miejscu
panelu. Wszystkie listwy zaciskowe dla potaczen cienkimi przewodami bedg wyposazone w termokurczliwe tulejki
ochronne z fenoplastu melaminowego lub poréwnywalnego materiatu, z elementami do mocowania przewodow
Srubami i obejmami o duzej wytrzymatosci na rozcigganie. Listwy zaciskowe bedq rozmieszczone w taki sposéb aby
zagwarantowany byt tatwy dostep zaréwno do zaciskdw jak i koncowek przewoddw.

Montaz rozdzielnicy.

— Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentacji. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach
mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu.

- Rozdzielnice stojace nalezy ustawia¢ w sposob nastepujacy:

— w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych,
przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenie bezposrednio na podtozu , w ktdrym zostaty wykonane zagtebienia pod
kotwy, umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢
podktadki i nakretki, a nastepni zala¢ Sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na $rubach
kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

— w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu przewidywanym do mocowania za
pomocq kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowa¢ urzadzenia po
ponownym ustawieniu na wkasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych , nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na
miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcje. Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podiozu. Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz
z przykrecong do nich konstrukcjg nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem; przed
zalaniem otworédw betonem urzadzenia nalezy unieruchomi¢ w sposdb pewny i bezpieczny. Po ustawieniu
urzadzenia nalezy zainstalowa¢ aparaty i urzadzenia zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

5.2.2. Roboty instalacyjne

Trasowanie- nalezy wykonywa¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bez kolizyjno$ci z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Przy trasowaniu
ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢é do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji
elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig wodociggowa i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
kanatami wentylacyjnymi. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji elektrycznych, jak
i zardwno instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podane sg w normach branzowych.
W kanatach , korytkach i listwach poziomych dopuszcza sig luzne uktadanie kabli i przewoddéw wielozytowych.
Bruzdy - dostosowa¢ do $rednicy rur, z uwzglednieniem ich rodzaju oraz grubosci tynku, tak a by w przypadku
uktadania dwoch lub wiecej rur odstepy miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5mm. Zabrania sie wykonywania bruzd w
cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd , wykonywania przebic i
przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych bez uzgodnienia z konstruktorem obiektu.
Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob , aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.
Instalacja oswietlenia — wykona¢ przewodami YDY o przekroju zyt 3x1,5 i 4x1,5 mm2. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadmiar diugosci niezbednych do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy od przewoddw fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Puszki nalezy
o0sadzi¢ na $cianach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.
Nalezy zapewni¢ réwnomiemne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczenie odbiorow
1-fazowych.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych:
» taczniki instalacyjne nalezy mocowaé do podfoza w sposéb trwaty,
* Oprawy o$wietleniowe montowa¢ na wcze$niej przygotowanym podtozu zgodnie z Dokumentacjg
projektowa; dopuszcza sie potaczenie opraw przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.



taczniki klawiszowe nalezy montowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Puszki rozgatezne
i puszki tacznikdw instalacyjnych muszgq by¢ osadzone w otynkowanej $cianie w sposdb zogniskowany. Przy
instalacjach podtynkowych nalezy stosowaC zasadniczo puszki rozgatezne o S$rednicy 70mm. Przy murze
elewacyjnym lub murze oktadzinowym obtozonym kamieniem lub ptytkami ceramicznymi, czy tez drewnem fgczniki
i inne pofaczenia elektryczne nalezy zainstalowac¢ na fudze krzyzowej i uzgodni¢ z Architektem. Przy wbudowywaniu
tacznikéw w Scianach pustych nalezy przewidzie¢ puszki do $cian pustych. Jesli usytuowanych bedzie kilka
tacznikdw obok siebie, czy tez jednego nad drugimi, wowczas nalezy zastosowa¢ dodatkowo kombinowane ptyty
zakrywajace.

Przewody:
Zostang zastosowane przewody podtynkowe izolowane:
- typ YDYpzo 3(4)x o napieciu 450/750 V dla przekrojéw = 1,5 mm;

Zostang zastosowane nastepujgce minimalne przekroje:
e Obwody 230V AC 1mm2
»  Obwody <230V AC 0,75 mm2
»  Obwody bezpieczenstwa 1,5 mm2

Dobér wszystkich przekrojow bedzie oparty na odpowiednich przepisach bezpieczenstwa.
Zostang zastosowane przewody kolorowe:

- czarmny : przewody napiecia AC i DC gtéwnych obwoddw

- (jasno) niebieski : przewdd zerowy

Nastepujace kolory zostang zastosowane dla oznaczania okablowania:

Faza 230 V AC: brazowy
Obwody przetacznikow 230 V AC: czarny
Przewdd zerowy 230 V AC: niebieski
Linia zabezpieczajaca: Z6tty/zielony
24V DC (plus): czerwony
Obwody przetacznikdw 24 V: fioletowy

24 V DC (przewdd zerowy): biaty

24 V AC (prad zmienny): szary

Kolory: z6tty, zielony i jasno niebieski nie beda stosowane dla obwodédw pomocniczych.

Tekst objasniajacy kody kolorow zostanie wyryty na biatej plakietce z tworzywa sztucznego. Plakietka ta zostanie
zainstalowana za pomocg nitéw rozporowych z PCV w widocznym miejscu wewnatrz aparatury rozdzielcze;
i uktaddw sterowniczych. Korcowki kabli beda wykonczone gniazdami kabli w sposdb zapewniajacy odpowiednie
potaczenie miedzy przewodnikami. Izolacja gniazd bedzie prawidtowo obejmowac izolacje uziemienia. Gniazda kabli
bedq idealnie pasowa¢ do zaciskow. Koncowki przewoddéw podtaczone do systemu szyn zbiorczych zostang
zakonczone gniazdami pierScieniowymi. Maksymalnie dwa przewody moga by¢ podtaczone do jednego gniazda,
jesli zastosowano odpowiednie gniazdo. Mocowanie dwdch lub wiecej gniazd przewodéw do jednego zacisku jest
niedozwolone. Kazda koricowka przewodu zostanie opatrzona kodem zgodnym z potencjalnym systemem
kodowania opisanym w zatgczonym wykazie kodowania standardowego. Kod zostanie dotaczony bez naruszania
instalacji w widoczny sposéb a numery zostang wtasciwie zamocowane. Dopuszczalne jest réwniez kodowanie za
pomocq systemu nadruku termicznego. Okablowanie bedzie wykonane w korytkach ze zdejmowanymi pokrywami.
Stopien wypetnienia nie przekroczy 80%, biorac pod uwage rowniez przyszte rozszerzenia. Korytka zostang
rozmieszczone w odlegtosci 30-70 mm od urzadzen w sposob umozliwiajacy odczytanie wszystkich koddw.

Lokalizacja i prowadzenie przewodéw

Lokalizacja wszystkich urzadzen i przebieg kabli pokazane sg na schematach na rysunkach, ale doktadne
umiejscowienie i przebieg bedg uzgodnione z Projektantem przed instalacja. Tam gdzie pewna liczba kabli korczy
sie na pewnym urzadzeniu, nalezy szczegdlnie uwazac, aby zapewni¢, ze kable podchodzg do urzadzenia ze
wspdlnego kierunku w uporzadkowany i symetryczny sposdéb. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pomiar
wymaganej dtugosci przewodow. Bedzie dostarczony przewdd o odpowiedniej dtugosci i bedzie ciggty na catej
swojej dtugosci.



Opisy na przewodach.

Kazdy przewdd bedzie identyfikowany numerem kabla umieszczonym trwale na obu koncach. Identyfikacja
przewodu bedzie wykonana w kazdym punkcie zakonczenia przewodu, przy zastosowaniu zatwierdzonego systemu
znacznikéw tulejkowych. Dla wszystkich przewoddw numeracja bedzie odczytywana od zacisku w kierunku na
zewnatrz. W tych punktach potaczen wzajemnych przewoddw, gdzie zmiana numeru jest nie do unikniecia na
kazdym przewodzie nalezy umiesci¢ podwojne numery. ldentyfikacja ta bedzie réwniez zastosowana na schematach
potaczen tam, gdzie dokonano zmian.

Wejscia i przejscia - przepusty

Wszystkie przejscia przewodow i wynikajac i z tego przepusty wykonane z zastosowaniem rurek ostonowych sg
czeScig zamdwienia. W/w przepusty beda uszczelnione w punkcie przejscia przez przeszkode w budynek. Trzeba
dotozy¢ staran, aby ostonki kabli z PCV nie zostaty uszkodzone. Wszystkie wejscia i przejscia musza by¢
wodoszczelne.

Wykonawstwo robat.

Prace wykonywa¢ przestrzegajac przepiséw i norm krajowych, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
przepisowg odlegtos¢ instalacji i urzadzen elektrycznych od innych instalacji. Po utozeniu instalacji nalezy wykona¢
badania polegajace na wykonaniu pomiaréw rezystancji linii, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
projektowanych centrali i rozdzielnic oraz sprawdzeniu materiatbw w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami, wykonania poprawno$ci potaczen, umocowania urzadzen, wiasciwej numeracji.

Odbior robét.

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajaca wszelkie zmiany podczas wykonawstwa, protokoty pomiardw elektrycznych, protokoty pomiaréw
skazen powierzchniowych izotopowych czujek dymu.

Odbidr instalacji powinien odbywaé sie w obecnosci:

— przedstawiciela inwestora,

- inspektora nadzoru ze strony Inwestora,

—  przedstawiciela wykonawcy,

— specjalisty d. ochrony przeciwpozarowej.

W trakcie odbioru powinny zosta¢ wykonane nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi normami,
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
— sprawdzenie rezystancji izolacji lub tez wystarczajgcym moze by¢ przedstawiony wykonany protokot
pomiaréw,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Préby montazowe.

- Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary:

— Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiar
nalezy dokonac¢ induktorem 500V lub 1000V; rezystancii izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiajacym
dla instalacji 230V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 Ohma,

— Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem wedtug zasad obowigzujacych w instalacjach
elektroenergetycznych,

—  Proby stanu przerw i zwar¢ pomigdzy zytami kazdego odcinka linii kablowej oraz instalacji wnetrzowe;.

6.2 Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zafaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

— Punkty swietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem,

- Oprawy wyposazone w inwertery zataczaja sie w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.



8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.
Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy . Odbiorom tym powinny podlega¢:

Osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe
Utozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewoddw
Instalacja przed zataczeniem pod napieciem.

8.2 Odbiory czesciowe- dotycza robdt ulegajacych ukryciu.

8.3 Odbior koncowy
Do odbioru koricowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyc:

»  Aktualng dokumentacje powykonawczg
»  Protokoty préb montazowych
»  Os$wiadczenie Wykonawcy o zakorczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii .

8.4 Komisja odbioru koncowego bada:

9.

Aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

Protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
Dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie

Ustala okres i warunki wstepnej eksploatacii instalacii

Spisuje protokét odbiorczy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce z jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji przedmiaru robdt (Slepego kosztorysu), przyjeta w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

YVVV VY

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 r Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06. 2003r w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 poz. 9122 1999 )



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

uzytkowego

— Rozporzadzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

— Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z 29.01.2004 .

— Normy i aprobaty techniczne.

9.1. Normy

PN-IEC 60050-826:2000

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-45:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:2000
PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-537:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki - instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki-instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. ochrona przed obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. odtgczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa-stosowanie  $Srodkéw  ochrony  dla  zapewnienia
bezpieczenstwa - postanowienia ogdlne - $rodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -  stosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo - srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa- dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od  wptywow
zewngtrznych - ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego-uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego-instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzania odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - instalacje na terenie budowy i rozbiérki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - oprzewodowanie.



PN-EN 61140:2002
PN-EN 60529:2003
PN-90/E-05023
PN-IEC 439-1+AC

PN-IEC 439-3+A1

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-88/E04300
BN-85/3081-01/1

PN-EN 45014

PN-ISO 10209-1
PN-61/E-01002
PN-87/E-90050
PN-87/E-90060

PN-88/E-88605

Ochrona przed porazeniem pradem (U) elektrycznym-wspdlne aspekty
instalacji i urzagdzen.

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.
Rozdzielnice i Sterownice Niskonapigciowe. Zestawy badane w petnym
i niepetnym zestawie typu.

Wymagania dotyczace niskonapieciowych  rozdzielnic i  sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. rozdzielnice tablicowe. Czynnoci
Odbiorowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —sprawdzanie-sprawdzania
odbiorcze

Badanie techniczne przy odbiorach

Urzadzenia i uktady elekiryczne. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych. Postanowienia ogoine.

Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia.

Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia

Przewody elektroenergetyczne ogoéinego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogdlne wymagania i badania..

Przewody elektroenergetyczne ogoéinego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody ptaskie.

Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elekiryczna. Wymagania i badania.



