SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

INFRASTRUKTURA
BUDYNKU W GDANSKU OLSZYNCE PRZY UL. MODREJ 69,
ADAPTOWANEGO NA POTRZEBY MOPS —
- PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA CALODOBOWA DLA DZIECI

INSTALACJE | SYSTEMY NISKOPR ADOWE:

- System Sygnalizacji Po zaru SSP

Nazwy i kody robét CPV wg. WSZP

Grupa robot :
CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot :
CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria :
CPV 45312100-8 — instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
CPV 45315600-4 — instalacje niskiego napiecia



1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t majacych na celu wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP w budynku
Komisariaty Policji w budynku w Gdansku-Olszynce przy ul. Modrej 69, adaptowanego na

potrzeby MOPS — Placéwka Opiekunczo-Wychowawcza Catodobowa Dla Dzieci.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Wchodzi w sklad dokumentaciji przetargowej
i jest jednym z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu, zawarciu umowy i realizacji robot.
okreslonych specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie systemu sygnalizacji pozaru SSP w budynku, a w szczegdlnosci :

- utozenie okablowania dedykowanego systemu SSP,

- zamontowanie urzgdzen systemu SSP.

2 Okreslenia podstawowe.

Teren budowy: przestrzen, w ktérej prowadzone sg prace budowlane.

Pozwolenie na budow e: decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie budowy
prowadzenie prac budowlanych wraz z zatgcznikami i zatwierdzona do realizacji dokumentacja
projektowa. Dokumenty prawne robét powinny zostaé¢ dostarczone wykonawcy nie pozniej niz w
dniu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy:  dokumentacja budowy jest pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, dziennik budowy, protokoty
badan i sprawdzen powykonawczych instalacji. Certyfikaty i atesty materiatébw wbudowanych,
protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, projektowa dokumentacja powykonawcza, ksigzki
obmiarow .

Dokumentacja powykonawcza: dokumentacja robét sporzadzona przez Wykonawce
obejmujaca catos¢ prac wykonanych. z naniesionymi w dokumentacji projektowej zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, wynikami badan i testéw, ekspertyz, atestéw,
aprobat, certyfikatow.

Dziennik budowy:  opatrzony pieczecig wtasciwej jednostki Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen,
oraz korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy:  osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane dla



zakresu rob6t uprawnienia i upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji Wykonawcy na
budowie w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar rob6t:  opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ich ilosci
i oznaczeniem jednostek obmiarowych.

Kosztorys ofertowy:  wyceniony, kompletny przedmiar robét.

Ksiega obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow lub dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego ( w szczegolnosci dla robot dodatkowych i zamiennych poleconych przez
Zamawiajgcego ).

Materialy: wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t zgodne z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiaj acego: wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace budowy,
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentaciji projektowej.

Wykonawca: osoba prawna lub fizyczna wykonujaca przedmiot kontraktu / umowy,
odpowiedzialna za jako$¢ rob6t oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektows, specyfikacja
wykonania i odbioru, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem opracowan projektowych i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna wykonujaca nadzor nad
realizacjg przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. Do podstawowej roli Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym nalezy, co okreslone zostato w art. 25
Prawa Budowlanego, kontrola wykonywanych robét zgodnie z projektem, obowiazujgcymi
normami, przepisami a takze z warunkami techniczno — budowlanymi .

3 Wymagania dotycz ace robot

3.1 Wykonanie robo6t - wymagania ogolne:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po przekazaniu Wykonawcy
przez Inwestora, protokotem, terenu budowy, pozwolenia na budowe, dziennika budowy i
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien teren budowy oznakowacg i
wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz. zgodny z warunkami i planem ppoz. budynku, w ktérym
beds wykonywane roboty. Sposéb wykonania rob6t montazowych, jako$¢ materiatéw, powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami, specyfikacjg i dokumentacjg projektows.
Okablowanie sieci, montaz podzespotéw, wigczenie urzadzen do zasilania, itp. nalezy wykonac¢
stosujac wskazoéwki wg. technologii podanej przez producenta systemu, jako podstawa
uzyskania certyfikatu gwarancyjnego. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty



montazowe przestrzegajac przepisy BHP, wytycznych bezpieczenstwa, wymagane dla
warunkow sktadowania transportu materiatdéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ fad i
porzadek w miejscu wykonywania rob6t. Wykonawca zabezpieczy wyposazenie uzytkowe
pomieszczen, w ktdrych wykonywane sg roboty, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Pomieszczenia po robotach powinny hyc przekazane zamawiajgcemu w stanie technicznym
odpowiadajgcym stanowi pierwotnemu. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca usunie poza teren
budowy sprzet, materialy, odpady i instalacje tymczasowe placu budowy oraz doprowadzi
miejsce wykonywania robét do stanu pierwotnego. Przy wykonaniu rob6t Wykonawca bedzie
respektowaé prawa patentowe lub inne prawa wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych i
zastrzezonych rozwigzan projektowych, licencji, oprogramowania, urzadzen, materiatéw lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany, zna¢
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane z prowadzonymi robotami.

3.2 Wykonanie robot - wymagania szczegoétowe SSP:
Projekt zaktada, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie p.t. :

,OCENA — EKSPERTYZA
DOTYCZACA INNEGO NIZ OKRESLONE W ROZPORZAI?ZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHN ICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE, SPELNIENIA WYMAGA N Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ WYNIKAJ ACYCH Z W/W ROZPOPRZADZENIA
DLA ADAPTACJI BUDYNKU W GDA NSKU OLSZYNCE PRZY UL. MODREJ 69
NA POTRZEBY MOPS PLACOWKA OPIEKU NCZO-WYCHOWAWCZA CALODOBOWA DLA
DZIECI”,
autorzy :
- Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Feliks Mikulski
- Rzeczoznawca budowlany - mgr inz. Wtodzimierz Odebralski

wykonang na zlecenie Inwestora, dotyczaca spetnienia przez budynek wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, budynek winien by ¢ chroniony instalacj a sygnalizacji alarmu
pozaru, nadzoruj acq pomieszczenia u zytkowe na poziomach nadziemnych.

W projekcie przewidziano zastosowanie optycznych czujek dymu i czujek temperaturowych oraz
recznych ostrzegaczy pozaru.

Pomieszczenia, w ktérych nalezy zainstalowa¢ optyczne czujki dymu :
- klatka schodowa - nr 2.1;

- korytarz - nr 2.3;

- komunikacja - nr1.2i3.1;

- sypialnie - 2.6; 2.7; 2.8; 3.2(2szt) i 3.3;

- pokdj goscinny - nr2.3;

- pokoj specjalistow - nr 1.6;

- pokéj nauki - nr1.8;

- jadalnia - nr 1.5 (2szt),

pomieszczenie gospodarcze - nr 2.4.

Czujki optyczno-temperaturowe nalezy zainstalowac w :



- pokoju dziennym nr 1.7(2szt) - pokdj z kominkiem;

- kuchninr 1,4;

- aneksie kuchennym nr 2.2.

Kazda czujka wyposazona bedzie w zewnetrzny wskaznik zadziatania, montowany nad
drzwiami dozorowanego pomieszczenia.

Reczne ostrzegacze pozaru oraz wewnetrzne optyczno-akustyczne sygnalizatory alarmu
zostang umieszczone na klatce schodowej, na podestach parteru i pierwszego pietra.

Na zewnetrznej scianie budynku, w widocznym miejscu od strony ulicy Modrej, nalezy
zamontowac¢ zewnetrzny optyczno-akustyczny sygnalizator alarmu.

Czujki i reczne ostrzegacze pozarowe wigczone beda w linie dozorowe doprowadzone od
centrali do chronionych pomieszczen.
Elementy w liniach dozorowych nalezy podzieli¢ na nizej wymienione strefy detekcyjne :

Iilr\1|iri Nr strefy deteT(:ora lercpz%r::ilz Nazwy pomieszcze n nalezacych do strefy
POZIOM PARTERU
1 1 1/1 1.6 Pokdj specjalistéw
1 1 1/2 15 Jadalnia
1 1 1/3 15 Jadalnia
1 1 1/4 1.4 Kuchnia
2 2 2/1 1.7 Pokdj dzienny
2 2 2/2 1.7 Pokdj dzienny
2 2 2/3 1.8 Pokdj do nauki
2 2 2/4 1.2 Komunikacja
LK 6 6/1 1.2 Komunikacja (reczny ostrzegacz pozaru)
POZIOM | PIETRA
3 3 3/1 2.5 Pokdj goscinny
3 3 3/2 2.4 Pomieszczenie gospodarcze
3 3 3/3 2.3 Korytarz
3 3 3/4 2.5 Aneks kuchenny
4 4 4/1 2.6 Sypialnia
4 4 4/2 2.7 Sypialnia
4 4 4/3 2.8 Sypialnia
4 4 4/4 2.1 Klatka schodowa
LK 6 6/2 2.1 Klatka schodowa (reczny ostrzegacz pozaru)
POZIOM Il PIETRA
5 5 5/1 3.3 Sypialnia
5 5 5/2 3.1 Komunikacja
5 5 5/3 3.2. Sypialnia
5 5 5/4 3.2 Sypialnia

Przewiduje sie zastosowanie w instalacji konwencjonalnej centrali sygnalizacji pozaru,
typu IGNIS 1080, produkcji POLON-ALFA, wspétpracujacej z czujkami dwustanowymi
(konwencjonalnymi) oraz recznymi ostrzegaczami pozaru.



Centrala powinna umozliwi¢ :
- sygnalizowanie o pozarze wykrytym przez wspotpracujgce czujki i reczne ostrzegacze
pozarowe
- wskazanie miejsca powstania pozaru poprzez identyfikacje linii z alarmujaca czujka,
- wysterowanie przeciwpozarowych urzgdzeh zabezpieczajacych,
- wysterowanie zewnetrznych sygnalizatoréw alarmowych,
- przekazanie informacji o pozarze do systeméw monitoringu.

Z uwagi na to iz budynek stanowi jedng strefe pozarowg [patrz OCENA-EKSPERYZA],
obejmujaca trzy kondygnacije, centrala powinna umozliwi¢ wtgczenie minimum trzech linii
dozorowych czujek, jednej linii recznych ostrzegaczy pozarowych oraz jednej linii sygnalizatoréw
alarmowych.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ w pokoju specjalistéw nr 1.6 na parterze budynku.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu alarmu pozaru, nalezy zasili¢ centrale z dwoch
odrebnych zrodet energii elektrycznej:

- z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V/50Hz,

- z baterii akumulatoréw, ktére automatycznie przejma zasilanie w energie systemu SAP

w przypadku zaniku napiecia przemiennego.

Pojemnos¢ baterii winna zapewni¢ 72-godzinna prace systemu w stanie dozoru oraz 0,5
godzinng w przypadku alarmu.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowac szybkie wytgczenie.

Napiecie 230V/50Hz doprowadzi¢ do centrali sygnalizacji pozaru dedykowanym obwodem
elektrycznym bezposrednio z rozdzielnicy elektrycznej gtdwnej budynku, pod tynkiem,
przewodem wtynkowym n.p. typu YDYp 3x1,5 mmz2.

Obudowe centrali nalezy potaczy¢ przewodem wyréwnawczym z szyng wyréwnawczg budynku.
Sposbb wykonania obwodu zasilajgcego oraz przewodu wyréwnawczego zawarto w projekcie
instalacji oswietlenia awaryjnego budynku.

Centrala sygnalizacji pozaru, czujki, reczne ostrzegacze pozaru, sygnalizatory, przewody
instalacyjne winny posiada¢ atest CNBOP.

Instalacje sygnalizacji alarmu pozaru nalezy wykona¢ pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych, przewodem pozarowym atestowanym uniepalnionym typu YnTKSYekw
1x2x0,8.

4 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji poszczego6lnych systemow winien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z odpowiednich maszyn i sprzetu, gwarantujacych
wlasciwa jakos¢ robot.

5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna



gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela Inwestora (zamawiajgcego), w terminie
przewidzianym umows. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwaorce.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Prace instalacyjne
Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru powinien by¢ wykonany przez uprawnionego
instalatora.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normas BN-84/8984-10. Odstepstwa od
przedstawionej technologii wykonywania rob6t sg dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inwestora Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Wszystkie przewody instalacji poszczegolnych systemow nalezy prowadzi¢ w ciggach
poziomych i pionowych w uprzednio zamontowanych pod tynkiem rurach elektroinstalacyjnych.
Odcinki przewodéw instalacji systemu sygnalizacji pozaru muszg by¢ jednorodne : nie wolno
zmieniac profilu, srednicy, rodzaju izolacji, kolorystyki zyt.
Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norm i przepisow powszechnie obowigzujacych ze
szczegoblnym zwrdceniem uwagi na ;

- urzadzenia instalowa¢ w sposob utrudniajacy ich odtgczenia,

- pomiedzy detektorami przewdd w instalacji wykona¢ w jednym jednorodnym odcinku

(nie moze by¢ przedtuzany przez dolutowanie lub w inny sposob).
- laczenie i rozgalezianie przewodéw nalezy wykona¢ przez stosowanie zaciskéw.

Przejscia instalacji przez stropy i sciany wykonac¢ w ostonie z rur stalowych. Wykona¢
uszczelnienia przeciwpozarowe.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé¢ badania :

- pomiar rezystancji linii dozorowych i sterowniczych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie.
Uruchomienia systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

6.2 Instalacja urzgdzen

W przypadku uktadania przewodoéw wyprzedzajgcych montaz urzadzen w miejscach montazu
urzgdzen, nalezy pozostawi¢ wypusty z odpowiednim zapasem oprzewodowania (min. 20 cm).
Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z normami i zasadami montazu jak réwniez zaleceniami i
wskazaniami producenta.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy instalowac na $cianie na wysokosci ok. 1.5 m (liczac od
dolnej krawedzi centrali do podtogi).

Gniazda do czujek instalowaé¢ bezposrednio na stropie tak aby wskazniki zadziatania
umieszczone w czujkach byly widoczne z jednego punktu (drzwi wejsciowych) w odlegtosci min.
0,5m od innych urzadzen.

Reczne przyciski montowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od podtoza w odlegtosci 0,5m od innych
urzgdzen w miejscach dobrze widocznych.



7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli jest sprawdzanie wykonania robét i materiatdw w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Kierownik
Budowy (robét) jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. z
czestotliwoscig uzgodniong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek wykonania peinego zakresu badan i testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz jakosci realizowanych robét z
dokumentacja projektows .

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektow
wbudowania materiatéw, wyrobow i urzadzen zgodnych z dokumentacjs techniczna,
normami i certyfikatami,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i $ciany,

- wykonanie uszczelnien p. pozarowych,

- prawidtowos¢ standardéw rozszycia przewodoéw w gniazdach i urzadzeniach,

- prawidtowos$¢ utozenia przewodow,

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich przewodéw i odbioréw,

- prawidtowos¢ wykonania wszelkich potaczen,

- skutecznos$c¢ ochrony przeciwporazeniowe.

7.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i wyrobéw
przewidzianych do wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematyczne;j
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inwestora. W
szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci obwodow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows.

7.3 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robo6t, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzieh
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t
wchodzacych w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie



powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robdt. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem, z natury ( wykonane roboty )
przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji projektowe.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych rob6t wzgladem ich ilosci, jakosci i
wartosci. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedktada
dokumenty potwierdzajace wykonanie robét Inwestorowi do akceptacji. Odbiér jest
potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, normami, instrukcjami montazu,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
przewidziane dla zakresu robét lub instalacji urzgdzenh daty wyniki pozytywne.

9.2 Odbidr systemu
Do szczegoélnych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
- montaz i uruchomienie systeméw zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta
urzadzen, ze sprawdzeniem wszystkich urzadzen,
- zapewnienie zgodnosci wykonane] instalacji z wymogami prawa, przepiséw
budowlanych, przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j,
- sprawdzenie w trakcie odbioru poprawnosci dziatania wszystkich urzadzen sktadowych
i catego systemu,
- opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi systemu oraz dokumentacji
powykonawczej,
- zapewnienie pomocy serwisowej podczas uzytkowania systemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- udostepnienie Inwestorowi wszystkich dokumentow i informaciji,
- za odpowiednie przeszkolenie pracownikéw Inwestora/Uzytkownika w stopniu
wystarczajgcym do prawidtowego obchodzenia sie z systemem.

Przed przekazaniem urzadzen systemu sygnalizacji pozaru do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi :

- dokumentacje powykonawczg zawierajacqg zaktualizowany projekt techniczny

Z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- wazne swiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowang konfiguracje systemu,
dziennik budowy,
ksiegi obmiaru,
protokéty pomiaréw.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czesc¢ 1.
Wymagania ogélne.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-60-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) — Czes¢ 2-2:
Przeglad systemu — og6lne wymagania techniczne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogoélne

dotyczace emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemyslowione.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4. Kompatybilno$é
elektromagnetyczna — Normy dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen
systemow alarmowych, pozarowych, wkamaniowych i osobistych.

Rozporzadzenie MP i PS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz.844) w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ml z 12.04.2004 r. (dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Czes¢ V —



Instalacje elektryczne 1973 .

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 r.



