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1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych

- elementéw murowanych i betonowych $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- fragmentéw pokrycia dachu w miejscach nowych kominéw wentylacyjnych i okien dachowych
- oznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej

- fragmentéw warstw posadzkowych

- fragmentow drewnianych oktadzin $ciennych i sufitowych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Rozbidrka elementéw murowanych i betonowych.

Rozbidrka oznaczonej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Rozbiodrka fragmentéw warstw posadzkowych.

Rozbiodrka fragmentéw drewnianych oktadzin $ciennych i sufitowych.
Rozbiérka fragmentéw pokrycia dachowego.
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1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.01.00.

2.0 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.01.00.
2.2 Materiaty pomocnicze

1.Pomosty i bariery ochronne

2.Tymczasowe ogrodzenie terenu objetego robotami rozbiorkowymi.

3.0 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01.00.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Narzedzia pneumatyczne, $widry, kliny, mioty, fopaty, szufle, taczki, wiadra, przecinaki.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00.

4.2 Transport materiatow
Materiaty rozbiérkowe powinny byé wywozone $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu materiatu
rozbiérkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu.

50 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.01.00.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru rob6t Budowlano
Montazowych i Rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy
robotnikow oraz oséb postronnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy konstrukcji budynkéw pozostatych

5.2 Zasady wykonywania robét
Wykonanie robot obejmuje nastepujace fazy:
1. Znaki dotyczace BHP i zabezpieczenie terenu objetego robotami rozbiorkowymi.
2. Przygotowanie miejsca sktadowego dla odzyskanego materiatu ceglanego i innych materiatow
o ile zajdzie konieczno$¢ i mozliwo$C¢ odzyskania materiatdw rozbiérkowych.
Sprawdzenie odtaczenia urzadzen i sieci instalacyjnych od zewnetrznych sieci zasilajacych.
Rozbiérka elementéw wg zakresu robét.
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5. Wywdz materiatéw rozbidrkowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01.00.
6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t obejmuije :

-uporzadkowanie terenu po pracach rozbiérkowych.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01.00.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét sg m2 i m3
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej (przedmiaru i kosztorysu) z uwzglednieniem obmiaréw
sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.01.00.
8.2 Odbior robot
Odbior robét rozbiérkowych powinien byé dokonywany zgodnie z wyzej podanymi wymaganiami (pkt.5 i 6)
Podstawg odbioru powinna by¢:
-petna dokumentacja robocza
-za$wiadczenia lub protokoty odbioru materiatéw z odzysku
-dziennik budowy
-sporzadzenie protokotu koricowego zawierajacego;
-wyniki kontroli stanu elementéw przeznaczonych do odzyskania po dokonanych pracach rozbiérkowych
-wyniki kontroli uporzadkowania terenu
-wyszczegolnienie uszkodzen wynikajacych z przeprowadzonych rob6t
-terminy i sposoby usuniecia uszkodzen

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00
9.2 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 i m3 wg ceny jednostkowe;.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkdw przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Prawo budowlane na dzien 1 stycznia 1995r. z pézniejszymi uzupetieniami.

10.2 Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

10.3 Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ razem z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedq mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

10.4 Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowane odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robét nalezy zachowac przepisy zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz.93)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy Ptacy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. W sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.98.148.974 z
dn.10 grudnia 1998r.), ktére nakazuje obowiazek przestrzegania bezpieczenstwa pracy wg nizej wymienionych
Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w Srodowisku pracy. Wymagania dotyczace pomiardw .
PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i pétbuty elektroizolacyjne.

PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony.
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