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Il. ST.02.02 Betonowanie, elementy Zelbetowe budynku

11.ST.02.03 Zbrojenie betonu

IV. ST.02.04 Roboty murowe
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VI. ST.02.07 Tynki, oktadziny $cienne, obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.02.00

l. $T.02.01 Roboty ziemne
CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robot
6.0 Kontrola jako$ci robot
7.0 Obmiar robot

8.0 Odbiér robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza;

Wykopy

Zasypki

Zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem zatozonym na odktad

Drogi, miejsca postojowe, chodniki,: roboty ziemne, wymiana gruntu, zageszczanie nasypéw, wykonanie nawierzchni.

Przewdz i wytadunek na wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu (ze wzgledu na niewielkg ilo$¢ gruntu mozna pozostawi¢ w
obrebie dziatki).

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz okresleniami podanymi w
ST - Wymagania ogélne.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.0. Materialy

2.1. Do wykonania robdt wg ST wystepujg materiaty
- Nawierzchnie wg projektu :
kostka betonowa, krawezniki, obrzeza betonowe, zwir, pospétka, kruszywo tamane, podsypka cementowo- piaskowa

2.2. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d < 120 mm

wskaznik réznoziarnistoci U > 5

wspbtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1.0 -k > 5 m/d

zawartos¢ czesci organicznych | < 2%

odporno$¢ na rozpad < 5%

3.0. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami w tym wypadku taczkami.
5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowanymi. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw przed

budowg obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
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do badan geologicznych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustaleniem kotkdw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, pomocniczych wyznaczeniem krawedzi wykopéw,
niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia;

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna
by¢ wolna od nasypow i materiatow oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow

5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow

wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu

w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej przewidywanego poziomu posadowienia
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji

5.2. Podktady pod fundamenty

5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane nie wcze$niej niz po wykonaniu stropu nad piwnicg
przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci
uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci;
0,25 m - przy zastosowaniu ubijakéw recznych
0,50 - 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami)
0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz
ls = 0,95 wg proby normalnej Proctora
nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie powodujacy uszkodzenia izolacii
przeciwwilgociowej

5.3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

Poszczegoine warstwy wykonac $cisle wg projektu drogowego
-roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi i recznie
-wymiana gruntu na powierzchniach utwardzonych

-zageszczenie nasypow zageszczarkami

-nawierzchnie zgodnie z projektem

6.0. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w pkt 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoinionymi w pkt 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
- prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie
- przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu,
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- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposdb i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposdb i jakos¢ zageszczenia

6.4.Wykonanie powierzchni utwardzonych

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem kontroli poszczegoinych warstw,
- sprawdzenie jako$ci materiatow, ktérych zostaty wykonane nawierzchnie uwzgledniajac zasade uktadania nawierzchni

przedstawiong w projekcie.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw z zamdéwieniem proby doraznej
przez ogledziny, i mierzenie wymiar6w i ksztattu ,peknie¢ odporno$ci na uderzenia w przypadku niemozno$ci okre$lenia
jakosci przez probe dorazng nalezy je poddaC badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na
dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej)

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa;

- wykopy (m3)

- podktady i nasypy (m?)

- zasypki (m?)

-.roboty murowe i pokrywcze m?

- transport gruntu (m3) z uwzglednieniem odlegto$ci transportu

8.0. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete pkt I1l.1. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad w ST
Wymagania Ogdlne

Przydatno$¢ gruntdw z wykopdw zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.
9.0. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okre$lonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0 Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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BN-77/8931-12
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-88/B-06250
PN-88/B-04300
PN-88/B-03000
PN-88/B-03001
PN-88/B-03002
PN-88/B-32250

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
Beton zwykly

Cement. Metody badan.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Woda do betonu i zapraw.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-84/B-03265 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-75/C-04630
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14503
BN-81/6732-12
PN-66/B-06259
PN-75/B-96000

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Ciasto wapienne.

Bloczki betonowe.

Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robdt objetych kontraktem
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.02.00

Il. ST.02.02 Betonowanie
CPV 45262311-4 BETONOWANIE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

9.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jakosci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne

Podbetony

1.3.1.Roboty objete kontraktem :

-Podkiady betonowe

-Lawy fundamentowe

-Pasma wzmacniajace

-Sciany zelbetowe

-Belki i podciagi

-Nadproza stalowe

-Wierice monolityczne w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych
-Schody zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Wymagania
ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéineO

2.0. Materialy

2.1. Deskowanie

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

1.Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o
nastepujacych markach:

marki ,250- do betonu klasy B7,5,B-20

marki ,350- do betonu klasy wyzszej niz B-20

Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustalert normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4F+2C3A (zalecenia) < 20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzadzeh do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsyp6w oraz
WSYpOW.
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Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-86/B-04320.
Akceptacja poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami bada cementowni mozna wykonaé
tylko badania podstawowe

Ponadto przy uzyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace

dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniami

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ czyste i suche, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

po uptywie okresu trwatoci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigetych

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinny by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
odr6znienie

Normy i dokumenty zwigzane

PN-88/B-04300 — Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 — Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejacy.

2.Kruszywo

2.1.Rodzaje kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym Zze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 4 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem jej do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

zawarto$¢ ptynéw mineralnych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-20 wodoszczelny do wykonania konstrukcji taw i stép fundamentowych

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 {j. nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

Mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigksza niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania

B-20 dla konstrukcji wiericow, podciggdw zelbetowych oraz wszystkich innych konstrukcji zelbetowych i monolitycznych o ile projekt
konstrukcyjny nie okresla inacze.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymaganie IBM w Warszawie.
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2.3. Materialy do wykonania podbetonéw i podkladdw.

Beton kl. B-7,5 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40

cement hutniczy 25, ilos¢ cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm? wilgotnos¢ optymalna 8%

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.0. Sprzet
Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania uzywania mieszarek wolnospadowych). Pompy do betonu.

4.0. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki transportu betonu
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszami)
ilos¢ ,gruszekOnalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. przy temperaturze otoczenia +15°C
70 min. przy temperaturze otoczenia +20°C
30 min. przy temperaturze otoczenia +30°C

5.0. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

betonowanie moze rozpoczaé sie po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikdw:

dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscig :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Donatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmienionym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie uzywania betoniarek
wolnospadowych)

czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 min.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czysto$¢
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zasypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zasypowego
teleskopowego (do wys.8,0 n)

przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne

Zageszczenie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgar na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegto$¢ miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora
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podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé
butawe w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznosci dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na
catej dtugosci

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub deska wibracyjna, w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund
zakres dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych projektem

uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione projektem, a w prostszych przypadkach mozna si¢
kierowa¢ zasadg, ze powinna by¢ ona prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych

powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezpo$rednio przed
rozpoczeciem betonowania.

w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno odbywac sie
pdzniej niz po uptywie 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.
Pobranie prébek i badania

na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST
oraz ewentualnie inne potrzebne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikoéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umoZliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera orzez
zapewnienia mieszanki betonowej o temp. +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa

uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w tych samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja

przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

5.4. Pielegnacja betonu
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Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem

przy temperaturze betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

nanoszenie bton nieprzepuszczalnych warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie pielegnacji powierzchni

woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630

w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

Okres pielegnacii

utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania

rozformowanie konstrukcji moze nastapié¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancii

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowane powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen
ponad powierzchnig

pekniecia sg niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, e otulina zbrojenia betonu bedzie mniejsza niz 2,5 cm, a powierzchnia
na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260
tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwna, jednorodng
powierzchnie bez dotkdw i poréw

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa, i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka, aby usunac
powierzchnie szkliste

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli gruboci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6.0. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;
1 m3 wykonanej konstrukgji
1 m3 wykonanego podbetonu

8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w oraz zasad podanych wyzej.

9.0.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW
Cena obejmuije:
- Robocizne,
- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji
robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan.

PN-88/B-03000  Cement portlandzki.

PN-88/B-03001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002  Cementy specjalne.

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robadt objetych kontraktem
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lll. ST.02.03 Zbrojenie betonu
CPV 45262310-7  ZBROJENIE BETONU

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

9.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jakosci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza;

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O StOS

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll  34GS

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz okresleniami podanymi w
Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania OgéineO

2.0. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6
Wihasno$ci mechaniczne i technologiczne stali
* Whasno$ci technologiczne i mechaniczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej

Gatunek stali Srednica preta (Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Eginanie a-
plastyczna rozciggania trzpienia Srednica

mm MPa MPa % d-prébki

Stos-b 5.5-40 220 310-550 22 D=2a(180°)

St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 D=2a(180°)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 D=3a(90°)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec, naderwan, rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci SA dopuszczalne, jesli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych
$rednicach

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac;

- znak wytwércy

- $rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki ciepine

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
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- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugo$ci preta
Magazynowanie stali zbrojeniowe;
Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw
Badania stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukciji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie, w
przypadku gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu)
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3.0. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby uniknagg¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé wykonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozj.
Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonywania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem normy PN-84/B-03264
taczenie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264
Skrzyzowania pretow nalezy wykona¢ drutem migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy mocowac i podwiesza¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i transportowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ wykonywany bezpo$rednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

6.0. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (ilo$¢) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugo$¢ pretdw poszczegdinych
Srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
przewidzianych w projekcie.

8.0. Odbior robot
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — ,Wymagania og6ineQ

8.2. Odbidr zbrojenia
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Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika
budowy

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw
ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.0.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okre$lonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-84/B-03265  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robadt objetych kontraktem
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IV. ST.02.04 Roboty murowe
CPV 45262520-2 ROBOTY MURARSKIE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

9.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jakosci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany z wibroprasowanych bloczkéw betonowych o gr.25cm

- Sciany z cegly peinej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ,\Wymagania
Og6IneO

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy

2.1. Woda (PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-75/B-12001
wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
masa 3,3 - 4,0 kg
cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej
dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugo$ci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé
dla cegty 10% cegiet badanych
nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 24%
wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa
gestos¢ pozorna 1,0 — 1,9 kg/dm3
wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/mK
odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do — 15 °C i domrazania — brak uszkodzen po badaniu
odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, zeby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadia si¢

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/PN-12001

wymiary jak poz. 2.2.1.

masa 4,0 - 4,5 kg

dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych , peknietych do 10% iloéci cegiet badanych

nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 24%

wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa

odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, zeby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki;
moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. ll0$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz

na 15 sprawdzonych cegiet

na 20 sprawdzanych cegiet

na 25 sprawdzonych cegiet

5 na 40 sprawdzonych cegiet

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50 wg PN-74/B-12002
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cegta dziurawka powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie pafstwowe;

wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

masa 2,15 - 2,80 kg

nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 22%

wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

gestos$é pozorna 1,3 kg/dm3

wspbtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m.K

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania — brak uszkodzer po badaniu

2.3. Bloczki betonowe

2.3.1.Wibroprasowane bloczki betonowe

Wymiary: 25x38x12cm

Beton komérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-66/B-06259
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

Odporno$¢ na dziatanie mrozu 20cykli

Tolerancja wykonania +/-4mm

Klasa wytrzymato$ci 15 MPa

2.4, Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-65/B-14503
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30;

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 1 6

1 1 7
orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 0,3 4

1 0,5 45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowanych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita, jednorodng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna,

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0. Wykonanie robét

Wymagania ogodlne:

mury nalezy wykona¢ warstwami, z zachowaniem odpowiedniego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

w pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ mury nosne, Scianki dziatowe grubo$ci ponizej jednej cegly nalezy murowac nie wczesnie
jak po zakoriczeniu murowania $cian gtéwnych
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gtéwnych mury nalezy wznosié mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci, w miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe

cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy
cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ réwnoczes$nie ze wznoszeniem murow

mury o grubo$ci mniejszej niz jedna cegta moga by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 0°C

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzsze;
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw facznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z materiatéw ceramicznych

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max. nie powinna przekracza¢ 15 mm, a min. 5 mm
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przeznaczonych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢

zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murédw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet réznigcych sie gruboscig o ponad 5 mm nalezy
wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.1.3. Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wg tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé normalng cegte petng. W
przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byé wykonane z cegty petnej.

5.2. Mury z wibroprasowanych bloczkéw betonowych

10mm w spoinach poziomych i pionowych.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach nie przeznaczonych do tynkowania nalezy wypetnia¢ spoiny przy
zewnetrznych licach elastyczng masg uszczelniajgca akrylowg wg projektu.

Zastosowac ukfad bloczkdw Scisle wg projektu.

Nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegly; liczby szczerb i pekniec; odpornosci na uderzenia; przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
zawartos¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jq poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
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Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki (mm)
mury spoinowane mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gbrnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7.0. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektor Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

za$wiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych

protokdty odbioréw materiatéw i wyrobow

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zalecenia przez budowe

ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy byty dokonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete pkt I1l.4. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w ,Wymagania Ogéine®

9.0.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okre$lonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robét.
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Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czeSciowego

wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-75/C-04630
PN-68/B-10020
PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-73/B-12001
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14503
BN-81/6732-12
PN-66/B-06259

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cegla petna wypalana z gliny — zwykta.
Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.
Cegta kratéwka wypalana z gliny.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
Ciasto wapienne.

Bloczki betonowe.

PN-EN 1365-1:2000. Badania odporno$ci ogniowej elementéw no$nych
PN-b-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robaot objetych kontraktem
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.02.00

V. ST.02.05 Roboty pokrywowe, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
CPV 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC
| KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

9.0 Wykonanie rob6t

6.0 Kontrola jako$ci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn. wynikajacych z :demontazu i montazu okien
dachowych, wytazu dachowego i komindw wentylacyjnych.

-Uzupetnienia warstw pokrycia dachowego.

-Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu do 25¢cm,i w rozwinieciu ponad 25cm.
-Przetozenie rury spustowej i rynny.

-Montaz rur wentylacyjnych Spiro.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST.
Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. Wymagania Ogolne.

2.0. Materialy

2.1. Wymagania ogoine
Wszelkie materiaty stosowane do pokry¢ dachowych powinny by¢ zgodne z PN-B-012361
Pochylenie potaci dachowych

2.2. Papa termozgrzewalna

2.3. Blachodachéwka

2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

2.5. Wetna mineralna

2.6. Folie dachowe

2.7. Rury Spiro 150mm

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport
Wg pkt 4.0. niniejszej specyfikacji i ST

5.0. Wykonanie robét
5.1.Przewody wentylacyjne z rur Spiro.

5.2 Utozenie folii

Folie dachowg wypoziomowac i w jej cze$ci naroza zamocowac.

Nastepnie rozwingg, naciagna¢ i zamocowac

Nastepna rolke folii rozwing¢ na foli¢ juz potozong z zaktadkg wynoszaca 15¢cm.

Pozostate czynnosci tak jak przy pierwszej rolce.

Folia powinna by¢ zamocowana 10cm od krawedzi attyki i przykryta drugq folig z zaktadkg min 15¢m.

Pod naciagnietg folie podtozy¢ deske o przekroju poprzecznym w ksztatcie klina. Nalezy wykluczyé tworzenie sie zatoru wodnego.
Folie nalezy przyklei¢ taSma klejacq do blachy okapowej. Rozwigzanie alternatywne. Naciggnieta folie poprowadzi¢ na blache z
kapinosem i przyklei¢ jg do blachy tasma klejaca.

Folie nalezy potozy¢ w sposob wolny od potgczenia na styk, zgodnie z profilem dachu.

Potaczenie z kominem : folie wyciggnaé pionowo na wysoko$¢ min. 15cm i przyklei¢ jg do Scian komina tadma klejaca o szer. 5em
zapewniajac tym samym wodoszczelno$¢ potaczenia.
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5.3. Ulozenie welny mineralnej

Plyty z wetny mineralnej nalezy docina¢ z niewielkim naddatkiem od 0,5 do 1,0 cm

Ulozy¢ plyty z wetny lekko je weiskajac zwracajac uwage , aby utozyly sie ptasko.

Plyty utozy¢ dwuwarstwowo w celu unikniecia mostkow cieplnych na szeroko$ci elementow drewnianych

Zabezpieczy¢ weine po utozeniu przed wypadnieciem z przestrzeni miedzy krokwiami za pomocg umocowanego drutu.
UtoZenie wetny wykoriczy¢ od strony budynku folig paroizolacyjng. Uktadac folie pasami prostopadle do krokwi zaczynajac od
kalenicy z zaktadami min 15¢cm.

5.4. Obrobki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
wymogdw producenta.

Zaleca sie zastosowanie specjalnych tasm do obrdbek blacharskich posiadajgcych wiasciwosci modelowania. Laczenie tasm bez
lutowania, samozespajajaco z materiatem dachowym.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5.Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

Dopasowa¢ odpowiednie przekroje rynien i rur spustowych w zalezno$ci od powierzchni potaci dachowych. Sprawdzi¢ czy
przewidywany do zastosowania rodzaj i przekroje systemu rynnowego

sq wystarczajace dla danego projektu.

Rozpocza¢ od montazu uchwytéw rynnowych. Odlegtosci miedzy uchwytami zgodnie z zaleceniami producenta . Gigcie uchwytow
powinno odbywac¢ sie z zachowaniem ostroznoci ,aby nie naruszy¢ powtoki lakierniczej. Wielko$¢ spadu zgodna z PN. Mozna
stosowac¢ uchwyty proste, skrecane, nastawne, doczotowe.

Rynny nalezy cig¢ pod katem prostym pitg do metalu o drobnych zebach.

Montaz rynien zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegoing uwaga objaé montaz ztaczek dylatacyjnych.

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem.

taczyé rynny z rurami spustowymi tylko za pomocg systemowych lejéw odprowadzajacych zgodnie z zaleceniami producenta.
Gdy odlegto$¢ miedzy krawedzig okapu a $ciang przekracza 10cm , odsadzke nalezy wykonaé za pomoca kolana dwukielichowego
zamontowanego na kroécu leja spustowego czescig kotnierzowq

ku dotowi. W kotnierz nalezy wtozy¢ odcinek rury, a na drugim korficu drugie kolanko dwukielichowe. Bezposrednio pod kolanem
musi by¢ zamontowany uchwyt.

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m z zachowaniem
wymogdw producenta. Uchwyt montowa¢ do ciany za pomocg $rub dwugwintowych z kotkiem rozporowym.

Odprowadzenie wod opadowych z rury spustowej za pomocg kolanka lub podtaczenia rury do kanalizacji deszczowej. Drugi rodzaj
podtaczenia musi mie¢ w dolnej czesci rury spustowej zamontowany czyszczak. Podigczenie zgodne z dokumentacjq techniczna.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy pokrywcze i izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw stosowanych przy pokryciach i izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty pokrywcze i izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogq
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw pokrywczych i izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow pokrywczych i izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi robot jest:

dla robét pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni

dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Odbior podioza
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badania podfoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych

sprawdzenie réwno$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzié¢ za pomocg Laty kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomocg
szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit pomiedzy sprawdzong powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadzi¢ dla tych rob6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza pod kolejne warstwy dachowe

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy — badania koricowe pokrycia nalezy
przeprowadzac po zakoriczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do dokonanie odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza oraz poszczeg6inych warstw lub  fragmentdw pokrycia
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

- protokdt odbioru materiatéw wyrobow

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokrycia ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér izolacji termicznej
sprawdzenie sposobu utozenia wetny mineralnej
sprawdzenie utozenia folii paroprzepuszczinej w tym szerokosci zaktaddw.

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wypustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9.0.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okre$lonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skfad ktérych wchodza;: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji
robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej.  Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-89/B-02361  Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.02.00 Roboty ogélnobudowlane



PN-75/B-23100
PN-84/H-92126
PN-76/H-92325
PN-79/H-92710
PN-81/H-92900
PN-84/0642-16
BN-83/5028-13
BN-66/5059-01
BN-66/5059-02
BN-72/6363-02
BN-88/6749-11
BN-84/6755-08
BN-77/6759-03
BN-81/6859-03
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Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Miedz. Blachy i pasy.

Cynk. Blachy.

Blacha stalowa ocynkowana z powtokg ograniczong oraz tama ciet z tej blachy.
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Uchwyty do rur spustowych okragtych.

uchwyty do rynien pofokragtych.

Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogaszace.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Dachdwki i ggsiory cementowe

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.
Tadmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane.

Szkio techniczne. Tkaniny szklane.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robdt objetych kontraktem
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VI. ST.02.06 Tynki, oktadziny Scienne, obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robét

6.0 Kontrola jako$ci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz okfadzin
Sciennych ceramicznych i z pyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego:

- Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll

- Tynki wewnetrzne jednowarstwowe -.gtadzie z gipsu szpachlowego

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- kartonowych

- Obudowy rur wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych

- Wewnegtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych

- Tynki zewnetrzne akrylowe, cienkowarstwowe

- Okfadziny ceramiczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania OgdlneO

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Wymagania Ogélne.

2.0. Materialy

2.1. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoInosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-65/B-14503

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej

przygotowanie zapraw do robdt murowanych powinno by¢ wykonane mechanicznie

zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C
do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta otrzymywanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych, sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.4. Materiat do obudoéw z plyt gipsowo - kartonowych
2.6.1. Plyty gipsowo — kartonowe
2.6.2. Systemowe elementy rusztu metalowego wg instrukcji producenta
2.6.3. Systemowe faczniki do ptyt gipsowo — kartonowych wg instrukcji producenta
2.6.4. Masa szpachlowo - gipsowa
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2.6.5. Tasma spoinowa systemowa

2.5. Materialy do wykonania tynkow cienkowarstwowych w technologii zgodne z systemem
podanym w instrukcji producenta
Materiat przyja¢ w wybranym systemie np.sto therm

2.6. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcie wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek 1 80%

- gatunek Il 75%

2.7.Elastyczna zaprawa klejowa

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu

4.0. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukc;i
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoci.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne zaleca si¢ przystapienie do wykonywania
tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4 — 6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperaturzaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienie 1j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Wykona¢ tynk zgodnie z projektem technicznym o ile zamawiajacy nie
zgtosi dodatkowych wymagan.

5.3.2. Gladz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu Nalezy stosowaé zaprawy tynkowo — wapienne w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Og6lne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza. podtoze pod oktadziny ceramiczne
moga stanowi¢ otynkowane lub nieotynkowane mury elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe do osadzenia wykfadzin
na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po okresie osiadania muréw budynku bezpos$rednio przed rozpoczeciem wykonywania
rob6t nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu na oczyszczong i zwilzong powierzchnie
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$cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grub. 2 -3
mm z ciektej zaprawy cement. — wapiennej marki 5 lub 3 elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw,
gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w czystej wodzie temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo — kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem préby
doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiar6w i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknie¢ odporno$ci na uderzenia w
przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej)

7.0. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczysci¢
i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajacych z podtoza, piléni itp. trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawania, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynkéw do podtoza

8.3. Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9.0.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.

Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
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zadania inwestycyjnego okre$lonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty po$rednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapi¢ w trakcie realizacji

robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czeSciowego

wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-75/C-04630
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14503
PN-81/6732-12
BN-81/6743-13
BN-72/6363-02

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Ciasto wapienne.

Ptyty kartonowo — gipsowe.

Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robadt objetych kontraktem
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
ST sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek i
podtog w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- Podtoga z desek debowych — uzupetnienia wynikajace z rozbiérek.

- Warstwa wyrdwnawcza grubos$ci 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych kamionkowych gres antyposlizgowych , mrozoodpornych z
cokolikiem luzem utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,

- Cokolik z ptytek kamionkowych gres luzem, utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

- Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania Ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy

2.1. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/b-06711

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoInosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000

2.4, Ptytki gresowe
2.6.1.Plytki podtogowe ceramiczne
2.6.2. W pomieszczeniach o szczegélnych wymaganiach potozy¢ gres antypo$lizgowy lub gres antyposlizgowy
mrozoodporny (wg oznaczen w projekcie).

2.6.3. Wiasciwosci plytek podtogowych ceramicznych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypalaniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniesz niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szeroko$¢ +- 1,5 mm
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- grubos¢ +- 0,5 mm
- krzywizna 1,0 mm

2.6.4. Materiaty pomocnicze

- Do mocowania ptytek mozna stosowaé wszelkiego rodzaju kleje posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

- Do wypetnienia spoin stosowa¢ fugi dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.6.5. Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m?2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie - nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw
fatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie $wiadectwem ITB Nr ...0

2.6.6. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5
cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw
tatwo ttukacych.

2.6.7. Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.7.Deski debowe
Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych.

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy transportu
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze lub posadzki

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg,
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

- wytrzymatos$¢ podktadu cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

- naSciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa

- podtoze, na ktorym wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz by¢
nasycone wodg

- podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy

- wpodktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz5°C

- zaprawe cementowg nalezy przygotowaC mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5 — 7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego
ilo$¢ spoin w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu powinna by¢ wieksza
niz 400 kg/m?

- zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem

- podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

- wciggu pierwszych 7 dni powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
réwniez stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié
prawidtowo$¢ podktadu, posadzki, dylatacii.

7.0. Obmiar robét
Jednostka obmiarowi robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiér robét .
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w ,Wymagania 0g6ineO

8.1. Odbiér materiatbw rob6t powinien obejmowaC zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalez
stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowq

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin — za pomocq szczelinomierza
lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9.0.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skfad ktérych wchodza;: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploataciji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630  Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajacy

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robadt objetych kontraktem
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VIII.02.08 Stolarka okienna
CPV 45421122-5 STOLARKA OKIENNA

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robét

6.0 Kontrola jako$ci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST
ST sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
okienne;.
W sktad tych rob6t wehodzi:
- Okna PCV - uchylno — rozwieralne
- Okno podawcze
- Wytazy dachowe
- Okna dachowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST .
Wymaganie Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlineQ

2.0. Materialy
-stolarka okienna jednoramowa PCV rozwieralno -uchylna
-wytazy dachowe PCV
-okna dachowe PCV
-uszczelki obwodowe
-pianki uszczelniajace, kity
-parapety okienne wewnetrzne PCV, parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane
-materiaty pomocnicze: $ruby, wkrety, kotki, taczniki stalowe

2.1. Wbhudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;j.

Okna drzwi
Rdznice wymiarédw w mm

Wymiary zew. O$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw - do 1 m 1 1
powyzej 1 m 2 2

oScieznicy mierzona w $wietle.
Skrzydto we wrebie — szeroko$¢ do 1 m - 1
powyzej 1 m - 2
wysoko$¢ powyzej 1 m - 2
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie — do 1 m - 2
1do2m 3 3
0 wymiarach powyzej 2 m 3 3
Przekroje szeroko$¢ do 50 mm - 1
powyzej 50 mm - 2
elementéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubo$é skrzydta - 1

2.3. Okucia budowlane
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2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére
nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone na lezy przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg chromianowa przeciwrdzewna.

2.4, Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie element przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobow przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi prze Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciami lub utraty
stateczno$ci. Sposdb sktadowania wg pkt 2.8.

5.0. Wykonanie robét
Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiennej zawartej w projekcie.
5.1. Przygotowanie os$ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$ciaza, oscieza nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w

tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne Rozmieszczenie punktow
. . Liczba punktéw  zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ . P .
zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

1. 2. 3 4. .
do 150 4 nie mocuje sie po 2

do 150 150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3

do 150 150 - 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej w sprawdzone i przygotowane o$cieznice nalezy wstawic stolarke na podktadach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzié w o$ciezach uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwg ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm

R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu, nie nalezy uzywa¢ materiatdw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi
osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

sprawdzenie jako$ci materiatéw, ktorych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. Obmiar rohét
Jednostka obmiarowi robét jest: sztuka wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic .

8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad okreslonych w ST. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty ujete w pkt 2 oraz czynno$ci wyszczegdlnione w pkt 5.

9.0.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skfad ktérych wchodza;: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji
robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi w Sciany o réznej konstrukcji B-1(PR 5)85

COBP Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni z szyb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000  Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02  Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkfo ptaskie okienne ciggnione

BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robdt objetych kontraktem
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IX.ST.02.09 Stolarka drzwiowa
CPV 45421130-4 STOLARKA DRZWIOWA

SPIS TRESCI

10.0 Wstep

11.0 Materiaty

12.0 Sprzet

13.0 Transport

14.0 Wykonanie roboét
15.0 Kontrola jakosci robdt
16.0 Obmiar robét

17.0 Odbiér robot

18.0 Podstawa ptatnosci

10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe.

1.2. Zakres stosowania ST
ST sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej.
W sktad tych rob6t wehodzi:
- Drzwi wewnetrzne - rama z klejonki drewna iglastego i egzotycznego (drzwi EI30), ptyta zewnetrzna HDF
- Drzwi zewnetrzne metalowe pokryte winylem
- Oéscieznice do drzwi stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST .
Wymaganie Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlineQ

2.0. Materialy

-stolarka drzwiowa wewnetrzna

-stolarka drzwiowa zewnetrzna

-o$cieznice systemowe odpowiednio drewniane i stalowe
-uszczelki obwodowe

-pianki uszczelniajace, kity

-materiaty pomocnicze: Sruby, wkrety, kotki, taczniki stalowe

2.1. Wbhudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2, Drewno

Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10 — 16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okienne nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Okna drzwi
Réznice wymiaréw w mm

Wymiary zew. O$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw - do 1 m 1 1
powyzej 1 m 2 2

oScieznicy mierzona w Swietle.
Skrzydto we wrebie — szeroko$¢ do 1 m - 1
powyzej 1 m - 2
wysoko$¢ powyzej 1 m - 2
Réznica diugosci przekatnych skrzydet we wrebie — do 1 m - 2
1do2m 3 3
0 wymiarach powyzej 2 m 3 3
Przekroje szeroko$¢ do 50 mm - 1
powyzej 50 mm - 2
elementéw grubo$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1
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2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére
nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone na lezy przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Srodki do impregnacji wyrobow stolarskich.

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi
- powierzchnie stykajace sie ze $cianami oScieznic

2.4.2. Doboru $rodkdw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w ST

2.4.3. Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Pafnstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.5.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.

2.5.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-
46.
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg BN-79/6113-07 oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoéinego stosowania wg BN-76/6115-38

2.7. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie element przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobow przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi prze Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg pkt 2.8.

5.0. Wykonanie robét
Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiennej zawartej w projekcie.
5.1. Przygotowanie os$ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$ciaza, oScieza nalezy naprawic i
oczyscic.
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5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng od strony muru, szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich

misjsca luzow warto$¢ luzéw i odchytek
Okien drzwi

luzy miedzy skrzydtami +2 +2

miedzy skrzydtami a o$cieznicqg -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla,
szpar, zaciekdw, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaC nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robot szklarskich.

6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowacé:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw
- sprawdzenie jako$ci materiatow, ktérych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. Obmiar robot
Jednostkag obmiarowi robét jest: sztuka wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic .

8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad okreslonych w ST. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty ujete w pkt 2 oraz czynno$ci wyszczegdlnione w pkt 5.

9.0.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnoci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skfad ktérych wchodza;: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.
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10.0. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi w Sciany o réznej konstrukcji B-1(PR 5)85
COBP Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1985.
Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni z szyb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
PN-75/B-96000  Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02  Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32  Pokost Iniany.
BN-70/6113-67  Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania.
BN-70/6113-44  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38  Emalie olejno — zywiczne i ftalowe ogoinego stosowania.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkio ptaskie okienne ciggnione
BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
Z-19.14-1196 Przeszklenie przeciwpozarowe pustakiem szklanym

Ogolne dopuszczenie nadzoru budowlanego

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robdt objetych kontraktem
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X. ST.02.10 Slusarka
45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robét

6.0 Kontrola jako$ci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i innych elementéw Slusarskich w
budynkach..

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki wg
ponizszego:
- elementy $lusarskie w budynkach :
balustrady schodow zewnetrznych i tarasow, , wycieraczki, uchwyty dla niepetnosprawnych utatwiajace korzystanie z urzadzen
sanitarnych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Wymagania
ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w. ,Wymagania Og6ineO

2.0. Materialy

2.1. Slusarka stalowa
2.1.1. Stosowane materiaty
-profile stali gorgco walcowanej
-stal ocynkowana powlekana
-pochwyty
-akcesoria
-wycieraczki zewnetrzne stalowe z elementami wykarczajacymi krawedz posadzki

2.1.2.Wymagania dla materiatow
1.Materiaty metalowe powinny by¢: nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyé, odpowiada¢ wymiarom i
wymaganiom jakos$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, w
przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé pisemng zgode inwestora
na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo-badawcza, np Instytut Techniki Budowlane;.
2.Do wykonania : pochwytdw balustrad, zastosowa¢ wytgcznie elementy systemowe odpowiadajagce wymaganiom
norm i wg projektu wnetrz.
3.Do taczenia poszczegblnych elementdw i segmentdw budowlanych oraz wyrobéw Slusarki metalowej nalezy
stosowaé spawy, wkrety, Sruby i nakretki, ktére odpowiadajq wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze powinny
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.

3.0. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciami lub utratg statecznosci.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
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5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za
pomoca kotkdw rozporowych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw oraz spetia¢ wymagania
podane dla robét malarskich.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Badanie materiatoéw uzytych dna konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czeSci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. Obmiar robét
Jednostkag obmiarowi rob6t jest ilo$¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. o8¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t wg zasad ujetych w ST Wymagania Ogélne. Odbidr obejmuje wszystkie
materiaty podane w pkt 2 oraz czynno$ci podane w pkt 5 i 6.

9.0.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okre$lonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skfad ktérych wchodza;: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
PN-84/H-93669.
PN-80/H-97023
PN-80/M-02138.
PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow
PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki
BN-76/6113-22
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BN-79/6113-44
PN-71/M-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robdt objetych kontraktem
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X1.ST.02.11 Roboty malarskie
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robét

6.0 Kontrola jako$ci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich
obiektu wg ponizszego:

- Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

- Malowanie elementéw stalowych

- Malowanie elementow drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,Wymagania ogélneO

2.0. Materialy

2.1. Woda PN-75/004630
Do przygotowania farb wodorozciericzalnych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wodorozpuszczalnych
- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresu ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby, niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom Norm Panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: akrylu, lateks
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poliuretanowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow

- grubo$¢ suchej powtoki minimum 100 — 120 pum

- przyczepnos$é do podtoza — | stopien

- elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od podtoza

- twardo$¢ wzgledna min. 0,1

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 i

przechowywane w temp. min. +5°C wg PN-73/C-81400.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o
ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej na chionnych podtozach nalezy
stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;
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2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciehczonym pokostem 1:1
(pokost : benzyna lakiernicza).

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.0. Transport
Farby pakowane wg pkt 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5.0. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac¢. W ciggu dwoch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temp. co najmniej +8°C.Po zakoniczeniu malowania
mozna dopuscic¢ do stopniowego spadku temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (instalacyjnych wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utoZeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawq
cementowo — wapienna. Powierzchnie powinny by¢ zatarte, oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy pogtebi¢ i ponownie wypemié zaprawa cementowo — wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050,
dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie
gruntowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg stosowania danego wyrobu (farby)

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1.Powltoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, plam, smug i $ladéw pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.3.3. Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng ilo$¢ farby z jednej partii produkcyjnej w celu
uniknigcia ewentualnych roéznic w odcieniach powtoki malarskiej.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza
- sprawdzenie czystosci
- Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci farby ze wzorcem

- dla farb rozcienczalnikowych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektowa nadzoru i sprawdzone w naturze.

8.0. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wg zasad zawartych w ST Wymagania ogélne.
8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitej intensywno$ci barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitdw i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatdw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosSci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtok na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okre$lonego w ST i PW
Cena obejmuije:
- Robocizne,
- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST.02.00 Roboty ogélnobudowlane



57

- Koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapi¢ w trakcie realizacji

robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-75/C-94630
PN-69/B-10280

PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-70/H-97053
BN-84/6112-15
BN-76/6113-32
BN-79/6113-44
BN-67/6113-67
BN-76/6115-17
BN-80/6117-05
BN-70/6113-32

Uwaga :

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukciji stalowych. Wytyczne ogéine.

Szpachléwka chlorokauczukowa ogoinego stosowania biata.

Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Emalie chlorokauczukowi ogélnego stosowania.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robét objetych kontraktem
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XI1.ST.02.12 Roboty izolacyjne
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robét

6.0 Kontrola jako$ci robot

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbior robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem

- lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw

- lzolacje termiczne

- Paroizolacje

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,Wymagania ogélneO

2.0. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witokninie.

2.1.3. Lepiki, roztwory, emulsje, kity i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejonych materiatéw,
okre$long wg metod badan podanych w normach parnistwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw

2.2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw powinny by¢ zastosowane w formie systemu. System
powinien réwniez spetnia¢ wymogi izolacji termicznej fundamentdow.

2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa asfaltowa stosowana od wewnatrz budynku.
- wymaga si¢ dwukrotnego pokrycia
- dopuszcza sie stosowanie emulsji lub roztworéw asfaltowych wodnych w
- pomieszczeniach podpiwniczonych oraz dodatkowo syntetycznych w
- pomieszczeniach niepodpiwniczonych.
- prace pokrywcze wykonywac tylko zgodnie z wymogami producenta.

2.2.3. Izolacja pionowa wodoszczelna od zewnatrz budynku
*)Wykona¢ z materiatow typu masa umozliwiajacych przyklejenie styropianu na klej
*) Masa asfaltowa musi spetnia¢ nastepujace warunki:
- czas wysychania 6h, zasypywanie wykopu po trzech dobach,
- odporno$¢ na deszcz po 12h,
- przyczepnos¢ koricowa do betonu nie mniej niz 0,08MPa,
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- Gestos¢ 1,07kg/dm3,

- odporno$¢ na wode pod ci$nieniem 0,8MPa przy warstwie o gr 4mm,

- Zdolnos¢ klejenia —1,8Mpa, Mostkowanie rys -5mm,

- Temperatura stosowania od +5st do +30st

*) Wykona¢ izolacje typu $redniego /odporng na dziatanie wody gruntowej/ tj min. 3mm
grubosci

2.3.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.3.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalez stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?
Wymagania wg PN-89/B-27617
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Podczas rozwijania rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozstawieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie
wymiary papy w rolce

dtugo$é: 20 m +- 0,20 m ; 40 m +- 0,40 m ; 50 m +- 0,60 m

szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm + 1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport
na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w w/w normie\
rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow
rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.3.2. Papa termozgrzewalna

a) dane techniczne

=  -papa termozgrzewalna min 4,00mm grubo$ci, osnowa witoknina poliestrowa,
modyfikowana SBS
-punkt migknienia masy powtokowej min.120stC
-zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformnie min. 3000g/m2
-odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury w ciggu 2h min.100stC
-przesigkliwos¢: nie przesigka 0,2Mpa/24h
-sita zrywajaca przy rozcigganiu paska szer. 5¢cm wzdtuz min.700N, w poprzek min.500N
b)Pakowanie, przechowywanie i transport na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi. okreslonymi w ppkt a) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoéci co najmniej 120 cm od grzejnikdw, rolki papy nalezy
uktadaC w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie i przewozi¢ krytymi $rodkami transportu zabezpieczajacymi jg
przed przewracaniem

2.3.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-74/B-24622

2.3.4. Polimerowa powtoka dyspersyjna strukturalna-uszczelniajaca powtoka odporna na szorowanie

2.3.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3.6. Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy

- Wymagania wg normy BN-70/6112-24

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe baz dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania

- odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatow z zadwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien on
by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej
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- nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg,
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy réwniez stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

2.3.7. Folia izolacyjna budowlana-paroizolacja dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym

2.3.8. Plynna folia uszczelniajgca
- -nadajaca si¢ do uktadania na niej plytek typu gres faczonych na klej
- -Zuzycie minimalne w zaleznosci od podtoza 0,4-0,8kg/m2
- -Temperatura obrobki od +5stC do +25stC
- -Przerwa migdzy nanoszonymi warstwami 1 godz.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplania o gestosci min. 20 kg/mé3.
a) Wymagania:
- piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
*  powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady nie moze przekroczy¢ 10 cm?
- wymiary
- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +-0,5%
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +-1,5 mm
- grubos¢ — 20 — 500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +-0,5%
b) Pakowanie
- Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemno$ci 0,5 — 3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkgii, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
- Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2. z dala od zrodet ognia.
d) Transport
- Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP przepiséw ruchu Drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosé oraz $cisliwo$¢

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport
Wedtug Wymagan Ogélnych niniejszej specyfikacii.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

5.1.2. Gruntowanie podktadu podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjq asfaltowg przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5% powtoki malarskie powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej temperatura otoczenia podczas gruntowania podktadu nie
powinna by¢ nizsza niz + 5°C
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5.1.3. Izolacje papowe przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie
z jednej warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej sklejonych do podtoza tj papy podktadowej za pomocg gazu propan-
butan na catej powierzchni, izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wyltgcznie na zaktadach do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych ; dopuszcza sie pokrycie materiatow tatwopalnych np. styropianu papami podktadowymi
w celu wykonania na tego rodzaju papie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, szeroko$¢ zaktaddw papy
zaréwno podtuznych, jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady arkuszy
klejonych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw wykonywac w formie systemu wg wytycznych stosowania materiatow z
pkt. 2.2

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukfadaC na styk bez
szczelin ze piyt frezowanych. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢é wbudowane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

5.2.4. w czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy pafnstwowe;

- nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.0. Obmiar robat

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;. llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykoriczeniowych. Podstawe do odbioru
robot murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

8.2.

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

za$wiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczanych na budowe
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych

protokoty odbioru materiatow i wyrobow

wyniki badan laboratoryjnych, jakie byty zalecane przez Wykonawce
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych w ST Wymagania ogoine.

9.0.Podstawa ptatnosci
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Podstawg ptatnoci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuije:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w skfad ktérych wchodza;: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji

robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykonania i odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
PN-89/B-27617
BN-72/6363-02
PN-72/B-04615
PN-80/B-10240
PN-57/B-24625
PN-64/B-24627
PN-76/B-24628
PN-63/B-24626
PN-77/B-27604
PN-58/C-96197
BN-79/6751-01
BN-79/6751-02
BN-88/6751-02
BN-85/6753-02
BN-85/6753-07
BN-85/6753-08
BN-82/8841-25

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

Papa asfaltowa (na tekturze).

Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

Pokrycie dachowe z papy powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na zimno.

Masa smotowa stosowana na goraco, do konserwacji pokry¢ dachowych.
Masa asfaltowa stosowana na zimno, do konserwacji pokry¢ dachowych.
Lepik smotowy stosowany na goraco.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze).

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;.
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Kity budowlane trwate plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace.

Kity budowlane asfaltowo - kauczukowe uszczelniajace.

Pokrycie dachowe. Bezspoinowe powtoki z anionowej emulsji asfaltowo-lateksowej, zbrojone cietym wtoknem

szklanym. Wymagania i badania przy odbiorze

Uwaga : nalezy stosowac Polskie Normy obowigzujace w czasie wykonywania robdt objetych kontraktem
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