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1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac malarskich związanych z realizacją remontu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Nowiny 7.

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją S 00.00 - „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje malowanie wewnetrzne w budynku:                                                 

1.  tynkowanych ścian i sufitów – farbami emulsyjnymi lateksowymi i akrylowymi  

2.  tynkowanych ścian – farbami ftalowymi, ze szpachlowaniem

3.  stolarki wewnetrznej – farba olejną,

4.  elementów stalowych – farba olejną 

1.4.   Określenia podstawowe

            Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i             

           definicjami podanymi w S.00.00 „Wymagania ogólne” poz.1.4.

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powie-rzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

   Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem.

 Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni

Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem w celu wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - pigmentowany wyrób lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, który nałożony na podłoże tworzy kryjąca powłokę o właściwościach ochronnych, dekoracyjnych lub specyficznych technicznie

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i ob-ciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).

Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być zastosowana w połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest rozpuszczalnikiem.

Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych warunkach schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu rozpuszczeniu

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. S 00.00 „Wymagania ogólne” poz. 1.5.  

Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.

O ile Inspektor nie zadecyduje inaczej, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa.

Inspektor zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach tynków, stolarki lub elementów stalowych zarówno przed, jak i w trakcie malowania. 

  2.      Materiały

2.1.    Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

  Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.2. 

2.2.    Rodzaje materiałów

Wszystkie rodzaje farb powinny mieć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowane rozcieńczalniki i rozpuszczalniki muszą się cechować zgodnością zastosowania w zależności od użytych farb oraz odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

  Do malowania powierzchni wnętrz obiektów można stosować:

  -  farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

     -  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające

        wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

  -  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

     odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

     -  środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały pomocnicze

   Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

      -  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne

         rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie                                                                                                      

      - środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża                                                                             

      - środki do likwidacji zacieków i wykwitów                                                                                                        

      - kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża.

Środki odtłuszczające i gruntujące muszą spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i zagruntowania podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub malowania.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą, bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

    3.      Sprzęt

 3.1.     Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.3.1.

 3.2.    Sprzęt do wykonywania Robót

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki, pędzle oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania i drabiny.

4.      Transport

   4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu

              Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.4.1.

4.2.   Transport materiałów.

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można  wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

  5.      Wykonanie robót

  5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.5.

Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych powłok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków i niedomalowań oraz mieć równomierny kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez Inspektora sprawdzone i zatwierdzone do użycia.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i ścian, okuć, mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. Tam gdzie to konieczne należy zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca porozumie się z Inspektorem w celu otrzymania właściwej informacji. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań, plam itp. nie jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki.

Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierających opis zawartości.

Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową.

Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2.      Przygotowanie podłoża

Wykonawca może malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszą specyfikacją. 

Istniejące otynkowane ściany wewnętrzne należy oczyścić poprzez:

· zdrapanie i zmycie istniejacej powłoki malarskiej,

· usunięcie luźnych, słabo związanych fragmentów tynków

· rysy i pęknięcia należy mechanicznie pogłębić do szerokości 0,5cm i dokładnie oczyścić powierzchnię,  wstępne wypełnić większe ubytków poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metodą "mokre na mokre"; reperację należy ograniczyć do uszkodzonego miejsca, nie wyrównywać całej powierzchni wokoło, a następnie zabezpieczyć zaprawę na okres około 3 godzin w celu wstępnego związania materiału

· podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farbą rozcieńczoną około 10-20%.

Ściany zabrudzone należy zmyć alkalicznymi bio-degradowalnymi środkami myjącymi i powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez natrysk lub "ręcznie" - np. gąbką, po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieżącą wodą. 

Istniejące elementy stalowe należy oczyścić poprzez :

·  umycie z dodatkiem detergentów (odtłuszczenie powierzchni)

·  środki czyszczące do usuwania rdzy

·  szlifowanie dla zapewnienia przyczepności

·  zabezpieczenie podkładem wytrawiającym, aby uzyskać maksymalną odporność na korozję.

 5.3.    Wykonanie Robót

Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta farby.

Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich jeśli powierzchnia jest wilgotna albo jeśli temperatura powietrza lub powierzchni może spaść poniżej 5°C podczas wymaganego czasu schnięcia lub pielęgnacji farby (zwykle 90min.). W każdym przypadku należy stosować zalecenia producenta farby, zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od powyższych temperatur schnięcia muszą być konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora.

Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich jeśli wilgotność względna powietrza przekracza 85%. Temperatura blachy stalowej powinna zawsze przekraczać punkt rosy o przynajmniej 3°C.

Należy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby możliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza..

Grubość suchej powłoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powłok Malarskich powinna być zgodna z podaną w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.

Krawędzie drzwi, ostre narożniki itp. wymagają specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewnić odpowiednia grubość suchej powłoki. Farby należy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powłokę należy uzupełnić pędzlem, aby zapewnić odpowiednią ochronę przy szczelinach, śrubach, nitach, spawach, krawędziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubość suchej powłoki nie może być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem należy wykonać przed malowaniem natryskowym.

Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest w stanie umożliwiającym związanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta należy stosować przedłużone czasy  schnięcia lub wiązania.

Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych.

W przypadku przemalowań, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona powłoka nie może mieć uszkodzeń.

Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona podmalowań i wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez względu na to kto dokonał uszkodzeń lub zabrudzeń. Wykonawca usunie wszystkie powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz materiały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna należy pozostawić aż do wyschnięcia otwarte.

5.3.1. Tynki gładzone ścian i sufitów wewnętrznych

Farba dyspersyjna,lateksowa i  akrylowa, wodorozcieńczalna, nie zawierająca rozpuszczalników, o gęstości 1,40g/cm3, zawartość składników stałych: 55% 

· 1 warstwa: środek gruntujący, 

· 2 warstwa: pośrednia rozcieńczona wodą w ilości ok. 5%

· 3 warstwa: końcowa rozcieńczona wodą w ilości do max 5%

5.3.2. Tynki cementowo - wapienne na ścianach   korytarzy

          kit szpachlowy, akrylowy, biały, gęstość 1,75g/cm3, 2 warstwy po 1mm nakładane w odstępie min. co  

          4godz., szlifowany paperem ściernym lub siatką i odpylony

1. warstwa: farba ftalowa modyfikowana, podkładowa, odpowiadająca wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

2. warstwa: emalia ftalowa modyfikowana odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998

6.       Kontrola jakości robót

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.6.

 6.2.     Kontrola jakości robót

             Kontrola jakości prac obejmuje:

·  ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów

·  ocenę przygotowania podłoża

·  ocenę zagruntowania podłoża

·  ilość wykonanych warstw, powłok

·  grubości warstw powłok malarskich

-  jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki

·  zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora

·  brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich

 6.3.    Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

   7.     Obmiar robót

   7.1.   Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.7.

   7.2.   Jednostki obmiarowe 

             Jednostką obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2.

  8.      Odbiór robót

  8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót

            Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w  

             Specyfikacji  technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” 

  8.2.   Rodzaje odbiorów

             Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

· odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną 

· projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,

· roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania

· odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 

· odbiorowi końcowemu

  9.     Podstawa płatności

  9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne” poz. 9.

9.2.   Cena jednostki obmiarowej

    Cena jednostkowa obejmuje:

· przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,

· dostarczenie i przygotowanie farb,

· zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych

· malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków, posadzek i okładzin wewnętrznych z drewna, drobnych elementów drewnianych, balustrad, okładzin wewnętrznych i 

· ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich

· odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich,

· usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich

· uporządkowanie stanowiska pracy

  10.     Przepisy związane

   10.1    Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze  spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

1.  PN-93/C-89440        Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.     

                                      Minimalne wymagania techniczne.

  2. PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

  3. PN-C-81607:1998
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

  4. PN-C-81800:1998
Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
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