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1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac podłóg i posadzek, związanych z realizacją II etapu inwestycji: związanych z realizacją remontu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Nowiny 7.

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją S 00.00 - „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Roboty obejmują prace wg poniższego wykazu:

· posadzki z paneli drewnianych,

· posadzki z wygładzin zgrzewalnych

· posadzki z płytek ceramicznych Gres 

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w S.00.00 „Wymagania ogólne” poz.1.4.

Podłoże - element konstrukcji nośnej budynku, na którym jest wykonywana podłoga. 

Podłoga - poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposób, aby po górnej powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub środków transportu.   

Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem.

Warstwa wyrównawcza (jastrych) - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje.

Dylatacja - przerwa, szczelina o szerokości od kilku mm do kilku cm między dwoma przylegającymi do siebie budowlami lub elementami konstrukcyjnymi budowli o du-żych rozmiarach. Ma za zadanie umożliwić swobodna pracę statyczną oraz swobodne odkształcanie się (pod wpływem temperatury, obciążenia, pęcznienia i kruszenia się materiałów) poszczególnych „zdylatowanych” elementów budowli

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. S 00.00 „Wymagania ogólne” poz. 1.5.  

  2.     Materiały

2.1.    Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

  Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.2. 

2.2.   Materiały posadzkowe

2.2.1. Posadzki z płytek typu gres (schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych)

Płytki gres według wzoru uzgodnionego z Inspektorem, o właściwościach antypoślizgowych, nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, twardość według Mohsa 7 do 8, wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, naściskanie min. 6,5MPa, płytki o klasie ścieralności IV, mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20) kwasoodporność nie mniej niż 98%, ługoodporność nie mniej niż 90%.

Wymiary 30x30cm grubość 0,6cm

Zastosowanie: 

Płytki gres o właściwościach j.w. ze żłobkowaniem na stopnie schodów wzór identyczny jak stosowany na spoczniki schodów, układane na betonowych stopniach schodów zewnetrznych.

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe cięte z płytek jw. lub gotowe wymiary 30x10cm grubości 0,6cm przyklejane do ścian na podłoże z tynku cementowo - wapiennego według specyfikacji B 

Wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie suchym 1,3kg/dcm3

Materiały do przygotowania podłoży, zaprawy i spoiny płytek gresowych zastosować według systemu jednego producenta

2.3.3.  Posadzki z wykładzin zgrzewalnych

Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa, Klasyfikacja użytkowa - EN 685, komercyjna, klasy 34, grubość całkowita 2.00 mm, wzmocnienie poliuretanem iQ PUR, grupa ścieralności (wg EN-660-2) Grupa P, wgniecenie resztkowe 0.03 mm, Odporna na nacisk punktowy, odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach, właściwości antypoślizgowe,

Kolory uzgodnić z uzytkownikiem. Cokoły o wysokości 10 cm zgrzewane z wykładzinami poziomymi,. Na stopniach schodowych listwy narożne

2.3.3.  Posadzki z paneli laminowanych drewnopodobnych

Warstwa tłumiąco-wyrównująca z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 4-5mm układana na gotwym i wyrównanym podłożu 

Panele podłogowe  z uszlachetnionej płyty HDF z systemem montażu na zatrzask, o ścieralności kl. AC 4. Max dopuszczalna wilgotność do 8%. Wybór wzoru i kolorystyki (rodzaju drewna) należy uzgodnić z Inspektorem.

Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być wykonane z tego samego rodzaju drewna co panele. Listwy cokołów powinny mieć na tylnej stronie kilka równoległych podłużnych nacięć do połowy ich grubości. 

Zastosowanie: posadzki pomieszczeń biurowych na piętrze

3.      Sprzęt

 3.1.     Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.3.1.

 3.2.    Sprzęt do wykonywania Robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 

4.      Transport

   4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu

              Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.4.1.

  4.2.    Transport materiałów.

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

  5.      Wykonanie robót

  5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.5.

  5.2.    Prace przygotowawcze

Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokryć należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i gruntującego.

 5.3.     Przygotowanie podłoży

Powierzchnie należy oczyścić z resztek kleju pozostałego z rozbiorek istniejacych podłóg ,wyrównać i zagruntować preparatami gruntującymi. 

  5.4.     Wykonanie posadzek

Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem technologii producentów materiałów posadzkowych oraz uzgodnionych dla każdego rodzaju materiałów kryteriów technicznych wykonania robót.

5.4.1.  Okładzny schodów  z płytek typu gres 

Roboty prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C.  Płytki przyklejać gotowymi zaprawami klejącymi wodoodpornymi lub chemoodpornymi rozprowadzanymi na podkładzie pacą zębatą. Płytka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona z podłożem.

Płytki na schodach układać zgodnie z kierunkiem stopni.

Spoiny równe o szerokości 3-5mm uzyskane przez krzyżyki dystansowe. Spoiny  wykonać po 5 dniach z gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym  z Inspektorem. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo z odchyłką maksymalną 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, a nierówności powierzchni nie mogą być większe niż 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Przy ścianie posadzkę wykończyć płytkami cokołowymi układanymi zgodnie ze spoinami posadzki.

5.4.2.  Okładzny z wykładzny zgrzewalnej 

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymaści, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowanezgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, atramentu z długopisów itp. mogą powodować

odbarwienia wykładziny.

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujàcych) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Do przygotowania podładowych nalezy uzywać tylko mas wodoodpornych.

Wilgotność podkładu a nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Przed instalacjà należy sprawdziç rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Nalezy zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładziny pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również ukladaniewykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Wykładzinę montować i zgrzewać zgodnie z z instrukcja montażu podaną przez producenta wykładziny.

5.4.2.  Posadzki z paneli laminowanych

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce sprężystej (z pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% (wagowo). Badania wilgotności przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych.  

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 150C, a wilgotność względna powietrza w granicach 45-65% Te warunki cieplno-wilgotnościowe powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i     oraz o tej samej klasie jakości.

Panele powinny być układane pasami prostopadłymi do ściany okiennej. Deski powinny być ułożone szczelnie, tj. w taki sposób, aby spoiny między deskami nie odznaczały się na powierzchni posadzki.

Spoiny między czołami paneli powinny występować w sąsiadujących rzędach desek na mijankę.

Między posadzką z paneli a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) powinna  być pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości co najmniej 10mm.

Położenie pierwszego rzędu paneli powinno być ustabilizowane za pomocą klinów wprowadzonych między nie, a ścianę. Łączone panele powinny być silnie dociśnięte (dobite) do sąsiednich. Ostatni pasek paneli powinien być dociśnięty za pomocą łapy ciesielskiej i tymczasowo zaklinowany.

Posadzkę należy wykańczać za pomocą listew podłogowych przyściennych lub cokołów po usunięciu klinów.

Szczeliny dylatacyjne między posadzka a ścianami powinny być wolne od zanieczyszczeń, klinów, odpadków drewna, itp. oraz zasłonięte listwami podłogowymi przyściennymi. Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.

W czasie układania i po wykonaniu posadzka powinna być chroniona przed porysowaniem powłoki lakierowej.

6.       Kontrola jakości robót

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.6.

 6.2.     Kontrola jakości robót

             Kontrola jakości prac obejmuje:

· ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

· kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:

· odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego pomieszczenia 

· kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji B 01.06 Izolacje

· kontrolę okładzin z płytek ceramicznych gresu i kwasoodpornych - nierówność maksymalnie 3mm/2m,

· nierównomierne zagłębienie 2 sąsiednich elementów max. 0.5mm,

· nierównomierność szerokości fug max. 1 mm,

· kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów  dla innych wybranych rodzajów wykończenia: paneli i wykładzin.

· ocenę przygotowania podłoży:

· ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami

· sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

· dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m 

  6.3.    Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

   7.     Obmiar robót

   7.1.   Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.7.

   7.2.   Jednostki obmiarowe 

             Jednostką obmiarową dla wykonania wszystkich rodzajów posadzek jest 1m2

  8.      Odbiór robót

  8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót

            Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w  

             Specyfikacji  technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne” 

  8.2.   Rodzaje odbiorów

             Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiorowi wstępnemu 

· odbiorowi końcowemu

  9.     Podstawa płatności

  9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne” poz. 9.

 9.2.   Cena jednostki obmiarowej

 9.2.1. Posadzki z płytek gres 

       Cena jednostkowa obejmuje

· dostarczenie materiałów i sprzętu

· przygotowanie stanowiska pracy

· przygotowanie podłoża,

· ułożenie i spoinowanie płytek, 

· ułożenie listew przejściowych

· wykonanie cokołów

· usunięcie zabrudzeń i umycie

· uporządkowanie stanowiska pracy 

    9.2.3.  Posadzki z paneli laminowanych

                Cena jednostkowa obejmuje: 

· dostarczenie materiałów i sprzętu

· przygotowanie stanowiska pracy

· ułożenie podłogi i listew przejściowych

· wykonanie cokołów

· usunięcie zabrudzeń  posadzki 

· uporządkowanie stanowiska pracy

  10.     Przepisy związane

   10.1    Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze  spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

3. PN-EN 13810-1:2004  Płyty drewnopochodne – posadzki pływające – część 1: wymagania użytkowe i techniczne

4. PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania
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