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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr S poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pdzn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Stefan Kulaga

ul. Gdanska 11A/14, 80-518 Gdarisk
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2004-01-/7

OZ/INN/4610/3575/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

STEFAN KULAGA

mgr inzynier

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/0021/PWOS/03, sygn. akt 135/POM/OKK/03
oraz postanowienia z dnia 01-12-2003 r., sygn. akt 135/POM/OKK/03/A

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci instalacyjnej

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

obejmujgcej

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 259/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Gdansku z dnia 24-09-2003 r., nr ewid.: POM/0021/PWOS/03, oraz postanowienie z dnia
01-12-2003 r., sygn. akt 135/POM/OKK/03/A, w przedmiocie nadania Panu Stefanowi Kuladze uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen, stata sig ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. -

z upowaznienia
INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
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_1.’) Pan Stefan Kutaga
ul. Gdanska 11A/14
80-518 Gdansk

2. OOIIB w Gdansku

3. a/a (RES) /




POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kutaga Stefan
80-518 Gdansk ul.Gdanska 11A/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0013/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-07-01 do 2008-12-31

Gdansk 2008-06-09 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany instalacji wentylacji Mijskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej ul. Marynarki Polskiej 134A zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Stefan Kutaga

budowlane do projektowania i kierowania robotami
WENTYLACJA | budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urzadzen
KLIMATYZACJA | wodociggowych i kanalizacyjnych,  cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. POM/0021/PWQOS/03




1. Podstawa opracowania
» Zalecenia inwestora
* Inwentaryzacja
» Uzgodnienia z inwestorem
* Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego
2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje modernizacjeyhaeji grawitacyjnej.

3. Opis ogolny.

3.1 Wspomagania grawitacji

Projektuje s wentylacje wycigowa w oparciu o istnigce kanaty wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych i pomeeniach socjalno bytowych.
Opracowanie ma na celu popravstniegcej sytuacji poprzez wspomaganie wentylacji
grawitacyjnej bez konieczdo wykonywania przebudowy w obiekcje. Modernizagja
poleg& na montau wentylatorow FENKO na podstawach kominowych zpokkami
przytwierdzonych do komina. Do prawidiowego mantaventylatorow naley wykona&
roboty przygotowawcze polegag na rozbidrce gérnej ¢xi komina ( czapki z piyty
betonowej ) oraz podmurowanie komina.

3.2 wentylacja wycagowa

Przewiduje si renowacje ( wymiana uszkodzonych wentylatoréw pwen) instalacji
wyciagowej w sali konferencyjnej oraz w pomieszczeniaobjalno bytowych ( WC )
dotyczy komina nr. 1 oraz 8.

- Komin K1

Komin K1 obstuguje pomieszczenie sali konferengyjoez korytarz przewiduje i
wymiary; istniepcego wentylatora na RF 2/200.

- Komin K2

Komin K2 obstuguje pomieszczenia 1.4, 1.5, 2.3, Dbjektuje s 4 wentylatory
osadzone na kominie typu FENKO Shiedel wersja prost

- Komin K3

Komin K3 obstuguje pomieszczenie 2.5, 1.6, projgkisk 2 wentylatory osadzone na
kominie typu FENKO Shiedel wersja prosta.

- Komin K4

Komin K4 obstuguje pomieszczenie 1.11, 1.10, 2221, projektuje si 4 wentylatory
osadzone na kominie typu FENKO Shiedel wersja prost

- Komin K5

Komin K5 obstuguje pomieszczenie 1.12, 2.10, projekse 2 wentylator osadzone na
kominie typu FENKO Shiedel wersja prosta.

- Komin K6

Komin K6 obstuguje pomieszczenie 2.9, projektugevgentylator osadzony na kominie
typu FENKO Shiedel wersja prosta.

- Komin K7

Komin K7 obstuguje pomieszczenie 1.8, 2.7, projgkisk 2 wentylatory osadzone na
kominie typu FENKO Shiedel wersja prosta.

- Komin K8

Komin K8 obstuguje pomieszczenie socjalno-bytoweazewiduje s¢ wymiarg
istniejacego wentylatora na RF 2/200.



- Komin K9

Komin K9 obstuguje pomieszczenie 1.16, 2.18, projeksk 2 wentylatory osadzone na
kominie typu FENKO Shiedel wersja prosta.

- Komin K10

Komin K10 obstuguje pomieszczenie 1.18, 1.15, 22145 projektuje si 4 wentylatory
osadzone na kominie typu FENKO Shiedel wersja prost

3.3 Sterowanie

Nalezy przewidzi€é mazliwos¢ sterowania dwu biegowego wentylatorow w celu
ograniczenia iléci wymian powietrza w pomieszczeniu w okresie zingow Sterowanie
nalezy zaprojektowa tak aby maliwos¢ sterowania odbywatagwszystkimi
wentylatorami jednocZaie z jednego miejsca.

3.4 Wentylacja Nawiewna

W sali konferencyjnej projektujecsnie zaleny uktad nawiewny. Czerpnia zlokalizowana
nascianie bocznej oczerpni 5,45 m nad poziomem 0,0. Kolor délmgodnie z kolorem
RAL elewacji. Projektuje si nawiew o wydajnéci 400 ni/h co pokrywa
zapotrzebowanie na@wieze powietrze dla 20 osob i daje okoto 3,6 wymian w
pomieszczeniu. W skiad instalacji wchodzi sekcjdracyjna ( filtr kasetowy ) o
wymiarach krdéca przyhczeniowego 200mm, nagrzewnica elektryczna sterowana
polsarem ( ptynna regulacja mocy elektrycznej ralaaiu nagrzewnicy ) z niiwoscia
nastawy temperatury powietrza nawiewanego. Moctelekna nagrzewnicy 6 kW. Oraz
z wentylatora o parametrach V max 700/tmPmax 280 Pa. Powietrze zostanie
rozprowadzone poprzez przewody Spiro oraz przevedastyczne typu sonodec, peke
jednoczenie funkcje ttumika. Do sali konferencyjngpwietrze zostanie nawiawne
poprzez Anemostaty nawiewne typu CK.

Obliczenia

- llos¢ nawiewanego powietrza ze wezdu na ilé¢ os6b przebywagych w sali.
20 0s6b x 20 rith = 400 ni/h

- Krotnos¢ wymian w pomieszczeniu.

42,5 x 2,86= 110,0 M

400 [ 3 ]
_23’6m
11C A

- zapotrzebowanie na moc cieplila maksymalnej temperatury nawiewu’g4

400
——x%x12%x105x% (24+16) = 56|kwW
seoc 127 105 ( ) = 56[kw|

Dobiera st nagrzewnice 6 kW



5. Wytyczne Braizowe

Branza budowlana.

Wykona rozbiorke gérnej czsci komina (zdj¢ ptyte i rozebrg komin do wysokéci
otworow wentylacyjnych ). Wykortaotwor wscianie zewrtrznej o wymiarach 500x300
mm pod czerpnie powietrza otworu na wysoksi 5,45 m

Branza elektryczna.
Wszystkie urzdzenia elektryczne ( szafki stexogj ) powinny by wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami bezpiecastwa przepisami norm.

Branza wentylacyjna.

Wykona podstawy pod wentylator z blachy ocynkowanej wnfier pojedynczego
okapnika ktory przykryje caké komina w podstawie powinny znajdo$vasic
odpowiednie wecie umaliwiajace monta wentylatorow. Wykonac izolacje kanatu
czerpnego weiny mineralnej o gruéleo 50 mm izolacja powinna Bywykonana do
elementu grzewczego.

Wytyczne dla eksploataciji.

Eksploatowa wszystkie urzdzenia zgodnie z wytycznymi DTR dostarczonymi do
urzadzeh przez producentdw. Przeprowadzaokresowe przegtly instalacii
wentylacyjnej w catym obiekcje.

Specyfikacja materiatowa

Nr. ilo §¢ nazwa Uwagi

K1

K1 Kpl. - wentylator RF 2/200 Lub zamiennik
- ksztaltka przejsciowa ( domiar na budowie)

K2

K2 Kpl. - 4 x wentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)

K3

K3 Kpl. - 2 xwentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)

K4

K4 Kpl. - 4 x wentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)

K5

K5 Kpl. - 2 xwentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)

K6

K6 Kpl. - 1 x wentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)

K7

K7 Kpl. - 2 xwentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)




K8

8 K8 Kpl. - wentylator RF 2/200 Lub zamiennik
- ksztaltka przejsciowa ( domiar na budowie)
K9
9 K9 Kpl. - 2 xwentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)
K10
10 K10 Kpl. - 4 xwentylator typu FENKO Shiedel wersja prosta | Lub zamiennik
- podstawa z okapnikiem ( domiar na budowie)
Uktad naW|ewny sala konferencyjna
11 - Kpl. Czerpnia $cienna 400 x200 Lub zamiennik

Sztucer 400 x200 I=500 z luzng ramkg
Ksztaltka przejsciowa 400 x 200 ¢ 200 1=300
Przewdd spiro ¢ 200 I= 2500

Tréjnik 200/125 szt.1

Redukcja 200/160 szt.1

Przewdd spiro ¢ 160 1=3700

Trojnik 160/125 szt. 2

Redukcja 160/125 szt.1

Przewdd spiro ¢ 125 1=1800

Przepustnica odcinajgca 125 szt.4
Anemostat nawiewny AN 125 szt. 4
Przewdd elastyczny sonodec 6 mb

Sekcja filtracyjna ( filtr kasetowy ) ¢ 200
Nagrzewnica elektryczna 6 kW ( kanatowa )
Wentylator kanatowy TD 800/200N LS
Elementy tgczace wip




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

l. SST — INSTALACJA WENTYL. MECHANICZ. (kod CPV-453 31210-1)

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST instalacji wentylacji mechanicznej
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.0. Materiaty
2.1. Materiaty dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej
2.2. Odbiér materiatow na budowie
2.3. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechaniczne;j
5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
5.3. Zabezpieczenie przed korozjg
5.4. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne
6.0. Kontrola jako $ci i odbiér robét
6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
6.2. Proba szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej
7.0. Odbior robot
8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej
8.1. Katalogi
8.2. Normy
8.3. Przepisy zwigzane



1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylaciji
mechanicznej w budynku.
Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje mechaniczng nawiewng sali konferencyjnej,
- wentylacje mechaniczng wywiewng sali konferencyjnej
- wentylacje mechaniczng wywiewng pomieszczen biurowych nr(1.4, 1.5,
2.3,2.4,25,1.6.11, 1.10, 2.12, 2.11,1.12, 2.199, 1.8,2.7,1.16, 2.18, 1.18,
1.15, 2.14, 2.15)
- wentylacje mechaniczng wywiewng pomieszczen socjalnych WC
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

W zakres rob6t wchodza:
- montaz wentylatorow wspomagajacych wentylacje grawitacyjng
- montaz wentylatora wyciggowego sali konferencyjnej
- montaz wentylatora wyciggowego z pomieszczen socjalnych WC
- montaz zespotu nawiewnego sali konferencyjnej
- montaz czerpni
- montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami
- montaz kratek anemostatéw nawiewnych
- montaz okapu wentylacyjnego
- wykonanie sterowania i automatyki

1.4. Podstawowe okre s$lenia
Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i

Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji

Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.



2.0. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.
Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng,
odpowiedzialnosc, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotycz ace instalacji wentylacji mechanicznej

Wszystkie kanaly o przekroju prostokatnym i okraglym zostang
wykonane z przewodow i ksztaltek ze stali ocynkowanej - wykonanie
niskocisnieniowe, klasa szczelnosci A.



Sie¢ przewodow bedzie wyposazona w anty wibracyjne wieszaki i podpory oraz
inne akcesoria. Wszystkie elementy podparé majg by¢ ze stali ocynkowane;.
Przewody muszg spetnia¢ wymagania BN-88/8865-04 ‘Przewody i ksztattki
blaszane oraz ich potgczenia. Podstawowe wymagania i badania’. Przekroje
przewodow wentylacyjnych majg odpowiada¢ PN-67/B-03410"Wentylacja.
Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych”.

Zalecane wymiary przewodow okr ggtych wedtug Polskiej Normy: PN-
88/8865-04

Srednica Min. grubo$é Scianki
Dopuszczalna odchytka
zewnetrzna [mm]
[mm] .
[mm] Spiralne Inne
80 -1.0 0.5 0.6
100 -1.0 0.5 0.6
125 -1.0 0.5 0.6
160 -1.0 0.5 0.6
200 -1.0 0.5 0.6
250 -2.0 0.5 0.6
UWAGA:

Podano grubos$¢ scianki dla blachy stalowej pokrytej galwanicznie

UWAGA:
Inne wymiary majg by¢ uzywane tylko tam gdzie z powodow instalacyjnych lub

konstrukcyjnych nie mozna zastosowac¢ wymiaréw zalecanych.

Czerpnie, wyrzutnie powietrza i kratki

Czerpnie powietrza nalezy wykonac ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

I wyposazy¢ w poziome zaluzje przeciwdeszczowe.

Anemostaty wyposazone w urzadzenia do wyréwnywania i regulacji kierunku

przeptywu powietrza.

Przepustnice

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe okragte system spiro

Wentylatory

wg specyfikaciji

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow
Wszystkie urzadzenia oraz kanaty z osprzetem nalezy sktadowac¢ w

zamykanych magazynach.



3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji
- nozyce do ciecia blachy
- szlifierki kgtowe
- wiertarki
- wkretarki
- rusztowanie przesuwane lekkie
- drabiny

4.0. Transport
Przewiduje sie przew0z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano — montazowych” cz. 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji
- wytyczenie tras prowadzenia kanatow
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do elementow nawiewnych i

wyciggowych
- ustalenie lokalizacji urzadzen wentylacyjnych
-wykucie przejs¢ przez przegrody konstrukcyjne — pod nadzorem

inspektora robot konstrukcyjnych

5.2. Roboty monta zowe instalacji wentylaciji
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie 2z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznych”.

5.3. Zabezpieczenie przed korozj a
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe
niezabezpieczone fabrycznie. Miejsca, ktére wymagajq zabezpieczenia
nalezy oczyscic¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokryc
powtokami antykorozyjnymi.

5.4. Zabezpieczenia akustyczne i wibracyjne



Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy.
Kanaty mocowaé lub podwieszac na sprezystych uchwytach. Hatas
wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B -
10440; Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

6.0. Kontrola jako $ci i odbior robot

6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie jakosci materiatdw i urzgdzen i ich atestow
- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic
- sprawdzenie szczelnoéci potgczen kotnierzowych
- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
- sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz

wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440
- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.2. Proby szczelno $ci instalacji wentylacji

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,A”

7.0. Odbidr robot
Odbioru robot dokonuje zespo6t powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i
pomiarow skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechanicznej.
Przyjecie robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowanie dokumentaciji
przetargowej
8.1. Katalogi
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalogi producentéw urzadzen i armatury wentylacyjnej.
8.2. Normy

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.
BN-70/8865-05 Kanalty i ksztattki wentylacyjne.
BN-70/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne.
BN-88/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne.
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.
BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Thumiki przewodowe.



BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne,;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

8.3. Przepisy zwi gzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okre$lenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoséci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).



