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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wytyczne programowe

— uzgodnienia techniczne

- projekt architektoniczny

- projekt wentylacji mechanicznej

1.2 Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych
zwiazanych 2z budowg wentylacji mechanicznej w ramach remontu
budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spoteczne]j W Gdansku
ul.Marynarki Polskiej 134A , w zakresie:

- wymiana istniejacych wlz

- instalacja zasilania i1 sterowania wentylacji
— oSwietlenie zewnetrzne

- rozdzielnica elektryczna wentylacji RW

1.3 Zasilanie i pomiar energii

Budynek Jjest =zasilany =z 1istniejacego ztacza kablowego 73 za
pos$rednictwem wlz 4xLY16 do rozdzielnicy gidéwnej RG z pomiarem
energii. Zabezpieczenie w ztaczu 160A.

1.4 Wykonanie instalacji elektrycznych

Zgodnie =ze zleceniem Inwestora nalezy wymienié¢ istniejaca wlz
4x1LY16 pomiedzy zlaczem kablowym Z3 a RG na 5xYKY70 w rurze
elast. DVR75 uktadanej w ziemi oraz wymieni¢ istniejaca wlz
4xDY10 pomiedzy RG a ,stara” rozdzielnica pietrowa TP na YKY5x25
w RL36 p/t. Wlz do nowych rozdzielnic pozostaja bez zmian.
Projektowane instalacje elektryczne ponizej sufitdw podwieszanych
wykona¢ w tynku a powyzej sufitdéw n/t na uchwytach. Instalacije
o$wietlenia =zewnetrznego wykonaé¢ na $cianach zewnetrznych pod
warstwag ocieplajaca. Wentylatory dachowe przytaczad za
pos$rednictwem puszek rozgateznych instalowanych pod stropem 1
pietra. Dobdér i rozmieszczenie opraw oé$wietlenia zewn. podano w
projekcie architektonicznym. Zakup opraw konsultowac z
architektem.

1.5 Zasady sterowania wentylacji i oswietlenia.

Zasady sterowania wentylacja opracowano na podstawie wytycznych
projektanta wentylacji.

a) Wentylacja nawiewna sali konferencyjnej
Zataczanie 1 wylaczanie reczne w sali konferencyjnej oraz

mozliwosé¢ regulacji temperatury powietrza nawiewanego.
Sygnalizacja zabrudzenia filtra - optyczna,pulsujaca w RW.
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b) Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

Sterowanie automatyczne za pomoca programatora tygodniowego wg.
zasad:

— praca na 1 biegu w lecie: po pracy w godz. 16-8

- praca na 2 biegu w lecie: w czasie pracy w godz. 8-16

— praca na 1 biegu w zimie: ciagta przez caty okres

- przetaczanie na lato-zima: reczne w rozdzielnicy RW

- mozliwo$¢ przetaczenia na sterowanie reczne w RW

c) Wentylacja wywiewna

Sterowanie automatyczne za pomocg programatora tygodniowego wg.
zasad:

- praca w czasie pracy w godz. 8-16

- mozliwo$¢ sterowania recznego w RW

d) Oswietlenie zewnetrzne

O$wietlenie =zewnetrzne bedzie zataczane samoczynnie za pomoca
programatora astronomicznego z mozliwoécia przetaczenia na
sterowanie reczne w RW.

l.6 Rozdzielnice

Rozdzielnice RW nalezy wykona¢ w obudowie wnekowej i zaopatrzyé w
drzwiczki przezZroczyste, transparentne z zamkiem bebenkowym.
Wyposazenie 1 schematy podano na zalaczonych rysunkach.
Rozdzielnice osadzi¢ we wnece wykutej w $Scianie korytarza na lp.

1.7 System dodatkowej ochrony przed porazeniem i pozarem.

Zastosowa¢ szybkie, samoczynne wylaczanie =zasilania w uktadzie
TN-S.

1.8 Uwagi korncowe

1. Nalezy okresowo sprawdza¢ dziatanie wszystkich wentylatordéw
dachowych ©przez Dbezposredni przeglad na dachu w czasie
pracy. Nie przewiduje sie sygnalizacji uszkodzenia
pojedynczych wentylatordw.

2. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz niniejszym opracowaniem.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy

Lp Odbidr Pi[kW] k Ps [kW]
1 |-wetylacja nawiewna z
2 nagrzewnicag 6,1 1 6,1
3 |-wentylacja wspomagania
4 | grawitacji 0,3 0,9 0,27
5 |-wentylacja wywiewna 0,1 0,8 0,08
6 |Foswietlenie zewnetrzne 0,2 1 0,2

razem 6,7 6,65

2.3 Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczania i spadkéw
napiecia

Skutecznoé¢ samoczynnego wylaczenia 1 spadkdéw napiecia sprawdzié
przez wykonanie pomiardéw na konhcach wlz i obwoddéw odbiorczych.
Wykonanie obliczen kontrolnych nie jest mozliwe ze wzgledu na
brak danych.
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3. ZARACZNIKI
— odpis uprawnien do proj
- zasSwiadczenia o przynal
- oSwiadczenie o kompletn
- informacja dot. bioz

- specyfikacja techniczna
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