Szczegétowa specyfikacja techniczna — czes¢ elektryczna

WARUNKI SZCZEGOLOWE - IS T”
Roboty elektryczne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacja instalacji elektrycznych w remontowanym Miejskim Os$rodku Pomocy
Spotecznej w Gdansku ul.Marynarki Polskiej 134A.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych oraz zasilania w energi¢ elektryczna .
1.3.1. Instalacje elektryczne
- montaz rozdzielnicy wngkowej 4x12mod. z drzwiczkami transparentnymi i zamkiem
- ulozenie wlz kablem YKY
- ulozenie rur ochronnych w ziemi i p/t
- wciaganie w rury kabli YKY
- montaz puszek rozgatgznych n/t
- ukfadanie przewodéw YDY, YDYp p/t i n/t na uchwytach
- montaz opraw o$wietleniowych na elewacji budynku
- wykonanie przepustéw dla instalacji w $cianach betonowych
- pomiary elektryczne
- demontaz istniejacych uchwytéw instalacyjnych i kotkéw pod osprzet
1.3.1. Wymiana wlz
- Utlozenie kabli w rowach kablowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozdzielnica RG - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace obwody
odbiorcze — 1 podrozdzielnice
1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czgsci
przewodzacych, dostgpnych w przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zakléceniowych
1.4.6 Ztacze kablowe- skrzynka wolnostojaca zamocowana na typowym fundamencie z zainstalowanymi
bezpiecznikami
1.4.7 Trasa kablowa- pas terenu w ktérym utozona jest linia kablowa
2.0. MATERIALY
2.1. Materialy elektryczne
2.1. Rozdzielnica wngkowa 4x12 mod. z drzwiczkami transparentnymi z zamkiem
2.2. Oprawy oswietleniowe zewngtrzne2x13W, 1x18W;230V
2.3. Puszki rozgalezne instalacyjne n/t
2.4. Rurki ochronne DVK, RL
2.5. Przewody instalacyjne YDY izolacja 500V
2.6. Kable energetyczne YKY ;izolacja 1kV
2.7. Wentylatory kanalowe nascienne 20W/230V z op6znieniem wylaczania
2.8. Regulator ogrzewania elektrycznego 3-faz. 230/400V/25A nascienny
2.9. Czujnik temperatury kanatowy 0-30°C
2.10. Czujnik temperatury pomieszczeniowy z regulacja 0-30°C
2.11. Wylacznik 1-bieg. p/t 10A/250V
2.12. Puszka istalacyjna p/t 55mm
2.2. Odbior materialéw na budowie
Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia
watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym
przez Kierownika Robét (dozor techniczny).
2.3. Skladowanie materialow na budowie
Materiaty takie jak: przewody, zrédta Swiatla, oprawy o$wietleniowe, rozdzielnice itp. moga by¢
sktadowane 1 przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknigtych i suchych. Rury na przepusty kablowe moga by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach
nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Kable [wystgpuja niewielkie diugo$ci] winny by¢
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dostarczone z magazynu wykonawcy bez koniecznosci sktadowania ich na budowie. Piasek sktadowac
w pryzmach na placu budowy.

3.0. SPRZET

Wykonawca powinien korzystac z nastgpujacych maszyn i sprzgtu:

spawarki

wiertarki

gigtarka do rur stalowych RS-P
gwintownica do rur stalowych RS-P

4.0. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych srodkéw transportu:

samochdéd dostawczy
samochdd skrzyniowy
przyczepa do przewozenia kabli
zuraw samochodowy

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz rozdzielnicy gléwnej, pojedynczych aparatéw, odbiornikéw, tablic rozdzielczych,
instalacje elektryczne
5.1.1. Mocowanie indywidualne
Rozdzielnice gtéwna, aparaty, odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowa¢ zgodnie ze
wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytwoércy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowaé zgodnie z
projektem lub wytycznymi dostawcy, konstrukcj¢ wymieniona w pkt jw. nalezy mocowaé do
podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomoca zabetonowanych kotew, kotkéw rozporowych,
spawania, §rub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych
urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowaé $rubami lub wkretami do stalowych
konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na
prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do podioza (Sciana, strop) na kotkach
kotwiacych rozporowych lub kotkach wstrzeliwanych. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich
otworach urzadzenia stuzacych do ich mocowania.

5.1.2. Instalacje elektryczne

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wytrasowa¢ trasy uktadanych przewodéw i
kabli, wyku¢ bruzdy do utozenia przewoddéw p/t, zainstalowa¢ uchwyty do uktadania przewodéw
n/t. Zainstalowa¢ puszki rozgatezne i wylacznik wentylacji nawiewnej. Zainstalowa¢ wentylatory,
regulator ogrzewania i czujniki temperatury.

5.1.3. Wprowadzenie przewodow i kabli
Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania i ustawienia
aparatow oraz odbiornikéw. Wprowadzenie przewodéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice,
oprawy) nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i
uwzgledniajac nastgpujace warunki:

w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone musza by¢
chronione

przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych

przewody odbiornikéw 1 aparatéw nie powinny przenosi¢ napr¢zen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

zewngtrze warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czgsci
przewodu, ktére po podtaczeniu beda niedostgpne

przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacja w rurze stalowej nalezy wykona¢ potaczenie
za pomocy kré¢ca umozliwiajacego demontaz aparatu bez demontowania rury

5.1.4. Przylaczenie przewodow i kabli
Miejsce potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i1 korozja.
Ponadto nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:

zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugos$ci niezbednej dla prawidlowego
potaczenia z zaciskiem

dtugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku

konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomi¢
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- na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego
- kolory zyt w tym zyly ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma

5.1.5. Cechowanie odbiornikéw i aparatow
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone
do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe
1 opis funkcjonalny.

5.1.6 Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych
Przed rozpoczgciem robét ziemnych do celéw robét elektrycznych nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robét ziemnych (od generalnego wykonawcy lub Inwestora). W przypadku robét
ziemnych poza terenem obiektu nalezy uzyska¢ zezwolenie witadz miasta lub jego uprawnionych
przedstawicieli. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z wlasciwa
dokumentacja w tym geodezyjna, jak réwniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu obiektu
uzbrojenia, aby w czasie wykonania robét ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejacych
podziemnych instalacji. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych
podziemnych instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac
zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te
urzadzenia a prace wykona¢ pod jego nadzorem.
Po wykonaniu zasadniczych robét, utozeniu kabli, montazu fundamentéw, utozeniu rur ostonowych,
itp., nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miarg zasypywania nalezy
nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym (przy matych
wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu
terenu, pozostaty nadmiar gruntu nalezy usuna¢ lub réwnomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu.

5.1.7 Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy
nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubos$ci 15 cm, przykry¢ folia ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.Z aleca si ¢ : ukladanie kabli niezwtocznie po
wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i
mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie
powinna by¢ nizsza niz O°C [kable o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych]. Przy uktadaniu kable
mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gig¢cia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna $rednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego
kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢
rurami PCV o dlugos$ci minimum 2 m; rura ochronna zatozona na kablu winna wystawa¢ minimum
0,50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. W jednej rurze powinien by¢ utozony
tylko jeden kabel; $rednica wewnetrzna rury ochronnej winna by¢ nie mniejsza niz 1,5 krotna
zewngtrzna Srednica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie
powinny opiera¢ si¢ o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materialéw widknistych, np. sznura konopnego lub
pianki uszczelniajacej. Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3
% dtugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. W przypadku
wciagania kabli do przepustéw pod drogami, zapas kabla powinien wynosi¢ 2,5m. Kable ulozone w
ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10m. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej: symbol i
numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok utozenia kabla. Trasa
kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Ponadto trasa kabli na terenach niezabudowanych winna by¢
oznaczona trwalymi oznacznikami: na prostej trasie w odstgpach ~100 m oraz w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach zgodnie z PN.

5.1.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano ochrong przez samoczynne wylaczenie
zasilania z dodatkowym uziemieniem konstrukcji stupéw o§wietleniowych i przewodu PE w stupie
oraz przewodu PEN w rozdzielnicy RO w uktadzie sieci:

- TNS — w instalacjach wewngtrznych w obiekcie
- TNS - na linii zasilajacej obiekt - wlz
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw 1 zabezpieczenia §cian wykopu. Po ustawieniu fundamentéw -
sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu i usunig¢cie nadmiaru ziemi.
6.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Sprawdzenie ciaglo$ci zyl
Sprawdzenie ciagtosci zyt. roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie.

6.4. Pomiar rezystancji izolacji .
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezb¢gdnym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401 oraz przewodéw wg PN-74/E-90184.

6.5. Proba napigciowa izolacji
Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby
napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Prébg napigciowa
nalezy wykona¢ pradem stalym lub wyprostowanym. Wynik préby napigciowej izolacji nalezy uznaé
za dodatni, jezeli:
- Izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw przebicia
czgsciowego, napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401.
- Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu
uplywu 100 mA.

6.6. Rozdzielnica
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnica lub jej czes$ci odpowiadaja tym wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narze¢dzi i bez
demontazu podzespotéw.
Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
- Ciagtos¢ przewod6éw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalez¢ si¢ pod napigciem.
- Jakos$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych.
- Jakos¢ konstruke;ji.
- Zgodnosci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ obok rozdzielnicy.

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
Szybkiego Wylaczania Zasilania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieSci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.
PN- 74/E-90184 - Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe].
PN- 74/E-90183 - Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
PN-83/E-06305/00; 0; 01+15 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe.
PN-84/E-02033 — O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
PN-91/E-06160/10 - Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogélne wymagania i badania — norma
stosowana wraz z PN-IEC 269-3-1+A1/1997.
PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
PN-IEC-60364-4-41:2000 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Sprawdzanie-
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-C-89222:1997 r.; PN-EN 1452-3 — rury PCV
PN-92/0- 79100 - Opakowania transportowe z zawartoscia.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. IV 1995 r.
Warunki Techniczne. Wykonania Odbioru i Eksploatacji. Instalacje elektryczne. Wyd. COBO-
PROFIL 1997 1.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3.04.2001 w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa —
Dz.U. nr 38 -2001 poz. 456.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 31.08.2001 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa —
Dz.U. nr 101 -2001r. poz. 1104.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.09.2002 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
obowiazku stosowania niektérych polskich norm do budownictwa — Dz.U. nr 156 z dn. 25.09.2002 poz.
1304.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. wraz ze zmianami
ujetymi w: -Dz.U. nr 106/2000, poz. 1126; -Dz.U. nr 109/2000, poz. 1157,

-Dz.U. nr 120/2000, poz. 1268;

-Dz.U. nr 5/2001, poz. 42; -Dz.U. nr 100/2001, poz. 1085;

-Dz.U. nr 110/2001, poz. 1190; -Dz.U. nr 155/2001, poz. 1229;
Ustawa z dn. 27.07.2001 o zmianie ustawy Prawo budowlane — Dz.U.nr 129/2001, poz. 1439
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