
SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
3
1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji
3

1.2.Podstawa opracowania dokumentacji
3

1.3. Zakres opracowania
3

1.4. Normy i przepisy
3

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
3
2.1. Dane podstawowe
3

3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
4
3.1.System okablowania telefonicznego i komputerowego
4

4. UKŁADANIE PRZEWODÓW
5
5. UWAGI KOŃCOWE
5
6. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW
6
6.1.System okablowania telefonicznego i komputerowego
6


OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1.  Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej instalacji teletechnicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku.


1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Niniejsza specyfikacja została opracowana na podstawie:

· projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych budynku

1.3.  Zakres opracowania

W zakres specyfikacji wchodzi wykonanie:

· instalacji systemu okablowania komputerowego i telefonicznego

1.4.  Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzględniono wymagania norm i aktualnych przepisów, a w szczególności:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu wykonawczego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

Oraz norm

· BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania.

· normy dotyczące systemów okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A,

· BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne.

· BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1.  Dane podstawowe

Przebudowywany budynek jest budynkiem podpiwniczonym z trzema kondygnacjami naziemnymi. W pomieszczeniach przewiduje się pomieszczenia:

· magazynowe,

· techniczne,

· biurowe,

3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

3.1. System okablowania telefonicznego i komputerowego

Do budowy okablowania komputerowego i telefonicznego w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku zastosowany zostanie przewód ekranowany UTP 4-ro parowy kat. 6.

Do każdego punktu odbiorczego doprowadzone zostaną po dwa (zgodnie z planem instalacji) przewody komputerowe lub telefoniczne zakończone gniazdem RJ 45.

W budynku linie okablowania komputerowego i telefonicznego prowadzone będą w topologii magistrali (piony) z szafy PD do MDF'ów oraz gwiazdy (na piętrach) z szafy krosowej MDF na piętrach.

Od strony szafy krosowej MDF kable komputerowe i telefoniczne należy zaterminować na projektowanym panelu krosowym 50x RJ45, natomiast od strony abonenckiej w gniazdach odbiorczych RJ45. Wszystkie połączenia należy dokonać zgodnie z sekwencją 568B.

Wszystkie kable okablowania komputerowego i telefonicznego należy oznaczyć w sposób trwały i umożliwiający ich łatwa identyfikację. Oznaczenia nanieść na zewnętrznej otulinie PCV kabli, na obu końcach oraz na panelu krosowym i gniazdach odbiorczych.

Trasy prowadzenia instalacji komputerowej przedstawiono na rysunku nr 1 do 3.

Testowanie systemu okablowania komputerowego

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe wszystkich linii okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition należy przeprowadzić jeden z testów:

· test akceptacji potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą, gdy tor transmisyjny jest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy,

· test zgodności potwierdzający zgodność okablowania z określoną klasą w sytuacji, kiedy jest ono budowane z różnych, czasami nieznanych komponentów,

· test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu porównania wyników z tymi uzyskanymi z pomiarów wykonanych w warunkach polowych. Test umożliwia sprawdzenie parametrów, których nie da się zmierzyć w warunkach polowych.

Tabela 1 zawiera wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych rodzajach testów.

Tab. 1. Wykaz parametrów mierzonych w testach systemów miedzianych.

Parametr
Rodzaj testu


Test akceptacji
Test zgodności
Test odniesienia

Return Loss
I
N
N

Insertion Loss
I
N
N

NEXT
I
N
N

PS NEXT
C
C
C

ACR
I
N
N

ELFEXT
I
C
C

PS ELFEXT
I
N
N

Opóźnienie
I
N
N

Różnica opóźnień
I
N
N

Długość kanału
w trakcie badań

Mapa połączeń
I
I
N

Ciągłość przewodników, ekranu, zwarcie, otwarte obwody
N
N
N

Gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów

Po wykonaniu pomiarów i testów okablowania należy wyniki zamieścić w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej.

Pośredni punkt dystrybucyjny MDF_2

Punkt dystrybucyjny MDF_2 sieci okablowania strukturalnego zaprojektowany został jako pośredni punkt dystrybucyjny okablowania miedzianego obsługujący urządzenia odbiorcze znajdujące się w budynku.

Punkt dystrybucyjny MDF_2 zbudowany zostanie w oparciu o jedną szafę krosową 19”, o wysokości 14U. Szafa zostanie zainstalowana w pomieszczeniu zgodnie z planem instalacji teletechnicznych.

Drzwi przednie oraz ściany boczne muszą być całkowicie zdejmowane. Kable do szaf należy wyprowadzić dołem.

Metalowe elementy ruchome szaf: drzwi przednie, ścianki boczne, podstawa oraz dach zostaną uziemione. Należy połączyć je z ramą konstrukcyjną szafy linką miedzianą, która wchodzi w skład dodatkowego wyposażenia szafy.

W punkcie dystrybucyjnym MDF_2 zainstalowane zostaną: panele krosowe, na których rozszyte zostaną linie okablowania komputerowego i telefonicznego oraz switche, wieszaki nadmiaru kabla oraz wentylator.

4. UKŁADANIE PRZEWODÓW

Kable należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zapewnić zachowanie właściwej struktury kabla i jego właściwych parametrów.

Instalacje należy układać w w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem w przygotowanych bruzdach.

Instalacje teletechniczne i elektryczne należy pogrupować, według rodzajów przesyłanych sygnałów (osobno instalacje: komputerowa+telefoniczna i elektryczna). Należy stworzyć niezależne orurowanie dla potrzeb tych poszczególnych sygnałów. 

5. UWAGI KOŃCOWE

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącym wykonywania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych.


6. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

6.1. System okablowania telefonicznego i komputerowego

Lp.
OPIS

1
Kabel UTP 4x2x0.5 kat. 6

2
Szafa sieciowa typu Rack 19”, wysokość 14U

3
Wentylator szafy Rack 19”

4
Cokół szafy

5
Wieszak nadmiaru kabla

6
Panel z wieszakami, 19”, 1U 

7
Panel z wieszakami, 19”, 2U 

8
Panel 50 portowy UTP kat. 6

9
Switch 24-ro portowy UTP 1Gbit

10
Rurki SF 16

11
Korytka LS60, LS130, LS200
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