SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
3

1.1. Przedmiot opracowania
3

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji
3

1.3. Zakres opracowania
3

1.4. Normy i przepisy
4

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
5

2.1. Dane podstawowe
5

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
5

3.1. Dane podstawowe
5

4. UKŁADANIE PRZEWODÓW
6

5. UWAGI KOŃCOWE
6

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
6

6.1. Instalacje elektryczne
6


OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania


Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Leczkowa 1A w Gdańsku.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Niniejsza specyfikacja instalacji elektrycznej została opracowana na podstawie:

· projektu wykonawczego instalacji elektrycznej modernizowanej części budynku

1.3. Zakres opracowania

W zakres specyfikacji wchodzi wykonanie

· instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia ogólnego

· instalacji gniazd wtyczkowych komputerowych

1.4. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzględniono wymagania norm i aktualnych przepisów,                a w szczególności:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

· oraz norm

	PN-IEC 364-4-481:1994
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

	PN-IEC 60364-1:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

	PN-IEC 60364-4-41:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

	PN-IEC 60364-4-43:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

	PN-IEC 60364-4-47:2001
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia  bezpieczeństwa – Postanowienia ogólne – Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

	PN-IEC 60364-5-51:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne

	PN-IEC 60364-5-523:2001
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

	PN-EN 60529:2003
	Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

	PN-90/E-05023
	Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi

	PN-EN 12464-1:2002
	Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

	PN-EN 50172:2005
	Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

	BN-84/8984-10
	Telekomunikacyjne sieci zakładowe przewodowe. Instalacje wnętrzowe, w zakresie zachowania odległości zbliżeń z innymi instalacjami teletechnicznymi i elektrycznymi


2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Dane podstawowe

Modernizowany budynek jest budynkiem podpiwniczonym z trzema kondygnacjami naziemnymi. W pomieszczeniach przewiduje się przeznaczyć na pomieszczenia:

· biurowe

· techniczne

· magazynowe

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

3.1. Dane podstawowe

Do budowy instalacji elektrycznej w pomieszczeniach  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku zastosowany zostanie przewód:

· do instalacji oświetleniowej YDYp 3x1,5 mm2 oraz  YDYp 4x1,5 mm2

· do instalacji zasilania gniazd ogólnych i komputerowych  YDYp 3x2,5 mm2

· dodatkowo do planowanej klimatyzacji YDYp 5x2,5 mm2 

Wszystkie prowadzenia przewodów będą wykonane pod tynkiem i zakończone punktami oświetleniowymi, puszkami końcowymi oraz zespołem puszek do zasilania gniazd ogólnych, komputerowych i zastosowanych gniazd RJ45 do instalacji teletechnicznych (sieci strukturalnych). 

Do budowy pionu przez wszystkie kondygnacje zastosowano rury elektroinstalacyjne, które będą umieszczone pod tynkiem. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami.

Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V. Instalacje elektryczne oraz normę PN-IEC-6034-6-61      i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

1. oględziny

2. badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej rezystancji pętli zwarcia

3. badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

4. badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie styków)

5. sprawdzenie ciągłości uziemionych przewodów ochronnych

4. UKŁADANIE PRZEWODÓW

Kable należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zapewnić zachowanie właściwej struktury kabla i jego właściwych parametrów.

Instalacje należy układać pod tynkiem w przygotowanych bruzdach.

Instalacje elektryczne i teletechniczne należy pogrupować, według rodzajów przesyłanych napięć i sygnałów (osobno instalacje: elektryczna, komputerowa i telefoniczna). Należy stworzyć niezależne kanały do prowadzenia pionów przez kondygnacje oraz odizolować kable elektryczne od sieci teletechnicznej przy prowadzeniach w poziomach dla potrzeb tych poszczególnych napięć i sygnałów. 

5. UWAGI KOŃCOWE

Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącym wykonywania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz teletechnicznych.

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

6.1. Instalacje elektryczne

	Lp.
	Nazwa elementu

	1. 
	Przewód YDY 5x2,5 mm2/750V

	2. 
	Przewód YDYp 3x2,5 mm2/750V

	3. 
	Przewód YDYp 4x1,5 mm2/750V

	4. 
	Przewód YDYp 3x1,5 mm2/750V

	5. 
	gniazda prądowe 2P+Z

	6. 
	gniazda prądowe z blokadą 2P+Z

	7. 
	klucz do gniazd

	8. 
	gniazdo podwójne ze stykami ochronnymi 2P+Z

	9. 
	puszka końcowa podtynkowa PK-60

	10. 
	puszka 5 mech. poziomo pt

	11. 
	puszka 2 mech. poziomo pt

	12. 
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy

	13. 
	Łącznik instalacyjny 2-biegunowy świecznikowy

	14. 
	Łącznik instalacyjny schodowy

	15. 
	Łącznik instalacyjny krzyżowy

	16. 
	Złączki rozgałęźne, przyłączalność 4x1 / 2.5mm2 

	17. 
	Philips IMPALA TBS160 C3 4xTL-D18W/830

	18. 
	Philips IMPALA TBS160 C3 4xTL-D18W/830 z modułem awaryjnym

	19. 
	Rura giętka KF 09050 średnica Ø50

	20. 
	Rura giętka KF 09040 średnica Ø40

	21. 
	SPC-S20/280/4

	22. 
	Wyłącznik różnicowoprądowy P 312 25-30-AC

	23. 
	Wyłącznik nadprądowy S 301 B-16

	24. 
	Wyłącznik nadprądowy S 301 B-10

	25. 
	Rozdzielnica wnękowa typu RP-4x18A
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