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 1 B.01.01 Roboty w zakresie burzenia

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 1.1 Rozebranie obicia ścian - płyty laminowane 185,560 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

 ( 7,43 + 5,12 )  * 2 * 1,40  =  35,140

pomieszczenie 1.17

 ( 7,47 + 5,12 )  * 2 * 1,40  =  35,250

pomieszczenie 1.16

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2 * 1,20  =  30,310

pomieszczenie 1.15

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2 * 1,40  =  35,360

pomieszczenie 1.14

 ( 3,70 + 5,13 )  * 2 * 1,40  =  24,720

pomieszczenie 1.13

 ( 3,72 + 5,13 )  * 2 * 1,40  =  24,780

Razem  =  185,560

Długi opis: 

1.Ostrożne rozebranie, zniesienie i odniesienie materiałów uzyskanych z  rozbiórki .

2.Posegregowanie i złożenie materiału drzewnego w miejscu wskazanym

 1.2 Rozebranie stelażu z łat 185,560 m2

Przedmiar: 

185,560

Długi opis: 

1.Ostrożne rozebranie, 

2.Posegregowanie i złożenie materiału drzewnego w miejscu wskazanym

 1.3 Rozebranie ścianek  z cegieł na zaprawie cementowo  wapiennej, o grubości 1/2 cegły,  

otynkowanych,

28,800 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.17

 ( 3,85 + 0,95 )  * 3,00  =  14,400

pomieszczenie 1.15

 ( 3,85 + 0,95 )  * 3,00  =  14,400

Razem  =  28,800

Długi opis: 

1.Rozebranie ścianek

2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania

3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy

4. Zniesienie i odniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce wyznaczone.

 1.4 Wywiezienie gruzu i drewna rozbiórkowego na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji, wg 

rodzaju rozbieranych konstrukcji, na odległość do 1 km

6,176 m3

Przedmiar: 

185,56 * 0,01  =  1,856

28,80 * 0,15  =  4,320

Razem  =  6,176

Długi opis: 

1.Załadowanie gruzu i drewna na środki transportowe

2.Wywiezienie na odległość do 1 km

3.Wyładowanie ze środków transportowych

 1.5 Dodatek do wywozu za kazdy 1 km (dodatkowo 10 km) 6,176 m3

Przedmiar: 

6,176

Krotność: 10,0000
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 2 B.01.02. Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

STOLARKA OKIENNA

 2.6 Wykucie otworów okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły,na zaprawie 

cementowo  wapiennej

1,572 m3

Przedmiar: 

PARTER

pomieszczenie 14

1,56 * 1,80 * 0,56  =  1,572

Razem  =  1,572

Długi opis: 

1.Wykucie otworów z wyrównaniem ościeży

2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania

 2.7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,192 m3

Przedmiar: 

PARTER

pomieszczenie 14

1,80 * 0,56 * 0,19  =  0,192

Razem  =  0,192

Długi opis: 

1.Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach

2.Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań 

3.Murowanie przesklepień cegłami

 2.8 Dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych L19 9,000 m

Przedmiar: 

1,80 * 5  =  9,000

Razem  =  9,000

 2.9 Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat. III po załozeniu belek prefabrykowanych 

(nadprozy L19) - od strony wewnętrznej i zewnętrznej

1,000 m

Przedmiar: 

1,000

 2.10 Okna  z PCV (Uw=1,3W/m2K Ug=1,0w/m2K), rozwierane i uchylno rozwierane, 

dwudzielne, rozszczelnienie, nawiewniki higrosterowalne, z uszczelnieniem oraz 

wykonaniem i uzupełnieniem tynku do lica ściany

2,680 m2

Przedmiar: 

PARTER

pomieszczenie 14

1,56 * 1,72 * 1  =  2,680

Razem  =  2,680

Długi opis: 

1.Demontaż ościeżnicy

2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem piankąa poliuretanową i silikonem

3.Zawieszenie skrzydeł z regulacją

4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany

5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.

 2.11 Wykonanie tynków ościeży zewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap., szerokości do 25 cm 5,000 m

Przedmiar: 

1,56 + 1,72 * 2  =  5,000

Razem  =  5,000

Długi opis: 

1.Odbicie odstających i spękanych tynków

2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania

3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach

4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych

5.Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży
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 2.12 Obsadzanie parapetów wewn z konglomeratu marmurowego gr. 30 mm (długość 1,62 m) 

zaokrągl. naroznik R20, wykończenie krawędzi - faza, kolor jasny

1,000 szt.

Przedmiar: 

1  =  1,000

Razem  =  1,000

 2.13 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. 0,390 m2

Przedmiar: 

1 * 1,56 * 0,25  =  0,390

Razem  =  0,390

Długi opis: 

1.Przygotowanie podłoża

2.Oczyszczenie powierzchni

3.Ułożenie zaprawy na murze ze spadkiem na zewnątrz i zatarcie na ostro pod obróbkę 

blacharską 

 2.14 Parapety z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z zakończeniami 

bocznymi.

0,702 m2

Przedmiar: 

1 * 1,56 * 0,45  =  0,702

Razem  =  0,702

 2.15 Wykonanie wylewki betonowej pod parapety wewnętrzne 1,000 miejsce

Przedmiar: 

1,000

Długi opis: 

1.Przygotowanie podłoża

2.Oczyszczenie powierzchni

3.Ułożenie zaprawy na murze ze spadkiem na zewnątrz i zatarcie na ostro pod obróbkę 

blacharską 

 2.16 Wywiezienie gruzu wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,764 m3

Przedmiar: 

1,572  =  1,572

0,192  =  0,192

Razem  =  1,764

Długi opis: 

1.Załadowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na środki transportowe

2.Wywiezienie na odległość do 1 km

3.Wyładowanie ze środków transportowych

 2.17 Wywiezienie gruzu na kazdy 1 km (dodatkowo 10 km) 1,764 m3

Przedmiar: 

1,764

Krotność: 10,0000

 3 B.01.02. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

 3.18 Wymiana drzwi płycinowych na  drzwi z PCV oszklone (wg istniejących już wymienionych

na parterze), zamykane na klucz, wraz z konieczną obróbką ościeży

23,400 m2

Przedmiar: 

13 * 0,90 * 2,00  =  23,400

Razem  =  23,400

Długi opis: 

1.Demontaż ościeżnicy

2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem piankąa poliuretanową i silikonem

3.Zawieszenie skrzydeł z regulacją

4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany

5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.
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 3.19 Powiększenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły,na 

zaprawie cementowo  wapiennej

0,180 m3

Przedmiar: 

0,45 * 2 * 0,10 * 2,00  =  0,180

Razem  =  0,180

Długi opis: 

1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży

2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania

 3.20 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,135 m3

Przedmiar: 

PARTER

2 * 0,45 * 0,10 * 1,50  =  0,135

Razem  =  0,135

Długi opis: 

1.Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach

2.Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań 

3.Murowanie przesklepień cegłami

 3.21 Dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych L19 12,000 m

Przedmiar: 

2 * 1,50 * 4  =  12,000

Razem  =  12,000

 3.22 Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat. III po załozeniu belek prefabrykowanych 

(nadprozy L19) - obustronnie

6,000 m

Przedmiar: 

1,50 * 2 * 2  =  6,000

Razem  =  6,000

 3.23 Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. na ościeżach szerokości do 

25 cm

4,000 m

Przedmiar: 

2,00 * 2  =  4,000

Razem  =  4,000

Długi opis: 

1.Odbicie odstających i spękanych tynków

2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania

3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach

4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych

5.Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży

 3.24 Wywiezienie gruzu wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,315 m3

Przedmiar: 

0,18  =  0,180

0,135  =  0,135

Razem  =  0,315

Długi opis: 

1.Załadowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na środki transportowe

2.Wywiezienie na odległość do 1 km

3.Wyładowanie ze środków transportowych

 3.25 Wywiezienie gruzu na kazdy 1 km (dodatkowo 10 km) 0,315 m3

Przedmiar: 

0,315

Krotność: 10,0000

 4 B.01.03. Tynkowanie

ROBOTY TYNKARSKIE
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 4.26 Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat. III na ścianach i sufitach, po rozbiórce ścianek 21,600 m

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.17

 ( 3,85 + 0,95 )  + 2 * 3,00  =  10,800

pomieszczenie 1.15

 ( 3,85 + 0,95 )  + 2 * 3,00  =  10,800

Razem  =  21,600

Długi opis: 

1.Przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania

2.Wykonanie pasów tynków zwykłych trzywarstwowych z zaprawy cementowo-wapiennej

3.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi

 4.27 Uzupeł. tynków wewn.kat. III, po zdjęciu okładziny z płyt laminowanych (przyjęto 50% 

powierzchni), wraz ze zbiciem luźnych i zmurszałych tynków

107,130 m2

Przedmiar: 

214,26 * 0,50  =  107,130

Razem  =  107,130

Długi opis: 

1.Odbicie odstających i spękanych tynków

2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania

3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych

4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi

 4.28 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 10,000 szt.

Przedmiar: 

10,000

Długi opis: 

1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na  

wskazane miejsce

 4.29 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10,000 szt.

Przedmiar: 

10,000

 4.30 Wywiezienie gruzu na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji, wg rodzaju rozbieranych 

konstrukcji, na odległość do 1 km

2,680 m3

Przedmiar: 

107,13 * 0,025  =  2,680

Razem  =  2,680

Długi opis: 

1.Załadowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na środki transportowe

2.Wywiezienie na odległość do 1 km

3.Wyładowanie ze środków transportowych

 4.31 Dodatek do wywozu za kazdy 1 km (dodatkowo 10 km) 2,680 m3

Przedmiar: 

107,13 * 0,025  =  2,680

Razem  =  2,680

Krotność: 10,0000

 5 B.01.04. Roboty malarskie

ROBOTY MALARSKIE

 5.32 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 846,740 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040

 ( 7,43 + 5,12 )  * 2 * 3,00  =  75,300

 ( 3,70 + 0,95 )  * 2 * 3,00  =  27,900
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pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

 ( 7,47 + 5,12 )  * 2 * 3,00  =  75,540

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  75,780

 ( 3,70 + 0,95 )  * 2 * 3,00  =  27,900

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  75,780

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980

 ( 3,70 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  52,980

pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

 ( 3,72 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  53,100

korytarz

19,21 * 2,15  =  41,300

 ( 19,21 + 2,15 )  * 2 * 3,00  =  128,160

parter  -  pomieszczenie 14  ( ściana z wykutym otworem okiennym ) 

7,23 * 3,00  =  21,690

Razem  =  846,740

Długi opis: 

1.Zeskrobanie i zmycie starej farby 

2.Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni  tynku

 5.33 Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach 232,610 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040

pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980

pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

korytarz

19,21 * 2,15  =  41,300

Razem  =  232,610

Długi opis: 

1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni

2.Ustawienie i rozebranie rusztowań

3.Przygotowanie gładzi gipsowej

4.Obsadzenie drobnych elementów

5.Wykonanie gładzi

6.Wykonanie poprawek

 5.34 Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach 614,130 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

 ( 7,43 + 5,12 )  * 2 * 3,00  =  75,300

 ( 3,70 + 0,95 )  * 2 * 3,00  =  27,900

pomieszczenie 1.17

 ( 7,47 + 5,12 )  * 2 * 3,00  =  75,540

pomieszczenie 1.16

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  75,780

 ( 3,70 + 0,95 )  * 2 * 3,00  =  27,900

pomieszczenie 1.15

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  75,780

pomieszczenie 1.14

 ( 3,70 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  52,980
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pomieszczenie 1.13

 ( 3,72 + 5,13 )  * 2 * 3,00  =  53,100

korytarz

 ( 19,21 + 2,15 )  * 2 * 3,00  =  128,160

parter  -  pomieszczenie 14  ( sciana z wykutym otworem okiennym ) 

7,23 * 3,00  =  21,690

Razem  =  614,130

Długi opis: 

1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni

2.Ustawienie i rozebranie rusztowań

3.Przygotowanie gładzi gipsowej

4.Obsadzenie drobnych elementów

5.Wykonanie gładzi

6.Wykonanie poprawek

 5.35 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych f farbami 

emulsyjnymi akrylowymi - sufity

232,610 m2

Przedmiar: 

232,610

Długi opis: 

1.Przygotowanie powierzchni 

3.Gruntowanie 1x 

4.Malowanie 2x

 5.36 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych  farbą 

emulsyjną lateksową w kolorach pastelowych (kolory uzgodnić z uzytkownikiem)

614,130 m2

Przedmiar: 

614,130

Długi opis: 

1.Przygotowanie powierzchni 

3.Gruntowanie 1x 

4.Malowanie 2x

 5.37 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowymi starych tynków wewnętrznych 

sufitów

48,803 m2

Przedmiar: 

parter  -  pomieszczenie 14

7,23 * 6,75  =  48,803

Razem  =  48,803

 5.38 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian  farbą emulsyjną lateksową w kolorach 

pastelowych (kolory uzgodnić z uzytkownikiem)

62,190 m2

Przedmiar: 

parter  -  pomieszczenie 14

 ( 7,23 + 6,75 * 2 )  * 3,00  =  62,190

Razem  =  62,190

 5.39 Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego 

stosowania

59,000 m

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

3,00 * 2 + 3,00 * 2  =  12,000

pomieszczenie 1.17

3,00 * 2 + 3,00 * 2  =  12,000

pomieszczenie 1.16

3,00 * 2 + 3,00 * 2  =  12,000

pomieszczenie 1.15

3,00 * 2 + 3,00 * 2  =  12,000

pomieszczenie 1.14

3,00 * 2 + 1,00 * 2  =  8,000

pomieszczenie 1.13

1,50 * 2  =  3,000

Razem  =  59,000
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Długi opis: 

1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej 

się farby

2.Malowanie farbą olejną elementów metalowych

 5.40 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego 

stosowania

21,120 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

9 *  ( 0,20 * 0,60 )  * 2  =  2,160

pomieszczenie 1.17

 ( 2 * 9 )  *  ( 0,20 * 0,60 )  * 2  =  4,320

pomieszczenie 1.16

 ( 16 + 9 )  *  ( 0,20 * 0,60 )  * 2  =  6,000

pomieszczenie 1.15

 ( 2 * 9 )  *  ( 0,20 * 0,60 )  * 2  =  4,320

pomieszczenie 1.14

9 *  ( 0,20 * 0,60 )  * 2  =  2,160

pomieszczenie 1.13

9 *  ( 0,20 * 0,60 )  * 2  =  2,160

Razem  =  21,120

Długi opis: 

1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie  łuszczącej 

się farby

2.Malowanie farbą olejną elementów metalowych

 5.41 Zabezpieczenie podłóg folią 232,610 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040

pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980

pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

korytarz

19,21 * 2,15  =  41,300

Razem  =  232,610

Długi opis: 

1.Doniesienie

2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar

3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.

 6 B.01.05. Kładzenie i wykładanie podłóg

WYMIANA POSADZKI

 6.42 Rozebranie podłóg z płyt podwójnych (twarda, miękka) 191,310 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040

pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980
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pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

Razem  =  191,310

Opis: 

R = 0,9550 

Długi opis: 

1.Ostrożne rozebranie, zniesienie i odniesienie materiałów uzyskanych z  rozbiórki .

2.Posegregowanie i złożenie materiału drzewnego w miejscu wskazanym

 6.43 Rozebranie listew przypodłogowych 136,160 m

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

 ( 7,43 + 5,12 )  * 2  =  25,100

pomieszczenie 1.17

 ( 7,47 + 5,12 )  * 2  =  25,180

pomieszczenie 1.16

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2  =  25,260

pomieszczenie 1.15

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2  =  25,260

pomieszczenie 1.14

 ( 3,70 + 5,13 )  * 2  =  17,660

pomieszczenie 1.13

 ( 3,72 + 5,13 )  * 2  =  17,700

Razem  =  136,160

Opis: 

R = 0,9550 

Długi opis: 

1.Ostrożne rozebranie, zniesienie i odniesienie materiałów uzyskanych z  rozbiórki .

2.Posegregowanie i złożenie materiału drzewnego w miejscu wskazanym

 6.44 Odbicie cololików z zaprawy cementowej, o wys. do 10 cm 81,140 m

Przedmiar: 

I PIĘTRO  -  korytarz

2 * 19,21 + 2,15  =  40,570

II PIĘTRO  -  korytarz

2 * 19,21 + 2,15  =  40,570

Razem  =  81,140

Długi opis: 

1.Ręczne odbicie pasami tynków bez względu na rodzaj podłoża

2.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku

3. Zniesienie gruzu w miejsce wyznaczone

 6.45 Uzupełnienie tynków pasami o szer. 15 cm, po skuciu cokolików 81,140 m

Przedmiar: 

I PIĘTRO  -  korytarz

2 * 19,21 + 2,15  =  40,570

II PIĘTRO  -  korytarz

2 * 19,21 + 2,15  =  40,570

Razem  =  81,140

Długi opis: 

1.Przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania

2.Wykonanie pasów tynków zwykłych trzywarstwowych z zaprawy cementowo-wapiennej

3.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi

 6.46 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 0,5 cm, na  podłogach z usunięciem 

resztek kleju i płyt (norma x 0,5)

191,310 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040
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pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980

pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

Razem  =  191,310

Krotność: 0,5000

 6.47 Wywiezienie gruzu i drewna rozbiórkowego wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, wraz z 

utylizacją, na odległość do 1 km

2,070 m3

Przedmiar: 

191,31 * 0,01  =  1,910

81,14 * 0,10 * 0,02  =  0,160

Razem  =  2,070

Długi opis: 

1.Załadowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na środki transportowe

2.Wywiezienie na odległość do 1 km

3.Wyładowanie ze środków transportowych

 6.48 Wywiezienie gruzu na kazdy 1 km (dodatkowo 10 km) 2,070 m3

Przedmiar: 

2,070

Krotność: 10,0000

 6.49 Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grub. 5cm z zaprawy samopoziomującej. 273,910 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040

pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980

pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

korytarz

19,21 * 2,15  =  41,300

II PIĘTRO

korytarz

19,21 * 2,15  =  41,300

Razem  =  273,910

Długi opis: 

1.Oczyszczenie podłoża

2.Przygotowanie zaprawy 

3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu.

 6.50 Potrącenie za zmianę grubości o 1cm. (warstwa wyrównawcza =2 cm, potrącenie = 3 cm) -273,910 m2

Przedmiar: 

-273,910

Krotność: 3,0000

 6.51 Dylatacja ze styropianu przy ścianie 221,600 m

Przedmiar: 

I PIĘTRO
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pomieszczenie 1.18

 ( 7,43 + 5,12 )  * 2  =  25,100

pomieszczenie 1.17

 ( 7,47 + 5,12 )  * 2  =  25,180

pomieszczenie 1.16

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2  =  25,260

pomieszczenie 1.15

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2  =  25,260

pomieszczenie 1.14

 ( 3,70 + 5,13 )  * 2  =  17,660

pomieszczenie 1.13

 ( 3,72 + 5,13 )  * 2  =  17,700

korytarz

 ( 19,21 + 2,15 )  * 2  =  42,720

II PIĘTRO

korytarz

 ( 19,21 + 2,15 )  * 2  =  42,720

Razem  =  221,600

 6.52 Wykonanie fasety półokrągłej na styku ściany z posadzką (wykonanie z gotowych 

elementów lub zaprawą)

221,600 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

 ( 7,43 + 5,12 )  * 2  =  25,100

pomieszczenie 1.17

 ( 7,47 + 5,12 )  * 2  =  25,180

pomieszczenie 1.16

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2  =  25,260

pomieszczenie 1.15

 ( 7,50 + 5,13 )  * 2  =  25,260

pomieszczenie 1.14

 ( 3,70 + 5,13 )  * 2  =  17,660

pomieszczenie 1.13

 ( 3,72 + 5,13 )  * 2  =  17,700

korytarz

 ( 19,21 + 2,15 )  * 2  =  42,720

II PIĘTRO

korytarz

 ( 19,21 + 2,15 )  * 2  =  42,720

Razem  =  221,600

 6.53 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi 273,910 m2

Przedmiar: 

273,910

Długi opis: 

1.Oczyszczenie podłoża

2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.

 6.54 Posadzki z wykładziny zgrzewalnej z wywinięciem na ściany 10 cm,  gr. 2 mm, 

heterogeniczna, w klasie ścieralności "T"   klasyfikacja użytkowa według normy EN 685: 

1994 - "33", do pom. użyt. publicznej o dużym natężeniu ruchu, antyelektrostatyczne

296,073 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040

pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980

pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

korytarz I i II pietro

19,21 * 2,15 * 2  =  82,603
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dodatek na cokoliki

221,60 * 0,10  =  22,160

Razem  =  296,073

 6.55 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 296,073 m2

Przedmiar: 

I PIĘTRO

pomieszczenie 1.18

7,43 * 5,12  =  38,040

pomieszczenie 1.17

7,47 * 5,12  =  38,250

pomieszczenie 1.16

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.15

7,50 * 5,13  =  38,480

pomieszczenie 1.14

3,70 * 5,13  =  18,980

pomieszczenie 1.13

3,72 * 5,13  =  19,080

korytarz I i II pietro

19,21 * 2,15 * 2  =  82,603

dodatek na cokoliki

221,60 * 0,10  =  22,160

Razem  =  296,073


