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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po​szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GDAŃSKU PRZY UL. LECZKOWA 1A

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4.

1.3. Określenia podstawowe

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

Atest

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów techn.

Dokładność wymiarów

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną

Dokumentacja budowy

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzeniabudowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- protokół typowania robót

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

Elementy robót

Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany remontowanego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna, itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

Kosztorys

Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie protokołu typowania robótdokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, SIWZ i STWiOR kompletny kosztorys, sporządzony przez Wykonawcę robót.

Kosztorys powykonawczy

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały budowlane

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

Nadzór inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

Norma zużycia

Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie–użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót

Podstemplowanie

Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu

Polska Norma

Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej

Protokół odbioru robót

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

Przedmiar

Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego

Rejestr obmiarów

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników.

Roboty budowlane

Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczające

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

Roboty zanikające

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lubspecjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

Zadanie budowlane

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

Znak bezpieczeństwa

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

1.4.1.Przedmiot i zakres robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych.
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1.5. Zakres robót objętych specyfikacją

B.01.01 – Roboty rozbiórkowe

B.02.01 – Roboty malarskie

B.03.01 – Roboty stolarskie

B.04.01 – Roboty malarskie

B.05.01 – Roboty posadzkarskie

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.6.2.

Dokumentacja projektowa opracowana w wersji papierowej i elektronicznej w celu re​alizacji robót budowlanych.

· Protokół typowania robót.

· Inwentaryzacja budowlana obiektu - rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczeniem pomieszczeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia,

· Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót: budowlanych,

· Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

1.7.1. Obowiązki Inwestora.

· Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji budowy z protokołem typowania robót,

· Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków.

1.7.2. Obowiązki Wykonawcy Robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Do obowiązków Wykonawcy Robót należy:

· Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy winien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

· Zorganizowanie terenu budowy.

· Zabezpieczenie dostawy mediów – woda i energia elektryczna - na koszt Wykonawcy

· Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami i możliwością powstania pożaru

· Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy.

· Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

· Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego,

· niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.7.3. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

· Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

· Niezależnie od powyższego, przy kierowaniu robotami budowlanymi i wykonywaniu nadzoru inwestorskiego mogą być zatrudnione osoby, które wykażą się co najmniej 2-letnią praktyką na budowie , lub uzyskały zaświadczenie o kwalifikacjach w tym zakresie.

1.7.4.  Większość robót  bedzie prowadzona w częsci budynku wyłączonej z użytkowania. Jednak obiekt funkcjonuje całodobowo lub w godzinach pracy MOPS-u (pn.–pt. 7.30-15.30). Dlatego wszystkie roboty, a przede wszystkim o dużym natezeniu hałasu (rozbiórkowe), prowadzone szczególnie w części nie wyłączonej z użytkowania (parter i II piętro) należy przeprowadzić w godzinach popołudniowych (w godz. 15.30-20.00 lub w dni wolne od pracy MOPS)

1.8. Materiały.

1.8.1. Dopuszczenie do stosowania.

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i być dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orazwłaściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r –MP 22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz.30 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.

Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi a Rozporządzeniu MSWiA z24 lipca 1998r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

1.8.2.Źródło uzyskiwania materiałów.

· Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

· Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie

· Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót

1.8.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych

· Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła

· Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

1.8.3.Materiały nie odpowiadające wymogom

· Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałówzostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru

· Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

1.8.4.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.9. Sprzęt

· Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

· Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

· Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

· Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

· Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

· Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót

1.10.Transport

· Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów.

· Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

· Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegopojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

1.11.Wykonanie robót

1.11.1.Ogólne zasady wykonywania Robót

· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakości zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

· Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.

· Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.12.Kontrola jakości

Program zapewnienia jakości – nie wymaga się opracowanie Programu Zapewnienie Jakości

1.12.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne dopobierania próbek i badań materiałów i Robót.

2. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonawcy przeprowadzeniabadań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

3. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającastwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. Wprzypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

5. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca

1.12.3. Atesty jakości materiałów

· Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru możedopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z odpowiednimi nor mani i ST

· W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy

· Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzebywynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez WykokawcęInspektorowi Nadzoru

1.13. Dokumenty budowy – nie wymaga się prowadzenia Dziennika Budowy

a. Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- korespondencję na budowie

- protokół odbioru robót

b. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za​bezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.14. Obmiar Robót.

1.14.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumenta​cją Projektowa i ST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcyod obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

1.14.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Zasady dokonywania obmiarów i określania ilości robót podane są w poszczególnych Specy​fikacjach Technicznychoraz w KNR-ach i KNNR-ach.

Obmiary należy dokonać w jednostkach zgodnych z jednostkami podanymi w dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej.

· Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

· Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość przemnoŜona przez średni przekrój

· Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

1.14.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

· Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

· Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi waŜne świadectwa kwalifikacyjne.

· Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzieutrzymywać to wyposaŜenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InspektoraNadzoru.

1.14.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

· Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy Robót.

· Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania

· Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

· Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny

· Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Rejestrze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.15. Odbiór robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b.) odbiorowi końcowemu

1.15.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca zawiadomieniem Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie 7 dni od dnia powzięcia zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.15.2.Odbiór końcowy robót

· Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

· Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przezWykonawcę z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

· Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności InspektoraNadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawieprzedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

· W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorówrobót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i Robót poprawkowych.

· W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych i Robót uzupełniających, komisjaprzerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

· W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentachnieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

1.15.3. Dokumenty do odbioru końcowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

· specyfikacje techniczne

· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu

· recepty i ustalenia techniczne

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· sprawozdania techniczne

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą:

· zakres i lokalizację wykonanych robót

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowegorobót.

5. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

6. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja

1.16. Podstawy płatności

1. Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robot

2. Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie

3. Cena jednostkowa obejmować będzie:

· robociznę bezpośrednią

· wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren Budowy, iż powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy)

· koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii elektrycznej,wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzeczbudowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia orazkoszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy.

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpićw czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Do cen jednostkowy nie naleŜy wliczać podatku VAT

1.17.Przepisy związane

1.17.1. Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

B.01. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2. B.01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru ro​bót związanych z rozbiórkami związanymi z remontem pomieszczeń biurowo-administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Leczkowa 1A, wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych, ich wywiezieniem i utylizacją. Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z roz​biórką elementów budowlanych i wykończeniowych pomieszczeń objętych remontem,wraz z usunięciem, wywiezieniem i utylizacją gruzu i elementów rozbiórkowych i obejmują:

1. Zabezpieczenie terenu na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe:

· ogrodzenie terenu, aby uniemożliwić dostęp do obiektów osobom niepowołanym,

· umieszczenie tablic ostrzegawczych informujących o prowadzeniu robót rozbiórkowych

2. Roboty rozbiórkowe:

· rozebranie obicia ścian - płyty laminowane na konstrukcji drewnianej,

· rozebranie ścianek  z cegieł na zaprawie cementowo  wapiennej, o grubości 1/2 cegły,  otynkowanych,

· wykucie drewnianych okien wraz z ościeznicami, podokiennikami wewnetrznymi z betonu (lastryko) i zewnąętrznymi z blachy,

· wykucie drewnianych drzwi wraz z futrynami, 

· wykucie z muru kratek wentylacyjnych

· poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł, 

· wykucie otworu okiennego w ścianie zewnetrznej,

· rozebranie podłóg z płyt podwójnych (twarda, miękka), z oderwaniem listew i skuciem nierówności betonu,

· zerwanie cokolika z zaprawy cementowej,

3. Segregacja i wywóz na wysypisko śmieci i gruzu porozbiórkowego:

· posegregowanie śmieci i gruzu porozbiórkowego.

· wywóz posegregowanych śmieci i gruzu na wysypisko śmieci lub w miejsce wskazane przez Inwestora (przyjęto 11 km) 

4. Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót rozbiórkowych, ewentualny montaż zsypów do gruzu 

2.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumenta​cją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórką konstrukcji.

Przed rozpoczęciem demontażu należy odciąć istniejącą instalację elektryczną od zasilania. Odciąć należy również instalację wodociągową w części rozbieranej. Należy to wykonać w sposób nie przerywający dostawy prądu, wody i odprowadzenia ścieków w pozostałej części budynku.  

Obiekt istniejący powinien być przez Wykonawcę zabezpieczony przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. 

2.4.Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, płyty wiórowe i spilśnione, drewno, szkło, elementy metalowe.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora.

Zdemontowane elementy metalowe należy przekazać Inwestorowi – jako materiał do ponownego wbudowania lub wywieźć do punktu skupu złomu rozliczając się z Inwestorem.

2.5.Sprzęt

Do wykonania robót związanych z rozbiórką oraz usunięciem gruzu należy używać:

· młoty ręczne, przecinaki i wiertarki udarowe, łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje

· samochody ciężarowe, koparki,

·  inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki 

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służy tech​niczne Inwestora

2.6.Transport

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia

2.7.Wykonanie robót

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca(strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.

Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia stref rozbiórki przy robotach prowadzonych przy wykuwaniu stolarki okiennej i wykuwaniu otworu okiennego. Nalezy odpowiednio zabezpieczyć teren przed budynkiem  na wysokości wykonywanych prac. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu.

2.8.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz spraw​dzeniu braku zagrożeń na miejscu.

Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nad​zór Inwestorski.

2.9 .Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne

Jednostka obmiaru robót związanych z rozbiórką:

· 1 m3  rozebranej konstrukcji betonowej, żelbetowej i wykucia otworów w ścianach,

· 1 m2 rozebranych ścianek działowych

· 1 m2 rozebranych podłóg i okładzn z płyt,

· 1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją

· 1 mb zdemontowanych balustrad.

· 1 szt zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

2.10.Odbiór robót

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez In​spektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty

poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nad​zoru.

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.

2.11.Przepisy związane

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III

4. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.

3. B. 01.02. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Specyfikacja określa przedmiot zamówienia zgodnie z art. 17 i 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej w przedmiotowym budynku, w zakresie robót budowlanych, jest konieczne ze względu na duże straty ciepła przez zniszczoną, nieszczelną stolarkę okienną.

Wymiana stolarki okiennej pozwoli na uzyskanie zmniejszenia emisji ciepła w okresie grzewczym, a tym samym spowoduje oszczędności w opłatach za energię cieplną orazpoprawi komfort pracy w budynku.

3.2. Zakres robót objętych SST

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postępowania obejmuje:

· Demontaż stolarki okiennej (opisano w ST B.01.01 Roboty rozbiórkowe) CPV 45111100-9,

· Montaż okien PCV CPV 45421125 -6,

· Wykucie otworów okiennych w ścianach z cegieł, wraz z osadzeniem nadproży, 

· Obróbki blacharskie – wymiana parapetów z blachy CPV 45261310-0

· Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych (nowe z konglomeratu).

· Obrobienie oscieży

· Malowanie ścian CPV 45442100-8.

· wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu

Informacje szczegółowe zawarte są w przedmiarze robót, który stanowi odrębny dokument w postępowaniu przetargowym.

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumenta​cją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.4.  Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” poz.2. 

Stolarka powinna być znakowana przez producentów:

· - znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

·  znakiem bezpieczeństwa.

·  tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpożarowych

3.4.1. Okna o wym. 156 x 172 cm – 15 szt. dwudzielne, rozwierno-uchylne:

· profile z kształtowników wysokoudarowego PVC wzmacniane wkładkami metalowymi, pięciokomorowe

· kolor - biały 

· zespolony pakiet szybowy ze szkłem niskoemisyjnym i argonem o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,0 W/ m2 K. 

· okucia obwiedniowe z powłoką antykorozyjna, 

· mikrowentylacja w kwaterach rozwierno-uchylnych, 

· blokada błędnego położenia klamki, 

· klamka z PCV, 

· podwójny system uszczelek dociskowych (zewnętrzna i wewnętrzna) 

· uszczelka zaślepiająca dolny rowek ościeżnicy w kolorze białym (dot. okien 5-komorowych) 

· komplet zaślepek na zawiasy i odwodnienia 

· okna zabezpieczone do transportu folią ochronną

Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania. 

Wymagana aprobata techniczna na poszczególne elementy okna tj; na profile , szkło oraz elementy do montażu okien 

Nowe okna powinny mieć współczynnik przenikania ciepła Uw nie gorszy niz 1,3 W/(m2K) (o oszkleniu o wsp. Przenikania ciepła Ug 1,0 W/(m2K)). Okna  z mozliwością stosowania funkcji rozszczelnienia. Okna powinny byc wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności przy pełnym otwarciu 50 m3/h na nawiewnik.

Wykonawca musi wykazać i udokumentować wymagane przez Inwestora współczynniki przenikalności cieplnej dla każdego zamawianego okna (certyfikaty, obliczenia lub wyniki badań ram, szkła, uszczelnień). 

3..4.2. Drzwi wewnętrzne pcw o wym. 90x200 cm – 13 szt.  jednoskrzydłowe, szklone  (wzór wg drzwi wymienionych na parterze budynku) 

Skrzydła przylgowe, ościeżnice bez uszczelnienia progowego. Szkło białe, bezpieczne. Izolacyjność akustyczna drzwi R=30dB. kolor ościeżnicy i skrzydła drzwi uzgodnić z Inwestorem. 


Okucia drzwi

Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo - osłonowe dobrane pod względem użytkowym i estetycznym. 

Zamki wpuszczane, osadzone wewnątrz skrzydła drzwiowego. Zastosować odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia:

· zapadkowo - zasuwkowy do WC,

· zapadkowo - zasuwkowy bębenkowy do pomieszczeń wspólnie użytkowanych

· zapadkowo - zasuwkowy bębenkowy i drugi zamek wpuszczany w odległości 40cm ponad klamką. - dla pomieszczeń o podwyższonym zabezpieczeniu przeciw włamaniu.

 Zawiasy

Rodzaj i klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć, Zawiasy odpowiadające częstotliwości użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem obciążenia próbnego i masy skrzydła wykonane zgodnie z normą PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczeń biurowych i w budynkach użyteczności publicznej. Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z ościeżnicą.

W każdym skrzydle drzwi min. dwa zawiasy: jeden z nich jest nośny z tulejkami łożyskowymi wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposażony w sprężynę do samozamykania drzwi. 

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do posadzki i obudowanego pierścieniem z gumy o szerokości 15mm

Środki gruntujące, łączniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta.

Do zakrycia szczelin i styków stolarki w ościeży użyć odpowiednio do jej rodzaju:

listwy aluminiowe, listwy drewniane, listwy stalowe.


3.5. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej spe​cyfikacji Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który zapewni właściwie wykonywanie robót.

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować realizację robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania robót:

− urządzenia transportu pionowego,

− papier ścierny,

− piły, ostrza techniczne,

− wiertarki elektryczne, wiertła

− poziomice, przymiary kątowe i liniowe, ołówki,

− zestaw narzędzi do wymiany stolarki drewnianej na PCV 

Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

3.6. Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane po​jazdy poruszające się podrogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

3. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

Montaż należy przeprowadzić wg obowiązujących norm i przepisów budowlanych.

3.1 Specyfikacja robót dla montażu stolarki okiennej

· rozebrać zewnętrzne i wewnetrzne  parapety , 

· zdjąć skrzydła okienne,

· zdemontować ościeżnice,

· przygotować otwór do montażu nowego okna , sprawdzić wymiary otworu,

· założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzić ościeżnicę  w otworze założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

· osadzić kołki mocujące kotwy,

· założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie okna w poziomie i pionie,

· uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową,

· wykonać spadki pod parapet zewnętrzny z zaprawy cementowej,

· wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wapiennej  na ościeżach i ścianie wykonać montaż  parapetów na kleju montażowym lub piance

· wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z przedmiarem

· wywieźć materiały z rozbiórki 

4.2. Specyfikacja robót dla montażu stolarki drzwiowej :

· zdjąć skrzydła  drzwiowe ,

· wykuć ramy ,

· przygotować otwory do montażu nowych  drzwi, 

· założyć na ramę systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzić ramę w otworze, założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie,

· osadzić kołki mocujące kotwy, 

· założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie skrzydeł w poziomie i pionie,

· zabudować wkłady szybowe,

· zabudować  zamki, klamki,

· uszczelnić osadzenie ościeżnicy  i ram pianką poliuretanową montażową,

· wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wapiennej  na ościeżach i ścianie

· wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z przedmiarem

· wywieźć materiały z rozbiórki 

3.7.1 MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH Z KONGLOMERATU MARMURO​WEGO 

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy klej. Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie należy stosować do montażu pianek poliuretanowych. Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby zapewnić docisk należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieścić drewniane kliny oraz w połowie długości parapetu występlować go do góry lub równomiernie obciążyć (np. workami z cementem). Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 . Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. Optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 70 - 80 %. W przypadku występowania podczas montażu małej wilgotności powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedną z powierzchni należy zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju następuje po 20 - 30 min. Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotności powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia kleju. 

 Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe, np. firmy ATLAS. Przy montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na:

· Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5 mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca ATLAS, 

· W przypadku montażu parapetów na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzchnie pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu próbki konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach, 

· W przypadku montażu parapetów z konglomeratu o ciemnych kolorach, tzn. Verde Tirreno i Rasotica, dla których może dojść do przebarwienia przy użyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu (np. ATLAS PLUS) należy stosować zaprawy klejowe zawierające jako spoiwo "biały cement" (np. ATLAS KARO). 

· Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych. 

W przypadku gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości parapetu należy stosować znajdujące się w naszej ofercie wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki należy montować co około 0,5 metra, wspornik należy przykleić do dolnej powierzchni parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać że na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z murem nie należy wchodzić. 

Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - okno należy stosować znajdujące się w naszej ofercie profile montażowo - wykończeniowe z PVC (płaskowniki samoprzylepne, ćwierćwałki).

3.7.2. MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH PARAPETÓW STALOWYCH 

Przystępując do montażu parapetów stalowych należy uwzględnić następujące wskazówki:

1. Parapet powinien wystawać 30-40 mm poza gotową fasadę. 

2. Przycinając parapet na wymiar należy zabezpieczyć krawędzie cięcia farbą antykorozyjną. 

3. Parapety stalowe maj ą niewielką rozszerzalność liniową (podgrzanie o 50°C powoduje wydłużenie wynoszące 0,5 mm) dzięki czemu parapety o długości do 6 mb można montować bez szczeliny dylatacyjnej. 

4. Aby zabezpieczyć prawidłowe odprowadzanie wody z powierzchni parapetu należy zastosować 5° pochylenie. 

5. Parapety należy montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zakończenia boczne posiadają od strony budynku zamkniętą rynienkę odprowadzającą wodę na zewnątrz przez co unika się pękania muru. 

6. Samoprzylepną folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu parapetu

Uszczelnienie od wewnątrz: izolację podparapetową wykonujemy z taśmy paroszczelnej naklejając ją na listwę podokienną oraz mur. Praktycznie każdy parapet można przykleić do muru za pomocą kleju montażowego wsuwając go pod krawędź ościeżnicy okna. Od zewnątrz uszczelnienie wykonujemy za pomocą taśmy paroprzepuszczalnej. Parapet powinien być tak wsunięty, aby jego krawędź znalazła się we wrębie ościeżnicy. Niedopuszczalne jest przybijanie gwoździami czy przykręcanie wkrętami parapetu do ościeżnicy. Boczne krawędzie parapetu uszczelniamy za pomocą taśmy rozprężnej

3.8. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Kontrola jakości wykonania prac obejmuje:

· sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.)

· sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

· ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

· brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć

· odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę,

· otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,

· otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać,

· zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami.

· sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac,

· sprawdzenie wyglądu elementów aluminiowych, które nie mogą mieć zarysowań i zabrudzeń, niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi,

· sprawdzenie nośności i sztywności uwzględniającą obciążenia statyczne odciężaru własnego, wiatru, nacisku poziomego, obciążenia termicznego, od obciążenia dynamicznego udarowego i drgań

· sprawdzenie szczelności na przenikanie wody opadowej

· sprawdzenie szczelności na infiltrację powietrza,

· sprawdzenie wykonania odpowiedniej izolacyjności cieplnej,

· sprawdzenie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej,

· sprawdzenie ocechowania elementów odpowiednimi tabliczkami znamionowymi

3.9. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostką obmiarową robót związanych z montażem drzwi są:

dla ościeżnic 1szt.

dla skrzydeł drzwiowych 1 m2

dla skrzydeł okiennych 1 m2

3.10. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót montażowych drzwi powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15

3.11. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.1.15.niniejszej specyfikacji.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

3.12. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

· PN-88/B-10085-Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz. 18

· PN-88/B-10085-Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące elementów budynków

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

· Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”

· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

B.01.03. ROBOTY TYNKARSKIE 

4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru ro​bót tynkarskich

4.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót pomoc​niczych i obejmują:

3.5.1. Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III na ścianach

3.5.2. Wykonanie tynku cem.-wap. kat III na ościeżach i nadprożu po wykutym otworze okiennym i poszerzeniu otworów drzwiowych

Zakres robót obejmuje przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocni​czych służących do wykonania robót.

4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumenta​cją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.4. Materiały

Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

· Zaprawa cementowo – wapienna –piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych, do warstwy spodniej gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnio i drobnoziarnisty)

· Zaprawa wapienna

· Woda zarobowa

4.5. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej spe​cyfikacji

Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

· betoniarka wolnospadowa elektryczna,

· Łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

4.6. Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane po​jazdy poruszające się po

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

4.7. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób mogących znaleźć się w po​bliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

4.7.1. Zakres wykonywanych prac

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe: zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższychtemperaturach przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie

wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać wodą.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmierni suchą powierzchnie zwilżyć wodą

Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzależniony jest od podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko

Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę

Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1;1 o konsy​stencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego-o grubości 3-4mm

Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Pod​czas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienna 1:2;10.Zaparwa powinna mieć konsysten​cję odpowiadająca 7-10cm zagłębienia stożka pomiarowo. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut w zależności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewniana lub filcowa

4.8. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

· Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną

· Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej

· Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich

· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaak​ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów.

4.9. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi są:

dla tynków 1 m2

dla tynków pokrywających bruzdy 1m

4.10. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża

Zasady odbioru tynków

Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej (dla tynku kat III):

· nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej

· nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości i 6mm w pomieszczeniach > 3.5m wysokości

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3mm na 1m

Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani trwałych śladów zacieków

· Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków

· Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża

· Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspek​tora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

4.11. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.15.9. niniejszej specyfikacji.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w p. 15.7.SST.

4.12. Przepisy związane

1. Warunki techniczne wykonania robót określają:

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

4. PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

6. Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych

7. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

B.01.04. ROBOTY MALARSKIE

5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru ro​bót wykonania prac malarskich pomieszczeń administracyjno-biurowych Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej

5.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związa​nych z wykonaniem prac

malarskich i obejmują:

5.2.1. Zmycie starej farby ze ścian i sufitów 

5.2.2. Gładź gipsowa ścian i sufitów 

5.2.3. Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych f farbami   emulsyjnymi akrylowymi - sufity

5.2.4. Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych  farbą emulsyjną lateksową w kolorach pastelowych (kolory uzgodnić z uzytkownikiem)

5.2.5. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

5.2.6. Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

5.2.7. Zabezpieczenie podłóg folią.

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót

5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumenta​cją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Materiały

Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

· Farba emulsyjna lateksowa nawierzch.wew - kolory pastelowe

· Farba emulsyjna akrylowa, biała

· Farba olejna podkładowa

· Farba olejna nawierzchniowa

· Gips budowlany szpachlowy (szpachlówka)

· Mydło maziste szare 65%

· Rozpuszczalnik

· inne materiały pomocnicze (papier scierny, szpachlówka, listwy narożne, folia osłonowa, itp.)

5.5. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej spe​cyfikacji

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się wykorzysta​nie następującego sprzętu:

Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.

Wyciąg jednomasztowy

Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora

5.6. Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane po​jazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

5.7. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

5.7.1. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robót objętych SST

· Przygotowanie podłoża – zeskrobanie starej powłoki malarskiej i gładź gipsowa

· Gruntowanie podłoża

· Dwukrotne malowanie,

Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych.

Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych

Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie 

· dla farby emulsyjnej nie większa niż 4%

· dla olejnej 3%

· dla wapiennej 6%

Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” po ułożeniu posadzek po oszkleniu.

Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C

W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych

Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

5.8. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.

Kontrola powinna obejmować:

· Jakość przygotowania podłoży

· Jakość użytych materiałów

· Jakość wykonanych wymalowań

Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być za​akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów .

5.9. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi są:

· dla powłok malarskich na tynkach 1m2

· dla powłok malarskich na elementach liniowych jak rury listwy itp. 1m

5.10. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża

Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspek​tora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiór końcowy należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6

5.11. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 18.9. niniejszej specyfikacji.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w p. 18.7. SST.

5.12. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

· PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych

· PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny-mi farbami emulsyjnymi

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich

· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

B.01.05. ROBOTY POSADZKARSKIE.

6.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru ro​bót wewnętrznych prac posadzkarskich.

6.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmują:

· rozbiórka istniejacej podłodi z łyt wiórowych i wyrównanie podłoża (ujeto w SST B.01.01 Roboty rozbiorkowe)

· ułożenie wykładziny rulonowej zgrzewanej PCV z wywinięciem cokołu na ścianę – po uprzednim przygotowaniu i oczyszczeniu podłoży, 

· ułożenie masy samopoziomującej,

· dylatacja ze styropianu przy ścianie,

· wykonanie fasety półokrągłej na styku ściany z posadzką (wykonanie z gotowych elementów lub zaprawą)

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót :

6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumenta​cją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.4. Materiały

Do wykonania robót posadzkarskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

· wykładzina zgrzewalna  gr. 2 mm, heterogeniczna, w klasie ścieralności "T"   klasyfikacja użytkowa według normy EN 685: 1994 - "33", do pom. użyt. publicznej o dużym natężeniu ruchu, antyelektrostatyczna

· Pręty spawalnicze z PCW o średnicy 2-6mm

· zaprawa samoniwelująca,

· listwy dylatacyjne,

· elementy prefabrykwane wyobleń w miejscu styku ściany z podłogą (fasety), ew. odpowiednia zaprawa do wyrobienia wyobleń,

· klej do wykładziny,

· preparat gruntujący.

6.5. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej spe​cyfikacji

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się wyko​rzystanie następującego sprzętu:

· poziomice długie 2m, 

· wałki do tepowania mas samopoziomujących, mieszarki, itp.

· typowy sprzęt do ukladania wykładzin zgrzewalnych

Sprzęt stosowany do robót posadzkowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne.

6.6. Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane po​jazdy poruszające się podrogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

6.7. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

Zasady wykonania prac posadzkarskich

Przy wykonywaniu podłóg zwrócić uwagę, aby podłoże miało odpowiednią wytrzymałość i ograniczoną do minimum nasiąkliwość

Przygotowanie podłoża przed ułożeniem posadzki:

· Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.

· Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.

· Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.

· Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Pod wykładzinę należy wykonać podkłady samopoziomujące - z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody. W skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa. Uzyskać należy równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu.

Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny:

- dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku

- przeciwskurczowe

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.

· Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

· Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem.

· Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

· Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

· Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

· Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.

· Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.

· Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

· Posadzki z wykładzin PCW należy wywinąć na sciany w formie cokolika o wysokości 10 cm. Na styku ściany z posadzka wykonać wyoblenie złącza (fasetę zaokraglajacą)

6.8. Zakres wykonywanych prac

· Zakres wykonywania robót objętych SST

· Przygotowanie podłoża

· podkład samopoziomujący

· Gruntowanie podłoża

· Ułożenie wykładziny rulonowej PCV

6.9. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmować:

· Jakość przygotowania podłoŜy

· Jakość uŜytych materiałów

· Kompletność wykonania prac

· Jakość wykonanych poszczególnych rodzajów posadzek

· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być za​akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów .

6.10. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami posadzkarskimi są:

· dla posadzek, podkładów, warstw izolacyjnych - 1m2

6.11. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez In​spektora Nadzoru.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspekto​rem Nadzoru

W ramach odbioru robót podłogowych należy :

-odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu

-odebrać warstwy podkladowe

a) po przygotowaniu podłoża

b) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w ramach odbioru należy sprawdzić

1) materiały

2) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, szczelność przy wpustach podłogowych itp.

3) szczelność całej izolacji-odebrać podkłady w następujących fazach robót

a) przed wykonaniem podkładu stan podłoża

b) podczas układania podkładów

c) po całkowitym stwardnieniu podkładów w ramach w/w obiorów należy sprawdzić:

1)materiały

2)prawidłowość przygotowania podłoża

3)w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnie wybranych miejscach

4)równość podkładu za pomocą łaty 2m

5)odchyleń od płaszczyzny lub zachowania określonych spadków

6)prawidłowość osadzenia w podkładach elementów dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne itp.) odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach

a)po wykonaniu warstw wyrównawczych

b)po wykonaniu posadzek w ramach w/w odbiorów należy dokonać:

1)sprawdzenia wilgotności podłoża pod posadzkowego przed ułożeniem warstw posadzkowych

2)jakość wykonanych posadzek a w tym

-sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót

-sprawdzić wygląd zewnętrzny

-sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek

-sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.

-Sprawdzić wykończenie posadzki 

6.12. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w niniejszej specyfikacji.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

6.13. Przepisy związane

· Warunki techniczne wykonania robót określają:

· - PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastry​kowych. Wymagania i badania przy odbiorze

· - BN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych .Wymagania i badania przy odbiorze

· -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane

· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkarskich - Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

O P R A C O W A Ł :

