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A.Plan wydawniczy

Lp. |branza | nazwa opracowania | data | uwagi

TOM 1

PBW dotyczace budynku w zakresie adaptacji

1 Al Projekt arch.-bud. 10.07.06

2 SN Instalacje sanitarne wewnetrzne 10.07.06

3 E/ Instalacje elekiryczne i teletechniczne 10.07.06

4 E2 Instalacja sterowania oddymianiem 10.07.06

5 A2 Sciany z pustakéw szklanych 10.07.06

Opracowanie dotyczace catosci

6 ASE Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony 10.07.06
zdrowia

TOM 2

Specyfikacje techniczne

7 2.1 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania 10.07.06
i odbioru robét budowlanych

8 2.1.1 ST.01.01 Szczegotowa specyfikacja techniczna 10.07.06
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych

9 212 ST.01.02 Szczegotowa specyfikacja techniczna 10.07.06
wykonania i odbioru robét budowlanych

10 213 ST.01.03 Instalacje sanitarne 10.07.06

11 214 ST.01.04 Instalacje elektryczne 10.07.06

12 215 ST.01.05 Instalacije teletechniczne 10.07.06

13 216 ST.01.06 Instalacja sterowania oddymianiem 10.07.06

TOM 3

Przedmiary robot

14 3.1 Roboty remontowo-budowlane 10.07.06

15 [3.2 Instalacje sanitarne 10.07.06

16 [3.3 Instalacje elekiryczne i teletechniczne 10.07.06

TOM 4

Kosztorys inwestorski

17 |41 Roboty remontowo-budowlane 10.07.06

18 4.2 Instalacje sanitarne 10.07.06

19 4.3 Instalacje elekiryczne i teletechniczne 10.07.06
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B.

1.1

1.2

1.2

1.3

Opis
Stan istniejacy, okreslenie przedmiotu inwestycji, dane ogdlne

Okreslenie przedmiotu inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen | pietra i okreslonych pomieszczen parteru
na potrzeby oddziatu MOPS.
Pomieszczenia petni¢ bedg funkcje biurowe z sanitariatami jak dla budynku uzyteczno$ci
publiczne;.

Lokalizacja
Gdansk ul .Powstancéw Warszawskich 25

Materiaty wyj$ciowe do projektowania :
- inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana na zlecenie inwestora
- program uzytkowy opracowany przez M.0.P.S w Gdarnsku
- koncepcja funkcjonalno-uzytkowa uzgodniona z Inwestorem

Opis budynku istniejacego
Budynek rozcztonkowany 4- 2- i 1-kondygnacyjny
Budynek podpiwniczony kryty ptaskim dachem krytym papg. Budynek zostat wybudowany w latach 60-
tych i jest w dos¢ dobrym stanie technicznym.
Teren dziatki zroznicowany-skarpy. Poziomy parteru dla poszczegélnych cze$ci budynku zmienne.
Wewnatrz budynku poziomy pokonywane schodami (wg rys. przekroju)
Budynek usytuowany na dziatce dla catego zespotu poszkolnego, cze$ciowo ogrodzonej , z drogq
wewnetrzna.
Odlegtosci do pozostatych budynkow zespotu :-od strony ptdn-wsch 13m; od strony pétn-zach- 22m; od
ul. Powstaicow Warszawskich 30m do szczytu budynku.

1.4 Dane ogdlne

-Powierzchnia zabudowy catego budynku 1700m2
-Kubatura catego budynku ~18700m3
-Powierzchnia zabudowy w zakresie projektowanej adaptacji ~ 1020m2

Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad podtuzny.
Fundamenty i tawy fundamentowe — nie dokonano odkrywek.
Podciagi - zelbetowe.

Stropy - typu DMS.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly peinej ceramicznej.
Schody - Zelbetowe.

Stropodach ptaski — nie dokonano odkrywek.

Wysoko$¢ kondygnacii netto:

Piwnica 2,30m
Parter 2,50m
Parter -tgcznik ~ 2,65m —2,20m
| Pietro 2,50m

Sala obstugi interesantow ~ 2,45-2,74m
Stolarka okienna drewniana.

Stolarka drzwiowa : drewniana, ptycinowa, PCV
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

2.Przeznaczenie obiektu w zakresie projektowanej adaptacji na potrzeby MOPS

2.1 Opis funkcjonalny budynku
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211  Parter
W poziomie parteru w taczniku ( oznaczenie na planie sytuacyjnym) adaptacja pomieszczen na pokoj
biurowy — punkt informaciji klienta i obstugi oséb niepetnosprawnych ,\WC dla 0séb niepetnosprawnych,
WC damski i meski dla interesantow. W hallu wydzieli¢ przedsionek jako wejscie réwniez dla 0séb
niepetnosprawnych.
Pomieszczenia dostepne z hallu ogdlnego z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku oraz poprzez
klatki schodowe K1 i K2.
Sanitariaty dla personelu na parterze-istniejace.

21.2  |Pietro

W poziomie | pietra (w czesci budynku oznaczonej na planie sytuacyjnym) adaptacja pomieszczen na
pokoje biurowe, WC dla pracownikdw(40-kobiet i 30-mezczyzn), WC dla osdb

niepetnosprawnych ,pomieszczenie socjalne dla pracownikdw, sale obstugi interesantéw.
Pomieszczenia dostepne poprzez klatki schodowe K1iK2.

Osoby niepetnosprawne obstugiwane na poziomie parteru. WC dla 0séb niepetnosprawnych
zaprojektowano jak dla budynku uzyteczno$ci publicznej i bedzie wykorzystywany po zaprojektowaniu i
zrealizowaniu dzwigu osobowego na zewnatrz budynku (na planie sytuacyjnym oznaczona przewidywan:
lokalizacja dzwigu).

Sanitariaty ogolnodostepne dla interesantow damskie i meskie dostepne z poczekalni w cze$ci parteru —
istniejace i projektowane.

2.2 Zestawienie powierzchni

2.2.1

Dane liczbowe
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Powierzchnia uzytkowa wg zakresu opracowania:
Parter  73,96m?
| Pietro ~ 754,78m?

Razem powierzchnia uzytkowa 828,74m2
Zestawienie powierzchni uzytkowe;:

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m2 Rodzaj podtogi,
posadzki
Istniejace do | Projektow.
zachow.
PARTER
1/01 przedsionek 5,69 gres
1/02 hall 34,69 gres
1/03 WC meski 4,38 gres
1/04 WC damski 4,41 gres
1/05 WC dla 0s6b niepetnospr. 7,40 gres
1/06 Punkt informaciji 17,39 tarkett
Razem 73,96
I PIETRO
2/01 Sala obstugi interesantow 115,03 parkiet
K1 Klatka schodowa 9,80 gres
2/02 Korytarz 115,03 tarket
2/03 Pokdj biurowy 11,51 tarket
2/04 Pokoj biurowy 11,39 tarket
2/05 WC dla 0s6b niepetnospr. 7,46 gres
2/06 WC damski 9,82 gres
2/07 Pom.porzadkowe 3,42 gres
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2/08 WC meski 9,07 gres
2/09 Pokdj biurowy 13,22 tarkett
2/10 Pokdj biurowy 9,53 tarkett
2/11 Pokdj biurowy 21,09 tarkett
2/12 Pokdj biurowy 21,05 tarkett
2/13 Pom. socjalne 20,16 tarkett
K2 Klatka schodowa 6,59 gres

2/14 Pokdj biurowy 12,10 tarkett
2/15 Pokdj biurowy 21,05 tarkett
2/16 Pokdj biurowy 19,70 tarkett
2117 Pokdj biurowy 20,02 tarkett
2/18 Pokdj biurowy 20,82 tarkett
2/19 Pokdj biurowy 19,25 tarkett
2/20 Pokdj biurowy 20,01 tarkett
2121 Pokdj biurowy 40,52 tarkett
2/22 Pokdj biurowy 19,75 tarkett
2/23 Pokoj biurowy 19,22 tarkett
224 Pokdj biurowy 19,49 tarkett
2125 Pokdj biurowy 20,02 tarkett
2126 Pokdj biurowy 20,02 tarkett
2127 Pokdj biurowy 19,65 tarkett
2/28 Pokdj biurowy 20,01 tarkett
2/29 Pokoj biurowy 19,65 tarkett
2130 Pokdj biurowy 19,65 tarkett
2131 Pokdj biurowy 19,65 tarkett

Razem 754,78
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 828,74

3. Zakres robét projektowych

3.1 W zakresie projektu zagospodarowania terenu nie nastepujg zmiany. Na planie sytuacyjnym i w projekci

adaptacji uwzgledniono zaprojektowane przez Miastoprojekt-Gdarisk wejscie z poziomu terenu przez
klatke schodowg budynku K2.

3.2 W zakresie prac projektowych dotyczacych adaptaciji czesci budynku zakres rob6t projektowych

obejmuje :

- dostosowanie pomieszczen do wymogéw programowych

- czeSciowe wyburzenie istniejgcych Scianek z cegty

- wymurowanie nowych Scianek dziatowych

- skucie fragmentow Scian gr.38 i 12 cm celem poszerzenia otworéw drzwiowych
- zatozenie koniecznych nadprozy w powigkszonych otworach drzwiowych

- wymurowanie w poz. parteru $ciany zewnetrznej do wysokosci parapetu okiennego
- skucie w poz. parteru Sciany podparapetowej dla wykonania otworu drzwiowego
- schody- wejscie do sali obstugi interesantéw-wg proj. wnetrz

- wymiana posadzek i podidg

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana pustakéw szklanych

- wymiana stolarki drzwiowej

- przystosowanie wentylacji do potrzeb nowej funkcji

4. Rozwiazania materiatowe
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Zakres prac projektowych dotyczacych zmian w budynku istniejgcym

41 Fundamenty
Zakres opracowania nie narusza istniejacych fundamentow.
4.2 Sciany nosne i ostonowe

421 Wykucie fragmentow Scian wewnetrznych pod otwory drzwiowe So=100cm

422 Nadproza w miejscach poszerzenia otworéw drzwiowych 2 x ceownik 160 dt.=140cm.

423 Skucie $ciany podparapetowej dla wykonania otworu drzwiowego- wejscie do punktu informacji
klientow.

424 Wymurowanie $ciany zewn. do wysokosci parapetu okiennego- cegta petna 38cm kI.150 na
zaprawie cementowo-wapiennej Rz=3.0Mpa

425 Zamurowanie oznaczonych otworéw w $cianie wewnetrznej klatki schodowej K1- cegta petna
25¢cm jak wyzej.

426 Wymiana istniejgcych w Scianie wewnetrznej i zewnetrznej klatki schodowej K1 pustakow

szklanych (luksferéw) na nowe o odporno$ci ogniowej EI 30 , —wg rys. zestawienia stolarki.

4.3 Scianki dziatowe

431 Wyburzenie oznaczonych na rysunkach fragmentow istniejacych Scianek z cegly.

43.2 Nowe $cianki dziatowe z cegty dziurawki 12cm na zaprawie cementowej M4 lub 10cm gips.-
karton. Lafarge Nida Gips GKF(ogien) i GKBI(woda).

433 Istniejace piony kanalizacyjne w pokojach biurowych obudowac ptytami gips.-karton.10cm.

434 Scianka dziatowa migdzy salg obstugi interesantow i klatkg schodowa K1 z pustakéw szklanych
jak wyzej.

4.4 Schody wewnetrzne klatek schodowych K1 i K2-bez zmian.

4.5 Schody do sali obstugi interesantow (poz. | pietra )- konstrukcja samono$na stalowa, stopnie z blachy
perforowanej, elementy antyposlizgowe, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane farbg peczniejacq
(zabezpieczenie ppoz.) i farbg zewnetrzng (schody wg proj. wnetrz)

4.6 Schody zewnetrzne bez zmian.

4.7 Przewody wentylacyjne

471  Wykorzystano istniejace kanaty wentylacyjne. Wszystkie nalezy sprawdzi¢ i jesli zachodzi
potrzeba- udroznic.

472  Wentylacja cze$ci pomieszczen projektowana : kanaty 14x14cm z cegty petnej, wykonac otwory
w stropach i stropodachu i wyprowadzi¢ ponad powierzchnie dachu — dolna krawedz otworu
wentylacyjnego 0,40m powyzej powierzchni.

473  Wentylacja pomieszczen sanitarnych uruchamiana czynnikiem ruchu.

474  Dla sali obstugi interesantdéw projektowana wentylacja mechaniczna wg opracowania
branzowego.

4.8 lIzolacje

48.1  Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma podtog dla pomieszczen suchych-1 x folia PCV
Izolacja pozioma posadzek dla pomieszczen mokrych — 2 x folia PCV
Pod glazure-pionowa izolacja-folia w ptynie.

4.8.2 lzolacje termiczne
Izolacja podtdg — styropian - gr. ustali¢ dla uzyskania h kondygnacji netto 2,50cm
Sciana zewnetrzna gr.38cm z cegly petnej wymaga ocieplenia zewnetrzng warstwa styropianu
gr.10cm. Projekt nie uwzglednia tej izolacji. Inwestor przewiduje kompleksowy projekt izolacji
termicznej zewnetrznej dla catego budynku.

4.9 Instalacje
49.1 Instalacje sanitarne
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- instalacja zimnej wody

- instalacja cieptej wody i cyrkulacji

- kanalizacja sanitarna

- wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem

- klimatyzacja sali konferencyjne;

- instalacja wentylacji oddymiajacej (klatki schodowe)

49.2 Instalacje elektryczne

410

- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacja oSwietleniowa

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sygnalizacji pozaru (w zwigzku z oddymianiem klatki schodowej)
- instalacja potaczen wyréwnawczych

- sterownia wytgcznika gtownego

- instalacje teletechniczne

- sie¢ komputerowa

Wykoniczenie wewnetrzne

4.10.1 Podtogi i posadzki

Wszystkie projektowane podtogi i posadzki wykona¢ po zdjeciu istniejgcych podiozy do ptyty
stropowe;j.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zachowania wysoko$¢ kondygnaciji min. 2,50 cm oraz
wyréwnanie poziomow pomiedzy pomieszczeniami .
- posadzki pomieszczenia mokre
ptytki gresowe przeciwposlizgowe na zaprawie klejacej
gtadz wodoszczelna ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej
2 x folia PCV , hydroizolacja w ptynie
- posadzki — pomieszczenia suche
ptytki gresowe przeciwposlizgowe na zaprawie klejacej
wylewka samopoziomujaca
1 x folia PCV
W posadzkach dylatacje obwodowe i powierzchniowe zgodnie z norma. Posadzki wykonaé
jako ,,ptywajace”.
- podtogi
wyktadzina PCV- tarkett
wylewka samopoziomujgca
folia PCV
styropian — grubo$¢ ustali¢ dla wyrdwnania pozioméw miedzy pomieszczeniami.

4.10.2 Sciany i sufity

Tynki — cem.-wap. kat. IlI

Wykonczenie- farba emulsyjna.

Instalacje sanitarne prowadzi¢ w bruzdach lub przy Scianach — wykona¢ miejscowg obudowe z piyt
gips.-karton. GKF/2 x 1,25 na ruszcie systemowym Lafarge-Nida Gips.

W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu porzadkowym i cze$ciowo w pomieszczeniu
socjalnym na Scianach utozy¢ ptytki ceramiczne szkliwione na zaprawie klejacej na wys. 2,10m.
Ochronne narozniki osadzone w tynku $cian i otworéw drzwiowych.

410.3 Elementy stolarki, Slusarki, pozostate.

Okna PCV z nawiewnikami.

Wspditczynnik przenikania ciepta okien Vmax=1,1 W/m2K

Klapy dymowe w klatkach schodowych.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych drewniane, ptytowe, standardowe, zamki typowe.
Oscieznice stalowe.

Drzwi do sali obstugi interesantéw —drewniane o EI 30.

Drzwi klatek schodowych i na drodze ewakuacyjnej w korytarzu aluminiowe, dymoszczelne o El 30
Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe szklone szktem antywlamaniowym P3, bezpiecznym,
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Vmax=1,1 W/m2K, o EI 30, z samozamykaczem, osadzenie — wzmocnione.
Drzwi zewnetrzne (0znaczone )wyposazone w sitowniki —otwierane jako nawiew w zwigzku z
oddymianiem.
Parapety- ptyty laminowane- postforming.
W WC dla os6b niepetnosprawnych zainstalowac¢ uchwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen
higieniczno-sanitarnych. Proponowane HEWI-Koto —3581-ramie wspierajace state z uchwytem do
papieru, 3580-ramie state wspierajace,2480-ramiona state, krotkie przy umywalkach.
410.4 Malowanie
Sciany i sufity — farba emulsyjna w kolorze do uzgodnienia z inwestorem.
Grzejniki c.o. — farba olejna w kolorze biatym.
Stolarka okienna — biata.
Stolarka drzwiowa — malowana przez producenta .

5. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich majg zapewniony dostep do
pomieszczen w poziomie parteru. W progach réznica poziomow jest nie wigksza niz 2 cm. Dojazd
zewnetrzny odbywa sie po terenie; od strony pdtnocnej budynku znajduje sie pochylnia dla
niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawne obstugiwane na poziomie parteru. Na poziomie parteru WC
dla niepetnosprawnych. Na poziomie | pigtra WC dla 0s6b niepetnosprawnych zaprojektowano jak dla
budynku uzyteczno$ci publicznej i bedzie wykorzystywany po zaprojektowaniu i zrealizowaniu dzwigu
osobowego na zewnatrz budynku (na planie sytuacyjnym oznaczona przewidywana lokalizacja dzwigu).

6. Wplyw na srodowisko

6.1 Rodzaj prowadzonej dziatalno$ci nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na $rodowisko ani nie bedzie
stwarzat takiego zagrozenia.

6.2 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Wytwarzane odpady- niewielka ilos$¢ ogélno biurowych z powierzchni biurowej. Zuzyte oprawy
Swietlowek i zaréwek energooszczednych gromadzone bedg w opakowaniach i odbierane przez firme
uprawniong do ich utylizacji. Smietnik istniejacy -prowadzona bedzie segregacja odpadéw, jeden duzy
pojemnik na $mieci ogoine oraz oddzielne pojemniki na materiaty podlegajace recyklingowi.

7  Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1. Podstawy opracowania:

7.7.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

711 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. nr 80 poz. 563).

7.1.2  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139).

71.3  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

714  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

7.1.5  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoéci (Dz. U. nr 55 poz. 362).

7.1.6  Wiasciwe normy.

7.2 Zakres opracowania

mhtml:file://C:\Documents and Settings\b.paszkiewicz\Pulpit\Projekt 1\opis technicz... 2012-11-30



Zawarto$¢ opracowania: Page 9 of 15

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentaciji projektowej. Opracowanie obejmuje analize
danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5
ust.1 przepis [4].

7.3 Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu
7.3.1  Charakterystyka obiektu dla zakresu projektowanej adaptacii.

Budynek uzyteczno$ci publicznej - administracyjny

Zespot budynkow :

e powierzchnia zabudowy -1700m?

e 1-, 2-4-kondygnacje nadziemne, jedng kondygnacje podziemna,

e wysokoS¢ budynku nad poziomem terenu w miejscu najnizej potozonego wejScia do budynku
wynosi 12,0 m, ze wzgledu na zamknigcie wejscia do kondygnacji podziemnej w poziomie tej
kondygnacji do wysoko$ci budynku wliczamy wysokos¢ podziemia. Wysoko$¢ taczna budynku
wynosi 14,5 m i kwalifikuje go do budynkéw (SW) —$redniowysokich- § 8 przepisu [1]

e powierzchnie wewnetrzng szacunkowo okreslono na 3450 m?2

W zakresie adaptaciji:
e powierzchnia catkowita brutto — 1020 m 2

e powierzchnia uzytkowa -. 828,74 m?

Zakres adaptacji wg oznaczen na planie sytuacyjnym obejmuije :
-w parterze-tacznik

-l pietro w budynku gtéwnym

7.4 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich
Budynek usytuowany na dziatce zespotu poszkolnego, czesciowo ogrodzonej , z drogg wewnetrzna.
Odlegtosci do pozostatych budynkdw zespotu :-od str. pid. - wsch. 13m; od str. pin. - zach.- 22m;

Odlegtosci ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa budynku przy uwzglednieniu zalecen dla
sciany oddzielenia, NRO wszystkich elementow budynku i zapewnienia pokrycia dachu NRO
sasiedniego budynku beda spetnione.

7.5 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
W budynku nie zakfada sie magazynowania lub przerobu materiatbw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

7.6 Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego (QD)
Projektowany budynek ze wzgledu na zatozong funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Z tego tez wzgledu nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego projektowanego budynku.

7.7 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zawiera jedna strefe pozarowa; zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI. llo$¢ ludzi
jaka moze przebywac na parterze okoto 10 i na | pietrze ok. 100.

7.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac¢ wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem.

7.9 Podziat obiektu na strefy pozarowe
W obiekcie wyrdzniono 3 strefy pozarowe :

| - piwnica pod budynkiem gtownym o powierzchni wewngtrznej 198,5 m?
Il — cze$¢ po dawnej stotdwce szacunkowo powierzchnia wewnetrzna 990,0 m?
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7.10

7.10.1
7.10.2
7.10.3
7.10.4
7.10.5
7.10.6

7.10.7

7.10.8

7.11
7111

7112

7113

7114
7115

7.11.6

712

Il - czes¢ adaptowana zajmuje cze$¢ budynku w jednej strefie pozarowej:  4426,5 m?2

Kwalifikuje sie do ZL Ill kategorii zagrozenia ludzi.

(dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw Sredniowysokich wynosi 5.000 m2-
parametr nie przekroczony). Do projektu przyjmuje sie cze$¢ po stotowce jako oddzielng strefe
pozarowg ze wzgledu na nieznang funkcje jaka moze petni¢ w przysztosci.

Klasa odporno$ci pozarowej
Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa ,B".
Wszystkie elementy budowlane powinny charakteryzowac sie nie rozprzestrzenianiem ognia (NRO)
Gtowna konstrukcja nosna (sciany, stupy,) - R 120; warunek spetniony $ciany murowane , stropy REI
60.

Konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu E30, pokrycie dachu NRO: istniejacy stropodach kryty papa.
Wymaga sie aby Inwestor dokonat wymiany pokrycia na NRO w trakcie przeprowadzania remontu
obiektu w celu dostosowania do obowigzujacych wymogow.

Stropy — REI 60 - stropy zelbetowe wymog spetniony

Sciany zewnetrzne — EI 30 — $ciany te stanowig gtéwna konstrukcje nosna; $ciany murowane — wymég
R120 -cegta 38cm

Pasy miedzy kondygnacyjne powinny spetnia¢ wymog El 60 na szeroko$ci co najmniej 0,8 m. Wymaog
spetniony.

Sciany wewnetrzne El 30 cze$é stanowi gtowna konstrukcje nosng REI 120. Murowane z cegly 38 , 25 i
12cm. wymag spetniony.

Jezeli ciana wewnetrzna jest cze$cig gtownej konstrukcji no$nej to powinna ona spetia¢ wymagania
takze jak dla $cian nosnych. Scianom wewnetrznym pomiedzy pomieszczeniami nie stawia sie
wymagan w zakresie odpornosci ogniowe;.

Dla $cian oddzielen przeciwpozarowych wymaga sie odporno$¢ REI 120, dla stropow REI 60
zamkniecie otwordéw drzwiowych w klatkach schodowych El 30

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sa;

« strop pomiedzy kondygnacjami - REI 60

« Sciany wydzielajgce klatki schodowe od pomieszczen oraz zewnetrzne - REI 60, drzwi El 30

Warunki ewakuacji

Dopuszczalne dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu w strefach ZL wynoszg 40 m -
parametr nie przekroczony.

Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych wynoszg: w strefie. W strefie ZL Il —.30 m przy jednym
dojsciu, 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej i 60m przy dwu doj$ciach— parametr nie przekroczony.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z budynku na zewnatrz powinna wynosi¢
minimum 1,2 m (drzwi z korytarza w cze$ci administracyjnej). Szeroko$¢ nie blokowanego skrzydta
drzwi dwuskrzydtowych minimum 0,9 m mierzona w $wietle otworu. Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen
biurowych prowadzacych bezposrednio z pomieszczen na korytarz obiektu powinna wynosi¢ minimum
0,9 m mierzona w $wietle skrzydta i o$cieznicy.

Szerokosci drog ewakuacyjnych wynoszag powyzej 1,40 m.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5:1998 Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
pozarowych.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym. Nalezy zastosowac po jednej oprawie o$wietlenia ewakuacyjnego w korytarzu w
czesci administracyjnej. Oprawy zamontowac nad wyjsciem ewakuacyjnym. Czas dziatania oSwietlenia
ewakuacyjnego 2 godziny. Natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN nr 1838.

Elementy wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitbw , okfadziny podtdg na drogach
ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.
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713  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany) powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI 120. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przejécia instalacji przez stropy musi by¢ zabezpieczony pozarowo do El 60.
Do wykonania przepustow instalacyjnych instalacji elektrycznej, gazowej wodociggowej, kanalizacyjnej
wykonanych z rur niepalnych nalezy uzy¢ mas ogniochronnych np. firmy Hilti CP 601S, CP 611A
zgodnie z instrukcjg producenta. Do zabezpieczenia przepustow rur z materiatow palnych nalezy uzyé¢
opaski ogniochronne peczniejgce np. produkciji Hilti cp 642 lub zgodnie z aprobatg dla tego przejscia.
W  przypadku przechodzenia instalacie wentylacji mechanicznej przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy odcinajace przeciwpozarowe El 60 lub przewdd obudowac
na catej dtugosci w klasie EI 60 cegta petna gr. 12 cm.
instalacja odgromowa — nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ instalacji w oparciu 0 PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

714 Urzadzenia przeciwpozarowe

7.141 W budynku projektuje sie klapy dymowe (oddymiajace) i drzwi i okna z sitownikami (nawiew)
uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu. Przedmiotowa instalacja oddymiajgca powinna by¢
przedmiotem osobnego projektu wykonanego zgodnie z PN-B-02877-4 2001 Instalacje grawitacyjne do
doprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania i uzgodnionego w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Dla celéw projektowych oszacowano powierzchnie czynng dla K2 klap dymowych

ACZ =115 mz,nawiew 2,5m2; dla K1 ACZ =241 m2, nawiew 5,2m2. Przewody i kable zasilajgce i

sterujace klapami wraz z zamocowaniami powinny zapewni¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej przez
30 minut.

7.14.2 Nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu w obiekcie zlokalizowany przy wejéciu gtownym
do budynku. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze wytgczy¢
obwodow zasilajacych klape dymowa. Oznakowanie wytacznika zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

7143 W budynku nalezy zainstalowa¢ 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym.. Hydranty
wewnetrzne powinny spetiaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich PN-EN 671/3, PN-EN 672/3,

7.14.4 Podreczny sprzet gasniczy/

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone: w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w
szczegblnosci:
. przy wejsciach do budynkow,

na klatkach schodowych,

na korytarzach,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek do najblizszej

gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

W korytarzu budynku na | pietrze powinny znajdowac sie dwie ogdinodostepne gasnice 6 kg proszku

kazda. Rowniez w czeSci parteru 1gasnica..

715  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych .

716  Drogi pozarowe
Dla budynku wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowej. Drogg pozarowg jest wewnetrzna ulica
przebiegajaca wzdtuz budynku w odlegtosci 5m potaczona z ul. Powstancow Warszawskich
przebiegajaca w odlegtosci 30 m od budynku.
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8. Instalacje techniczne projektowane w obiekcie:

8.1 instalacja wentylacji grawitacyjnej

8.2 instalacja wentylacji mechanicznej

8.3 instalacja wod. - kan.

8.4 instalacja wodna zasilania hydrantéw pozarowych

8.5 instalacja wentylacji- oddymiajaca klatki schodowe

8.6 instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i oSwietlenia
8.7 instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

8.8 instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego

8.9 instalacje teletechniczne

8.10 sie¢ komputerowa

Wszystkie materialy i wyroby zastosowane do prac i wbudowane musza posiada¢ aktualne aprobaty i

dopuszczenia do stosowania oraz by¢ zgodne z Aprobata Techniczna, Aprobata Techniczna ITB oraz
Certyfikat Zgodnosci z Aprobata.
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9. Dokumentacja dotyczaca klap oddymiajacych firmy MERCOR

mhtml:file://C:\Documents and Settings\b.paszkiewicz\Pulpit\Projekt 1\opis technicz... 2012-11-30



Zawarto$¢ opracowania: Page 14 of 15

10. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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