ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Ozna- - A Tosé i moc
e Wyszezegolnienie Typ opraw srodel
1 2 3
H R T . OKXN 236 2x36 W
Al (Pprawa $wietlowkowa do nabudowania z kloszem mlecznvm PHILIPS
Alnl Jw. lecz z ukladem podtrzymujacym napiecie przez 2 godz. P G IS W
PHILIPS
T - TCS 097 2x36 W
A2 (Qprawa swietlowkowa do nabudowania z kloszem mlecznym. PHILIPS
A1 Iw. lecz z ukladem podtrzymujacym napigcie przez 2 godz. ;%L?;; 236 W
i B e TCW 236 2x36 W
A3 Dprawa $wietlowkowa z kloszem mlecznym, szczelna, IP34 PHILIPS
e 4 TCS 097 158 W
A4 (iprawa swietlowkowa do nabudowania z kloszem mlecznym PHILIPS
A4/1 | [Iw. lecz z ukladem podtrzymujacym napiecie przez 2 godz. il o I8 W
: y i i ] AMETYST 2x18'W
Ki Plafoniera mocowana na scianie nad umvwalkami. IP44 AGA LIGHT
s1 rawa swietlowkowa do nabudowania z kloszem mlecznvm. AMETYST 2x24 W
I P44 AGA LIGHT
_ : . AMETYST 224 W
Si1 H» lecz z ukladem podtrzymujacym napigcie przez 2 godz. AGA LIGHT
Uwagi:
I Oprawy| fwietlowkowe powinny posiadac uktady kompensacyjne mocy biemsj.
2. Wyb w drodze przetargu dostawca opraw oswietleniowych powinien wykonac sprawdzajace
obliczenia natgzenia oswietlenia dla wszystkich pomieszczen, przyjmujac projektowang ilosé
opraw ¥ danym pomieszczeniu oraz dane dostarczonej na budowe oprawy cswietleniowe;.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wylaczanie zasilania
- uklad TN-C-S

TABLICA POMIAROWA - ISTN,

-

STACJA TRANSFORMATOROWA:

Istn. transformator: T-630kVA
Istn. obc. stacji: 52% (wg "ENERGA")
tj. 630k VAx0,52=327,6kVA

Warost obciatenia= 1o =126kVA

Proj. obcigzenie: 327,6kVA+126,0kVA=453,6kVA

. Lla%aﬁ.ﬂ> x100%~72%

T-1329 "Szkata
Gospodarki Komunalne J*

Istn. YAKY 4x240 Istn. YAKY 4120

Istn. YAKY 4x120

T-15/0,4 _EHM
630KVA @ | =

ﬂ 1=80n _ e 1=100n Q.Sﬁ
Istn. Iokc. 3x70A
Pl = Istn. spadek nap.AU=0,28% Istn. spadek nap.AU=0,1%
i ‘Wzrost spadku napigcia zwiazany ‘Wazrost spadku napigcia zwiazany
Istn. prad obe. I;=70A z proj. wazrostem obc o: P=113,4 kW; A U=0,68% z proj. wzrostem obc o P=113 4kW;, AU=0,68%

Proj. wzrost prad obe. | =21,3A+151,3A=172,6A

Lacany spadek napieeia po
‘wzroscie praj. obe. AU=0,78%

Proj. wzrost mocy syt wzrodcie proj. obc.:AU=0,96%
Proj. prad obe. obwodu [y=244A i i
Proj. moc obliczeniowa (obwod nr 5) Pobl.=v3'x400Vx244:4:Ax0,95=157.3kW

*) wg odregbnego projekiu bud-wyk.: . .
"Budynek wielolokalowy przy ul. Powstaticéw Warszawskich 25 w Gdaasku”
wykonany przez: Pracownig Projektowo-ushugown Stanistaw Maciej Dabrowski
80-340 Gdansk ul. Gdynska SE/12 (warunki przylaczenia WP 2780-01-05)

ANALIZA ZASILANIA - OBLICZENIA




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych opracowanego w zwiazku z adaptacjg,
pomigszczen piwnicznych na cele magazynowe akt dla wydziatu swiadczen rodzinnych
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w budynku, w Gdansku przy ul. Powstancow
Warszawskich 25

a opracowania

i normy

pracowania niniejszego projektu jest:

rzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
icznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z
5.06.2002r. z pozniejszymi zmianami

PN-IEC-60364-5-523 —, Obcigzalno$¢ pradowa przewodow™

PN-EN 12464-4 —  Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsc 1:

- No PN-IEC-60364-4 — , Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”

- No PN-IEC-60364-4-43 -, Ochrona przed pradem przetgzeniowym”

- No PN-IEC-60364-4-47 — , Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym”
- No PN-IEC-439 — , Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe”

3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy|budynek po bytym internacie Szkoty Gospodarki Komunalne;j. jest dwupigtrowy ,
podpiwni¢zony. Na parterze czesci tego budynku znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe MOPS.
Budynek jzasilany jest z rozdzielczej sieci kablowej 230/400V, 50Hz, tréjfazowej,
czteroprzgwodowej, z pobliskiej istniejacej stacji transformatorowej T-1329 , Szkota
Gospodarki Komunalnej”,z bezposrednio uziemionym punktem zerowym transformatora , z
pola nr 5 pozdzielnicy nn , kablem YAKY 4 x 240 utozonym do zlacza Z-3 nr W563

ym przy wejsciu glownym. Nad w/w zlaczem zainstalowana jest tablica licznikowa
C52 25/100A nr 11591883 oraz dwoma roztgcznikami bezp., z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 63A. Od tablicy pomiarowej utozony jest kabel (czgsciowo w ziemi-

wzdiuz bpdynku, a czesciowo w budynku) wlz, typu YKY 4 x 50, do rozdzielnicy glownej
(MOPS), |wnekowej, umieszczonej na parterze w korytarzu MOPS . W tym samym korytarzu
istnieje, druga wnekowa rozdzielnica przylaczona do rozdzielnicy gtownej ( MOPS).
Rozdzielnice te zasilaja tylko pomieszczenia biurowe MOPS na parterze.

Przedmiotem opracowania jest czesciowa przebudowa pomieszczen w budynku MOPS w
Gdansku przy ul. Powstancow Warszawskich.

Istniejacy| pokdj biurowy na parterze ulegnie likwidacji, a w jego miejsce projektuje si¢ WC
dla inter¢santow, natomiast pomieszczenia piwniczne adaptowane beda na pomieszczenia
magazyngowe akt. Wykonane bedzie dodatkowe wejscie z zewnatrz budynku.

Istniejace instalacje elektryczne ww w pomieszczeniach nalezy zdemontowac.




4. Cel i zakres opracowania

Celem opfacowania jest zasilanie w energie elektryczng urzadzen elektrycznych w.

zwiazku 2
swiadczen
Do zakre

z adaptacja pomieszczen piwnicznych na cele magazynowe akt dla wydziatu
rodzinnych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
niniejszego opracowania nalezy:

- wymigna bezpiecznikow w istn. zlaczu,
- przebudowa istn. tablicy pomiarowej,

- wlz;
- rozd

Inice;

- instaljcja sitowa;
- instaljcja oswietlenia i gniazd wtyczkowych;
- instalacja sterowniczo;

- instal

5. Zasilan

Istniejace
- nalezy w

" e
WINE]
- nalezy

rozlad

ja polaczen wyréwnawczych.

ie, pomiar i rozdzial energii

gasilanie MOPS pozostaje bez zmian z tym , ze:

istn. zlaczu W563 wymienic¢ istn. zabezpieczenie wiz (MOPS) z WT#2/gG100A

G 125A,

W'istn. tablicy pomiarowej zdemontowaé istn. licznik C-52, zdemontowaé istn.
zniki bezpiecznikowe,

- przeb

dowac istn. (nad ztaczem W563) tablice pomiarowsa przystosowujac ja do uktadu

poipofredniego (wg. rys.nr 1/2) i wykorzystujac ww roziaczniki,
Dane energetyczne przed modernizacja budynku: [ cresud shitzgce] MOPS)
moc zainsfalowana - Pi=51,0 kW
wspotczymnik jednoczesnosci — kj=0,76
moc obliczeniowa —Po=39,0 kW
Prad obliczeniowy —I0=593 A
Dane energetyczne budynku po modernizacji: (¢z¢ Sel du{:{i zgce) HOPS )
moc zainsfalowana - Pi=67,8 kW
wspotezynnik jednoczesnosci — kj=0,78
moc obliczeniowa —Po=53,0 kW
Prad obliczeniowy —10=80,6 A
Na partefze, w korytarzu budynku (czesé- MOPS) obok istniejace] rozdzielnicy, nalezy

zainstalow
rozdzielni

a¢ drugg rozdzielnicg jako RG (MOPS). Z rozdzielnicy RG zasilane beda istn.
e i projektowane.

| 5 B

W rozdzi

Inicy tej nalezy przewidzieé rezerwe miejsca na ewentualne zainstalowanie

roztgcznik

bezpiecznikowych dla zabezpieczenia rozdzielnic na pigtrze budynku ( ze




wzgledu pa planowang w rozbudowe) . Projektuje sie zainstalowanie wylacznika glownego
przy wejsgiu do czesci budynku przeznaczonej dla MOPS |

6. Instalgcja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
OSWIETLENIE

Instalacjaloswietlenia podstawowego

si¢ instalacje oswietleniowa, ktora nalezy wykona¢ oprawami $wietlowkowymi.
Typy opraw podano w zestawieniu.

oswietlenia odbywac si¢ bedzie wylacznikami zainstalowanymi w danych
pomieszcgeniach.,

ie ewakuacyjne

si¢ oswietlenie ewakuacyjne, ktore w razie zaniku napiecia podstawowego
wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego z wbudowanymi akumulatorkami
nia drog ewakuacyjnych. Czas podtrzymania napigcia — 2 godz.
swietleniowe mocowane bgdq bezposrednio do sufitu. Instalacje wykonaé
YDY 3(4, 5)x1,5, 750V ukiadanym pod tynkiem.
si¢ oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Czas podtrzymania napiecia — 2 godz

Projektujg
uruchomi
do oswiet

Projektujg

GNIAZDA WTYCZKOWE

Instalacja jgniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

W budytku zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.
Instalacje wykonac przewodem YDY 3x2,5; 750V, ktory uktadaé pod tynkiem.
Stosowac|osprzet w czesci p/t, a w czesci n/t.

Instalacja gniazd wtyczkowych do zasilania grzejnikow elektryeznych i poderzewaczy wody

Projektujg
podgrzew|
Instalacje

si¢ instalacje gniazd wtyczkowych do zasilania grzejnikow elektrycznych i
z wody. Obwody te zasilane beda z wydzielonych obwodow rozdzielnic.
kona¢ przewodem YDY 3x2,5; 750V.

7. Instalagja sterowania.

Projektuje
drzwiach

si¢ instalacje sterowania wylacznika glownego pozarowego, usytuowanego przy
ejSciowych, wylaczajacego zasilanie z sieci n.n. 0,4kV. Instalacie wykona¢
NKGs-J 4x1,5.

nalezy wykona¢ instalacj¢ potaczen wyrdwnawczych. Nalezy utozyé odcinek
szyny wnawcze] Fe/Zn 25x4mm? Do szyny przylaczaé wszystkie metalowe rurociagi
instalacji $anitarnych, obudowy metalowe urzadzen elektrycznych i innych oraz polaczyé z
uziomem, |W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé polaczenia wyréwnawcze lokalne laczac




metalowe  elementy urzadzen sanitarnych (c.o., cwu) drutem miedzianym DY6émm? z
zaciskiem PE w rozdzielnicy.
Instalacje|wykona¢ stosownie do PN- IEC-60364-7-701 .

9. Uwagi

I. Pizewody i kable w miejscach , gdzie bedzie glazura, w przejsciach przez S$ciany
dac w ostonie z rur winidurowych.

ystkie metalowe rury kanalizacji sanitarnych, zw., cw., gazu, c.o. itp..,
strukcje metalowe urzadzen oraz inne metalowe czesci moggce si¢ znalez¢ pod
igciem (scianki, drzwi i okna aluminiowe, korytka kablowe, (LYg6b w RVSI18) lub

kownikiem stalowym ocynkowanym FP/o 20x3 z najblizszg szyna polaczen

)

1]

stkie przewody ochronne i potaczen wyréwnawezych powinny posiadac izolacje
estawieniu barw zottej i zielonej.

czenie przewoddw z rurami lub konstrukcjami metalowymi budynku wykonaé
rzez docisk $rubowy (Sruby MI10) Do rur uzywaé objemek dwusrubowych,
patrzonych w zacisk ochronny typu M10.

Czas prod e Q‘_,t.‘,‘i?a-/,,gt eitrezmese ze #C)p/:fcﬁ. e ;;,f;,,z;mé\/a?e eleld,

Coe Pud ncr/J.r,h'f Ein




OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wylaczanie zasilania

- uktad TN-S
’_‘ Restn.[i)  R-istn.(2)
—1 —1
[Pl _w oW 314 [[240 ]
¥ Po w kW E [ 17.0 ]
jcos fI 0.3 4 [ 0.9 |
o w A 3240 1 ‘ET 3 |
o
L
|_
o
<
o
szafka [Fer s T By =
pomlarowg : | )
| |
=3 ‘ , |
| yiseel
| | xeo datn | B
AU =
xdl T "
v-sag | I O
I PEN l
: = |' YKY 4x50 - Istn. g
| | l%m -
e T —
L LY25 (sfn,
g[
5
3| ¥
% -~ ROZDZIELNICA Gt. N.N. - RG
H 2% PI=51,0kW Po=39,0kW cos fI=0,95 [0=59,3A
it g
81 &3
At g
& H
"MIASTOPROJEKT" Sp. z 0.0. ;m
SCHEMAT STRUKTURALNY ISTNIEJACEGO ZASILANIA
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNET LELEKTRYCZNE
GDANSK ul POWSTANCOW WARSZAWSKICH 25 AlPw.
PROJEKTOWAL /N sPrRAwWDZI | | 09.2005
proj. in2. L CIESZKO |
upr. do proj. bez ogr. } :::i;:zp;g l / 1
:p:p"*‘" et w specjal. instal
L lscI:rn. Mi B. DS“D .7 upr. GT-1H-630/1
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wytgczanie zasilania

-TN-S
‘ R - istn.(1) ‘
: Istn. !
: b LILBLI  ~230/400V ISt |r
: N-ZA ) :
J V =z = :
1' 4 istn. istn. ! ! !
: 20 e | o Al Al
1 adn Adn 1
] | 1
R st ! 243 -ewqawm..p:m |
: - N-ZA I
‘ san "
: , aJﬁ ;TaJ |
i 78 :
[ 7V V¥ VvV .
] = I
I = kt4d=kEkE-}F-—-"-F -4 = = = = = PR BRG] R
l‘“'@“lj""_l .
| — | 3 8
R-DI‘I‘..: L X N g gs
cz. Il | Sﬂ%ﬂl g g g
1
Ll b— o= ol s 3 o
4 OBWODY 2 OBwODY 2xS1-2x24
OSWIETL. POZOSTALE ﬁf&%ﬂd
1 9 OBWODGV
GN. WTYCZK.
z Rproj. cz. [

UWAGA: Nalezy dokonat przelaczeri oraz wydzieli¢ obwody o$wietleniowe oraz polaczyt z projektowanym fillrem poprzez proj. zabezpieczenie.

[NUMER OBWODU OBWODY ISTNIEJACE 6 | 17 18
IL0SEC WYPUSTAEW - 7 1 1
Pl OBWODU kW 27,0 0.4 2,0 20
PI=314kW kJ=0,83 Po=26,0kV
cos fi=0,95 [0=39.5A

"MIASTOPROJEKT" Sp. z 0.0. ;,,;gg

SCHEMAT STRUKTURALNY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY

MIEJSKT OSRODEK POMOCY SPOLECZNET LELEK TRYCZNE|
GDANSK ul POWSTANCOW WARSZAWSKICH 25 o [PW

sPrAwDZIE | | 09.2005

upr. do proj. bez 2




[2.]

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wytgczanie zasilania

-TN-S
: - :
1 FRAN3-20A 1
1 3 LLL2L3  =B30s400v ST I
1 1
N-ZA
! |’PII'_ 1 LLLBL3 _ -@30/400V st h
¢ — %J = L1 T 7T 1111 M0 I
|| S e || sy (il [ [l [ (] 4] [4] [3] [A]
! 1 Adn adn adn| |adn adn !
I 6o L L - !
| ty PaizhisA I
] 1 1
1 1
1 1
1 1
] 1
I 1
] ]
1 74 1
; y— VvV VvV V V V V V V |
o | BGRB[0 | GRS I T & 3
I
gl g
o H 'J
\ B B E g & Bl E E| E B
| —— ey —— e ™ ™ ™ JT ™
2xAL-2x36 2xA4/1-1x58 1xAZ-2x36
z Rpraj c= I 1xAL/1-2x36 BxAI-2xS8 1xA2/1-2x36
1xA4/1- 10xA4-1x58 12xA3-2x%36
3;4—11).51:? AxAd-1x58
1S1-2x24 2xAd/1-1%58
NUMER pol po2 po3 po4 pas psl | ps2 | ps3 | ps4 | psS
WYPUSTEW a S 10 0 10 3 1 1 3 2
Pl ORWODU 0.3 0,36 0,75 075 | 085 | 06 | 30 | 30 | 24 | 04
PI=12,4kW kJ=0.8  Po=10,0kW
cos FI0,9  In=16,1A

"MIASTOPROJEKT" Sp. z 0.0.
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SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY R-P

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

; - LELEKTRYCZNE|
GDANSK ul POWSTANCOW WARSZAWSKICH2S  |p.W.
PROJEKTOWAL =~ SPRAWDZE [ | 09.2005

proj. inz. LCIESZKO /| )}

upr. do proj. bez ogr. A .':;er:fm 3

w specjel. mpmré’ | anely

upr. 4558/G490 |

techn. M. ;

upr. GT-HI-630127)
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
R-proj. - samoczynne wylgczanie zasilania
cz il win || Reistn.(1) - uktad TN-S
—f»la B | Istn m -
V4
2 N
W DRZWIACH WYKONAC I R-proj.
OTWORY WENTYLACYINE CczZ. i
B 3, 4
|7. 8,9
12 izielrica wnek R-proj. cz. ID 4B0x270x120mm - 1
u Filtr o wyn. 30Sx142%SSem FN 258-16 SCHAFFNER 1
10 lacznik bezplecznikowy R3I03-164 FAEL 1
9 tacznik bezp y R3I03-63A FAEL 1
8 aczrik bezp lkowy R303-35A FAEL 1
7 taczmik bezplecznikowy R303-25A FAEL 1
6 Wytacznik ré&znicowo—| nadmlarowopradowy aIn=30mA |P312-B16A-30mA FAEL 2
S tacznik nadpradowy $301-B10A FAEL 1
4 Vytacznlk nadpradowy £301-B6A FAEL 1
DEHNventil
3 thrannlk przeclwprzepleciowy ki. B+C TNS DEHN 1
Up<LSkv
2 ! Wik Izolacyny z cewka wyzwalacza wzrostowego ww-230V DPR-T-160A FAEL 1
1 Rozdzielnica wnekowa 3-rzedowa (R-proj cz D a2 - 1
LP. WYSZCZEGALNIENIE TP KATALOG oSt | uwact
"MIASTOPROJEKT" Sp.z 0.0. E-;.uw,;-;E
ROZDZIELNICA R-ISTN. - WIDOK PO ROZBUDOWIE
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNE) ELEK
(GDANSK ul POWSTANCOW WARSZAWSKICIL 28\ LW' 2l S
PROJEKTOWAL - 09.2005
prop it L cEszxo /)
upr. do proj. bez ] 6
w special. i
. 45506490
lechn. ML
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wylgczanie zasilania

- ukfad TN-S
R-P (piwnica
-1—— 3 6 7 ﬂ'i
:I
/
W DRZWIACH WYKONAC OTWORY WENTYLACYINE
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“MIASTOPROJEKT" Sp.z0.0. ;;ﬁ,
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wytgczanie zasilania
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UWAGH: Nalezy dokonac przelaczer oraz wydzieli¢ obwody oéwietleniowe oraz polaczy¢ z projektowanym filtrem poprzez proj. zabezpieczenie.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wylgczanie zasilania
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CZ.ISTN. CZ.PROJ.
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