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1.0. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych (okablowania strukturalnego) na

1  piętrze  budynku  w  Gdańsku  przy  ul.Powstańców  Warszawskich  25   adaptowanego  na  biura

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

         Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie okablowania struturalnego dla modernizowanych pomieszczeń.

Zakres robót obejmuje:

a) montaż gniazd n/t 2zRJ45

b) montaż korytek kablowych 

c) montaż okablowania

        Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne  z  określeniami ujętymi  w odpowiednich normach i

przepisach. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową.

2.0. Materiały

1.1. Puszki p/t pojedyncze  do mechanizmów 45x45

1.2. Gniazda 2xRJ45 kat.5 - mechanizm 45x45 + ramka pojedyncza

1.3. Kabel UTP4p kat.5

1.4. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

1.5. Korytka  kablowe  o wymiarach wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

Odbiór materiałów na budowie:

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z

danymi wytwórcy



- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość

wykonania robót,  materiały należy przed ich wbudowaniem – poddać  badaniom określonym przez

dozór techniczny robót

Składowanie materiałów na budowie:

- składowanie materiałów na budowie powinno odbywać  się  zgodnie z  zaleceniami producentów,  w

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych

na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy zachować wymagania

wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania  w  zakresie  bezpieczeństwa

przeciwpożarowego

3.0. Sprzęt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0,91

- elektronarzędzia

4.0. Transport

Materiały  na  budowę  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  zabezpieczone  w

sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robót

5.1.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie

Trasa  instalacji  teletechnicznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i

urządzeniami.

Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji.

 Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  przez  ściany,  stropy  itp  muszą  być  chronione  przed

uszkodzeniami

- przejścia  te  należy  wykonywać  w  przepustach  rurowych  uszczelnionych  masą  ogniochronną

pęczniejącą o odporności EI-60

          5.12. Próby montażowe

Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i  pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar parametrów transmisyjnych

- próby funkcjonalne



6.0. Kontrola jakości robót

1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisów [7]

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową

– właściwe podłączenie obwodów

7.0. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji okablowania strukturalnego. Jednostką obmiarową jest komplet

robót.

8.0. Odbiór robót

Odbioru  robót  dokonuje  zespół  powołany  przez  Inwestora,  z  udziałem  Inżyniera  po  całkowitym

zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji oraz środków ochrony od

porażeń.. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami

oraz  przepisami.  Wszystkie  zmiany  techniczne  wprowadzone  w  trakcie  budowy  zaakceptowane  przez

inspektora nadzoru należy umieścić w dokumentacji powykonawczej.

9.0. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych.


